





Degerli Kullanicimiz,

Kararinizdan dolayi sizi tebrik eder, tesekkurlerimizi sunariz.

T10X sadece bir otomobil degil, ayni zamanda Togg ekosistemine bagl ve hayatinizi kolaylastiran céziimler
sunan bir akilli cihazdir.

Bu Kullanici El Kitabi, yeni akilli cihazinizin tim islevlerini tanimaniza ve ondan en iyi sekilde yararlanmaniza
yardimci olmak icin hazirlanmistir.

Akilli cihazin nasil kullanilacagina dair faydali ipuclari ve uyarilar da iceren bu Kullanici El Kitabi'nda Togg
teknolojisini nasil en iyi sekilde kullanacaginizi 6grenebilirsiniz.

Bu Kullanici El Kitabi'ndaki grafikler sadece 6rnek teskil eder. Akilli cihazinizin model ve donanim &zelliklerine
gore bazi grafikler akilli cihaziniz ile bire bir uyusmayabilir.

Togg akilli cihazinizi kullanmaktan keyif alacaginizi umuyoruz.

Tum Togg T10X versiyonlari ile ilgili bilgiler, bu Kullanici El Kitabinda yer almaktadir. Opsiyonlar, pazara 6zg
ekipmanlar veya donanimlar Kullanici El Kitabinda dogrudan belirtilmediginden, yalnizca satin aldiginiz cihazin
ekipman seviyesi ve versiyon bilgilerine dikkat etmelisiniz. Standart olmayan ve opsiyonel olan bazi 6zellikleri
temsil etmek icin (varsa) ifadesi kullaniimistir. Bu el kitabinin tim icerigi, akilli cihazinizdan en iyi sekilde
yararlanmaniza yardimci olmak icin hazirlanmistir. Togg, stirekli Grtin iyilestirme calismalarini benimsemistir.
Togg, cesitli teknik ve/veya ticari nedenlerle meydana gelebilecek degisikliklerle ilgili haklarini sakli tutar. Daha
fazla bilgi icin Togg Deneyim Merkezleri veya Togg Care (Kullanici ilgi Merkezi) ile iletisime gecebilirsiniz.

CEVRIMIiCi KULLANICI EL KiTABI

Asagidaki QR kodu tarayarak en glincel icerikli Kullanici El Kitabina dijital formatta ulasabilirsiniz.



Cevrenin Korunmasi
Calisma kosullari ve bireysel siirls aliskanliklari zararli cevresel etkilere neden olabilir.

Cevrenin korunmasina katkida bulunmak icin akilli cihazinizi cevre dostu bir sekilde kullanmaniza 6nem
veriyoruz. Slirls davranisi ve cevresel faktorler icin sundugumuz nerileri asagida bulabilirsiniz.

Calisma kosullar:
= Lastik basincinin uygun oldugunu sik sik kontrol edin.
= Ekstra agirlik tasimaktan kacinin (6rnegin, artik ihtiyaciniz olmayan tavan bagaj raflari).
= Enerji tiiketimine dikkat edin.
= Servis araliklarini takip edin. Akilli cihazin bakiminin diizenli olarak yapilmasi cevrenin korunmasina katkida
bulunacaktir.
= Bakim ve onarim islerini her zaman Togg Yetkili Servislerinde yaptirmaniz énerilir.

Siiriis aliskanhklar:

Sadece yola ve siristntize odaklanin ve 6ndeki aracla aranizda glivenli bir mesafe birakin.

Ani hizlanmaktan ve fren yapmaktan kacinin.

Enerji tasarruflu bir sekilde stirtin. Ekonomik siris icin ECO modunu kullanin.

Yiksek voltajli bataryada cevreye zararl bilesikler bulunur. Yiksek voltajl bataryanin uygun olmayan sekilde
cevreye birakilmasi cevrenin kirlenmesine neden olabilir.

= Arizali yiksek voltajl bataryanin imhasi icin ilk olarak bir Togg Yetkili Servisi'ni tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Atiklarin dolgu alanlarina dékilmesini 6nlemek icin ve atiklarin azaltilmasi veya yeniden kullanimi mimkiin
olmadiginda toplumunuza ve cevreye yardimci olmak icin malzemelerin geri dénUstirilmesi 6nerilir.

Cevreyi korumak icin ilgili yerel cevre yonergelerine ve yonetmeliklerine uyulmalidir.
Uretici
Togg, Turkiye'nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi ve Ticaret A.S., Muallimkdy Mah. Deniz Cad. Bilisim Vadisi
T.G.B. Sitesi 1.3.A Blok No:143/9 ic Kapi No:105 Gebze/Kocaeli - Tiirkiye

Uyan, ikaz ve Bilgi

A\ UYARI

Dikkatsizligin kisisel yaralanmaya neden olabilecegi alanlarda 6zellikle dikkatli olmaniz gerektigini hatirlatir.

A\ DIKKAT

Kisisel yaralanmanin yani sira, araca zarar verebilecek hatalar yapmanizi 6nlemek icindir.

Belirli bir prosediirii tamamlamaniza yardimci olacak ek bilgiler verir.
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Elektrikli araclar tipki diger araclar gibi striliir ancak
bazi fonksiyonlari icten yanmali motorlara sahip
araclara gore farkhidir. Elektrikli arac bir elektrik
motorundan glc alir ve glic kaynagi olarak bir yiiksek
voltajli bataryada depolanan enerjiyi kullanir. Tahrik
glict tamamen elektriktir ve fosil yakit esasl herhangi
bir glic gerektirmez. Sonuc olarak, elektrikli araclar
sifir emisyonla cevre dostu araclardir.

Elektrikli arac ayrica, frenleme sirasinda enerji geri
kazanimi olarak adlandirilan enerjinin geri kazanimi
ozelligine de sahiptir. Elektrik motoru jenerator olarak
islev gortr, kinetik enerjiyi elektrik enerjisine
donusturdr ve yuksek voltajli bataryada depolar.
Elektrikli Aracin Ana Bilesenleri

Arac-iistii sarj cihazi (varsa)

Yiksek voltajli bataryayi sarj etmek icin kullanilan bir
cihazdir. AC giictiini DC giice dondstirir ve yiksek
voltajli bataryayi besler. Sarj olurken voltaj, akim,
sicaklik ve anlik sarj seviyesi gibi yiksek voltajh
batarya kosullarini izler.

Yiiksek voltajh batarya

Aractaki yiksek voltajl batarya, glic depolama cihazi
gorevi Ustlenir. Sarj kablosu kullanilarak ve rejeneratif
frenleme sirasinda sarj edilir.

Elektrik motoru

Elektrik motoru, enerjinin mekanik déntstimiine
imkan tanir; bu da sonucta sanziman vasitasiyla hizi
aksa aktarir ve boylece araci tahrikler.

Giic dagitim iinitesi

Guic dagitim Unitesi, yiksek voltajli bataryadan gelen
dogru akimi elektrik motoruna lazim olan alternatif
akima donusturar. Cihaz, hizlanma ve yavaslamanin
yUratilmesinden sorumludur ve elektrik motorunun
glic cikisini kontrol eder.

DC/DC konvertor (varsa)

Bu cihaz, ytiksek voltajli batarya takimindan gelen
ylksek voltajli DC glictinl arac aksesuarlarini
calistirmak ve 12 voltluk aklyd sarj etmek icin gerekli
distk voltajli DC glicline donUsturdr.

12 Volt akii

Bir elektrikli aracta, 12 voltluk akd, arac aksesuarlarina
ve elektronik bilesenlere glic saglar.

Sarj Doniistiiriicii (varsa)

Sarj Donusturiic, elektrikli bir aracta bulunan birlesik
bir Unitedir. Harici bir glic kaynagindan yiksek voltajli
bataryayi sarj eder. Ayrica ylksek voltaj DC glictini
arac aksesuarlarini calistirmak ve 12 volt bataryayi
sarj etmek icin gereken dustk voltajli DC giicline
donustdrdr. Arag icinde givenli ve verimli glic kaynagi
saglar.

Tru.ID, size tek bir kullanici adi ve sifresi kullanarak
tim Togg hizmetlerine erisiminizi saglayan kisisel bir
kimliktir.

Kimlik, Trumore Uygulamasindan olusturulabilir.

Tru.ID olusturmak icin internet erisimi gereklidir.

1. Trumore Uygulamasini indirmek icin QR kodunu
tarayin.

TG02871

2. Kullanici, uygulama ekraninda verilen talimatlari
izleyerek bir Tru.ID olusturabilir.



1.3.2 Arka Taraftaki Kameralar ve Sensérler

<> Togg
Trumore

Yeni hesap olusturun

Gelecegin mobilite ekosisteminde yerinizi
almak igin simdi hesap olusturun.

Zaten iiye misiniz? Oturum agin.

L Hesap Olustur J

— 1. Kopek baligi ylizgeci anten
BILG 2. Arka cevre gbriis kamerasi (varsa)
3. Arka RADAR, kisa menzilli (varsa)
Girilen e-posta adresinin Tru.ID'ye erisim icin
kullanici adi olarak kullanilmasi gerekir.

4. Arka ultrasonik sensér, yan taraf

5. Ultrasonik sensdr, arka taraf

1.3 Araca Genel Bakis 1.3.3 ic Kontrollere Genel Bakis

1.3.1 On Taraftaki Kameralar ve Sensérler
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. Surrticti kapist ic kolu

1. Akilli 6n kamera 2. Sol kamerali ayna sistemi ekrani (varsa)
2. Ayna Uzeri cevre gbriis kamerasi 3. Direksiyon simidi
3. On RADAR, kisa-menzil (varsa) 4. Surticl ekrani
4. On RADAR, uzun-menzil 5. Suirtict kizilgtesi kamera
5. On ultrasonik sensér, yan taraf 6. Bas Usti konsol
6. Ultrasonik sensér, 6n taraf 7. I¢ dikiz aynasi
7. On cevre goriis kameras! 8. Ana ekran
9. Sag kamerali ayna sistemi ekrani (varsa)

On tamponda arac plakasi icin belirlenen alandan
daha biiyiik bir plaka tutucu/cerceve monte etmeyin.
Sensor arizasi ve sensérlerin 6n alanina yakin
nesneleri algilamada problem olma riski vardir.

=
o

. Yolcu kapisi ic kolu

=
=

. Cam kaldirma/indirme ana tusu

=
N

. Sigorta kutusu kapagi

=
w

. Kaput agma mandali

-
~

. Sol direksiyon simidi digmesi



15. Korna digmesi

16. Sag direksiyon simidi digmesi
17. Start/Stop digmesi

18. Vites secici

19. Doner dugme

20. Kontrol ekrani

21. Dértli flasor dugmesi

22. Elektromekanik park freni digmesi
23. Cam kaldirma/indirme tusu
24. Sol kol

25. Sag kol

1.4 Genel Uyarilar

A UYARI

Hem yiiksek voltajda hem de yiiksek sicaklikta
daima dikkatli olun. Arac, calismak icin yiiksek
voltajli DC akim kullanan yiiksek voltajl bir
batarya ve yiiksek voltajl bilesenlerle
donatilmistir. Sistem, calistirma sirasinda ve arac
kapatildiginda sicak olabilir.

Turuncu renkli yiiksek voltaj kablolari, arac-iistii
sarj cihaz, yiiksek voltajli batarya, giic dagitim
iinitesi veya klima kompresérii gibi yiiksek voltajl
bilesenlere ciddi yaralanma riski sé6z konusu
oldugundan asla dokunmayin. Kontak
kapatildiginda, yiiksek voltajl bataryanin sarj
edildigini ve tiim yiiksek voltajl bilesenlere
enerjinin beslenmeye devam ettigini asla
unutmayin.

Yiiksek voltaj sisteminin bakim ve onariminin
dogru sekilde yapilmamasi halinde, ciddi
yaralanma veya aracta yangin riski s6z konusudur.
Aracinizin bakim ve onarim isleri icin 6ncelikle bir
Togg yetkili servisini tercih etmeniz onerilir.

Araca ilistirilmis uyari etiketlerine daima dikkat
edin. Sicak bilesenlerden étiirii yanma riski vardir.
Aracin tiim yolculari, kendi giivenlikleri icin tiim
yolculuklarda emniyet kemeri takmalidir.

Aractaki hava yastiklari, iic noktali emniyet
kemerlerinin yerine gecmez. Hava yastiklari,
emniyet kemerleri dogru sekilde takildiginda ek
koruma saglar. Maksimum koruma icin daima
emniyet kemerlerinizi takin.

Cocuk koltugu sistemi olmadan, cocuklarin veya
bebeklerin 6n yolcu koltuguna oturmasina asla izin
vermeyin. Kanunlara ve yonetmeliklere daima
uyun.

= Araci kullanirken, cocuklarin aracta korumasiz
sekilde oturmasina, koltukta durmasina veya diz
c6kmesine izin vermeyin. Bir kaza durumunda, bir
cocuk aractan disari firlayabilir. Bu, cocuklar ve
yolcular icin ciddi yaralanma veya éliimle
sonuclanabilir.

icinde biri varken araci disaridan kilitlemeyin. Bir
kisi aracta uzun siire kalirsa ve bunun sonucunda
cok yiiksek sicakliklara maruz kalirsa, yaralanma
veya é6liim riski s6z konusudur.

Araciniz, araci siirmenize, park etmenize ve
manevra yapmaniza yardim eden siiriis sistemleri
ile donatilmistir. Bunlar cevrenize olan
duyarliligimzin ve dikkatinizin yerine gecemez ve
sizi karayolu trafik kanunu ile ilgili
sorumlulugunuzdan muaf tutmaz.



Arac bir yiksek voltajli batarya ve yiiksek voltajli
elektrik sistemleri ile donatiimistir. Yiiksek voltajli
bilesenlere dokunmak son derece tehlikelidir. Aracin
yUksek voltajli elektrik sistemiyle ilgili herhangi bir
onarim isi icin 6ncelikle Togg yetkili servisini tercih
etmeniz 6nerilir.

Hasar gérmus ytiksek voltaj kablolarina, arac-Usti sarj
cihazina, ylksek voltajli bataryaya, giic
elektroniklerine veya klima kompresériine dokunmak,
6lumcdl bir elektrik carpmasina neden olabilir.

A\ UYARI

= Yiiksek voltaj sisteminin bakim ve onariminin
dogru sekilde yapilmamasi halinde, ciddi
yaralanma veya aracta yangin riski sé6z konusudur.
Aracinizin bakim ve onarim isleri icin 6ncelikle bir
Togg yetkili servisini tercih etmeniz onerilir.

= Aracaiilistirilmis uyari etiketlerine daima dikkat
edin. Sicak bilesenlerden étiirii yanma riski vardir.

A\ UYARI

Kotii yaralanmalar veya éliimle sonuclanabilecek
ciddi yanik veya elektrik carpmasi riski vardir.

= Yiiksek voltajl parcalari asla s6kmeyin veya
degistirmeyin.

= Turuncu renkli yiiksek voltaj kablolarini asla
citkarmaya calismayin.

Gerekli herhangi bir bakim calismasi icin éncelikle bir
Togg yetkili servisini tercih etmeniz énerilir.

Araciniz, carpma durumunda yUksek voltajli bataryayi
devre disi birakma 6zelligine sahiptir. Bir carpisma
durumunda, arac yolcularini ve diger yayalari elektrik
carpmasini dnlemek icin ylksek voltaj sistemi
otomatik olarak devre disi birakilir. Bu 6zellik
etkinlestirildiginde, araci calistiramazsiniz. Yardim icin
oncelikle bir Togg yetkili servisini tercih etmeniz
onerilir ciinkti bu 6zellik sadece servis tarafindan iptal
edilebilir.

Yaralanmalari 6nlemek icin bir kaza durumunda
uyulmasi gereken kurallar:

= Araciniz strtilebilir durumdaysa aracinizi kenara
cekin, elektromekanik park frenini devreye alin ve
aracin motorunu kapatin.

Acikta kalan ylksek voltajli parcalar veya kablolar
olup olmadigini anlamak icin aracinizi kontrol edin.
Kisisel yaralanmalari 6nlemek icin yiksek voltaj
kablolarina, konnektorlere ve diger yiiksek voltajli
parcalara asla dokunmayin. Acikta kalan elektrik
kablolari aracinizin icinden veya disindan
bakildiginda goriilebilir durumdaysa elektrik
carpmasi meydana gelebilir. Bu sebeple, acikta
kalan elektrik kablolarina asla dokunmayin.

Arac surs sirasinda zemine glclu bir darbe alirsa
araci glvenli bir yerde durdurun ve zemini kontrol
edin. Yuksek voltajli bataryadaki sizintilar veya
hasarlar yangina neden olabilir. Bunlari tespit
ederseniz derhal acil yardimi arayin.

Aracta yangin cikmasi durumunda, araci en kisa
surede terk edin. Su veya yanlis yangin sondurtci
kullaniimasi, elektrik carpmasindan kaynaklanan
ciddi yaralanmalara veya 6limlere neden olabilir.

Hasar nedeniyle aracin durumunu givenli bir
sekilde degerlendiremiyorsaniz, araca dokunmayin.
Araci terk edin ve acil yardim ile iletisime gecin. ilk
mudahale ekiplerine bunun elektrikli bir arag
oldugunu bildirin.

Emniyet kemeri kullanimi, bir carpisma olmasi
durumunda aracta bulunanlari korumanin en etkili
yoludur. Emniyet kemerleri, kaza esnasinda takili
degilse herhangi bir koruma saglamaz. Yanhs takilmis
emniyet kemerleri, bir kaza esnasinda yaralanma
riskini artirir.

Surtict ve tim yolcularin arag hareket halindeyken
emniyet kemerlerini dogru taktiklarindan emin olun.
Emniyet kemerleri ayrica carpisma esnasinda aracta
bulunanlari dogru oturma pozisyonunda tutar.

A\ UYARI

= Emniyet kemeri takilmadiginda veya yanlis
takildiginda ciddi veya éliimciil yaralanma riski
artar.

= Aracin tiim yolculari, kendi giivenlikleri icin tiim
yolculuklarda emniyet kemeri takmalidir.

kullanmayin.



= Aracinizin emniyet kemerlerinin durumunu diizenli
olarak kontrol edin. Kemer aginda, kemer
baglantilarinda, geri cekme sisteminde veya
tokada hasar tespit ederseniz Togg yetkili servisini
ziyaret etmeniz onerilir.

Emniyet kemerleri herhangi bir sekilde
sokiilmemeli veya modifiye edilmemelidir. Emniyet
kemerlerini kendiniz tamir etmeye calismayin.
Kaza esnasinda zorlanan emniyet kemerleri
degistirilmelidir.

Kemer kayislari biikiilmemeli veya gevsek
olmamalidir.

Yanlis emniyet kemeri konumu, bir kaza veya ani
fren ya da siiriis manevralari esnasinda ciddi
yaralanmaya neden olabilir.

Emniyet kemerinin dogru sekilde oturmasina engel
olan veya hareket kabiliyetinizi kisitlayan kaba
veya gevsek kiyafetleri cikartin.

Emniyet kemerini sert ve kirilgan nesneler (gézliik
ve kalem gibi) iizerinden gecirmeyin.

Emniyet kemerinin sadece yetiskinler tarafindan
kullanilmasi amaclanmstir.

Emniyet kemerinin kullanilmadigi anlarda orijinal
konumunda oldugundan emin olun.

Emniyet kemerinizi her zaman takin ve dogru
konumda oldugundan emin olun. Emniyet kemerinin
dogru yerlestiginden emin olmak icin asagidaki
hususlar dikkate alinmalidir:
= Emniyet kemerinin kucak kismi, kucagin Gzerinden
gecmelidir.
= Emniyet kemerinin omuz kismi, omzun ortasi
Gzerinden gecmelidir.

= Emniyet kemeri viicut tGzerinde her zaman diz ve
saglam sekilde durmalidir.

Emniyet kemerinin sikismis veya biikiilmiis
olmadigindan ve keskin kenarlara siirtiinmediginden
emin olun.

1. Emniyet kemeri mandalini tutun ve emniyet
kemerini yavas, devamli bir hareketle gégsiintizin
ve kucaginizin Gzerinden cekerek gecirin.

2. Kemer mandalini koltuga ait kemer tokasinin icine
yerlestirerek bir klik sesiyle kilitlenene kadar itin.

3. Kemerin tokaya saglam sekilde kilitlendiginden
emin olmak icin kemeri cekin.

1. Emniyet kemerini saglam sekilde tutun.
2. Kemer tokas: tizerindeki digmeye basin.

3. Emniyet kemerini, sarma mekanizmasinin icine
sarilmasi icin yénlendirin.

Hamile kadinlar her zaman emniyet kemerlerini
takmalidir. Kucak ve gégiis kemer kombinasyonunun
kucak kayisini gébegin altindan basenlerin tizerinden
gecirin ve rahatsizlik yaratmayacak kadar siki takin.
Omuz kayisini, omzun ortasindan ve gégsiin
merkezinden gececek sekilde takin. Kemerdeki
bosluklari giderin ve viicudun tizerine bikilme
olmaksizin tam olarak oturdugundan emin olun. Ozel
oneriler icin doktorunuza danisin.

A\ UYARI

Carpisma esnasinda darbeyi yuamusatmak amaciyla
kemerle sizin araniza herhangi bir sey yerlestirmeyin.

Siiriicii ve 6n yolcu koltugu

Arac calismaya hazir oldugunda, emniyet kemeri
takilmamissa slrlcl ekraninda bir uyari géstergesi
yanar. Arac hizi 20 km/s seviyesine ulastiginda, yanip
s6nen bir uyari gosterge 15181 ve 30 saniyelik bir uyari
sesi ile ikaz edilirsiniz. 30 saniyenin sonunda veya
arac hizi ilk uyaridan sonra 35 km/s seviyesine
ulastiginda emniyet kemerini takmadiginiz taktirde,
yanip sénen uyari gésterge isig ile birlikte 120
saniyelik bir uyari sesi ile ikaz edilirsiniz.

Emniyet kemerinizi taktiginizda uyari gostergeleri
soner. Emniyet kemeri hatirlaticisi ayrica 6n yolcu
koltugu Uzerine esya konuldugunda da devreye
girebilir.



Arka koltuk

Emniyet kemeri hatirlatma uyarisi, arac icinde her
yolcu tespit edildiginde otomatik olarak devreye girer.
Emniyet kemeri hatirlaticisi ayrica seyahat esnasinda
bir yolcu arka emniyet kemerini actiginda da devreye
girer.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Emniyet kemeri takili degil veya hata
(Simge sabit yanar veya yanip séner)

Surict ekrani bilgi bolumiinde gosterilen emniyet
kemeri hatirlatma acilir penceresi 6rnegi:

TG03468

1. Emniyet kemeri takih
2. Koltuk dolu ancak emniyet kemeri takili degil

Emniyet kemeri gergisi

Emniyet kemeri gergileri, carpma esnasinda emniyet
kemerlerini sikacak sekilde tasarlanmistir. On-gergiler
ayrica emniyet hava yastigi acildiginda da devreye
girebilir. Kazalarda yaralanma ve 6ltim sayisini
azaltabilmektedir. Kaza esnasinda kritik bir
mekanizmadir ctinkd koltukta oturan kisileri saglam
sekilde yerinde tutar ve hava yastiklariyla en iyi
sekilde korunmalarini saglar.

BiLGi

Piroteknik kemer gergileri acildiginda duman
cikabilir. Bu, aracta bir yangin oldugunun gostergesi
degildir.

A\ UYARI

Piroteknik sistem sadece ilk carpisma aninda koruma
saglayabilir. Piroteknik kemer gergileri acilirsa, 6n
gergi sistemi degistirilmelidir.

Emniyet kemeri yiik sinirlayici

Yiik simirlayici fonksiyonu, arka orta emniyet kemeri
icin gecerli degildir.

Yuk sinirlayicili emniyet kemerleri, bir carpisma
esnasinda emniyet kemerlerinin viicuda uyguladig
glict azaltir. Emniyet kemeri yUk sinirlayicilari,
kisilerin emniyet kemerine bagli yaralanmalara karsi
korunmasina yardimci olur. Bir kaza esnasinda gergi,
belirli miktarda bir gtic uygulanana kadar oturan kisiyi
yerine sabitler. Bu noktada ytk sinirlayici, oturan
kisinin gégsiine daha az giic uygulanmasi icin
kademeli olarak kemer agini serbest birakir.

A\ UYARI

12 Yasin altindaki cocuklar, uygun bir cocuk
sabitleme sistemi ile tasinmalidir. Ulkeler
arasindaki diizenleme farkliliklarini g6z 6niinde
bulundurun.

Araci kullanirken, cocuklarin aracta korumasiz
sekilde oturmasina, koltukta durmasina veya diz
cokmesine izin vermeyin. Bir kaza durumunda, bir
cocuk aractan disari firlayabilir. Bu, cocuklar ve
yolcular icin ciddi yaralanma veya éliimle
sonuclanabilir.

Cocuk sabitleme sistemi, icinde cocuk olmasa dahi
takili tutulmalidir. Emniyete alinmamis sabitleme
sistemi, sert frenleme veya kaza esnasinda arac
icinde firlayabilir.

Asla cocuk sabitleme sisteminde modifikasyon
yapmayin. Sadece cocuk sabitleme sistemi iireticisi
tarafindan o6zellikle onaylanmis aksesuarlar
kullanin.

Bir cocuk sabitleme sistemini birden fazla cocukta
kullanmayin.

Asla cocuklari bir cocuk sabitleme sisteminde
gozetimsiz birakmayin.

Cocuk sabitleme sistemini monte ederken mutlaka
ilgili koltugun koltuk isitma ézelligini kapatin.
Siiriis esnasinda asla cocuklari siiriiciiniin veya
diger yolcularin kucagina oturtmayin.
Gerekiyorsa, cocuk sabitleme sistemi 6niindeki
koltugun egimini ve konumunu ayarlaymm. Cocuk
sabitleme sistemindeki cocugun éniinde yeterli
alan bulundugundan emin olun.



ileriye bakan cocuk sabitleme sisteminin arkasi,
aracin koltuk sirthgina miimkiin oldugunca yakin
konumlandiriimalidir.

Cocuk sabitleme sisteminin iizerine takilmasi zorsa,
ilgili koltugun baslhigini ayarlayin veya cikarin.

Cocuk sabitleme sisteminin takildigi koltugun
sirthginin mutlaka saglam sekilde yerine
kilitlendiginden ve ileri hareket etmediginden emin
olun. Cocuk sabitleme sisteminin takildigi sirtlk,
kaza esnasinda 6ne hareket edebilir.

Arkaya bakan cocuk sabitleme sistemini 6n yolcu
koltugunda sadece 6n yolcu hava yastigini devre
disi biraktiktan sonra kullanin.

Cocuk sabitleme sistemini her zaman arka koltuga
sabitleyin. istisnai olarak, eger cocuk sabitleme
sisteminin 6n yolcu koltuguna yerlestirilmesi
gerekiyorsa, 6n yolcu hava yastigi devre disi
birakilmalidir.

Arac icinde yanlis takilmis cocuk sabitleme
sistemleri, bir kaza esnasinda ciddi yaralanma veya
6liime neden olabilir. Cocugu her zaman iireticinin
talimatlarina uygun olarak yerlestirin.

Ciddi veya 6lumcul yaralanma riskini azaltmak icin
cocuklarin her zaman kendi viicut boyutlarina, agirlik
ve yaslarina uygun bir cocuk sabitleme sistemi ile
araca yerlestirilmesi gereklidir.

Bir kaza veya manevra esnasinda yaralanma riskini
minimuma indirmek icin 12 yas altindaki cocuklar her
zaman arka koltukta uygun sabitleme sistemi ile
tasinmalidir.

Cocuk, cocuk sabitleme sistemi icin fazla biiyikse
cocugu sabitlemek icin emniyet kemerini kullanin.
Daima yerel mevzuata uyun ve tlkenize 6zel
gereklilikler bakimindan bilgi sahibi olun.

Cocuk sabitleme sistemini araca dogru sekilde monte
edin. Her zaman ticari olarak bulunabilen ve ulkenizin
mevzuatina uygun bir Cocuk Sabitleme Sistemi
kullanin.

Onerilen cocuk sabitleme sistemleri (ECE R129):

Stature (R129) |CRS Montaj

40-83 cm Maxi Cosi Destek ayakli
Pebble 360, Isofix
FamilyFix 360
base

76-105 cm Britax Rémer Isofix ve Ust
Trifix2 i-Size Baglanti

100-150cm  |Britax Rémer Isofix ve Kemer
Kidfix i-
Size1)2)3)

135-150 cm Graco Booster  |Kemer
Basic R129

1. Guvenli koruma kullanin.

2. Emniyet kemerinin gtivenli koruma ve XP-
PAD'den gecirilmesi 6nerilir.

3. Yan darbe uzantisi (SICT) kullaniimali ve
kullanildiginda en dis kisma kadar uzatiimalidir.

Cocuk sabitleme sistemi igin uygun yerler:

Oturma |Siir- |®n yolcu? |2.sira

pozisyo- |iici [pAR [pAB [Sol |Mer- |Sag
nu ACIK [KA- kez
PALI

Evrensel |Hayir|Hayir|Evet |Evet |Evet [Evet
Kemerli
icin
uygun
oturma
pozisyonu
(Evet/
Hayir)

i-Size Hayir|Hayir|Hayir|Evet |Hayir |[Evet
oturma
pozisyonu
(Evet/
Hayir)

Yanal Hayir|Hayir|Hayir|Hayir |Hayir [Hayir
sabitleme
elemani
icin
uygun
oturma
pozisyonu
i/L2/
Hayir)

En uygun |Hayir|Hayir|Hayir|R3 Hayir |R3
arkaya
bakan
sabitleme
elemani
(R1/
R2X/R2/
R3/
Hayir)




En uygun |Hayir|Hayir|Hayir|F3 Hayir |F3
One
bakan
sabitleme
elemani
(F1/F2X/
F2/F3/
Hayir)
Enblyuk |Hayir|(B2/ |Hayir|(B2/ |(B2/ [(B2/
uygun B3)2 B3) |p3)2 [B3)
destek
sabitleme
elemani
(B2/B3/
Hayir)

Onemli terimler:
PAB - 6n yolcu hava yastig.

Cocuk sabitlemeyi engelliyorsa ilgili koltugun koltuk
basligini ayarlayin veya cikarin.

4. Yolcu koltugunu en arka konuma ve ytiksekligi en
st konuma ayarlayn.

5. Yalnizca emniyet kemeri ile takma icin gecerlidir.

2.3.2.2 Cocuk Sabitleme Sistemi Baglanti Noktalar

ISOFIX veya i-Size montaj kaideleri

ISOFIX montaj kaideleri, arac icindeki tiimlesik metal
cubuklardir. Her ISOFIX koltuk pozisyonu icin cocuk
sabitleme sistemini alt baglantilarla yerlestirmeye
yonelik iki alt sabitleme mevcuttur. Aractaki ISOFIX
montaj kaidelerini kullanmak icin ISOFIX baglanti
elemanlarina sahip bir cocuk sabitleme sisteminiz
olmalidir. Cocuk sabitleme sistemi treticisi, cocuk
sabitleme sistemi kullanim talimatlarini ve ISOFIX
montaj kaideleri icin baglanti elemanlarini size temin
edecektir. ISOFIX montaj kaideleri, sol ve sag dis arka
koltuk pozisyonlarinda bulunmaktadir. Yerleri, isaretli
kapaklarin altindadir.

ISOFIX montaj kaideleri, stiriis ve kaza esnasinda
cocuk sabitleme sistemini tutar. Bu sistem, cocuk
sabitleme sisteminin montajini kolaylastirir ve yanhs
montaj ihtimalini azaltir. ISOFIX sistemi, arac icindeki
sabitlemeleri ve cocuk sabitleme sistemi Gzerindeki
baglanti elemanlarini kullanir. ISOFIX sistemi, cocuk
sabitleme sistemini arka koltuklara sabitlemek icin
emniyet kemeri kullanimi ihtiyacini ortadan kaldirir.

TGo1425

Ust Baglanti Sabitlemesi

TG02544

A\ UYARI

Ust baglanti sabitlemesi, 6zel olarak cocuk sabitleme
sistemi icin tasarlanmistir. Ciddi yaralanma veya
oliim riskini azaltmak icin asla bu sabitleme
noktasina baska nesneler baglamayin.

Aracinizin her iki dis arka koltuk sirthginin arka
tarafinda iki adet Ust baglanti sabitleme noktasi
donanimi bulunmaktadir. Bunlar, cocuk sabitleme
sistemi Ureticisinin kucak kemeri veya ISOFIX ile
birlikte Gst baglanti sabitleme kayislarinin
baglanmasini énermesi halinde kullanilmahdir.

2.3.2.3 Cocuk Sabitleme Sisteminin Montaiji

= Cocuk sabitleme sistemlerinin secimi, montaji ve
kullanimi icin cocuk sabitleme sistemi iireticisi
tarafindan verilen bilgilere uyun; aksi halde
koruyucu etki kaybi olusabilir.)

= On yolcu koltuguna bir cocuk sabitleme sistemi
monte etmeden dnce, yolcu hava yastigini daima
devre disi birakin. (Bakiniz 2.4.6 Yolcu Hava
Yastiginin Devre Disi Birakilmasi)
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= Evrensel cocuk sabitleme sistemini monte ederken,
daima yolcu koltugunu en geri ve en yiiksek
konuma getirin.

KidFix XP cocuk sabitleme sistemini takarken,
SecureGuard kullanilmasi zorunludur.

= Britax Romer KidFix i-Size'in takilmasiyla ilgili
oneriler:

= Aractaki ilgili koltugun bashgini cikarin. (Bakiniz
7.3.4.4 Koltuk bashginin cikariimasi )

= Kucak kemerini cocuk sabitleme sisteminin
SecureGuard mekanizmasindan gecirin.

= Cocuk sabitleme sistemi sirthigini besinci centige
ayarlayin.

Cocuk sabitleme sistemi ve bilesenleri, yogun giines
isigi altinda oldukca isinabilir. Sicak bilesenlerle
temas, yaniklara neden olabilir. Yaralanma riski s6z
konusudur.

= Cocuk sabitleme sistemini dogrudan giines isigina
maruz birakmayin ve gerekiyorsa iizerini értiin.

= Gerekiyorsa cocugu oturmadan énce cocuk
sabitleme sisteminin sogumasini bekleyin.

= Cocuklari asla aracta gézetimsiz halde birakmayin.

1. Cocuk sabitleme sistemini araca dogru sekilde
sabitleyin. Cocuk sabitleme sistemlerinin araca
kucak kemeri veya ISOFIX ya da st baglanti ile
sabitlenmesi gerekir.

2. Cocuk sabitleme sisteminin saglam bir sekilde
monte edildiginden emin olun. Araca ¢ocuk
sabitleme sistemini monte ettikten sonra, koltuga
saglam sekilde baglandigindan emin olmak icin
koltugu 6ne arkaya ve yanlara dogru cekip itin.
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3. Emniyet kemeri ile sabitlenen bir cocuk sabitleme
sisteminin mimkin oldugunca saglam monte
edilmesi gereklidir. Ancak bazi yandan-yana
hareketler normaldir. Bir cocuk sabitleme
sistemini monte ederken aracin koltugunu ve
sirthgini, cocugunuzun cocuk sabitleme
sisteminin icine konforlu sekilde yerlesecegi
sekilde ayarlayin (yukari ve asagl, 6ne ve arkaya).

4. Cocugu, cocuk sabitleme sistemi icine sabitleyin.
Cocuga, cocuk sabitleme sistemi dreticisinin
talimatlarina uygun olarak cocuk sabitleme
sistemi icinde kemerlerin dogru sekilde
takildigindan emin olun.

2.3.3 Cocuk Tespit Dedektorii (CPD) (varsa)
2.3.3.1 Genel Aciklama

A\ UYARI

= Aracta cocuk tespit dedektorii donanimi olsa bile,
hicbir cocugun aracta gézetimsiz
birakilmadigindan emin olmak siiriiciiniin
sorumlulugundadir.

= Cocugun aracta yalniz birakilmasi halinde aractaki
asiri sicaklik veya soguktan dolayi ciddi ya da
éliimciil yaralanma riski s6z konusudur. Asla bir
cocugu veya hayvani aracta yalniz birakmayin.

BiLGi

Cocuk tespit dedektérii, arac sarj olurken veya
manuel 6n kosullandirma yaparken
calistirimayacaktir.

Kapi kilidinin acilmasi, cocuk tespit dedektérii
fonksiyonu uyarisini iptal etmez; kapi(lar)
acilmalidir.

Cocuk tespit dedektorii sistemi, yiiksek voltajl
akiide diisiik sarj durumunda iklim kontroliinii
etkinlestiremeyebilir.

Cocuk tespit dedektorii, kabin alaninda herhangi
bir hareketli nesne algilanirsa yanlis uyari verebilir.

Yetiskinler, cocuklar veya evcil hayvanlar icin bir
uyari tetiklenebilir.

Park edilmis arag icinde bir cocugu bir ka¢ dakika bile
yalniz birakmak, kalp krizine ve &liime yol acabilir. Bir
cocugun arabadan kendi basina cikamamasi ile
birlikte yuksek sicakliklara karsi hassas olmasi,
cocuklarin asla arac icinde yalniz birakilmamasini
gerektirir.

Cocuk tespit dedektorii 6zelligi, arac kapilari
kilitlendiginde aracta cocuk tespit edilmesi
durumunda suriiclyt uyarir. Cocugun yanlhslikla



arkada unutularak hipertermiye girmesini 6nlemeye
yardimci olur.

Arac konfiglirasyonuna bagli olarak, bir veya iki radar
sensori aracin ic kismint izler ve 6n veya arka koltuk
alanindaki hareketlerden ve solunumdan cocuk
varhigini tespit eder.

1. ilk uyar

Arac kilitlendikten sonra 10 saniye icinde cocuk
varligi tespit edilirse bir ilk uyari devreye
girecektir. Uyari, 5 saniye boyunca veya iptal
edilene kadar flasér lambalarini yakip sondtirme
ve cift korna sesi ile gorsel ve isitsel olarak verilir.

Uyari, aracin kilidi ve herhangi bir kapisi acilarak
iptal edilebilir.

2. Artan uyari

Sistem, ilk uyarinin sonlandiriimasi veya iptal
edilmesinin yani sira kapilarin kapatilmasindan ve
kilidinin acilmasindan 90 saniye sonra arag icinde
cocuk tespit edilmesi halinde artan bir uyari
baslatir. Uyar, trafikteki diger kisilerin dikkatini
cekmek amaciyla flasorleri yakip séndtirmek
suretiyle gorsel olarak verilir.
Artan uyari/uyarilar, 20 dakika boyunca veya iptal
edilene kadar en az 1 dakikada bir tekrarlanir.
Flasor lambalari, artan uyari baslatildiktan sonra
bir dakikanin ilk 15 saniyesinde goértnr olur.
Artan uyari iptal edildikten sonra, tim kapilar
kapatildiktan ve arac tekrar kilitlendikten sonra
sistem ic mekani tekrar tarar. Aracta cocuk tespit
edilmesi halinde sistem, kapi acilana kadar yeni
bir artan uyari dongusu baslatir.

3. Miidahale

Artan uyari herhangi bir kapi acilarak iptal
edilmedigi slirece, aracta hala yolcu bulundugu
algilandigi icin sistem midahaleye baslar.

Miuidahale, asagidaki kosullarda gerceklesir:

» lk artan uyarinin tetiklenmesinden 5 dakika
sonra

Miidahale, asagidaki sekilde gerceklesir:

+ Iklimlendirmeyi etkinlestirerek arac ic
sicakhigini distrme.

Cocuk tespit sistemi 6zelligi, kontrol ekranindan gecici
olarak devre disi birakilabilir. Devre disi birakma islemi
tek yolculuk icin gecerli olacaktir. Bu 6zellik, yeni bir
yolculuga baslarken otomatik olarak etkinlestirilir.

Devre disi birakmak icin:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Giivenlik — Alarmlar

~
Giivenlik
Telefon Anahtari

(0)

Gocuk ve Evcil Hayvan Tespit Dedektori (D) 12s

l l AUTO A/C

= islevi etkinlestirmek veya devre disi birakmak icin
cocuk ve evcil hayvan tespit digmesine dokunun.

Cocuk tespit sisteminin devre disi olma durumu,
strlct ekraninda gosterilecektir.

Ekran simgesi

Simge Tanim

Cocuk tespit dedekt6rti devre disi
(Simge sabit)

Sistem, asagidaki kosullarda calismayabilir:

= Cocugun battaniye gibi kalin giysilerle 6rtilmus
olmasi durumunda.

= Cocuk kalin bir elbise veya ceket giyerse bu
CPD'nin viicut (g6gus veya uzuv) hareketini
algilama yetenegini azaltir.

= Radarlarin metal veya benzeri nesnelerle kapanmis
olmasi halinde.

= Arac yakininda elektronik parazit olmasi
durumunda.



Surticd, arka camlarin cocuklar tarafindan yanlishkla
acilmasini énlemek icin, arka elektrikli camlari stirtict
kapisindaki cam kaldirma/indirme tusunu kullanarak
kilitleyebilir.

TG02546

= Arka cam kontroltinti yolcular icin kilitlemek veya
kilidini acmak icin digmeye basin.

Cocuk kilidi etkinlestirildiginde, arka kapi camlari icin

arka yolcu bélmesindeki kontroller devre disi birakilir.

A\ UYARI

Arac hareket halindeyken cocuklar kazara arka
kapiy1 acarlarsa, aractan diisebilirler. Arka kapi
cocuk emniyet kilitleri, aracta cocuklar bulundugu
zaman daima kullanilmalidir.

Cocuk emniyet kilidi, arkada oturan cocuklarin arka
kapilari kazara agmasini 6nlemeye yardimci olmasi

icin tasarlanmistir. Arka kapi cocuk emniyet kilitleri,
aracta cocuklar bulundugunda kullaniimalidir.

Cocuk emniyet kilidi, her arka kapinin kenar kisminda
bulunmaktadir. Cocuk emniyeti kilidi kilitli
konumundayken, arka kapi, arka i¢ kapi kolu
kullanilarak acilamaz. Arka kapi, dis kapi kolu
kullanilarak acilabilir.

Arka kapinin i¢ kapi kolu kullanilarak acilmasini

saglamak icin cocuk emniyet kilidini devre disi birakin.
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Cocuk emniyet kilidini etkinlestirme

Kapiyi kapatmadan 6nce, kilit kolunu asagi dogru itin
.

Cocuk emniyet kilidini devre disi birakma

Kilit kolunu yukari dogru itin (1).

Uc noktali emniyet kemerleri ile birlikte hava
yastiklari, aracin icinde bulunanlar icin kaza esnasinda
maksimum koruma saglamak tzere tasarlanmistir.
Hava Yastiklari, emniyet kemerinin yerine gecmez. On
koltuklarda hava yastigi donanimi olsa bile emniyet
kemerinin her zaman takili olmasi gereklidir.

A\ UYARI

Avractaki hava yastiklari, iic noktali emniyet
kemerlerinin yerine gecmez. Hava yastiklari, emniyet
kemerleri dogru sekilde takildiginda ek koruma
saglar. Maksimum koruma icin daima emniyet
kemerlerinizi takin.

A\ UYARI

Kisi ve hava yastigi acilma alani arasinda herhangi
bir nesne bulunmasi hava yastigi acildiginda
yaralanma riskini artirir.

= Siiriis esnasinda elinizde veya kucaginizda
herhangi bir sey tutmayn.

= Yolcu koltugunda asla esya tasimayin. Sert bir
frenleme veya siiriis manevrasi durumunda
nesneler, hava yastigi acilma alanina girebilir ve
hava yastigi acildiginda aractan tehlikeli bir sekilde
disari firlayabilir.

= Asla bardak tutucu veya telefon tutucu gibi
nesneleri hava yastigi kapagi ya da hava yastigi
acilma alanina yerlestirmeyin.



= Hava yastigi acilma alaninin siiriis esnasinda hicbir
zaman yolcular, cocuklar veya hayvanlar
tarafindan engellenmediginden emin olun.

A\ UYARI

Aracta bulunanlarin seyahat boyunca dogru oturma
pozisyonunda, kendi koltuklarinin emniyet kemerleri
dogru baglanmus sekilde olmalari gerekir.

Arac hareket halindeyken unutmayin:

= Asla arac icinde veya koltuk iizerinde ayakta
durmayin.

= Asla koltuklar iizerinde diz c6kmeyin.

= Asla sirthgi arkaya cok fazla itmeyin.

= Asla yolcu kompartimanindaki koltuklarin ve arka
koltugun iizerine uzanmayin.

= Asla koltuga yanlamasina veya én ucuna
oturmayin.

= Asla pencereden disari veya gosterge paneli
iizerine egilmeyin.

= Asla ayaklarinizi pencereden disari veya gosterge
paneli iizerine uzatmayin.

= Asla ayaklarimizi koltuk minderi veya koltuk sirtligi
iizerine uzatmayin.

= Asla ayak bosluguna ézellikle cocuklari veya
hayvanlari koymayin.

= Asla kolcak iizerine kimsenin oturmasina izin
vermeyin.

= Asla bagaj kompartmaninda seyahat etmeyin.

A\ UYARI

Cocuklarin veya bebeklerin cocuk sabitleme sistemi
olmadan 6n yolcu koltuguna oturmasina asla izin
vermeyin. Kanunlara ve yénetmeliklere daima uyun.

A\ UYARI

Hava yastigi sistemi sadece bir defa acilir. Acilan
hava yastiginin degistirilmesi gerekir.

= Acilan hava yastiklari ve etkilenen sistem
bilesenlerinin derhal aracimiz icin onayli yeni
parcalarla degistirilmesi gereklidir.

= Arac onarimlari ve modifikasyonlari icin Togg
yetkili servisini ziyaret etmeniz énerilir.

= Hava yastigi sisteminin kablo baglantilarini veya
bilesenlerini modifiye etmeyin. Asla geri
déniistiiriilmiis hava yastigi parcalar kullanmayin.

A\ UYARI

Hava yastigi acildiginda ince toz
parcaciklari ve buhar cikabilir. Bu durum normaldir ve
aracta bir yangin oldugu anlamina gelmez.

ince tozlar cildi ve gozlerin mukus tabakasini tahris
edebilir ve ézellikle astimi ya da diger solunum
sorunlari olan kisilerde nefes alma giicliigii
yaratabilir. Nefes alma giicliiklerini azaltmak icin
aracinizdan cikin veya temiz hava icin pencereyi ya
da kapiyi acin.

Toza maruz kalirsaniz yemek yemeden énce
ellerinizi ve yiiziiniizii hafif bir sabunla ve suyla
yikayin.

Gozlerinize veya acik yaralara toz girisine izin
vermeyin. Goziiniize toz girerse derhal suyla
durulayn ve tibbi yardim alin.

Hizli acilma islemi ve hava yastigi kumasi
siirtiinmeye ve cilt yaniklarina yol acabilir.

A\ UYARI

= Tetiklendigi takdirde hava yastigi, bir saniyeden
kisa siire icinde hizla siser. Hava yastigi acilma
alanini asla aksesuarlarla kapatmayin.

= Aracinizda kullaniimak iizere 6zel olarak
onaylanmadikca, koltuk koruyucu kiliflar
takmayin. Aksi halde yan ve 6n orta hava yastiklari
acilma sonrasinda sismeyebilir.

Gosterge panelini veya hava yastigi kapaklarini asla
solvent iceren temizlik maddeleri kullanarak
temizlemeyin. Hava yastigi modiiliiniin yiizeyini
g6zenekli hale getirir.

BiLGi

Yolcularimzi giivenlik 6nlemleri hakkinda
bilgilendirin.

2.4.2 Hava Yastiklarinin Yerleri

1. Sirlcu hava yastigl
2. Yolcu hava yastigi
3. Perde hava yastig (Sag)
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4. Yolcu yan hava yastig
5. On orta hava yastigi

6. Perde hava yastigi (Sol) (Seffaf sekilde
gosterilmistir)

7. Suriict yan hava yastig

Hava yastiginin montaj yeri, AIRBAG sembolii ile
isaretlenmistir.
1. Siiriicii Hava Yastigi
Surdicl hava yastig, direksﬂiyon simidinin
ortasinda yer almaktadir. Onden carpisma

durumunda hava yastigi, strlctinlin bas, boyun,
yliz ve gbgslini korumaya yardimci olur.

Siiriis esnasinda daima direksiyon simidini iki
elinizle dis halkadan saat 9 ve 3 noktalarindan
tutun.

Siiriicii koltugunu gégiis kafesinden ve
direksiyon simidinin gébeginden en az 25 cm
mesafeye ayarlayin.

2. Yolcu Hava Yastigi

Yolcu hava yastigl, gésterge panelinde bulunur.
Onden carpisma durumunda hava yastig|, 6n
yolcunun bas, boyun, yiiz ve gégstinii korumaya
yardimci olur.

3. Perde Hava Yastigi

Perde hava yastiklari, yan cercevenin her iki
tarafina monte edilmistir. Bu hava yastigi, aracta
on ve arka koltukta bulunan kisileri, pencere
tarafindan gelecek carpmalara karsi korur.

4. Yan Hava Yastigi (Siiriicii ve Yolcu)

Yan hava yastiklari, 6n koltuklarin sirtliklarinin dis
kenarinda bulunur. Bu hava yastigi, striictintin ve
yolcunun st gévdesini yanda darbe gelmesi
durumunda korur.

5. On Orta Hava Yastigi

On orta hava yastigl, stiriicii koltugunun ic
kismina timlesiktir ve yandan darbe alinmasi
durumunda sirlclnln ve yolcunun bas, omuz ve
gogsuini korumaya yardimci olur.

A\ UYARI

Siiriicii ve 6n yolcu koltugunun yanhs kullanimi, 6n
orta hava yastiginin diizgiin calismasini 6nleyebilir
ve ciddi yaralanmaya neden olabilir.

= On koltuklar aractan asla sékmeyin veya bu
koltuklarin bilesenlerinde degisiklik yapmayin.

= Sirthk tarafindaki minderlere cok fazla baski
uygulanirsa 6n orta hava yastigi dogru sekilde
tetiklenmeyebilir, hic tetiklenmeyebilir veya kazara
tetiklenebilir.

= Orijinal koltuk kiliflarina veya 6n orta hava yastigi
iinitesinin dikislerinin cevresine gelebilecek
hasarlarin derhal bir Togg yetkili servisi tarafindan
tamir edilmesi énerilir.

Yan ve/veya uzak yan hava yastiklari, aracin yan
darbe ile devrilmesi durumunda sisebilir.

Hava yastiklari aracta bulunanlari 6n ve yandan
carpma durumunda carpma yonlindeki hareketlerini
azaltmak suretiyle koruyabilir.

Tetiklendigi durumda hava yastigl, bir gaz jeneratéri
tarafindan sisirilir. Bu da milisaniyeler icinde hava
yastigi kapaginin kirllmasini, hava yastiginin gliclt
sekilde siserek acilma bolgesini kaplamasini saglar.
Arac icinde emniyet kemerini takan kisi sisen hava
yastiginin icine gdmilmeye basladiginda hava yastigi
icindeki gaz da kisiye yastik etkisi yapmak icin disari
ctkmaya baslar ve hareketi yavaslatir. Bu, ciddi ve
6lumcdil yaralanma riskini azaltir. Tetiklenmis bir hava
yastigl sisme, ezilme ve yanma gibi diger
yaralanmalari her zaman 6nleyemez. Hava yastiginin
acilmasi ayrica stirtinmeye bagl isi Uretebilir. Hava
yastiklari kollar ve alt gévde icin bir koruma saglamaz.

Hava yastiginin tetiklenmesindeki 6nemli faktorler
aracin carptigl nesnenin yapisi (sert veya yumusak),
darbenin acisi ve arag hizidir.

Emniyet kemerleri, hava yastiginin tetiklenmedigi veya
6nceden tetiklendigi durumlarda koruma saglamak
icin her zaman kullaniimalidir.

Hava yastigi sistemi, aracin genel pasif gtivenlik
konseptinin bir parcasidir. Hava yastigi sistemi sadece
aracta bulunanlar emniyet kemerlerini dogru sekilde
taktiklari ve dogru oturma pozisyonunda olduklari
suirece etkin sekilde calisir.

Arac hasari, tamir maliyeti veya kaza durumunda
aracta hasar olmamasi bile bir hava yastiginin sisip
sismemesi gerektiginin bir gostergesi degildir.



= Hava Yastiklari, 6n veya yan taraftaki carpisma
sensorleri yeterli bir darbe algiladiginda
tetiklenmek tizere tasarlanmistir.

Bir dnden carpisma durumunda 6n carpisma
sensori yeterli darbe algiladiginda, 6n hava
yastiklari tetiklenebilir. Yandan carpma durumunda
6n carpisma sensori tarafindan bir darbe
algilanirsa, 6n hava yastiklarinin tetiklenmesi
olasihgi vardir.

Perde, yan ve 6n orta hava yastiklari, yan carpisma
sensorl tarafindan darbe algilandiginda
tetiklenmek tizere tasarlanmistir. Onden carpma
durumunda yan carpisma sensorleri darbe
algilandiginda da tetiklenebilirler.

= Carpisma esnasinda kontak Kapali oldugunda.
= Hafif 6nden carpisma durumlarinda.

= Hafif yandan carpisma durumlarinda.

» Arkadan carpmalarda.

On yolcu koltuguna bir cocuk sabitleme sistemi
monte edildigi sirada 6n yolcu hava yastigi, kontrol
ekrani kullanarak devre disi birakilabilir.

On yolcu hava yastigini devre disi birakmak icin,

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Yolcu Hava Yastigi ACIK/KAPALI

~

Yolcu Hava Yastigi ACIK/KAPALI

tig1 ETKIN moddayken araci 6n yolcu koltugunda cocuk
a kullanmayin. Kullanima hazir bir hava yastig bebekler
yaralanmalara veya 6liime neden olabilir.

FP RN Y|

* Yolcu hava yastigini etkinlestirmek veya devre disi
birakmak icin digmeye dokunun.

Yolcu hava yastiginin devre disi birakilmasi sadece
arac park halindeyken yapilabilir.

IDCC yazilim versiyonu 1.6.0'dan daha eski olan
araclar icin: Yolcu hava yastiginin devre disi
birakilmasi kalici bir ayar degildir. Arac
durduruldugunda ve yeniden calistirildiginda, yolcu
hava yastigi etkinlestirilecektir.

IDCC yazilim versiyonu 1.6.0 veya daha yeni olan
araclar icin : Yolcu hava yastiginin devre disi
birakilmasi sureklidir. Ara¢c durduruldugunda ve
yeniden calistirildiginda, yolcu hava yastigi durumu
degistirilmeyecektir.

On yolcu hava yastigi devre disi birakilmadan 6n yolcu
koltuguna bir cocuk sabitleme sistemi yerlestirmeyin.

Gunesligin dis kisminda bulunan etiketteki talimatlara
uyun.

A AIRBAG

TG01427

Yolcu hava yastiginin durumu, kontrol ekraninin sag
st késesinden takip edilebilir.

Dijital Saglik Hava Durumu Ciizd|

Jd  rerc [H]RNoE

A\ DIKKAT

= On yolcu hava yastigini sadece 6n yolcu koltuguna
bir cocuk sabitleme sistemi monte edilecegi zaman
devre disi birakin.

= On yolcu koltugunda bir cocuk koltugu artik
kullanilmayacaksa derhal 6n yolcu hava yastigini
devreye alin.

Hava yastigi sisteminde bir ariza oldugunda striici
ekrani Uzerindeki hava yastig gostergesi yanik kalir.



Arac calistirildiginda gosterge lambasi bir kac saniye
boyunca yanar. Devamli yaniyorsa araci sirmemeniz
ve derhal bir Togg yetkili servisi ile gbriismeniz
onerilir.

Simge Tanim

Hava yastigi sistem hatasi (Simge
sabit)

Hava yastiginin bertaraf etmeniz gerekiyorsa bir Togg
yetkili servisiyle gériismeniz énerilir.

Yanlis bertaraf prosediirleri, kisisel yaralanmaya
neden olabilir.



Arac modeline bagli olarak aracla birlikte her birinin
icinde mekanik bir anahtar bulunan bir veya iki
uzaktan kumandali anahtar verilebilir. Her uzaktan
kumandali anahtarda degistirilebilir bir pil bulunur.
Uzaktan kumandali anahtara bir Tru.ID veya kisisel
ayarlarin bulundugu bir stirticti profili atanabilir. Arac
park edildiginde uzaktan kumandali anahtari yaniniza
almaniz gereklidir.

Uzaktan kumandali anahtarin calisma sicakligi -20°C
ila 60°C'dir.

A\ UYARI

Aracta bir kisi uzun siire kalir ve yiiksek sicakliklara
maruz kalirsa, yaralanma riski veya yasamsal risk
s6z konusu olabilir. Araci icinde biri varken disaridan
kilitlemeyin.

BiLGi

Her zaman icin aracimizin kilitlendiginden emin olun.
Uzaktan kumandali anahtar fonksiyonu, aracin
yaninda bulunan ve ayni frekans araliginda calisan
vericilerden (mobil bir cihaz veya telsiz ekipmani)
gelen parazitten dolayi kesintiye ugrayabilir.

Uzaktan kumandali anahtarin fonksiyonlari

1601434

= Kilit Acma: Surtict kapisinin kilidini agmak icin kilit
acma diigmesi 1'e basin.

= Bagaj Kapag: Yalnizca bagaj kapaginin kilidini
acmak icin bagaj diigmesi 2'yi basih tutun.

= Kilitleme: Kapilari/bagaj kapagini kilitlemek icin
kilitleme dtigmesi 3'e basin.

Daha fazla uzaktan kumandali anahtar islevi icin bkz.
Bakiniz 3.3.3 Konforlu Acma/Kapatma .

Uzaktan kumandali anahtara bir mekanik anahtar
entegre edilmistir. Mekanik anahtari cikartmak icin
asagidaki prosedrdi izleyin:

1. Yan kapaga bastirip itin ve ok yontinde cikarin.

mr

TGo2534

2. Mekanik anahtari cikarmak icin ok yéntinde
kaydirin.

,

TG02533

3. Mekanik anahtari (B) gosterilen sekilde yuvaya
(A) takin. Mekanik anahtar kullanima hazirdir.

1602532

4. Kullanim sonrasinda mekanik anahtari uzaktan
kumandali anahtara sabitlemek icin yukaridaki
adimlari ters yonde izleyin.



Uzaktan kumandali anahtar kaybolursa Togg yetkili
servisi ile iletisime gecmeniz 6nerilir. Bu uzaktan
kumandali anahtari devre disi biraktirin. Tiim
anahtarlari yaninizda gétirmeniz 6nemlidir.
Gerekiyorsa mekanik kilitleri de degistirin.

Degisim anahtarlari veya yeni uzaktan kumandali
anahtarlar sadece bir Togg yetkili servisinden siparis
edilebilir.

Bir araca ¢ uzaktan kumandali anahtar atanabilir.

Uzaktan kumandali anahtari eslestirmek icin egitimli
personele ve gerekli aletlere sahip bir Togg yetkili
servisinin ziyaret edilmesi 6nerilir.

Uzaktan kumandali anahtar pilini degistirmek icin bir
Togg yetkili servisinin ziyaret edilmesi 6nerilir.

Uzaktan kumandali anahtar degisim pilinin, ilk pil ile
ayni spesifikasyonlara (CR2032) sahip olmasi
gereklidir.

Uzaktan kumandali anahtardaki pilin degistirilmesi
gerektiginde, slrlicii ekraninda bir "Uzaktan
kumandali anahtar pili diistik!!" mesaji gérintulenir.

A\ UYARI

Bu iiriin bir diigme pil icerir. Diigme pil yutulursa
yalnizca 2 saat icinde ciddi ic yaniklara neden olabilir
ve éliime yol acabilir.

= Yeni ve kullanilnus pilleri cocuklardan uzak tutun.

= Pil bélmesi giivenli bir sekilde kapanmazsa iiriinii
kullanmayi birakin ve cocuklardan uzak tutun.

= Pillerin yutuldugunu veya viicudun herhangi bir
parcasinin icine yerlestigini diisiiniiyorsaniz derhal
tibbi yardim alin.

A\ UYARI

= Pil yanlis tip ile degistirilirse yangin veya patlama
riski vardir.

= Pilin atese veya sicak firina atilmasi ya da pilin
mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya
neden olabilir.

= Pilin asir yiiksek sicakliktaki bir ortamda
birakilmasi, patlamaya veya yanici sivi ya da gaz
sizintisina neden olabilir.

= Yanici sivi veya gaz sizintisinin patlamasina neden
olabilecek son derece diisiik hava basincina maruz
kalan bir pil.

= Pilin yutulmasi ciddi kimyasal yaniklara neden
olabilir.

Aracta uzaktan kumanda hatasi oldugunda veya
uzaktan kumandali anahtar pili desarj oldugunda
uzaktan kumandali anahtari algilamayabilir.

Béyle bir durumda araci calistirmak icin asagidaki
adimlari izleyin:

1. Uzaktan kumandali anahtari gérselde
isaretlenmis transponder alani yakinina
yerlestirin.

2. Araci calistirmak icin Start/Stop diigmesine
basin.

immobilizer, aracin yetkisiz kullanimini énler. Bazi
durumlarda anahtarlikta farkli bir arag Greticisinin
uzaktan kumandali anahtarinin bulunmasi halinde
arac¢ calismayabilir.

Akilli erisim, uyumlu bir akilli telefon veya akilli
cihazlari araci kilitlemek, kilidini agmak ve calistirmak
icin dijital bir anahtar olarak kullanmaniza imkan verir.

Akilli erisimde asagidaki fonksiyonlar kullanilabilir:
= Kilitleme/Kilit Acma
= Bagaj acik/kapali
= Araci calistirma/durdurma



Dijital anahtar olarak bir akilli telefon
kullandiginizda, telefonun sarji bitmesi durumunda
araciniza erisim icin mutlaka uzaktan kumandali
anahtari yaninizda bulundurun.

isletim gereklilikleri

= Akilli telefon, Trumore uygulamasi ile uyumlu
olmalidir.

Arac, kayitli sahibinin hesabi tizeriden Trumore
uygulamasi ile iliskilendirilmis olmalidir.

Akilli telefonun bataryasi yeterli sarja sahip olmali
ve Bluetooth baglantisi etkin olmalidir.

Akilli erisim fonksiyonu, diisiik voltajl akiiniin anlik
satrj seviyesi kritik degerin altindaysa calismayabilir.

Kayitl ara¢ sahibinin akilli telefonu, aracin birincil
dijital anahtari olarak etkinlestirilir. Bunu yapmak icin
kayitl arac sahibinin araci icin dogrulama kanit
saglamasi gereklidir. Dogrulama kaniti, Trumore
uygulamasi ile baslatilabilir. Arac anahtarlari, islem
esnasinda aracta olmahdir.

Trumore uygulamasindaki talimatlari izleyin.
Dijital anahtar kayit islemi

1. Cihazinizin uygulama magazasini ziyaret edin ve
Trumore uygulamasini indirin.

2. Araci satin alirken Trumore uygulamasi tizerinden
bir hesap (Tru.ID) olusturun.

3. Trumore uygulamasini acin ve navigasyon
cubugundan "Akilli Cihazim"i secin.

4. "Akilli Cihaz Ekle" diigmesini secin ve talimatlari
izleyin.

5. Basarili kayit sonrasinda araci uzaktan kumandali
anahtar ile acin ve uzaktan kumandali anahtari
aracin icinde tutun.

6. Aracin "Baglantilar" boliminden "Cihazlara
Erisim" menustine, ardindan "Cihazlara Erisim"
digmesine basin ve akill telefonu orta konsolda
bulunan kablosuz sarj bélmesine yerlestirerek
mobil uygulamadan baglantiyi baslatin. Bakiniz
9.3.2 Kablosuz Sarj (varsa)

7. Guvenlik kontrolli sonrasinda akilli telefon ve
arac, eslesme kodu girilmek suretiyle Bluetooth
Uzerinden birbirleriyle eslesecek ve baglanacaktir.

Dijital anahtar tescili esnasinda Akilli
telefonunuzun ve aracinizin internete erisimi
olmalidir.

Secenek VIN ve akilli telefona bagl oldugundan,
ikinci el arac satin alirken yeni araci tanimlamak
icin Trumore Akilli Cihaz uygulamasina
basvurursaniz eski arac satin alma islemi iptal
edilir.

A\ DiIKKAT

Satis éncesinde akilli telefondaki tiim dijital
anahtarlari silin. Bu, akilli telefonun arac icin artik
kullanilamamasini saglar.

Aracin dijital anahtarla calistiriimasi

1. Dijital anahtarh akill telefonu, kablosuz sarj
bdlmesinin ortasina yerlestirin.

2. Ekranin yukari baktigindan emin olun.

3. "Calistir" talebi icin Trumore uygulamasindaki
"Cahstir" digmesine basin.

4. Basaril dogrulama sonrasinda aractaki "Start/
Stop diigmesine" 30 sn. icinde basin.

Bazi sinirlamalar, dijital anahtarin dogru calismasini
6nleyebilir. Bunlarin bazilari asagida listelenmistir:

Akilli telefon uygun olmayan bir telefon kilifi
nedeniyle aractaki sensorleri gérmiyorsa.

Akilli telefonla kilifi arasinda baska nesneler,
ornegin cipli bir kart varsa.

Akilli telefon binalardan veya metal nesnelerden
dolayi engelleniyorsa.

Akilli telefon, 6 metreden fazla uzaktaysa.

Uzaktan kumandali anahtarin Gizerindeki diigmeler,
tim kapilari ve ayni zamanda bagaj kapagini
kilitlemek ve kilidini acmak icin kullanilabilir. Bu ayrica,
istege bagli anahtarsiz giris 6zelligi bulunan
modellerde, uzaktan kumandali anahtar digmelerine
basmadan da yapilabilir.



A\ UYARI

Yaralanma riski s6z konusudur. Kapilar kullanilirken
viicut uzuvlarinin sikisma tehlikesi vardir. Kapiyi
acarken veya kapatirken, kapilarin hareket alaninda
herhangi bir sey olmadigindan emin olun.

Uzaktan kumandali anahtar menzili

Aracin kilidini uzaktan kumandali anahtar ile agmak
icin, anahtarin aracin yanlarindan veya bagaj kapagina
uzakligi en fazla 30 m olmalidir.

Kilitleme ve kilit acma

Kilitleme/Kilit Acma ayarlari kontrol ekrani
kullanilarak degistirilebilir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Kilitler

~

Kilitler &
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Hiza Duyarli Kilitleme (@)
Kapi Kilidi Agma Siricii

Park Ett Sonra Kapi Kilidi
ar i Sonra Kapi Kilidi [ —

rda Kilitlediginde Isiklari Kapatma (D! o
Anahtarsiz Giris (@) (2 )
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= istediginiz kapinin kilidini acmak icin "Stirticti veya
Tum" diigmesine (1) basin.
= Elektromekanik park frenini devreye aldiktan sonra
istediginiz kapinin kilit acma ayarini yapmak icin
"Yok veya Suriicli veya Tum" diigmesine (2) basin.
Araci kilitlemek icin tim kapilar kapali olmalidir. Bagaj
kapagi aciksa kapatildiginda kilitlenir ve alarm kurulur.

1601443

Kilitleme

1. Tum kapilari kapatin.

2. Uzaktan kumandali anahtar tzerindeki kilitleme
digmesine (2) basin.

Kilit acma

TG01446

1. Uzaktan kumandali anahtarin tzerindeki kilit
acma dugmesine (1) basin.
2. Kapiyr acin.
Kilitleme/Kilit Acma teyidi
Donds sinyalleri, aracin uzaktan kumandali anahtar

veya anahtarsiz giris 6zelligi kullanilarak kilitlendigini/
acildigini belirtir.

= Kilitleme: Donis sinyalleri bir kez yanip séner ve
dis dikiz aynalari kapanir.

= Kilit acma: Donis sinyalleri iki kez yanip séner ve
dis dikiz aynalari acilir.

Arac kilitlendiginde, sadece eger tiim kapilar, bagaj
kapagi ve kaput kapali ise teyit verilecektir.

Aracta bu 6zellik varsa, merkezi kilitleme sistemini
calistirmak icin uzaktan kumanda anahtarin
tzerinizde bulunmasi yeterlidir. Anahtarsiz giris
6zelligi olan modellerde, araci kilitlemek icin 6n kapi
kolunun disinda bir sensér ve kilidi agmak icin kolun ic
kisminda basinca duyarli bir ylizey bulunur. Bagaj
kapaginda, sadece kilidi acmak icin kullanilan bir
dokunmatik ylizey bulunur.

BiLGi

Bir defada bir kapi kolunun kilitleme/kilit acma
yiizeylerinden sadece birine basiimalidir. Her iki
yiizeye de ayni anda basilirsa, istenen kilitleme/kilit
acma islemi gerceklesmeyebilir veya gecikebilir.



Kilitleme
Araci kilitlemeden 6nce tiim kapilar kapatiimalidir.
1. Tum kapilari kapatin.

2. Kilitlemek icin &n kapi kollarinin dis kismindaki
basinca duyarli girintiye (A) basin.

Kilit acma
1. Kilidi agmak icin bir kapi kolunu cekin.

2. Kapiyi acin veya bagaj kapagi dis kolunun
altindaki dokunmatik yiizeye basin.

Anahtarsiz giris kisitlamalari

TG01444

Uzaktan kumandanizin 6n kapi kollarindan ve bagaj
kapagindan en fazla 3 m uzakta oldugundan emin
olun.

Asagidaki durumlarda sistem calisamaz:

= Uzaktan kumanda yaklasik bir dakika boyunca
hareketsiz kalirsa.

= Aracin dusuk voltajli akiistintin sarji yoksa.

= Uzaktan kumandanin pili bitmisse.

= Uzaktan kumandanin frekanslariyla karisan bir
parazit varsa.

= Uzaktan kumanda, anahtarlar veya cep telefonu

gibi metal nesnelere veya elektronik cihazlara cok
yakinsa.

Anahtarsiz Calistirma

Anahtarsiz calistirma &zelligi olan araclarda, araci
calistirmak icin uzaktan kumandali anahtarin fiziksel
olarak kullanilmasi gerekmez (anahtarin yolcu
b6lmesinin 6n kisminda olmasi yeterlidir).

3.2.3 Aracin iginden Kilitleme/Kilit Acma
(Merkezi Kilitleme)

Siiriicii kapisindaki diigmelerle:

TGo1445

Tum kapilari ve bagaj kapagini ayni anda kilitlemek
veya kilidini acmak icin strlcu kapisindaki kilit
digmesine basin.

Suriicl ve yolcu kapilari ayri ayri kilitlenebilir ve
acilabilir.

Cocuk kilidi aktif ise, arka kapilar iceriden acilamaz.

Kontrol ekrani ile:

Girilecek mentiler:

Kilitler

Hiza Duyarli Kilitleme (@)

Striicd

Kap: Kilid
LS Surlct  Tamd

diginde Isiklari Kapatma (@) o
s @ ([ J
AUTOA/C @ 22 g

= Tum kapilari ve bagaj kapagini ayni anda kilitlemek
veya kilidini acmak icin (1) veya (2) digmesine
dokunun.
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Merkezi kilitleme diigmesi (1), kontrol ekraninda
daima kullamilabilir durumdadir.

Arac 10 km/sa hizla hareket etmeye basladiginda tim
kapilar ve bagaj kapagi otomatik olarak kilitlenir.

Hiza duyarli kilitleme, kontrol ekranindan
etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Kilitler

~

Kilitler &
Hiza N O) o

Kapi Kili Suriici

Park Ettikten Sonra Kapi Kilidi

A Surtict  Tamd
Agma

rda Kilitlediginde Isiklari Kapatma (D! o

Anahtarsiz Giris (D) ()

l l AUTOA/C
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= Hiza duyarl kilitleme islevini etkinlestirmek/devre
disi birakmak icin hiza duyarli kilitleme digmesine
dokunun.

Suriicl kapisi, uzaktan kumandali anahtar
calismiyorsa, bir mekanik anahtar kullanilarak
kilitlenebilir/kilidi acilabilir.
Su adimlarr izleyin:
1. Mekanik anahtari cikarin. (Bakiniz 3.1.2 Mekanik
Anahtar )
2. Mekanik anahtari strtict kapisi kolunun kilidine
takin.
3. Kapiyr kilitlemek/kilidini acmak icin mekanik
anahtari saat yoniinde/saatin tersi yonde cevirin.

A\ UYARI

Cami kaldirirken/indirirken sikisma riski s6z
konusudur.

Cami kaldirirken/indirirken, viicut uzuvlari cam ve
cerceve arasinda takilabilir ve sikisabilir.

= Cama kimsenin dokunmadigindan emin olun.

= Birisi sikismissa, diigmeyi hemen birakin veya cami
tekrar kapatmak icin cekin.

A\ UYARI

Cocuklar cami calistirdiginda sikisma riski vardir.
Cocuklar, 6zellikle gézetimsiz haldeyken, camlari
kaldirip indirirlerse sikisabilirler.

= Arka yolcu bélmesi camlari icin cocuk kilidini
etkinlestirin.

= Araci terk ederken, uzaktan kumandali anahtari
daima yaniniza alin ve araci kilitleyin.

= Cocuklari asla aracta gozetimsiz halde birakmayin.

TG01437

1. On sol kapi cami



2. On sag kapi cami

3. Arka sag kapi cami

4. Arka sol kapi cami

5. Arka cam cocuk kilidi
Camlar, asagidaki kosullarda calistirilabilir:

= Arac aksesuar veya hazir modundayken

= Arac kapatildiktan sonra kisa bir siire icin
Surdcd, strtict kapisi panelinde bulunan cam
kaldirma/indirme tusunu kullanarak tim elektrikli
camlari kontrol edebilir. Diger kapilardaki cam
kaldirma/indirme tusu, sadece ilgili kapilardaki cami
calistirir,
Tum elektrikli cam kaldirma/indirme tuslari, iki
kademeli bir islevle donatilmistir:
Tek dokunusla calistirma: Cami tamamen acmak
veya kapatmak icin, cam kaldirma/indirme tusuna
basin veya tusu hafif yukari cekerek ikinci seviyeye
getirin. Cam kaldirma/indirme tusuna basilirsa veya
tekrar cekilirse calismasi durur.
Manuel calistirma: Acik ve kapali arasinda bir konum
secmek icin, cam istenen konuma ulasilana kadar, ilk
seviyeye getirmek icin cam kaldirma/indirme tusunu
basin veya cekin.

Uzak kumandali anahtarla acma ve kapatma

TG01443

Acma: Aracin kilidini actiktan sonra, uzaktan
kumandali anahtardaki kilit acma dtigmesini (1) basili
tutun.

Camlar, uzaktan kumandali anahtardaki digme (1)
basili tutuldugu strece acilir.

Kapatma: Araci kilitledikten sonra, uzaktan kumandali
anahtardaki kilitleme digmesini (2) basili tutun.

Camlar, uzaktan kumandali anahtardaki diigme (2)
basili tutuldugu sirece kapanir.

A\ UYARI

Uzaktan kapatma sistemlerini kullanirken, herhangi
birinin elektrikli camlar, tavan panelleri veya bélme
ekipmanlari tarafindan sikistirilmasini 6nlemek icin
yalnizca operatériin araci net sekilde gorebildiginde
calistirildigindan emin olun.

Tiim camlar kapatildiginda, déniis sinyalleri yanip
soner.

BiLGi

Arac panoramik tavan sistemi ile donatiimissa,
konforlu kapatma fonksiyonu kullanildiginda
giineslik de kapanacaktir.

Camlarin sikisma 6nleme islevi, camlar kapanirken
yaralanma riskini azaltabilir. Stkisma veya engellenme
nedeniyle cam kapanamiyorsa hemen geri acilacaktir.

Sikisma 6nleme islevi, sadece bir yardimcidir ve
dikkatinizin yerine gecmez. Kapatma islemi sirasinda,
camin kapanma alani icinde hicbir viicut uzvunun
bulunmadigindan emin olun.

Hata algilandiktan sonra, asagidaki islevle devre disi
kalr:

= Otomatik hareket (Yukari ve Asagi)
* Yumusak durdurma islevi
= Sikismayi 6nleme islevi
= Konfor komutlari
islevi sifirlamak icin asagidaki islemleri yapin:
1. Camlari kapatin ve sikisma tespit edildikten sonra

cam durana kadar cam kaldirma/indirme tusunu
cekin.

2. Cam kaldirma/indirme tusunu kisa bir sireligine
tekrar yukari cekin.

3. Cami tamamen acin ve cam kaldirma/indirme
tusuna kisa bir streligine basin.

Sifirlama isleminden sonra tek dokunusla calistirma
fonksiyonu calismamaya devam ederse sistemi
kontrol ettirmek icin bir Togg yetkili servisinin ziyaret
edilmesi 6nerilir.



A\ UYARI

On bélmede cikan bir arac yangini nedeniyle kaputu

acarsaniz, asagidaki durumlarla karsilasabilirsiniz:

= Sicak gazlarla temas edebilirsiniz.

= Disari sizan diger sicak arac sivilarina temas
edebilirsiniz.

On bélmede bir yangin fark edilirse, kaputu kapali
tutun ve itfaiyeyi arayin.

A\ UYARI

Hareketli parcalar sebebiyle yaralanma riski vardir.

Siiriis sistemi kapatilmis olsa bile, motor
bélmesindeki bilesenler calismaya devam edebilir
veya beklenmedik sekilde calismaya baslayabilir.
Kaputu acmaniz gerekiyorsa, asagidaki hususlara
dikkat edin:

= Aracin kontagini kapatin.

= Hareketli bilesenlerin etrafindaki tehlikeli
bélgelere, 6rnegin fanin doniis alanina asla
dokunmayin.

= Takilarinizi ve saatlerinizi cikarin.

= Giysilerinizi ve saclarinizi hareketli parcalardan
uzak tutun.

A\ UYARI

Yiiksek voltajli bilesenler sebebiyle yaralanma riski
vardir.

= Turuncu kablolara sadece egitimli ve kalifiye Togg
servis personeli tarafindan miidahale edilmelidir.
= Bu kilavuzda acikca tanimlanmamis/aciklanmamis
herhangi bir bilesene dokunmayin.
A\ DIKKAT

Kaputun veya 6n cam sileceklerinin hasar gérme riski
vardir.

= Kaputu acarken, 6n cam sileceklerinin disari dogru
katlanmadigindan emin olun.

= Kaputu acmadan 6nce, 6n cam sileceklerini daima
kapatin.

Acma
1. Strlct kapisini acin.

2. Kaput tamamen kapaliyken, kaput agma kolunu
cekin.

3. Kilidi agmak icin, kaputun 6n kenarinin altindaki
kaput kilidini (1) saatin tersi yonde cevirin.

TG02529

4. Kaputu kaldirin ve acin.
Kapatma
1. Kaput kendi agirhigiyla kapanmaya baslayana
kadar asagi dogru itin.
2. Kaput kilidinin takili oldugundan emin olun.

Tamamen kapatmak icin kaputu asagi dogru
bastirin.

Ekran simgesi

Kaput kilidi tamamen serbest kaldiginda, stirtict
ekraninda bir uyari sembolii yanar ve bir sesli sinyal
isitilir. Arac hareket etmeye baslarsa, sesli sinyal
birkac kez tekrarlanacaktir.

Simge Tanim

Kaput kapali degil




A UYARI

Kaput diizgiin kapatilmazsa, siiriis sirasinda aniden
acilabilir ve gériisiiniizii tamamen kapatabilir. Bu
durum, kazalara ve tehlikeli yaralanmalara yol
acabilir.

= Kaputu kapattiktan sonra, kaput kilidinin diizgiin
bir sekilde oturmus olup olmadigini daima kontrol
edin.

= Arac hareket halindeyken kaputun diizgiin
kapanmadigini fark ederseniz, araci miimkiin olan
en kisa siirede giivenli bir sekilde durdurun ve
kaputu kapatin.

= Kaput sadece hareket alaninda kimse olmadiginda
acin veya kapatin.

Kaput tamamen kapali ve kilitli oldugunda bile uyari
sembolii yanik halde kalmaya veya sesli sinyal
calmaya devam ederse bir Togg yetkili servisinin
ziyaret edilmesi onerilir.

Bagaj kapag, aracin opsiyonel anahtarsiz giris 6zelligi
donanimina sahip olup olmadigina bagli olarak farkl
sekillerde kilitlenebilir/kilidi acilabilir.

A\ UYARI

Bagaj kapagi acildiginda disari dogru kalkar.
Yaralanma veya maddi hasar riski vardir. Acarken
veya kapatirken, bagaj kapaginin hareket alaninda
herhangi bir sey olmadigindan emin olun.

Bagaj kapagi kullanilirken viicut uzuviari
sikisabilir. Yaralanma riski s6z konusudur. Acarken
veya kapatirken, bagaj kapaginin hareket alaninda
herhangi bir sey olmadigindan emin olun.

A\ DIKKAT

Bagaj kapaginin kontrolsiiz acilmasina veya
kapatilmasina bagli hasar riski s6z konusudur.

= Aracin arkasinda ve iizerinde yeterli bosluk
oldugundan emin olun (6rn. tavan tasima
sistemleri, garaj tavani).

= Yiiklerin bagaj bélmesi kenarindan cikinti
yapmasina izin vermeyin.

Uzaktan kumandali anahtarla kilit acma

601434

1. Bagaj kapaginin kilidini acmak icin, uzaktan
kumandali anahtar tizerindeki bagaj kapagi
digmesine (2) uzun sire basin.

2. Bagaj kapagini acin.
Anahtarsiz kilit acma

TG01440

1. Uzaktan kumandali anahtar sizdeyken bagaj
kapisi kilidini acmak icin dis bagaj kapagi acma
kolu altindaki dokunmatik ylizeye hafifce bastirin.
Eger uzaktan kumandali anahtar algilanmamissa,
bagaj kapagi/kilidi acilamaz.

2. Bagaj kapagini kaldirin ve tamamen agin.

A\ DIKKAT

= Dokunmatik yiizeye basarken bagaj kapaginin
elektronik kilit mekanizmasini serbest birakmak
icin sadece hafif bir baski yeterlidir.

= Bagaj kapagini acarken, acma kolunu kullanarak
yukari cekin. Dokunmatik yiizey iizerine cok fazla
baski uygulanmasi, elektrik baglantilarina zarar
verebilir.

Bagaj kapagi kilidinin iceriden acilmasi
Bagaj kapagi kilidi aracin icinden acilabilir.
= Bagaj kapagi kilidini acmak icin stirtici kapisinda

bulunan merkezi kilitleme sistemi digmesine
basin.



Uzaktan kumandali anahtarla kilitleme

Uzaktan kumandali anahtar zerindeki arac kilitleme
digmesine (3) basin.

A\ UYARI

Bagaj kapagini acip/kapatirken dikkatli olun,
yaralanma riski sé6z konusudur. Acip/kapatmadan
once bagaj kapagi hareket alaninda kimse
bulunmadigindan emin olun, yaralanma olabilir.

Bagaj kapaginin acilmasi

Elektrikli bagaj kapagl, elektrikli olarak asagidaki
sekillerde acilabilir:

= Bagaj kapagi acilmaya baslayana kadar uzaktan
kumandali anahtar Gizerindeki digmeyi basil
tutarak.

Veya
= Dis bagaj kapagi agcma kolu altindaki dokunmatik
ylizeye hafifce bastirarak.

Veya
Girilecek mentiler:

Kontrol Ekran1 — Hizli Kontroller

Hizli Kontroller

Profil

TG2882_T!

= Bagaj kapagini acmak icin bagaj digmesine basin.

Bagaj kapaginin kapatilmasi

Bagaj kapagi uzaktan kumandali anahtar ile veya
bagaj kapaginin alt kenarindaki ic digmeye basarak
kapatilabilir.

Eger uzaktan kumandali anahtar bagaj kapagina
yeterince yakin degilse, otomatik kilitleme/kilit agcma/
acma/kapatma miumkin olmayacaktir.
Acma/kapatmanin durdurulmasi

= Uzaktan kumandali anahtardaki digmeye basin.

= Bagaj kapaginin alt kenarindaki diigmelerden birine
basin.

= Dis bagaj kapagi acma kolu altindaki dokunmatik
ylizeye hafifce bastirin.

Bagaj kapaginin acilma yiiksekliginin ayarlanmasi

1. Bagaj kapagindaki dokunmatik ylizeye basin.
Bagaj kapagi acilmaya baslar.

2. Dokunmatik ylzeye istediginiz acilma
ylksekligine ulasinca tekrar basin. Bagaj
kapaginin aciimasi durur.

3. Pozisyonu kaydetmek icin dokunmatik ytizey
Uzerine uzun basin.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Elektrikli bagaj kapagi arizasi (Simge
sabit)

Hirsizlik alarmi sistemi araca girildigini tespit ederse,
sesli ve gorsel uyari sinyalleri tetiklenir. Hirsizhk
alarmi sistemi, aracinizi kilitlerken veya kilidini
acarken acilir veya kapanir. Alarm tetiklendiginde,
belirli bir stire sonra otomatik olarak kapanir.

Asagidaki kosullar alarmi tetikler:
= Bir kapi/kaput/bagaj kapagi acilirsa.
= Aracin egim acisinda bir degisiklik olursa 6rnegin
araci kaldirmak ve tekerlekleri calmak veya

cekmeden &nce kaldirmak icin bir girisimde
bulunulursa.

Hirsizlik alarmi sistemi, asagidaki durumlarda yaklasik
1 saniye icinde otomatik olarak aktive edilir:

= Uzaktan kumandali anahtarla araci kilitledikten
sonra



= Anahtarsiz giris fonksiyonunu kullanarak araci
kilitledikten sonra

Alarm sistemi, aracin kilidi acildiginda devre disi kalir.
Hirsizhik alarmi, kontrol ekranindan acilabilir/
kapatilabilir.

Girilecek mentler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Giivenlik — Alarmlar

~
Giivenlik
Telefon Anahtan

e Evcil Hayvan Tespit Dedektéra (@D 12 [ ]
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= islevi Acmak/Kapatmak icin Hirsizlik Alarmi
digmesine dokunun.

Tetiklenen hirsizlik alarmi asagidaki yontemler
kullanilarak kapatilabilir:

Uzaktan kumandali anahtar

Uzaktan kumandali anahtardaki Kilitle/Kilidi Ac
digmesine basin.

Veya

Uzaktan kumandali anahtar yaninizdayken Start/Stop
digmesine basin.

Anahtarsiz giris

Uzaktan kumandali anahtar aracin disindayken, 6n
kapi kolunun i¢ yiizeyine dokunun.

Mekanik anahtar

Mekanik anahtarla aracin kilidini acin. (Bakiniz 3.2.5
Mekanik Anahtar ile Kilitleme/Kilit Acma )

Hirsizlik alarmi tetiklendiginde asagidaki durumlar
olusur:
= Sesli uyarr: Sesli uyari 30 saniye boyunca veya
hirsizlik alarmi kapanana kadar calar.
= Gorsel uyari: Dortlt flasor 5 dakika boyunca veya
hirsizlik alarmi kapatilana kadar yanip séner.

Hirsizlik alarmi sisteminin diizgiin calismaya devam
edebilmesi icin, sistemde degisiklik yapmayin.

Egim sensori ve hirsizlik alarmi sistemi, yetkisiz bir
islem gerceklesmese bile bir alarmi tetikleyebilir.

Asagidaki hallerde yanhs uyarilar verilebilir:
= Yikama makinelerinde veya araba yikama
yerlerinde
= Liftli garajlarda
= Aracl, araba vagonu, araba feribotu veya rémork ile
tasirken
= Aracta evcil hayvanlar varken.

A UYARI

Panoramik tavan giinesligini calistirirken, 6zellikle
cocuklar tarafindan calistiriliyorsa, panoramik tavan
giinesligine sikisma riski s6z konusudur. Panoramik
tavan giinesliginin hareket alanini calisma esnasinda
her zaman icin acik birakin. Cocuklari asla aracta
g6zetimsiz halde birakmayin.

A\ DIKKAT

= Keskin veya cikintili nesnelerin giineslige zarar
verme riski bulunmaktadir. Panoramik tavan
giinesligini calistirirken hareket alanda nesneler
bulunmadigindan emin olun.

= Araci camlar acik halde siirerken, panoramik tavan
giinesligini acmamaniz veya kapatmamaniz tavsiye
edilir. Panoramik tavan giinesligi sisteminin hasar
gorme riski vardir.

Panoramik tavan gtinesligi arac calistirildiginda
elektrikli olarak ayarlanabilir. Kontrol ekranini
kullanarak glinesligi calistirmak icin,

Girilecek mendiler:
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Kontrol ekraninda asagidaki dugmeler gorintalenir:

1. Kapatma digmesi

2. Acma digmesi

3. Konum ayar siirgiist (aracin Ustten gérinimi ile)
Diigmeleri kullanarak acma ve kapatma

= Glnesligi tamamen agcmak veya kapatmak icin
"Ac" veya "Kapat" diigmesine bir kez basin.

= Glnesligi kismen acmak veya kapatmak icin, "Ac"
veya "Kapat" diigmesine basin ve istenilen
pozisyona gelene kadar basili tutun.

Pozisyon ayar siirgiisiinii kullanarak acma ve
kapatma

Guneslik, sabit durumdayken pozisyon ayar
strglistind kullanarak 10 farkli pozisyona ayarlanabilir.

= Gunesligi ayarlamak icin strglyt istediginiz
pozisyona "Sirlkleyin ve Birakin".
Acma/kapatma isleminin durdurulmasi
= "Ac" veya "Kapat" digmesine basin.
= "Ac" veya "Kapat" diigmesine basin ve basili tutun.

= Pozisyon ayar sirglisinde "Surlkle ve Birak"
ozelligini kullanin.

Asagidaki tablo, stirticti ekraninda goértinttilenen
panoramik tavan glneslik durumu mesajlarini
aciklamaktadir.

Bilgi Siiriicii ekranindaki mesaj

Sikisma tespiti Guneslik sikismasi tespit
edildi

Ariza Guneslik normalizasyonu
yapilmadi

Ariza diizeltme
esnasinda

Guineslik baslatma islemi
gerceklestiriliyor

Panoramik tavan gtineslik sisteminde bir ariza
oldugunda, strlictyti ikaz etmek icin bir uyari mesaji
gorintulenir.

Ariza durumunda normale déndlrme islemini
gerceklestirmek icin sadece "Kapali" ve "Acik"
dugmeleri islevseldir.

Arizayi dlzeltmek icin,

= "Kapali" diigmesine basin ve uyari mesaji silinene
kadar basil tutun.

Devam eden normale dondiirme islemi, kontrol
ekraninda gorintilenecektir.

Normale déndiirme isleminden sonra panoramik
tavan gtineslik arizasi devam ederse sistemi kontrol
ettirmek icin bir Togg yetkili servisinin ziyaret edilmesi
onerilir.

Guneslikler, 6n camdan veya yan camlardan gelen
glines 1sigini engellemek icin kullanilabilir.

A\ DIKKAT

Giineslikler asagi indirilmis halde arac kullanmak, yol
goriisiiniizii azaltabilir. Giineslikler
kullanilmadiginda daima katlanip kapatilmalidir.

Onden gelen giines parlamasina karsi koruma
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= Onden gelen parlamayi énlemek icin, giinesligi
asagi veya yukari dogru dondurln.

Yandan gelen giines parlamasina karsi koruma
1. Gunesligi asagi dogru donduriin.

2. Gunesligi yuvasindan cikarin ve kapi camina
dogru yana déndurin.

3. Istediginiz konuma geri getirin.
Gunesligi kapatmak icin islemleri tersten yapin.



3.7.3 Makyaj Aynasi

Gunesliklerin Gst taraflarinda, kart tutucusu olan
makyaj aynalari bulunur.

Ayna acildiginda, makyaj aynasi 1s1g1 yanar.

Makyaj aynasinin cercevesinde, kart veya bilet gibi
esyalar icin bir tutucu mevcuttur.

= Kart tutucuya ayni anda birden fazla bilet/kart
koymayin. Bu, kart tutucunun zarar gérmesine
neden olabilir.

= Makyaj aynasi kapagini, acilabileceginden daha
fazla acmaya zorlamayin. Bu durum, makyaj aynasi
kapagina zarar verebilir.

A\ UYARI

Arac hareket halindeyken makyaj aynasinin ayna
kapadi acilirsa, gelen isiktan étiirii gecici kérliik
yasayabilirsiniz. Bir kaza riski s6z konusudur. Siiriis
esnasinda ayna kapagini daima kapali tutun.
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Elektrikli bir araci stirmek, icten yanmal motorlu bir
arac sirmek gibidir. Arac, elektrikli tahrik
mekanizmasi ile emisyonsuz suriilmektedir.

Ozel yiiksek voltajli batarya, elektrik motoruna ve
elektrikli konfor fonksiyonlarina besleme yapar.

Yiksek voltajl batarya, park halindeyken sarj
kablosu ile, veya siirlis esnasinda enerji geri
kazanimi ile sarj olur.

Sarj islemi, DC hizli sarj istasyonlarinda hizl
yapilabilmektedir. Ayrica, AC duvar sarj tnitesi ve
AC halka acik sarj istasyonu prizi ile evde sarj
etmek mimkdindar.

Slrls esnasinda enerji geri kazanim sistemi,
frenlemeden 6tiirii kaybedilen enerjinin mimkiin
oldugunca az olmasini saglar.

= Arac yavaslarken, elektrik motorlari alternator
gorevi yaparak kinetik enerjiyi elektrik enerjisine
donustardr. Elektrik enerjisi, menzili artirmak icin
ylksek voltajli bataryayi sarj ederken olusan
manyetik alanla frenleme etkisiyle yavaslamaya
yardimci olur.

= Dort Ceker: Hem 6n hem de arka aks ayri elektrik

motorlarindan gtic alir. Bu arag, dort ceker elektrikli

tahrik donanimina sahiptir.

Arkadan itisli: Sadece arka aks bir elektrik

motorundan guic alir. Bu arac, arkadan itisli

elektrikli tahrik donanimina sahiptir.

A\ UYARI

Siiriiciiniin alkol ve uyusturucu etkisi altinda olmasi
durumunda, kaza ve yaralanma riski vardir.

= Alkol aldiktan ve/veya uyusturucu kullandiktan
sonra arac kullanmak cok tehlikelidir. Kiiciik
miktarlardaki alkol veya uyusturucu bile
reflekslerinizi, algilarinizi ve yargimizi etkileyebilir.

= Alkol veya uyusturucu alarak arac kullandiginizda,
ciddi ve hatta 6liimciil kaza riski biiyiik oranda
artmaktadir.

Elektrik giicii kullanarak siiriis esnasinda yayalar ve
trafikteki diger kisiler, aracta AVAS donanimi
olmasina ragmen fazla motor sesi olmadigi icin
normal olarak araci fark etmeyebilirler. Bir kaza riski
s6z konusudur. Siiriis tarzinizi, trafik sartlarina gére
ayarlayin. Trafigin durumunu gézlemleyin ve

durumun gerektirmesi halinde aktif sekilde
miidahale edin.
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Asagidaki kosullar karsilandiginda aracin calistirilarak
strtlmesi mimkundr:

Yiksek voltajli batarya yeterince sarj edilmis
olmalidir.

Sarj kablosu cikarilmis olmalidir. Araci
calistirmadan 6nce sarj kablosunun cikarildigindan
ve sarj kapaginin kapatildigindan emin olun.

Arac anahtarlarindan biri aracin icinde olmalidir.

BiLGi

Eger vites secici "D" modundayken siiriicii kapisi
acilir ve kapatilmazsa, elektromekanik park freni
otomatik olarak devreye girer.

A\ DIKKAT

Vites secici, "P" modu diigmesine basilirken siiriis
modunu degistirmek icin kullanilmamalidir.

A\ DIKKAT
Calistirmadan 6nce:

= Emniyet kemerinizi takin.
= Koltugu, direksiyon simidini ve aynalari ayarlayin.
= Fren pedalina tamamen basabildiginize emin olun.
1. Emniyet kemerinizi takin.
2. Fren pedalina ve Start/Stop diigmesine basin.

Surtictyd bilgilendirmek icin stricl ekraninda
"HAZIR" simgesi goruntilenir.

3. Vites seciciyi D veye R pozisyonuna getirin.
Arac artik hareket etmeye hazirdir.
4. Fren pedalini serbest birakin.



31 Mart 2026'e kadar iiretilen araclar
Arac modlari sunlardir:

Bekleme Modu: Arac uyku modundayken kapi kilitleri
aciktir. Yuksek voltajli batarya aktif degildir, fakat 12
V'lik akt aktiftir.

Aksesuar Modu: Arac bekleme modundayken, fren
pedalina basmadan Start/Stop diigmesine basin veya
iklimlendirmeyi etkinlestirin. Yiksek voltajli batarya
aktif.

Hazir Modu: Arac bekleme veya aksesuar
modundayken, fren pedalina basin ve Start/Stop
dugmesine basin. Arag stirlise hazirdir.

1Nisan 2026'dan itibaren iiretilen araclar
Arac modlari sunlardir:

Aksesuar Modu: Kapilarin kilidi acildiginda arag
aksesuar moduna gecer. Aksesuar modunda, hem
yUksek voltajli batarya hem de dusuk voltajl aki
etkindir.

Hazir Modu: Aksesuar modundayken hazir moda
girmek icin fren pedalina ve Baslat/Durdur digmesine
basin. Arac artik strlise hazirdir.

Yiiksek voltaj sisteminde bir sorun varsa arac
bekleme moduna gecer. Yiiksek voltaj sistemlerinin
onarimi icin 6ncelikle Togg yetkili servisini tercih
etmeniz énerilir.

Simge Tanim
- Surls icin hazir

Aksesuar modu Acik

- Bekleme modu Acik

Surus pozisyonuna gecmek icin vites seciciyi kullanin.
"P" konumundan siiris konumuna gecerken fren
pedali basili olmalidir. Elektrikli arac strtise hazir
oldugunda, suriis pozisyonu ve kullanimda olan vites
gosterilir.

= Park

= Geri vites

= Notr

= Surus
""D" Siiriis Konumu
Butlin normal strrisler icin vites seciciyi D konumuna
getirin. Fren Pedali serbest birakildiginda arac,
emekleme modu aktifse yavasca stirlise gecer.
"R" Geri Vites
Sadece arac sabit durumdayken vites seciciyi "R"
konumuna getirin. Arac hizi O km/sa'in lizerindeyken
R konumu secilemez.
"N" Bosta
Vites secici N konumundayken, glic mekanizmasi
yardimi olmadan arac itilebilir veya makara tizerinde
yuratalebilir.
"P" Park

Vites secici P konumundayken elektrikli tahrik sistemi
bloke edilir ve elektromekanik park freni devreye girer.
"P" modunu secmek icin digmeye (1) basin.

A\ DIKKAT

Aractan cikmadan énce, vites secicinin P
pozisyonunda oldugundan ve elektromekanik park
freninin devreye alindigindan emin olun. Aksi halde
arac hareket etmeye baslayabilir.

Elektromekanik park freni otomatik olarak devreye
alinabilir.

Siiriis



Strmek icin bir stirlis konumuna gecin ve gaz pedalina
basin.

Elektromekanik park freni otomatik olarak devre disi
birakilir.

Emekleme islevi, fren pedali serbest birakildiginda ve
sirlis pozisyonu icin D veya R secildiginde aracin sabit
konumdan otomatik olarak stirlise gecmesini saglar.

Emekleme modu asagidaki durumlarda devreye
girmez:

= Elektromekanik park freni devreye girdiginde
= Sirtict emniyet kemeri takili degilse
= Sirlicl kapisi aciksa

Emekleme modu yukaridaki nedenlerden dolayi etkin
degilse yavas hareketi baslatmak icin kosullar
karsilandiginda gaz pedalina dokunun.

Arac yokus yukari tirmaniyorsa veya tekerlek
engellenmisse emekleme modu otomatik olarak devre
disi birakilabilir. Strtclyt uyarmak icin strticl
ekraninda bir uyari simgesi gértintilenir.

Siiriis pozisyonu devredeyken arac hareket eder
(yavas). istenmeyen bir yavas hareketi énlemek icin
freni sadece siirmek istediginizde serbest birakin.

A\ DIKKAT

Emekleme modu devre disi birakilmissa, arac
istemeden geriye hareket edebilir (otomatik
durdurma aktif degilse). Carpisma riski s6z
konusudur. Emekleme modunu kullanirken siiriicii
daima trafigi ve yol kosullarini takip etmelidir.

Emekleme modunu etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin,

Girilecek mentiler:
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Siiriis Destegi

Otomatik Arag Durdurma ()
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= Fonksiyonu etkinlestirmek veya devre disi
birakmak icin emekleme modu digmesine
dokunun.

Ekran simgesi

Simge Tanim

\_\% Emekleme modu devre disi. Yol
b tizerinde engel tespit edildi.

Ara¢ tamamen durdugunda:
1. Vites seciciyi "P" moduna getirin. Elektromekanik
park freni otomatik olarak devreye girer.
2. Start/Stop digmesine basin.

A UYARI

Aractaki denetimsiz cocuklar veya evcil hayvanlar,
araci harekete gecirebilir ve asagidaki gibi eylemlerle
kendilerini veya diger yol kullanicilarini tehlikeye
atabilir:

= Start/Stop diigmesine basmak

= Elektromekanik park frenini devre disi birakmak

= Kapilari veya pencereleri acmak ve kapatmak

= Vites seciciyi N konumuna getirmek

= Arac donanimlarini calistirmak

Kaza veya yaralanma riski vardir. Cocuklari veya evcil
hayvanlari aracta gozetimsiz halde birakmayin.
Araci terk ederken, aracin anahtarini yaminiza alin ve
araci kilitleyin.

Araci kapatirken, yiiksek voltajli bataryanin
sogutulmasi gibi islemler sebebiyle elektrik
sisteminde calisma sesleri duyulabilir.



Arac sistemi bir ariza tespit ettigi zaman, ylksek
voltaj sisteminin glvenligi icin sinirl motor

performansi modu otomatik olarak devreye girer. Arac
hala strulebilir fakat motor giicti sinirli olacaktir. Ariza

durumu ortadan kalktiginda arac normal sekilde
surtlebilir.

Motor performansi asagidaki kosullarda
sinirlandirilabilir:

= Yiksek voltajl batarya asiri derecede bosaldiginda

veya voltaj azaldiginda.
Elektrikli tahrik sisteminin veya ylksek voltajh

bataryanin sicakhgi cok yiksek veya cok dustik
oldugunda.

= Elektronik denge kontrol sistemi arizal oldugunda.
= Fren moduli arizal oldugunda.
= Yiksek voltaj sistemi arizali oldugunda.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Sinirli motor performansi uyarisi
(Simge sabit)

Sinirl motor performansi hatasi
(Simge sabit)

Hiz sabitleyici fonksiyonu, stirtictiniin secimine bagli
olarak, belirtilen hiz degerinin ayarlanmasina imkan
tanir. Ayarlanan hiz daha sonra sistem tarafindan
korunur. Strticti sollama amaciyla aracin hizini
artirirsa, hiz ayari iptal olmaz. Gaz pedali serbest
birakildiktan sonra, hiz sabitleyici ayarlanan hizi
devam ettirir.

Oncelikle, otoyollar ve diger ana yollari gibi trafigin
sorunsuz aktigl sabit trafikli uzun ve diiz yollarda
kullaniimak Gzere tasarlanmistir.

A\ UYARI

= Aracin kontroliinii kaybederek kaza yapma riski
vardir. Arac daima mevcut trafik/yol kosullarina
gore siiriilmelidir. Siiriicii, hiz sabitleyicinin uygun
bir hizi korumamasi durumunda diizeltici 6nlem
almaktan sorumludur.

= Kaza riskini azaltmak icin, doniis seritlerinde,
otoyol cikislarinda veya yol yapim bélgelerinde
siiriis yaparken hiz sabitleyiciyi gecici olarak
kapatin.

1. Hiz sabitleyici Acik/Kapali

2. Hiz sabitleyiciyi iptal etme

3. Hiz sabitleyiciyi devam ettirme
4. Hiz sabitleyici hizini ayarlama

TG03513

= Hiz sabitleyiciyi acmak/kapatmak icin digmeye
basin.

Hiz sabitleyicinin etkinlestirilebilmesi icin, arac
hizinin en az 20 km/s olmasi gerekir. Bu ayni
zamanda ayarlanabilecek en diisiik hizdir.




1. Hiz sabitleyiciyi acin.
2. Aracin hizini istenilen hiza getirin.
3. Seyir hizini sabitlemek icin sag kolu asagi itin.

Ayarlanan seyir hizi stirtict ekraninda yesil renkte
goriintulenir ve otomatik olarak korunur.

TG03515

= Seyir hizini artirmak veya azaltmak icin, sag kolu
yukari veya asagi dogru kisa sureli itin.

Buislem, hizi 1 km/s adimlarla artirir/azaltir.

Sag kol yukari veya asagi dogru uzun sire basili
tutulursa, hiz sabitleyici araci hizlandirir/yavaslatir ve
sag kol tekrar serbest birakildiginda aracin o anki hizi
ayarlanan yeni hiz olur.

Yeni maksimum hiz, strlicti ekraninda géruntilenir.

BiLGi

Belirlenmis hiz limitlerine ve mevcut trafik
diizenlemelerine daima uyun.

Hiz sabitleyici istenen hiza ayarlanmisken fren
yapilirsa veya iptal diigmesine (1) basilirsa, ayarlanan
hiz hafizadan silinmeksizin hiz sabitleyici devre disi
kalir.

Arac hizi 20 km/s degerinin tzerine ciktiginda, sag
kola yukari (2) dogru kisa streli itin. Arac, daha
6nceden ayarlanan hiza geri doner.

603516

= Hiz sabitleyiciyi iptal etmek icin digmeye (1) basin.
Hiz sabitleyiciyi iptal ettiginizde, ayarlanmis seyir
hizi hafizada kayith kalir.

= Kayith seyir hizina devam etmek icin, sag kolu
yukari (2) itin.

= Arac Kapatilir veya yeniden baslatilirsa, kayith hiz
sabitleyici hizi silinecektir.

= Hiz sabitleyici fonksiyonu, elektronik denge
kontrolii (ESC) islevlerinden herhangi biri
calisirken kesintiye ugrar.



A\ DIKKAT

Ayaginizi gaz pedalina dayamak, hiz sabitleyiciyi
gecersiz kilabilir.

Simge Tanim

Hiz sabitleyici aktif (Simge sabit)

Hiz sabitleyici aktif fakat gecersiz
kilindi (Simge yanip séner)

Hiz sabitleyici beklemede (Simge
sabit)

Hiz sabitleyici arizasi (Simge sabit)

Frenler, hizi azaltmak veya aracin hareket etmesini
onlemek icin kullanilir. Tekerlek frenlerine ve
elektromekanik park frenine ek olarak, aracta ayrica
cesitli fren destek islevleri bulunmaktadir.

Aracg, geleneksel vakum takviyeli fren servosu yerine I-
Booster fonksiyonu ile donatiimistir. I-Booster
fonksiyonunun islevsel olmasi icin vakuma ihtiyaci
yoktur, fren pedalinin frenleme giict bir elektrik
motoruyla artirilir. I-booster, bir elektrikli aracin
menzilini yaklasik %20 artirmayi mtmkuan kilar.

Fren harmanlama

Fren harmanlama fonksiyonu, enerji dontstiirme
(enerji geri kazanimi) sirasinda elektrikli tahrik
motorunun frenleme etkisi ile stirtict tarafindan
uygulanan mekanik frenleme arasinda bir diizenleme
saglar. Amac, fren pedalindaki kuvvetlerin ve kuvvet
uygulama yonlerinin, yavaslamanin elektriksel olarak
mi yoksa sirttinme frenlemesi yoluyla mi saglandigina
bakilmaksizin daima ayni olmasini saglamaktir.

Otomatik fren 6n-yiiklemesi (ABP)

Otomatik fren 6n-ylklemesi, fren sistemindeki basinci
hafif artirmak suretiyle frenleme tepki stresini
kisaltmak ve durma mesafesini azaltmak icin
kullanilan bir fonksiyondur. Fonksiyon, &n carpisma
uyarisi oldugunda devreye girer.

Calisma giiriiltiisii:

= Frenleme esnasinda, hiza, frenleme kuvvetine ve
sicaklik ve nem gibi dis kosullara bagli olarak bazi
sesler cikabilir.

A\ DIKKAT

Ara sira olusan fren sesi normaldir. Metalin metale
temas sesi, siirekli siirtme veya siirekli gicirti sesi
varsa fren balatalari asinmis olabilir ve bir Togg
yetkili servisine kontrol ettirilmesi énerilir.

Frenlerin tepki stiresi, hava ve cevre kosullarina gére
degisiklik gosterir. Optimum frenleme etkisi elde
etmek icin fren sistemleri dlizenli olarak
temizlenmelidir. Bu, stiriis sirasinda kisa bir stre fren
yaparak saglanabilir.

A\ UYARI

Bir kaza riski s6z konusudur. Fren sistemini
temizlemek amaciyla fren yapma islemini sadece
mevcut yol ve trafik kosullari buna izin verdiginde
yapin.

Islak yollarda

Siddetli yagmurlu havalarda uzun sire fren yapmadan
stirmek, ilk frenlemede frenleme etkisinin biraz
gecikmesine neden olabilir. Bu durum, araci yikadiktan
sonra da ortaya cikabilir. Ardindan, fren pedalina daha
fazla baski uygulamak gerekir. Bu nedenle, 6ndeki
aracla gtivenli bir mesafeyi korumaniz gerekir. Araci
yikadiktan veya islak yollarda stirdikten sonra, siki
fren uygulayarak temizleyin. Bu, fren disklerinin
Isinmasina yardimci olarak daha cabuk kurumalarini
saglar ve korozyona karsi koruma saglar. Fren
yaparken mevcut trafik kosullarini géz 6ntinde
bulundurun.

Tuzlu yollarda

Tuzlu yollarda sirds sirasinda, fren diski ve fren
balatalari tizerinde durma mesafesini artirabilecek bir
tuz tabakasi birikebilir.

Carpisma riskini ve diger yol kullanicilarinin zarar
gorme riskini azaltmak icin tuzu gidermek amaciyla
ara sira fren uygulayn.

Islak zeminde kizaklama

Islak veya su birikintili yollarda siiris sirasinda
lastikler ve yol arasinda bir su tabakasi olusabilir. Bu
olay islak zeminde kizaklama olarak bilinir ve lastigin



yol ylizeyiyle temasini kismen veya tamamen
kaybetmesine neden olabilir, bu da araca yon
veremeyeceginiz ve frenleri dlizgiin sekilde
kullanamayacaginiz anlamina gelir.

Gevsek cakilli, camurlu veya karla kapli yollarda
siirerken, éndeki aracla ekstra giivenlik mesafesini
daima koruyun.

Araci mimkin oldugunca giivenli ve glivenilir
durumda tutmak icin servis programina uyun. Fren
balatalari ve fren diskleri degistirildikten sonra, arac¢
birkac yz kilometre stirtilene kadar tam frenleme
etkisi elde edilmez. Bu dustk frenleme etkisini
artirmak icin fren pedalina daha fazla baski uygulayin.
Daima Togg onayli parcalarin kullanilmasi tavsiye
edilir. Fren balatasi asinmasi blyik &lciide aracin
surts sekli ve calisma kosullari ile iliskilidir. Fren
balatasinin asinmasi, sehir icinde veya kisa
mesafelerde sikca siirlis yaparken veya suirls tarziniz
cok sportifse artar.

Fren balatasi asindiginda, bir uyari sembolti (Varsa)
ve/veya mekanik strtiinme sesi, stirticiye fren
balatalarini degistirmesi gerektigini belirtir.

Simge Tanim

Fren balatalarini degistirin (Simge
sabit)

Korozyon

Hic sert frenleme yapilmazsa arac uzun slre
kullanilmazsa veya arac sikca ya da uzun mesafelerde
surtilmezse fren diskinde korozyon olusabilir.
Frenleme esnasinda, korozyona ugramis fren diskleri
genellikle dizeltilemeyen bir titremeye neden olabilir.

Aracta, tekerleklerin kilitlenmesini 6nlemeye yardimci
olan ve fren yaparken direksiyon kontroltini korumaya
yardimci olan bir kilitlenme 6nleyici fren sistemi
(ABS) mevcuttur. Kilitlenme 6nleyici fren sistemi
calisirken fren pedalinda titresimler hissedilebilir, bu
normal bir durumdur.

Simge Tanim

Kilitlenme o6nleyici fren sistemi arizasi
(Simge sabit)

A UYARI

= Fren pedalini pompalamayin. Bunu yaparsaniz,
durma mesafesinin artmasina neden olabilirsiniz.

= Sorumlu bir sekilde siirmelisiniz. Kilitlenme
onleyici fren sistemi, uygunsuz hizlarda siirmeniz
halinde kaza riskini azaltmaz.

= Kaygan, cakilli veya karla kapli yollarda durma
mesafesi normal yollara gore daha fazla olacaktir.
Ondeki aracla giivenli mesafeyi daima koruyun.

A\ UYARI

Hem fren arizasi hem de kilitlenme énleyici fren
sistemi ariza uyari sembolleri ayni anda yanarsa,
fren sisteminde bir ariza olabilir. inceleme icin bir
Togg yetkili servisini ziyaret etmeniz énerilir.

Viraj denge kontrolii (CSC)

Arac yuksek hizlarda seyrederken direksiyon simidinin
ktictk bir hareketi arac yontinde cok blytk bir fark
yaratir. Viraj denge kontroll islevi, aracin keskin bir
viraj aldigi algilandigi zaman etkinlestirilir. Viraj denge
kontrol(, her tekerlek Gzerindeki frenleme kuvveti
miktarini ayarlayacak, boylece aracin kontrollti bir
sirls hattini korumasina yardimci olacak ve araci
dengede tutacaktir.

Fren destek sistemi

Fren destek sistemi, frenleme kuvvetini artirmaya
yardimci olur ve boylece fren mesafesini azaltabilir.
Fren destek sistemi, bir acil frenlemenin gerekip
gerekmedigini belirlemek icin aracin hizini ve
sdrictndn fren pedalina uyguladigi kuvveti izler. Boyle
bir durumda, stirtict fren pedalina yeterince basmasa
bile, sistem tarafindan otomatik olarak tam frenleme
kuvveti uygulanir. Bu durumda, kilitlenme 6nleyici fren
sisteminin sundugu avantajlardan yararlanilir.

Elektronik fren kuvveti dagilimi

Elektronik fren kuvveti dagilimi (EBD), araci
dengelemek icin frenleme sirasinda her tekerlege
uygulanan fren kuvvetini degistirir. Ozellikle virajlarda
fren yaparken araci dengede tutar ve asiri
savrulmasini énler.

Elektronik denge kontroli, tahrik gliciint azaltarak ve
her bir tekerlege fren miidahalesinde bulunarak aracin
sabit bir rotada kalmasina yardimci olur.

A\ UYARI

= Daima dikkatli siiriin.



= Aracin bir tepede geriye dogru kaymasini 6nlemek
icin hicbir zaman sadece yokus kalkis destek
sistemine giivenmeyin.

A\ DIKKAT

Donmus veya camurlu yollarda dururken dikkatli
olun.

Tork talebi

ESC (elektronik denge kontrolil) sisteminin, rejeneratif
frenlemenin aracin dengesiz hale gelmesine neden
olmasi durumunda tork azaltma talebinde bulunmak
icin glic aktarma organlariyla birlikte calismasi gerekir.
Bu durumda elektronik denge kontrol(, araci dengede
tutmak icin torku artirabilir veya azaltabilir.

Otomatik cekis kontrolii

Otomatik cekis kontrol, patinaj durumunda tahrik
cikisini/glictinti azaltir ve yol ylizey kosullarina gore
uyarlar. Otomatik cekis kontrol(, yokuslarda cekisi
iyilestirir, hizlanmayi ve tirmanmayi kolaylastirir.

Yokus kalkis destegi/Otomatik durdurma

Yokus kalkis destegi fonksiyonu, arac bir yokusta
duruyorken siirtict fren pedalini birakip gaza bastigi
anda aracin geriye dogru kaymasini 6nlemeye
yardimci olmak amaciyla araci otomatik olarak fren
durumunda tutar. Fonksiyon, fren pedali serbest
birakildiktan sonra birkac saniye boyunca, fren
sisteminde fren pedalindan gelen basinci korur.

A\ DIKKAT

= Fren pedalini biraktiktan hemen sonra siirmeye
baslamazsaniz, araciniz geriye dogru kaymaya
baslayabilir. Aracin kontroliinii kaybederek kaza
yapma riski vardir.

= Yokus kalkis destegi, egimli yerlerde araci her
kosulda (6rn. kaygan veya buzlu zeminde)
tutamaz. Yokus kalkis destegini kullanirken, her
zaman fren yapmaya hazir olun.

Yokus inis kontrolii

Yokus inis kontrolt, dort tekerlegi otomatik olarak
frenlemek suretiyle arac hizini sabit tutarak yokus
asagl inis esnasinda size yardimci olur ve aracin
yoénunu kontrol altinda tutabilmenizi saglar. Gaz ve
fren pedallarini kullanarak hizi ayarlayabilirsiniz. Bu
ayarlama, egime ve aracin hizina baglidir.

Kayma azaltma

Sistem, aracin kayma hareketini algilayarak ve bir veya
daha fazla tekerlege ayri ayri fren uygulayarak
kaymayi énlemeye yardimci olur.

Elektronik denge kontrolii islevlerinin
etkinlestirilmesi ve devre disi birakilmasi

Elektronik denge kontroll islevleri, kontrol ekrani
kullanilarak etkinlestirilebilir veya devre disi
birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Siiriis Destek Sistemleri

O <

Siiriis Destegi

Otomatik Arac Durdurma (D)

Emekleme Modu (D)
Tek Pedalla Duraklatmali Siris (@)
Akilli Geri Kazanim (D)

Elektronik Denge Kontroli ()

225 W Jd e[yl B

Yokus inis Kontroli
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= Otomatik durdurmayi etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (1) dokunun.
= Elektronik denge kontroliint etkinlestirmek/devre
disi birakmak icin diigmeye (2) dokunun.
= Yokus inis kontroltind etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (3) dokunun.
Ek olarak, otomatik durdurma islevi asagidaki secenek

kullanilarak da etkinlestirilebilir veya devre disi
birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Hizli Kontroller

Hizli Kontroller

@) AEO

Otomatik G i Otomatik
Durdurma Park

Guneslik Aydinlatma Aynalar Telefon Profil

= Otomatik arac durdurmayi etkinlestirmek/devre
disi birakmak icin otomatik durdurma digmesine
dokunun.



Ekran simgeleri

Simge Tanim

Elektronik denge kontrolii arizasi
(Simge sabit)

Elektronik denge kontroll devrede
(Simge yanip s6ner)

Otomatik durdurma aktif (Simge sabit)

Otomatik durdurma arizasi (Simge
sabit)

Yokus inis kontrolti aktif (Simge yanip
séner)

Yokus inis kontrolt etkinlestirildi
(Simge sabit)

Yokus inis kontrolti arizasi (Simge
sabit)

Elektromekanik park freni (EPB), ara¢ park
halindeyken araci istenmedik sekilde kaymaya karsi
korumak icin kullanilir. Elektromekanik park freni
gostergesi slirlicti ekraninda yanar.

A\ UYARI

= Aracta gozetimsiz haldeki cocuklar veya hayvanlar,
araci harekete gecirebilir ve kendilerini veya diger
yol kullanicilarini tehlikeye atabilir. Yaralanma ve
hatta 6liim riski vardir.

= Park halindeki aractan cikarken anahtari yaniniza
alin ve araci kilitleyin.

Elektromekanik park frenini devreye alirken veya
devre disi birakirken, frenin elektrik motorundan
zayif bir ses isitilebilir.

Elektromekanik park frenini etkinlestirme

1602345

1. Fren pedalina basin.

2. Elektromekanik park freni digmesini yukari
kaldirin.

Elektromekanik park frenini manuel olarak devre
disi birakma

1. Araci calistirin.

2. Fren pedalina basin.

3. Elektromekanik park freni diigmesine basin.
Kayma énleme korumasi

Elektromekanik park freni fonksiyonu, aracin
kaymasini 6nlemek amaciyla, arac durur ve kapi
acilirsa veya motor durursa elektromekanik park
frenini devreye alir. Elektromekanik park freni
gostergesi siirlicti ekraninda yanar.

Otomatik siiriis

Suriic, emniyet kemeri takiliyken elektrikli el frenini
manuel olarak devreden cikarmadan gaz pedalina
bastiginda sistem elektrikli el frenini devreden cikarir.

Elektromekanik park freni arizasi

Elektromekanik park freni calismazsa veya
arizalanirsa araci terk etmeden 6nce, kaymasini
6nlemek icin araci emniyete alin.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Elektromekanik park freni arizasi
(Simge yanip séner)

Elektromekanik park freni etkin veya
Elektronik fren kuvveti dagilimi uyarisi
(Simge sabit)




Simge Tanim

Akilli fren servosu servis uyarisi veya
rejeneratif fren kontrol servisi uyarisi
(Simge sabit)

Coklu carpisma freni, daha fazla kaza riskini azaltmak

icin hava yastiginin acildigi bir durumda freni otomatik

olarak kontrol eder. Hava yastiginin acildigi veya
acilmadigi birincil carpisma durumunda, frenleme
sistemine araci yavaslatmasi ve hareketsiz hale
getirmesi bildirilir.

A\ UYARI

Yetersiz sekilde emniyete alinmis bir aractan étiirii
kaza veya yaralanma riski vardir. Yokus yukari
veya yokus asagi egimli yerlerde park ederken,
aracin emniyette oldugundan daima emin olun.
Aracin hareket etmeye baslamasi durumunda
kaymasini 6nlemek icin, 6n tekerlekleri kaldirima
dogru cevirin.

Aracta bir kisi uzun siire kalir ve yiiksek
sicakliklara maruz kalirsa, yaralanma riski veya
yasamsal risk s6z konusu olabilir. icinde biri varken
araci disaridan kilitlemeyin.

Cocuklari asla aracta gozetimsiz halde birakmayin.
Cocuklarin elektromekanik park frenini devre disi
birakarak veya arac donanimini kurcalayarak araci
harekete gecirmeleri durumunda, kaza veya
yaralanma riski vardir.

Park asistaninin kullanimi esnasinda yiiksek
hizlarda yaklasirken, yaralanma veya kaza riski
vardir. Sistem sinirlari nedeniyle uyari gec
verilebilir. Park asistanini kullanirken araca yiiksek
hizlarda manevra yaptirmaktan kacinin.

Araci park ederken asagidaki prosedirti uygulayin:
1. Araci tamamen durdurmak icin fren uygulayin.

2. Elektromekanik park frenini devreye alin ve vites
seciciyi "P" konumuna getirin.

3. Start/Stop digmesine basarak araci kapatin.
4. Aractan cikin ve araci kilitleyin.

A\ UYARI

Park asistani sistemi sadece araci park etmenize ve
manevra yapmaniza yardimci olmak icindir. Sistem
sinirlari sebebiyle, her durumda yanit veremeyebilir.
Bu fonksiyon, cevrenize olan duyarlligimzin ve
dikkatinizin yerine gecemez ve sizi karayolu trafik
kanunu ile ilgili sorumlulugunuzdan muaf tutmaz.

Park asistani sistemi, dar park alanlarinda manevra
yaparken aracinizi glivenli bir sekilde park etmenize
yardimci olacak bir elektronik park yardimidir. Ana
ekranda ve sirlcu ekraninda sesli ve gorsel bilgiler
sunar.

Ekrandaki segmentlerin rengi, tespit edilen engele
olan mesafeye bagli olarak degisir:

Yesil: > 0.6 m
Sari: yaklasik 0,6 m-0,3m
Kirmizi: < 0.3 m

Araciniz engele ne kadar yaklasirsa segmentler de
araca o kadar yaklasir.

TG02861



On asistan islevi etkinlestirildiginde ve arac hizi 15
km/s'in altinda oldugunda, ultrasonik sensérler bir
engelin 6n veya arka tampona yakinhgini tespit eder
ve bu bilgi ana ekranda ve strtici ekraninda
gortntilenir.

Aracin algilanan nesneye gore Ustten goriinimu ana
ekranda ve surtict ekraninda gosterilir. Arac ile nesne
arasindaki mesafe degistikce, segmentlerin rengi de
degisir.

Sistemin tespit menzili cevre kosullarina bagl olarak,
yaklasik olarak arka icin 150 cm, 6n icin 120 cm'dir.
Aractan yaklasik 30 cm uzakta nesne tespit
edildiginde ve carpisma ihtimali arttiginda, bir stirekli
sesli uyari verilir.

On park asistani islevi, kontrol ekrani kullanilarak
aktive edilebilir ve devre disi birakilabilir.

islev asagidaki bilesenlerin yardimiyla calisir:

= On ultrasonik sensérler

= Arka ultrasonik sensorler

TG02862

Yan park asistani islevi, yan tarafta algilanan herhangi
bir engel konusunda sizi uyarir. Engeller, stiriis
esnasinda 6n veya arka ultrasonik sensoérler
tarafindan énceden algilanmalidir. Arac tespit edilen

bir engel yonilinde yonlendirilirse ve yandan carpisma
gerceklesmek Uizereyse sesli ve gorsel bir uyari verilir.

Tum yonlerdeki engelleri gériinttlemek icin aracin bir
arac uzunlugu kadar bir mesafe gitmesi gerekir.
Sistemin algilama menzili, cevreye bagl olarak
yanlardan yaklasik 60 cm'dir.

Yan park asistani islevi, kontrol ekrani kullanilarak
aktive edilebilir ve devre disi birakilabilir.

islev asagidaki bilesenlerin yardimiyla calisir:
= On ultrasonik sensérler

= Arka ultrasonik sensorler

= Yan ultrasonik sensorler

Simge Tanim

Yan park asistani

Park yerine giris

Park yerinden sagdan cikis

Park yerinden soldan cikis

Park asistani gérinimi

Park asistani fonksiyonu, asagidaki durumlarda
otomatik olarak etkinlestirilir

= Arac calisiyor olmalidir.
= Vites secici "R" konumuna getirildiginde.
= Arac hizi 15 km/sa'in altinda ve yaklasan bir cisim
algilandiginda.
Park asistani islevinin manuel olarak etkinlestirilmesi/
devre disi birakilmasi, kontrol ekrani kullanilarak
kontrol edilebilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim

— Cevre Goriis Sistemi — Ayarlar
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Cevre Goriis Sistemi

Yan Park Yardimcisi

On Park Yardimcisi

Jd  mxc [Selman

= On park asistani islevini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (1) dokunun.

On park asistani, vites secici "R" konumuna
gecirildiginde otomatik olarak daima yeniden
etkinlestirilir.

= Yan park asistani islevini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (2) dokunun.

Sistem kisitlamalari nedeniyle, park asistani islevi
asagidaki durumlarda calismayabilir:

= Nesneler, cikinti yapan rampalar gibi yliksek bir
seviyede oldugunda.

Kutular gibi ktictk ve alcak nesneler durumunda.

Ultrasonik sensorlerin Ustti cikartmalar/etiketler

veya folyolarla kapatildiginda.

= Onarim islemlerinden sonra sensérler yanlis
hizalanir, hasar gortr, yanlis sekilde takilir veya
boyanirsa.

= Kar, kuvvetli riizgar ve asiri sicak veya soguk gibi

hava kosullarinda.

Hareket halindeki ince veya keskin nesneler.

Harici ultrasonik sesler devreye girdiginde; 6rnegin
ylksek sesli makineler veya yoldan gecen araclar.

Sensorlerin kirli olmasi durumunda.
= Nesnelerin gozenekli ylizeye sahip olmasi
durumunda.
= Kiictk cocuklar ve hayvanlar varsa.
Yan park asistani sinirlamasi

Aracin yan tarafi icin arac hizi 9 km/sa'in altinda
oldugunda sistem sadece yanlarindan gecerken

sensorler tarafindan daha énce algilanmis sabit

engelleri gosterir.

TG03462_T

Siiriicii ekranindaki me- |Tanim
saj

Ultrasonik park asistani | Park asistani arizasi
arizasi algilandi

Suriict ekraninda, ultrasonik park arizasi mesaji
gorintulenir. Sistemi kontrol ettirmek ve diizelttirmek
icin bir Togg yetkili servisini ziyaret etmeniz énerilir.

UYARI

Otomatik park fonksiyonu sadece araci park
etmenize ve manevra yapmaniza yardimci olmak
icindir. Sistem kisitlamalari nedeniyle, her durumda
yanit veremeyebilir. Bu fonksiyon, cevrenize olan
duyarliliginizin ve dikkatinizin yerine gecemez ve sizi
karayolu trafik kanunu ile ilgili sorumlulugunuzdan
muaf tutmaz.

Otomatik park fonksiyonu, stirticiiniin park yerlerine
girip ctkmasina yardimci olur. Ultrasonik sensoérler
park yerlerini izler ve algilar. Aracin direksiyon ve fren
kontrol(, araci park alanina sokmak ve cikarmak icin
sistem tarafindan kontrol edilir.

Surtictiniin yapmasi gereken islemlerle ilgili bilgiler,
stirlct ekraninda, kontrol ekraninda ve ana ekranda
sembol, resim ve metin seklinde gosterilir.

Siiriicii ekrani goriintiisii

BATARYA

68% 120

0000 km km/h
D

20.000 km

1. Otomatik park devam ediyor.
2. Sol tarafta bir park yeri mevcut.

3. Sag tarafta bir park yeri mevcut.



Park asistani islevi stiriict tarafindan
etkinlestirildiginde, bir park yeri aramaya baslanir.
Park yeri arama, kontrol ekranindaki "Hizli Kontroller"
ekranindan "Otomatik Park" fonksiyonu secildiginde
aktive edilir. Park yeri secildikten sonra, otomatik park
manevrasi baslar. (Bakiniz 4.4.4.2 Araci park yerine
girme (Park Yerine Giris) )

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Park yeri bulundu géstergesi

Otomatik park etme devam ediyor

Kullanilabilir park yerine giris yontemleri asagidaki
gibidir:

1. Paralel park etme

TGo2807

2. Dikey park etme

®

1602806

Otomatik park yerine giris fonksiyonunda asagidaki
adimlar mevcuttur:

1. Park yeri arama (A)
2. Islevi aktive etme
3. Araci park etme (B)

Kullanilabilir park yerinden cikis yéntemleri
asagidaki gibidir:

Paralel park cikisi

Otomatik park yerinden cikis fonksiyonunda asagidaki
adimlar mevcuttur:

1. Fonksiyonu aktive etme

2. Park cikisi yonunt secme (A)

3. Park yerinden ¢ikma (B)

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Hizhi Kontroller

veya

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii —
Cihazim — Cevre Gériis Sistemi — Otomatik
Park

Hizli Kontroller

(<)

@

Guneslik Aydinlatma Aynalar Telefon Profil

Otomatik park diigmesine basin.

Otomatik park gortintlisti ana ekranda belirir ve
sistem park yerlerini aramaya baslar.
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Cevre Goriis Sistemi
Cevre Genis
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2. Park yeri ararken araci park halindeki diger
araclara paralel ve 1 m'den daha az bir mesafede
slriin. Herhangi bir park yeri bulunursa stiriict
ekraninda park yeri bulundu gostergesi ile
belirtilir. Olasi park yerleri de kontrol ekraninda
goruntilenir.

3. Fren pedalina basarken araci durdurun ve
istediginiz park yerini secin ve ana ekrandaki
talimatlari takip ederek aracin otomatik olarak
park yerine girmesini bekleyin.

v
Cevre Goriis Sistemi
Cevre Genis
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4. Otomatik park etme isleminin tamamlandigi, ana
ekranda belirtilir. Gerekirse park konumunu
ayarlayin ve vites seciciyi "P" konumuna getirin.

BiLGi

Dortlii flasér, otomatik park etme prosediirii
basladiginda otomatik olarak yanar.

A\ UYARI

Otomatik park yeri arama fonksiyonu, etraftaki
nesneleri arar ve bu nesneler arasindaki bos park
yerlerini tespit eder. Bu prensip nedeniyle, bazen
yaniltici park yeri bulundu gésterimleri olabilir. Park
yeri bulundu bildirimleri sadece park yeri
arandiginda ve etrafta gercek park yerleri oldugunda
dikkate alinmalidir.

Otomatik park etme islemi devam ederken, kontrol
ekraninda asagidaki goriintti gosterilir.

Otonom Park Etme Devam Ediyor
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= Otomatik park manevrasini manuel olarak
sonlandirmak icin durdurma diigmesine dokunun.

A UYARI

Otomatik park yerinden cikis fonksiyonu, yalnizca
diger park edilmis araclara olan mesafe cok dar
oldugunda paralel park yerlerinden cikmaya yardimci
olmak icin mevcuttur. Sistem kisitlamalari nedeniyle,
her durumda yanit veremez. Bu fonksiyon, cevrenize
olan duyarhiliginizin ve dikkatinizin yerine gecemez
ve sizi karayolu trafik kanunlari ile ilgili
sorumlulugunuzdan muaf tutmaz. Arac otomatik
olarak park yerinden ayrilirken her yonden gelen
trafikle ilgilenmekten yalnizca siiriicii sorumludur.

Otomatik park yerinden cikis fonksiyonu yalnizca
araci paralel park yerlerinden cikarmak icin
kullaniimaldir.

Otomatik park yerinden cikis fonksiyonu, arac paralel
olarak park edildiginde sirtcinin park yerinden
cikmasina yardimci olur.

Gereklilikler:

= Arac yakin zamanda calistirilmistir, yani Start/Stop
dugmesine basiimistir ve aracin durumu "Hazir"
durumuna gegmistir.

Arac hareketsizdir, elektromekanik park freni
devrededir ve vites "P" veya "N" konumundadir.
Aracin 6n tarafinda 120 cm'den daha kisa
mesafede algilanan bir nesne vardir.

Aracin yan tarafinda algilanan, duvar veya araba
gibi herhangi bir nesne yoktur.

Otomatik park yerinden cikis fonksiyonu ve "Park
Yerinden Soldan Cikis" ve "Park Yerinden Sagdan
Cikis" digmeleri yalnizca yukaridaki kosullar
saglandiginda etkinlestirilir.



= Otomatik park yerinden cikis islemine baslamadan
once vites secici "N'" modunda olmali ve
elektromekanik park freni serbest birakilmalidir.

= Arac hizi 10 km/s iizerine cikarsa park yerinden
cikis fonksiyonu devre disi birakilir. Park yerinden
cikis fonksiyonunu etkinlestirmek icin araci
yeniden calistirin.

Otomatik park yerinden cikis islemi icin asagidaki
talimatlari izleyin:

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Hizli Kontroller — Otomatik
Park

Veya

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Arac
— Cevre Goriis Sistemi — Otomatik Park

Hizli Kontroller

@

Otomatik A G i Otomatik
Durdurma

Guneslik Aydinlatma Aynalar Telefon Profil

Otomatik park digmesine basin.

Otomatik park diizeni kontrol ekraninda belirir ve
sistem olasi park yerinden cikis seceneklerini
goruntdler.

~
Cevre Goriis Sistemi
Cevre Genis

w
ﬂJ

Park Yerinden

Sagdan Cikis

e [

2. Istediginiz park yerinden cikis yoniinii secin.

3. Fren pedalina basarken park yerinden cikisi baslat
digmesine basin.

Fren Pedalina ve Park Yerinden Cikisi Baslat'a Basin

Otonom park yerinden ¢ikis baslamak iizere
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4. Park yerinden cikis islemi basladiginda fren
pedalini serbest birakin ve aracin otomatik olarak
park yerinden ¢cikmasina izin verin.

5. Otomatik park yerinden cikis isleminin
tamamlandigi, ana ekranda belirtilir.

islemin sonunda, arac vites durumu "P" secilir ve
guvenlik icin elektromekanik park freni devreye
alinir. Strtict kontroll ele almall, vites seciciyi "D"
konumuna gecirmeli ve slirlise devam etmelidir.

Dortlii flasér, otomatik park yerinden cikis prosediirii
basladiginda otomatik olarak yanar.

Otomatik park yerinden cikis islemi devam ederken,
kontrol ekraninda asagidaki goriintti gosterilir.

Otomatik Park Yerinden Cikis

Otonom park yerinden cikis devam ediyor.

= Otomatik park yerinden cikis manevrasini manuel
olarak sonlandirmak icin durdurma digmesine
dokunun.

Otomatik park islevi asagidaki durumlarda iptal edilir:
= Arac manuel olarak yénlendirilirse.
= Slrlcl emniyet kemeri cikarilirsa.

= Park alaninda, park manevralarini imkansiz kilan bir
nesne algilanirsa.

= Ana ekranda otomatik park islevinden cikarsaniz.



Otomatik park islevi asagidaki durumlarda duraklatilr
ve duraklatma kosulu ortadan kalktiktan sonra, devam
etmek icin strlictiniin ana ekrandaki otomatik park
digmesine basmasi gerekir:

= Kapi acilirsa.

= Vites secici slirlict tarafindan kullanilirsa.
= Gaz pedalina slr(ici tarafindan basilirsa.

= Elektromekanik park freni devreye alinirsa.

Otomatik park islevi asagidaki durumda duraklatilir ve
duraklatma kosulu ortadan kalktiktan sonra otomatik
olarak calismaya devam eder:

= Fren pedalina basilirsa.

Otomatik park islevi su durumlarda calismaz:
= Keskin virajlarda
= Ultrasonik sensorlerin herhangi biri calismiyorsa
= Engebeli yollarda veya kaygan ylzeylerde
= Egimin 15°'den fazla oldugu yollarda

Siiriicii ekranindaki mesaj |Tanim

Otomatik park asistani Park asistani arizasi

arizasi algilandi

Suriict ekraninda, otomatik park arizasi mesaj
gorintulenir. Sistemi kontrol ettirmek ve diizelttirmek
icin bir Togg yetkili servisini ziyaret etmeniz nerilir.

A\ UYARI

= Siiriicii, aracin etrafindaki alani izlemekten daima
sorumludur. Cevre gériisii 6zelligi sadece siiriiciiye
yardim etme amachdir ve siiriiciiniin trafik
durumunu dogru bir sekilde degerlendirme
sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

Manevra yaparken ve araci park ederken, aracin
etrafinda cocuk veya hayvan olmadigindan emin
olun. Dikkat daginikligi durumunda, kaza veya
yaralanma riski vardir.

Kameralar temiz tutulmali ve pisliklerden veya buz,
don, kar, yaprak, camur veya bécek gibi
engellerden temizlenmelidir. Kameranin temiz
tutulmamasi, yanls hesaplamalara veya yanlis
gosterimlere neden olarak kazalara yol acabilir ve
bu da ciddi yaralanmalara veya 6liime neden
olabilir.

Cevre gortsu 6zelligi, aracin kus bakisi gériinimun
sunar. Ana ekranda farkl kamera perspektiflerini
gorlintlleyerek, araci park ederken veya manevra
yaparken yardimci olur.

Capraz Trafik Uyarisi: Arac konfiglirasyonuna bagh
olarak, arkadan yan taraflara yaklasan araclar icin de
ana ekranda bir uyari gosterilir.

Onden yanlara yaklasan araclar icin, bu uyari stirtict
ekraninda gosterilir. Daha fazla bilgi icin, Bakiniz
4.8.4.2 On Capraz Trafik Uyarisi (varsa) .

Cevre gorus ozelligi, asagidaki kameralardan gelen
gorintuleri degerlendirerek calisir:

= On cevre goriis kamerasi
= Arka gorus kamerasi
= Aynalarin tzerindeki cevre goriis kamerasi

Daha fazla bilgi icin, Bakiniz 6.10.1 Harici Kameralar .

Park kilavuz cizgileri, mevcut arac konumuna dayal
olarak beklenen arac giizergahini ve algilanan
engelleri gosterir. Dz yollar Gizerindeki dar park
yerlerinde araci park ederken ve manevra yaparken
yardimci olur.

1. Sabit cizgiler
2. Déns cizgileri
3. 3B engeller

Sabit cizgiler, araci geri yonde stirerken bir engele olan
mesafeyi tahmin etmenize yardimci olur. Kirmizi
bolgedeki engeller araciniza en yakin, yesil bélgedeki
engeller ise daha uzakta olanlardir. Engeller, yesil
bélgeden sari veya kirmizi bélgelere dogru hareket
ederken araciniza yaklasiyor demektir.

Doéns cizgileri, diiz bir yolda mimkuin olan en kiictk
donus capinin glizergahini gosterir. Direksiyon
simidini, kilavuz cizgileri hedeflenen bir rotaya dogru
yonlendirmek icin cevirin; kilavuz cizgileri, direksiyon
simidinin acisina bagh olarak strekli uyarlanir.



3B engel isaretleri, 3B engel isaretlerini kamera
goriintistniin Gzerine yerlestirmek suretiyle
ultrasonik sensérler tarafindan algilanan aracin
etrafindaki engelleri vurgular. Engel ile araciniz
arasindaki mesafeye bagli olarak, 3B engel isaretleri
yesil, sari ve kirmizi renklerle vurgulanir.

Giizergah cizgileri
A\ DIKKAT

Giizergah cizgilerinin en kisa yolu gosterdigini liitfen
unutmayin. ileri giderken direksiyon simidi
cevrildiginde aracin yanlarinin herhangi bir nesneye/
engele temas etmediginden veya siirtiinmediginden
veya geri giderken aracin 6n tarafinin herhangi bir
nesneye/engele temas etmediginden veya
siirtiinmediginden emin olun.
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Guzergah cizgileri, hareket yontine bagl olarak aracin
arkasinda, 6ntinde veya yanlarinda goruntdlenir.
Donls yaparken veya araci dar park yerine park
ederken yardimci olur.

Guizergah cizgileri sadece ana ekranda Ustten
goriinim etkin oldugunda gosterilir.

Cevre gorusul

Park gériinimi

Kamera goriinimi.

360° modunda alternatif bir kamera
gorinimu se¢cmek icin kullanin.

360° gorinim

Otomatik park gértinima

Genis acili gériinim

On ustten goérinim

Arka Ustten gortinim

Onden goriinim

Arkadan gériinim

Sol taraftan gérinim

Sag taraftan goértinim

On lastik gértinim

Arka lastik gérinimi

Simge |Tan|m




Balik g6zt gériinimi

Ayna asagl egme ayari.

Aynayi, kaldirimi veya yere yakin
diger nesneleri gorinttlemek icin
ayarlar.

Kapali.

Gecerli park manevrasi icin park
asistanini devre disi birakr.

Hareketli engel uyarisi

Capraz trafik uyarisi, sag

Capraz trafik uyarisi, sol

= Otomatik
Etkinlestirme

Arag sirUse hazir oldugunda, vites seciciyi R
konumuna getirin.
Devre disi birakma
Arac ileri yonde seyrederken, arac hizi 20 km/sa'e
ulastiginda cevre goriis kamerasi otomatik olarak
devre disi kalir.
Ayrica, cevre goriis kamerasi, vites seciciyi P
konumuna getirdikten 10 saniye sonra otomatik olarak
devre disi kalir.

= Manuel

Cevre gorus kamerasi, arac modu aksesuar veya hazir
oldugunda kontrol ekranindan manuel olarak
etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Hizli Kontroller — Cevre Goriis
Sistemi

Veya

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim

— Cevre Goriis Sistemi

1. Kontrol ekraninda veya ana ekranda istediginiz
gorinimu secin.
Aktif gériinimiin simgesi vurgulu olarak gosterilir.
2. Devre disi birakmak icin kontrol ekranindaki

kamera gortinimun( kapat diigmesine veya ana
ekrandaki kapat digmesine dokunun.
» Gecici olarak devre disi birakma
Ultrasonik sensorler herhangi bir nesne algiladiginda
cevre goris sistemi slrliciyli uyarmak icin
etkinlestirilir. Bu islev, stirls esnasinda strlctniin
dikkatinin dagilmamasi icin kontrol ekrani kullanilarak
gecici olarak devre disi birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Hizli Kontroller — Cevre Goriis
Sistemi — Park Etme

Veya

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Cevre Gorils Sistemi — Park Etme

2
Cevre Goriis Sistemi
Genis Otomatik Park 360°

‘{3‘
On Sag/Sol

O

Arka Sag/Sol

Ji me I

= Arka capraz fren sistemini gecici olarak kapat
diigmesine dokunun.

v
Cevre Goriis Sistemi
Genis Otomatik Park 360°

Oﬁ}\

On Sag/Sol

)

Arka Sag/Sol

l l AUTOA/C
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= Cevre goris sisteminin aktivasyonunu gecici olarak
devre disi birakmak icin kamera gértinimun( kapat
digmesine dokunun.



Gereksinime bagli olarak, farkl kamera gértintimleri
kontrol ekranindan ve ana ekrandan secilebilir. Aktif
gorinimuin simgesi vurgulu olarak gosterilir.

Park gérinimi etkinken asagidaki gériinim ana
ekranda goruntulenir.

TG02805

1. Park Gortinimu

2. Otomatik Park Gériinimiu
3. Genis Acili Gériinim

4. 360° Gortiniim

5. Yakin Cevre Gorusl

® Park Goriiniimii

Park gériinimi, aracin cevresinin gérintisini ana
ekranda park kilavuz cizgileri ile birlikte gértintler.
Gorinim, ultrasonik sensorler ve cevre goris
kameralari tarafindan toplanan bilgiler kullanilarak
saglanir.

Dort kamera aracin etrafindaki alanin gérintistni
yakalar ve cesitli secilebilir gértiintimler seklinde
gortntilenir.

Kullanicinin gereksinimlerine bagli olarak, kontrol
ekrani kullanilarak alternatif kamera gériintimleri
manuel olarak secilebilir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim

— Cevre Goriis Sistemi — Park Etme

Kontrol Ekrani — Hizli Kontroller — Cevre Goriis
Sistemi — Park Etme

Veya

Asagidaki goriintimler secilebilir:
= Onden gorinim
= Arkadan gorinim
= Sol taraftan gériinim
= Sag taraftan gérinim
= On lastik gortintimi
= Arka lastik gérintimii

Goruntme bagli olarak, aracin cevresi veya kismi bir
alan goruntdlenir. Park kilavuz cizgileri etkinse secilen
taraf stirtictiye yardimci olacak kilavuz cizgileri ile
birlikte géruntulenir.

= Otomatik Park Goriiniimii
Otomatik park goértinimd, kontrol ekrani kullanilarak
etkinlestirilebilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Hizli Kontroller — Cevre Goriis
Sistemi — Park Etme

Veya

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Cevre Goriis Sistemi — Otomatik Park

Detayl bilgiicin, Bakiniz 4.4.4 Otomatik Park (varsa) .
s Genis Acili Goriiniim

Yan taraftaki engellerden 6turi goriilemeyen yol
kullanicilari, cok gec olana kadar stirticti koltugundan
gorilemeyebilir. On goriis kamerasi ve arka goriis
kamerasi, gorisU iyilestirmek amaciyla aracin yan
tarafindaki alanin gértinttistint yakalar.

Genis acl gérinimd, kontrol ekrani kullanilarak
etkinlestirilebilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Hizli Kontroller — Cevre Goriis
Sistemi — Genis Aci

Veya

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Cevre Goriis Sistemi — Genis Acli

Genis acl gériiniim etkinken asagidaki gérintmler
kontrol ekranindan secilebilir:



= On Genis Gériiniim
= Arka Genis Gériniim
= Arka Asagi Gortinim
= On Asag Goriintim
Arka asagi goriiniim, romorku baglarken kilavuzlarla

birlikte arka Ustten gériinim gortintlleyerek
sirlctye yardimci olur.

On asagi gériiniim, bir oto yikamaya girerken zemini
ve arac hareket yolunu gérlntileyerek size yardimci
olur.

® 360° Goriiniim
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360° gbriniim, aktif oldugunda aracin 6n, arka ve yan
taraflar da dahil olmak Gzere aracin etrafini gértintuler.
Farkl kamera acilarina (1) dokunarak, aracin farkli
gorinimleri géruntulenebilir. Secilen gérinimde
kamera gériiniim simgesi (2) gérintilenir ve ana
ekranda bir gortint gértintilenir.

Alternatif olarak, kamera gértinimun( degistirmek
icin ana ekrani sola veya saga kaydirin.

360° gorinliim, kontrol ekrani kullanilarak
etkinlestirilebilir/devre disi birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Hizli Kontroller — Cevre Goriis
Sistemi — 360°

Veya

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Cevre Gorils Sistemi — 360°

= 360° gortinim islevinden ¢cikmak icin baska bir
kamera islevi secin veya kontrol ekranindaki
kamera g6riiniminl kapat digmesine ya da ana
ekrandaki kapat dugmesine dokunun.

Direksiyon simidi diigmelerini kullanarak kamera
goriiniimiinii degistirme:

360° gorinum etkinlestirildiginde strtct ekraninin
sol ve sag bolumlerinde asagidaki bilgiler gérinar.

= Sol veya sag direksiyon simidi digmesini
kullanarak aracin kamera gértntmlerini degistirin.
= Balik Gozii Goriiniimii

Balik gozu gériinim etkinken ana ekranda saydam
bir arac gbriinttist gosterilir.

Balik g6z gorinim, kontrol ekrani kullanilarak
etkinlestirilebilir/devre disi birakilabilir.

Girilecek mentler:

Kontrol Ekrani — Hizli Kontroller — Cevre Gorils
Sistemi

Veya

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Cevre Goriis Sistemi

= Balik g6z gbrinimini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin balik gézi gérinimi digmesine
dokunun.

Cevre gorUs sistemi, asagidaki durumlarda diizgtin
calismaz veya kismen calisir:

Bagaj kapagi aciksa

Kapilardan herhangi biri aciksa

Bir dis ayna tamamen katlanmamissa

Kamera lensinin Usti 6rtilmis veya kirli ise

Kamera veya kameranin monte edildigi bilesen
hasar gérmisse

Zayif 1sik kosullarinda

Sis, yagmur veya kar gibi zayif gortis durumlarinda

Arka gorUs kamerasi, ana ekranda aracin arkasindaki
alanin gértinimund sunar. Bu 6zellik, geri viteste park
ederken aracin manevra yapmasina yardimci olur.



Arka gorls kamerasl, arac slrlise hazir durumdayken
kullanilabilir.

Arka goriis kamerasini etkinlestirme ve devre disi
birakma

= Otomatik
Etkinlestirme

Arac sirise hazir oldugunda, vites seciciyi R
konumuna getirin.

Devre disi birakma

Arac ileri yonde seyrederken, arac hizi 20 km/sa'e
ulastiginda veya 10 saniye sonra arka goriis kamerasi
otomatik olarak devre disi kalir.

= Manuel

Arka gorls kamerasi, kontrol ekranindan
etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Hizli Kontroller

Hizli Kontroller

@) (¢ e P

Otomatik Arka Sis Cevre Goriis Otomatik
Durdurma Fani Sistemi Park
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@

Aydinlatma Aynalar Telefon Profil

= Arka gorus kamerasini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin cevre gorls sistemi diigmesine
dokunun.

Arka gorls kamerasi temizleme 6zelligi, cevre gorls
fonksiyonuna sahip modellerde mevcuttur.

Bu 6zellik etkinlestirildiginde, yikayicinin pskirtme
ucu yikama sivisini temizlemek amaciyla arka gorts
kamerasina puskurtur.

= Bu 6zelligi etkinlestirmek icin, arka silecek-yikayici
diigmesine 3 saniye boyunca basili tutun.

Arac farkli stirtis modlari sunmaktadir. Striict, farkh
suirtis kosullarinda en uygun arac performansini elde
etmek icin mod secme imkanina sahiptir. Sectiginiz
stirlis moduna bagli olarak, sistem direksiyon, stirlict
ekrani grafikleri, ortam aydinlatmasi, ic ses, yol tutusu
ve glic aktarma organlarinin tepkisi gibi cesitli arac
ayarlarini yapar.

Surtis modlari, vites degistirme Unitesi (GSU) veya
kontrol ekranindan kontrol edilebilir.

Varsayilan striis modu "Konfor"dur. Strlict, stiriise
gore istedigi modlari sececektir.

Kontrol ekranini kullanarak istediginiz stirtis modunu
secmek icin,

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Siriis Modu

~

Siiriis Modu %

@ Konfor A Spor
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= istediginiz siirtis modunu secmek icin digmeye
dokunun.



Vites Degistirme Unitesini (GSU) kullanarak
istediginiz stiris modunu secmek icin,
1. Sol (2) ve sag (1) dugmelerine ayni anda 3 saniye
boyunca basin. Stiriis modu secme mendsl
kontrol ekraninda belirecektir.

Vites degistirme iinitesi diigmeleri serbest
kaldiginda siiriis modu secme meniisii en az 5
saniye boyunca kontrol ekraninda gériiniir.

2. Kontrol ekranini veya GSU digmelerini (1 veya 2)
kullanarak istediginiz stiris modunu secin.

4.5.3 Eko

Eko modu, diger modlardaki gaz pedali konumuna
kiyasla gaz pedali tepkisini yavaslatarak glic
tiketimini azaltmaya yardim eder. Maksimum siris
menzili elde etmek icin kullanilabilir.

4.5.4 Konfor

Konforlu stirtis profili, arag sistemlerinin varsayilan
ayarina karsilik gelir. Konfor-odakli ara¢ ayari saglar.
Gunluk kullanim, kétd yollar veya uzun otoyol
yolculuklari icin uygundur.

4.5.5 Spor

Bu mod, gelismis performans, yol tutusu ve tepki ile
sportif bir strlis saglar. Bu mod, hizlanma tepkisini
artinir. Spor modu, aracinizin daha cabuk hizlanmasini
saglar ve daha sportif bir direksiyon hissi verir.

4.5.6 Arazi Modu (varsa)

Arazi modu camurlu, kumlu ve karli vb. arazilerde
surls sirasinda gelismis cekis ve denge saglar. Sistem,
cekis kontroll 6zelliklerini otomatik olarak optimize
eder. Her arazide aracin optimum sekilde kontrol
edilmesini saglar.

Uc arazi modu vardir:

= Camur
= Kum
= Kar
BILGI
= Arazi modu secim meniisii yalnizca siiriis modu
konfor olarak secildiginde etkinlestirilir.
= Arazi modu 6zelligi dort ceker araclar icin
gecerlidir.
Arazi modunun varsayilan durumu Kapali'dir.

Arazi modu secimi tek bir stirtis dongtist icin
gecicidir, yeni yolculuga baslarken istediginiz arazi
modunu tekrar secin.

Arazi modu, kontrol ekrani kullanilarak secilebilir.

Girilecek mentiler:

~

Siiriis Modu

AUTOA/C

= istediginiz arazi modunu secmek icin digmeye
dokunun.

Secilen arazi modu durumu surticti ekraninda
gorintulenir.

4.5.7 Ekonomiyi Artirmaya Yonelik ipuclar

Lastikleri dogru basincta sisirin.

Tekerlekleri dogru hiza ayarinda tutun.

Gereksiz bagaji/yuku aractan cikarin.

Sabit bir hizda siriin. Sabit bir gaz pedal
konumunu koruyarak veya uygun oldugunda hiz
sabitleyiciyi kullanarak strts hizini koruyun.

Yavas ve dlzgin bir sekilde hizlanin. Hizlanma ve
yavaslama icin hafifce gaz pedalina basin ve pedal
birakin.

Gerekli olmadiginda, klimayi/isiticiyi kapatin.

Yavaslamak icin gaz pedalindan ayaginizi cekin,
trafik ve yol kosullarr izin verdigi stirece fren
yapmayin. Arac, yiksek voltajli bataryanin sarj
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olmasina yardim eden rejeneratif frenleme islevine
sahiptir.

4.6 Tek Pedalla Duraklatmali Siiriis (varsa)
4.6.1 Genel Aciklama

Tek pedalla duraklatmali stirtis, fren pedalini
kullanmadan araci konforlu bir sekilde tamamen
durdurmayi amaglar. Ozellik, sirtictiniin araci sadece
gaz pedalini kullanarak stirmesine imkan tanir. Bu, gaz
pedali serbest birakildiginda araci yavaslatmak
amaciyla rejeneratif frenleme islemine dayanir. Arac
hizi 5 km/sa degerinin altina distiginde, islev aracin
tamamen durmasina yardimci olur.

Aracin hizi, gaz pedalinin konumuna bagldir. Gaz
pedalina basildiginda arac sabit bir hizda gitmeye
devam eder. Gaz pedali birakildiginda arac yavaslar ve
geri kazanim seviyesine bagli olarak tamamen durur.
(Bakiniz 4.7.3 Geri Kazanim Seviyeleri )

Tek pedalla duraklatmali stirts islevi, sadece
surtictiniin emniyet kemeri takiliyken calisir.

A\ UYARI

Tek pedalla duraklatmali siiviis 6zelligi, siiriiciiyii
fren mesafesine karar verme sorumlulugundan
kurtarmaz. Carpisma riski s6z konusudur;
gerektiginde fren pedalina basin.

4.6.2 Tek Pedalla Duraklatmali Siiriis Ozelligini
Etkinlestirme/Devre Disi Birakma

Tek pedalla duraklatmali stirts, kontrol ekrani veya
vites degistirme Unitesi (GSU) kullanilarak
etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir.

Kontrol ekranini kullanarak:
Girilecek mendiler:

~

Siiriis Destegi
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= Tek pedalla duraklatmali stirtisti etkinlestirmek
veya devre disi birakmak icin tek pedalla
duraklatmali stirtis diigmesine dokunun.

Vites degistirme iinitesinin (GSU) kullanim::

TGo6781

= Tek pedalla duraklatmali stiris islevi etkin degilse
etkinlestirmek icin diigmeye en az 2 saniye
boyunca basin.

= Tek pedalla duraklatmali siirUs islevi zaten etkinse
devre disi birakmak icin digmeye en az 2 saniye
boyunca basin.

Tek pedalla duraklatmali stirtis islevinin
etkinlestirilmesi veya devre disi birakilmasi, ayar
degistirilmedikce kalici olacaktir.

Tek pedalla duraklatmali stirtis islevinin
etkinlestirilmesi ve aktif durumda oldugu strtict
ekraninda goruntilenir.

BiLGi

Tek pedalla duraklatmali siiriis ve yokus inis kontrolii
islevleri ayni anda calisamaz. Bir islev
etkinlestirilirse sistem zaten etkin haldeki bir digerini
otomatik olarak devre disi birakir.

Tek pedalla duraklatmali siiviis islevi, herhangi bir
geri kazanim seviyesinde kullanilabilir. Daha kisa bir
durma mesafesi saglamak icin geri kazanim
seviyesinin orta veya yiiksek olarak secilmesi onerilir.
(Bakiniz 4.7.3 Geri Kazanim Seviyeleri )

Tek pedalla duraklatmali siiriis islevini tekrar
devreye sokma

* Emekleme modu etkinken:

Emekleme modu etkinlestirildiginde, gaz pedalina
basiimadigi stirece arac emekleme hizini korumaya
calisacaktir. (Bakiniz 4.1.5 Emekleme Modu )




Tek pedalla duraklatmali stirts islevini tekrar
devreye sokmak icin (zaten etkinlestirilmisse),
araci 7 km/s hizin tizerine cikarin.

= Arac tamamen durduktan sonra:

Tek pedalla duraklatmali stirUs islevini tekrar
devreye almak icin araci en az 2 km/s hiza cikarin.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Tek pedalla duraklatmali stirUs islevi
aktif (Simge sabit)

Tek pedalla duraklatmali stiris islevi
araci frenliyor (Simge sabit)

Arac tamamen durduktan sonra hareket etmeye
basladiginda (basarili bir tek pedalla siiriis
isleminden sonra), ekran simgesi "Yesil" renkten
"Beyaz" renge déner.

Tek pedalla duraklatmali stirts islevi asagidaki
hallerde kisitlanir

. Egim cok dikse

. Geri kazanim (6r. yuksek voltajli bataryanin sarj
durumu yiiksek olmasi nedeniyle) kisitlanir

. Fren moduliinde bir ariza varsa

Kilitlenme &nleyici fren sistemi veya elektronik denge
kontroll gibi arac denge islevleri calisirken, tek
pedalla duraklatmali stiriis 6zelligi gecici olarak
kullanim disi kalacaktir.

A\ UYARI

= Trafik kosullarinda hareketsiz halde kalmak
amaciyla araci frenlemek icin yalnizca geri
kazanim ézelligine bel baglamayin. Gerekirse, fren
pedalina ekstra baski uygulayin.

= Her zaman fren yapmaya hazir olun ve éndeki
aractan giivenli bir mesafede seyredin.

A\ DIKKAT

Geri kazamim, yiiksek voltajli bataryanin anlik sarj
seviyesine ve ortam sicakligina bagl olarak
kisitlanabilir. Hidrolik fren etkisi, anlik sarj seviyesi
daha yiiksek bir seviyedeyse artar ve geri kazanima
bagl frenleme etkisi daha az olacaktir.

= Yokus asagi inerken geri kazanim yoluyla frenleme
etkisini artirmak icin, yiiksek voltajh bataryayi
yiiksek bir dag gecidi gibi yiiksek irtifalarda tam
olarak sarj etmemeniz énerilir.

= Uzun ve dik bir yokustan asagi inmeye baslamadan
once hizimizi azaltin.

= Uzun ve dik bir yokustan asagi inerken, arac frenini
kullanarak araci yavaslatin.

Arac, geri kazanim islevini kullanarak enerjiyi geri
kazanir. Elektrikli tahrik sistemi bir jeneratér gibi
davranir ve kinetik enerjinin blytk bir kismini, araci
frenlerken yiiksek voltajli bataryada depolanan
elektrik enerjisine donustirdr.

Dustik seviyeli geri kazanimin yarattigi frenleme etkisi,
icten yanmali motora sahip bir aractaki motor
frenleme etkisine benzerdir. Orta ve ylksek geri
kazanim seviyesi, icten yanmali motora sahip
araclardan daha agresif bir frenleme etkisi saglar.
Ayaginizi gaz pedalindan kaldirdiginizda veya vites
secici "D" ya da "R" konumunda stirerken, fren
pedalina bastiginizda islev otomatik olarak calisir.

1. Kapah

Geri kazanim uygulanmaz ve gaz pedal serbest
birakildiginda arac bosta gider.

2. Diisiik

Enerji geri kazanim orani diistikttir ve arac daha
az guiclt bir sekilde yavaslar.

3. Orta

Enerji geri kazanim orani ortadir ve orta seviyede
bir yavaslama olur.

4. Yiiksek

Yiksek miktarda enerji geri kazanilir ve arac glcli
bir sekilde yavaslar.

Geri kazanim seviyesi, kontrol ekrani kullanilarak
ayarlanabilir.

Girilecek mendiler:



Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Geri Kazanim
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Geri Kazanim

Otomatik
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= istediginiz geri kazanim seviyesini secmek veya

geri kazanim fonksiyonunu devre disi birakmak icin

tiklayin.
Veya
= Vites degistirme tnitesi digmelerini (1 veya 2)
kullanarak istediginiz geri kazanim seviyesini secin
veya geri kazanim fonksiyonunu devre disi birakin.

A\ UYARI

= Aracin trafik kurallarina uygun sekilde
kullanilmasindan daima siiriicii sorumludur.
Sistem, yardimci olmak amaciyla tasarlanmistir ve
sizi gerekli 6zen ve dikkatle siirme
sorumlulugundan kurtarmaz. Bu talimata
uyulmamasi, aracinizin kontroliinii kaybetmenize,
kisisel yaralanmalara veya 6liime neden olabilir.

On akilli kamerq_ engellenirse, sistem diizgiin
calismayabilir. On cami engellerden/pisliklerden
temizlenmis halde tutun.

= Uykulu bir siiriicii kendi durumunun genellikle
farkinda olmadigindan, siiriicii dikkat asistaninin
uyarilari cok ciddiye alinmalidir. Araci miimkiin
olan en kisa siirede giivenli bir sekilde durdurun ve
dinlenin.

Yorgun siiriicii uyarisi, siiriis siiresini uzatmak icin
tasarlanmamistir. Dinc halde kalmaniza yardimci
olmak icin, daima diizenli araliklarla molalar
planlayin.

Bazi durumlarda, yorgunluk siiriiciiniin davranisini
etkilemeyebilir. Bu tiir durumlarda, herhangi bir
uyari verilmeyecektir. Dolayisiyla, yorgun siiriicii
uyarisinin verilip verilmedigine bakilmaksizin
diizenli araliklarla mola vermek énemlidir.
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Yorgun striict uyarisi, dikkat dagilmasi veya
yorgunluk gibi nedenlerden &tiirti stirlistin dengesiz
hale gelmesi durumunda slrtclyt uyarmayi
amaclamaktadir.

Yorgun siriicl uyarisi, yavasca degisen siirtis diizenini
algilamaya yardimci olmak icin tasarlanmistir.
Oncelikli olarak ana yollarda kullaniimak tizere
tasarlanmistir ve sehir trafiginde kullanim icin uygun
degildir.

Fonksiyon, aracin hizi 70 km/s'i ilk kez astiginda
devreye girer ve hiz yaklasik 65 km/s'in tizerinde
kaldigi stirece aktif kalr.

Akilli 6n kamera, serit cizgilerini takip eder ve yolun
dogrultusunu sirictintin direksiyon simidi
hareketleriyle karsilastirir.

Surus sekli bariz sekilde diizensiz hale gelirse, sesli bir
uyari ve slirtict ekraninda gorsel uyari ile stirtict
uyarihr.

Surus sekli degismezse uyari tekrarlanir.



= Sirlcl kizilotesi kamera

GOz izleme 6zelligine sahip suriict kizilétesi kamerasi,
g6z ve bas hareketlerini izleyerek striicinin ylzinu
takip eder.

Surtict izleme sistemi, asagidaki islevlere sahiptir:
1. Dikkat algilama
2. Uyku durumu tespiti

Dikkat algilama:

Sistem, stirtictintin bakis yoniinii ve uyku durumunu
g6z kirpma siresini, géz kirpma sikligini ve goézlerin
acilma hizini esas alarak dlcmek suretiyle strtictideki
dikkat daginikligini algilayabilir. Striictintin dikkatinin
yolda olmadig tespit edilirse, gorsel ve sesli uyarilar
ile stirtict uyarihr.

Dikkat algilama fonksiyonu 20 km/s tizerindeki
hizlarda kullanilabilir.

Uyku durumu tespiti:

Sistem, zaman icinde gorsel gériinimdeki degisime
bagli olarak strticiniin uyku durumunu algilayabilir.
Hafif uyku durumu algilanirsa sesli bir uyari verilir ve
stirlicti ekraninda bir dinlenme Gnerisi mesaji
goruntdlenir. Artan bir uyku durumu seviyesi tespit
edilirse gorsel ve sesli uyarilar aracihigiyla ikaz verilir.
Suriictintin cok yorgun veya uykulu halde oldugu
tespit edilirse strlcl dinlenmek icin durana kadar
devamli gorsel ve sesli uyarilar verilir.

Uyku durumu tespit sistemi her zaman kullanilabilir,
fakat 10 km/s'in Gizerindeki hizlar icin bir uyari Uretir.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Uyku durumu tespit sistemi
kullanilamaz (Simge sabit)

Simge Tanim

Uyku durumu tespit sistemi hatasi
(Simge sabit)

Surict dikkat asistani ayarlari, kontrol ekranindan
yapilabilir.

Avyarlar sadece dikkat algilama fonksiyonu aktifken
kullanilabilir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Siiriicii
Asistani — Siiriicii Dikkat Asistani

Dikkat algilama icin:

v
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Siiriicii Dikkat Asistani

Dikkat Tespiti

* Sadece Uyarn

* Dusik Hiz Uyari

Uvku Durumu Tesoiti
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Dikkat algilama islevini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin diigmeye (1) dokunun.

Sadece gorsel uyariyi etkinlestirmek icin digmeye
(2) dokunun.

Gorsel uyariyi ve uyari sesini etkinlestirmek icin
digmeye (3) dokunun.

DusUk hiz uyarisini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (4) dokunun.

Uyku durumu tespiti icin:

~

Siiriicii Dikkat Asistam

LT
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= Sadece gorsel uyariyi etkinlestirmek icin digmeye
(1) dokunun.



= Gorsel uyariyi ve uyari sesini etkinlestirmek icin
dugmeye (2) dokunun.

Surict dikkat asistani, asagidaki durumlarda
calismayabilir:

= Akilli 6n kameranin gorusu, cikartmalar/etiketler
veya diger nesnelerle engellenirse.

Yol seritleri gérinmuyorsa.

= Yogun kar, yagmur veya sis durumunda, sistem yol
seritlerini algilayamayabilir.

= SlrlcU kizilotesi kamerasinin gorist, viicut

uzuvlari (eller veya kollar), nesneler, bugu, pus

veya saydam olmayan toz veya kir ile engellenirse.

Strtictnlin ylzinin goérilmesi, kiyafet, sac, bliyik
bir sapka veya yliz maskesi ile engellenirse.
= Suricd, kizilotesi engelleyici gozluk takiyorsa.

A\ UYARI

Ellerinizi daima direksiyon simidinin iizerinde
tutun, béylece direksiyonu kontrol etmeye her
zaman hazir olabilirsiniz. Serit giivenlik asistani
sisteminin calismasi beklenmedik sekilde durabilir.
Siiriicii, aracin kullanildigi iilkede gecerli olan
diizenlemelere daima uymakla sorumludur.

Serit giivenlik asistani, serit algilamadaki ariza
nedeniyle beklenmedik bir sekilde devreye girerse
kaza riski vardir. Trafik kosullarina gére araca yon
vermek, siiriiciiniin sorumlulugundadir.

Serit glivenlik asistani (LSA) islevleri, otoyollarda veya
diger ana yollarda seyrederken, aracin kazara seridi
terk ettigi durumlarda kaza riskini azaltmaya yardimci
olmak icin tasarlanmistir.

Sistem, yaklasik 60 km/sa ile 160 km/sa arasindaki
hizlarda calisir.

Serit glivenlik asistani, asagidaki 6zelliklerin
yardimiyla calisir:

= Acil Durum Serit Takibi (ELK)
= Seritten Ayrilma Uyarisi (LDW)
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Acil durum serit takibi, bir yolun kenarlarini ve yol
seritlerini takip etmek icin akilli 6n kamera kullanir.
Arac, yolun kenarini veya yol seridini gecmek
tzereyse, acil durum serit takip fonksiyonu aktif olarak
tekrar araci yola yonlendirmeye calisacaktir.
Miidahale sirasinda gorsel bir uyari verilecektir. Araci
yonlendirme girisimi yeterli gelmezse, fonksiyon,
direksiyon kontroltinti devralmasi icin srlctyd
uyaracaktir.

7602530

Sirtictntn eli direksiyon simidinde olmadiginda ve
acil durum serit takibi fonksiyonu 3 dakikalik bir stre
zarfinda art arda iki veya daha fazla midahale
gerceklestirdiginde, acil durum serit takibi sesli bir
uyari verir ve buna karsilik gelen bir uyari mesaji
ekranda gorunr.
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Algilanan bir yol seridine yaklasiyorsaniz ve seritten
ayrilmaniz muhtemelse, sistem sesli ve gorsel uyari ile
sizi uyarabilir. Strlicl sinyal verirse veya strlct yon
degistirme midahalesinde bulunursa uyari
sonlandirilir.

Simge Tanim

Serit glivenlik asistani devre disi
birakildiginda simge yanar. Acil durum
serit takibi midahalesi veya seritten
ayrilma uyarisi oldugunda simge yanip
séner

Bu simge, serit glivenlik asistaninin
etkinlestirildigi ancak acil durum serit
takibi direksiyon midahalesi ve
seritten ayrilma uyarisi icin gecerli
kosullarin saglanmadigi durumda
(6rnegin arac hizi 60 km/s'den az ise)
yanar. Bu, serit glivenligi asistaninin
pasif durumda oldugunu belirtir.

Bu simge, serit glivenlik asistani
fonksiyonu, serit glivenlik asistaninin
etkinlestirildigi ve miidahaleye hazir
oldugu ancak tehlikeli bir durumun
algilanmadigi bekleme/uyku
durumundayken yanar

Acil durum serit takibi devre disi ve
seritten ayrilma uyarisi pasif durumda
oldugunda simge yanar

Acil durum serit takibi devre disi ve
seritten ayrilma uyarisi bekleme
durumunda oldugunda simge yanar

Simge Tanim

Serit glivenlik asistani ariza
durumunda oldugunda simge yanar

Seviye 1: Direksiyon simidinin
kontroltnd alin uyarisi

Seviye 2: Direksiyon simidinin
kontroltinl alin uyarisi

Sistem cok yakinda devre disi
birakilacaktir.

Sadece uyari veya uyari ve direksiyon midahalesi
seceneklerinden birini secebilirsiniz.

Fonksiyonun uyari hassasiyetini ayarlamak da
mumkandr.

Fonksiyon aktifken, serit glivenlik asistani icin kontrol
ekranindan farkl ayarlar yapilabilir.

Girilecek mentler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Siiriicii

Asistani — Serit Giivenlik Asistani
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Serit Giivenlik Asistani

Serit Giivenlik Asistani

+ Sadece Uyan (D)

* Uyarive Midahale ()
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Uyari ve Ses
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Serit glivenlik asistanini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin diigmeye (1) dokunun.

Sadece uyariyi etkinlestirmek icin digmeye (2)
dokunun.

Uyariyi ve muidahaleyi etkinlestirmek icin digmeye
(3) dokunun.

istediginiz uyari hassasiyetini ayarlamak icin
digmeye (4) dokunun.

Uyari seslerini etkinlestirmek/devre disi birakmak
icin digmeye (5) dokunun.




4.8.2.5 Serit Giivenlik Asistani Sisteminin Kullanim
Disi Kalma Kosullari

Serit glivenlik asistani sistemi asagidaki durumlarda
etkin degildir

= Aracin kapilarindan herhangi biri aciksa.

= ABS/ESC, TCS veya RCS fonksiyonlarindan
herhangi biri kullanilamiyorsa.
ABS/ESC, TCS ve RCS fonksiyonlarindan biri
kontrol altinda ise.

Dortlti flasor etkinlestirilirse.

= Aracileri yonde sirllmuyorsa.

= Arac yanal ve boylamasina buytk bir hizlanma
yaplyorsa.

Sistem, belirli bir taraftaki yol seritlerini
algilayamiyorsa.

Serit giivenlik asistani sistemi, asagidaki 6zelliklere
sahip yol seritleri olmasi halinde etkindir:

= Beyaz, Sari, Mavi ve Yesil renklerde
= Hem siirekli hem de kesikli tiplerde
= Diizenli karakteristige sahip olan

= Cok keskin olmayan

= Yol seritlerinin her iki tarafi da tespit edildiginde
serit genisligi uygunsa.

4.8.2.6 Serit Giivenlik Asistani Kisitlamalari
Serit gtivenlik asistani, asagidaki kosullardan herhangi
birinde serit konumlandirmasini diizeltemeyebilir:

= Kuvvetli riizgarlarda

= Yol zemininin engebeli olmasi durumunda
= Karli veya buzlu bir yolda

Bir yol yapimi bolgesinde

Agir veya duizensiz ylklerle

Yanlis lastik basincinda
= Araca uygun olmayan bir lastik takildiginda,
drnegin:

o Yedek lastik

o Kar zincirli lastik

o Asiri derecede asinmis veya diistik basingli
lastik
Akilli 6n kamera cikartmalar/etiketler veya
nesnelerle engellenmisse.

Yol seritleri silinmis, koyu veya kir ya da karla
kaplysa.
= Arac cekme esnasinda
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= Yol ayrimlarinda, birlesimlerinde vb.

= Kameranin algiladigi sahnenin parlakliginin aniden
degistigi bir alanda, 6rnegin tlnel giris ve
cikislarinda.
Bu kosullar altinda strticd, serit glivenlik asistani
islevini devre disi birakmalidir.

4.8.3 On Carpisma Engelleyici
4.8.3.1 Giivenlik Talimatlari

A\ UYARI

= Sizi potansiyel bir carpisma konusunda uyarmasi
icin sadece 6n carpisma uyarisina giivenmeyin; bu,
ciddi yaralanma veya éliimle sonuclanabilir. Siiriis
esnasinda gézlerinizi daima yolda tutun, 6n
carpisma uyatrisi sadece rehber amaclidir ve
dikkatli siiriisiin yerini alamaz.

Performansi diisiiren veya bozan cesitli faktorler
vardir, bu da gereksiz, gecersiz, yanlis veya eksik
uyarilara neden olabilir.

On carpisma uyarisi, sistem sinirlamalari nedeniyle
araci yavaslatmadigi veya her durumda fren
uygulamadigi icin 6n carpisma uyarisina karsi
derhal diizeltici 6nlemleri almak siiriiciiniin
sorumlulugudur.

Gelismis acil frenleme islevi, siiriiciiniin gaz
pedalina kuvvetli bir sekilde basmasi veya
direksiyon simidini fazla hareket ettirmesi
durumunda frenlemeyi 6nler veya durdurur.

Gevsek nesneler, siiriis veya ani frenleme
manevralari sirasinda aracin ic kismina dagilabilir,
bu da kaza riskini artirir. Siiriis sirasinda nesneleri
giivenli bir sekilde saklayin.

Araci frenlemek icin sadece gelismis acil frenleme
sistemine giivenmeyin. Siiriicii, mevcut trafik
kosullarini izlemekten ve araci dogru zamanda
frenlemekten daima sorumludur.

Kacinma manevrasi asistani islevi, siiriiciiniin gaz
pedalina kuvvetli bir sekilde basmasi veya
direksiyon simidini fazla hareket ettirmesi
durumunda kendini durdurur.

Kacinma manevrasi asistant islevi, otomatik
frenlemeyi durdurur ve siiriicii tam veya kismi
frenleme sirasinda manevra yapmaya basladiginda
miidahale eder.
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On carpisma engelleyici yardimci sistemi bir uyari
vererek ve gerekirse aracli tamamen durduracak
sekilde frenleyerek veya siiriict kaginma manevrasi
yapmak isterse gerekli yardimi saglayarak strtictintin
carpismayi 6nlemesine yardimci olur.

Akilli 6n kamera ve radar sens6rl, motorlu bir tasitin,
yaya ve bisiklet gibi savunmasiz yol kullanicilarinin
olup olmadigini anlamak icin aracin 6ntindeki alani
izler.

Sistem, lc¢ seviyeli yardim saglayarak strlcty
potansiyel tehlikelere karsi uyarir.

1. Uyan
2. Frenleme Destegi
3. Gelismis Acil Frenleme (AEB)

Aracin sirtis menzilinde bir nesne algilandiginda,
strlctyl uyarmak icin stiricinin ekraninda yanip
sonen bir simge ile birlikte sesli uyari verilir. Uyarilar,
carpisma riski azaldiginda otomatik olarak iptal edilir.

Yaklasan bir carpisma durumu varsa ve yeterince fren
yapmiyorsaniz, frenleme kuvveti duruma bagli olarak
artirilabilir.

Suricl uyariya tepki vermezse sistem, carpisma
durumunda carpma hizini azaltmak amaciyla sistem
sinirlari dahilinde gticlt bir fren kuvveti ile fren
uygulayabilir.

Surtict, kaginma manevrasi asistani devreye girme
uyarisina tepki verirse sistem, kacinma manevrasi
yapmasil icin striicliye yardimci olmaya baslar ve
devam eden frenleme girisimi sonlandirilir.

Uyari hassasiyetini, kontrol ekranini kullanarak t¢
farkli seviyeye ayarlayabilirsiniz.

On carpisma engelleyici destek sistemi, asagidaki iki
isleve sahiptir,

= Mesafe Uyarisi
= On Carpisma Engelleyici

= Kacinma Manevra Yardimcisi

Mesafe uyarisi islevi, 6ndeki araca yetisme siresi cok
kisa olursa surictyl uyarir. Strict ekraninda bir uyari
sembolii gosterilecektir.

Mesafe uyarisi, 30 km/s Uzerindeki arac hizlarinda
etkindir ve sadece aracinizin 6niinde, sizinle ayni
yonde ve goreceli dustik hizda giden araclara tepki
verir.

Adaptif Siiriicii Asistani (varsa) veya Adaptif Hiz
Sabitleyici etkinse mesafe uyarisi tetiklenmez.

On carpisma engelleyici sistemi, asagidaki (ic isleve
sahiptir:

1. Yaya Algilama

2. On Carpisma Uyarisi

3. Gelismis Acil Frenleme
Yaya Algilama

Yaya algilama sistemi sayesinde arac, yoldan gecen
yayalari veya bisikletlileri algilar. islev, bir akilli 6n
kamera yardimiyla calisir ve aracinizin bir yayaya veya
bisikletliye yaklasip yaklasmadigini izler. Bir carpisma
yakinsa ve surlicti zamaninda tepki vermezse sesli ve
gorsel bir uyari tetiklenir.

On Carpisma Uyarisi

On carpisma uyarisi, araci siirerken yaklasan
tehlikeleri algilar ve slrlclyd bunlara karsi uyarir.
Sistem, sizinle ayni yonde giden araclari ve bisikletli
veya yayalar gibi savunmasiz yol kullanicilarini algilar
ve carpismayi énlemeye yardimci olmak icin sesli,
gorsel ikaz ve dokunsal bir uyari verir.

Gelismis Acil Frenleme (AEB)

Gelismis acil frenleme, strliclyt yaklasan bir 6n
carpisma durumu hakkinda uyarabilir ve gerekirse
araci glcll bir sekilde frenleyebilir.

Akilli 6n kamera ve radar sensori, motorlu bir tasitin,
yaya ve bisiklet gibi savunmasiz yol kullanicilarinin
olup olmadigini anlamak icin aracin éniindeki alani
izler.

Sistem carpismanin ¢ok yakin oldugunu algiladiginda,
carpismayi 6nlemek veya en azindan etkisini azaltmak
icin gelismis acil frenleme sistemi fren uygular.

Gelismis acil frenlemede sinirli performans:



Gelismis acil frenleme, sistem sinirlamalari veya
cevresel faktorler nedeniyle sinirli performans
moduna girebilir. Strlictiyt bilgilendirmek icin stiriict
ekraninda gelismis acil frenlemede sinirli performans
simgesi gorlntilenir. Gelismis acil frenleme sinirli
performans modundayken hem uyari hem de dustk
performansli frenleme kullanilabilir.

Gelismis acil frenleme performansi asagidaki
kosullarda sinirlandirilabilir:

. akilli 6n kameranin géris alaninda azalma
oldugunda

. gokylizi mavi ve bulutsuz oldugunda

. yol seritleri, yol sinirlari vb. olmayan genis gri
asfaltli alanlarda
On carpisma engelleyici, asagidaki modlara sahiptir:

Kapal modu: On carpisma engelleyici destegi
kapalidir. Sistem uyari vermez veya frenleme
mudahalesinde bulunmaz.

Acik modu: On carpisma engelleyici destegi acik.
Sistem, frenleme mudahalesi de dahil olmak tzere,
slrtclye sesli ve gbrsel uyari verir.

On carpisma engelleyici sisteminin calisma sinirlari

On carpisma engelleyici modu

Kosullar Uyari ve otoma-

Sadece uyan tik frenleme

Sabit haldeki ara¢ |5 - 140

icin km/s 5-140 km/s
Hareket eden
veya fren yapan EmfsSo 5-250 km/s

aracicin

Karsidan karsiya
gecen veya duran
yayalar,
bisikletliler ve
motosikletler icin

5-85km/sa |5-85km/sa

Kacinma Manevra Yardimcisi sistemi, hizli bir sekilde
yaklasmakta oldugunuz olasi bir carpisma hedefinin
etrafindan manevra yapmaniza yardimci olur.

Akilli 6n kamera ve radar sens6rl, motorlu bir tasitin
ve yaya gibi savunmasiz yol kullanicilarinin olup
olmadigini anlamak icin aracin 6niindeki alani izler.

Kacinma Manevra Yardimcisi islevi, aracin éniindeki
araclarla ve yayalarla carpismasini 6nlemeye yardimci
olur. Bir carpisma riski algilandiginda sistem, stirtictiyl

Kacinma Manevra Yardimcisinin devreye girme
durumu hakkinda uyarir.

Kacinma Manevra Yardimcisi devreye girdiginde ve
stirlicti kacinma manevrasina baslamak icin
direksiyonu cevirmeye baslarsa sistem hemen
strtclye yardimci olarak ek direksiyon giict
saglamaya baslar. Hedef gecildikten sonra sistem,
strtictintn araci ilk yériingeye déndirmesine yardimci
olmak icin direksiyon kuvvetini tekrar ters yonde iletir.
Basarili manevra ve geri manevra hareketlerinin
tamamlanmasindan sonra aracin giizergahi
duzeldiginde sistem kendini hazir konuma déndurdr.

Asagidaki kosullar altinda kacinma manevra
yardimcisi etkinlestirilebilir:
= On carpisma engelleyici destek sistemi, aracin
6nlnde kaginilmaz bir carpisma algiladiginda.
= Kaginma manevra sistemi hazir oldugu sirada
direksiyon simidi kacinma yoniine cevrildiginde.
* Hedeflenen kacinma icin hedef yol tizerinde
herhangi bir engel veya uygunsuzluk tespit
edilmediginde.
= Kacinma Manevra Yardimcisi HMI Gzerinden
acildiginda.
Kacinma Manevra Yardimcisi asagidaki kosullarda
etkinlestirilemez veya iptal edilemez:
= ilgili bir hata meydana geldiginde.
= Fren pedalina basilip net bir stiriicti tepkisi
algilandiginda.
= Direksiyon simidinin Kacinma Manevra
Yardimcisina (ESS) zit cevrilmesiyle net bir stirticti
tepkisi algilandiginda.
= Amaclanan manevra icin istenen yol
engellendiginde veya bir sekilde uygun degilken.
Kacinma Manevra Yardimcisi asagidaki modlara
sahiptir:
Kapali modu: ESS Kapall. Sistem uyari vermez veya
manevra desteginde bulunmaz.
Acik modu: ESS Acik. Sistem slrlicliye gorsel uyari ve
direksiyon destegi saglar.
Kacinma Manevra Yardimcisi calisma sinirlar

Kosullar Arac Hizi

Sabit Araclar 30ila 80 km/sa

Hareket Eden Araclar 30ila 80 km/sa

Sabit Yetiskin Yayalar 30ila 60 km/sa




Ekran simgeleri

Simge Tanim

Gelismis acil frenleme uyarisi (Simge
ikaz sesi ile birlikte yanip séner)

On carpisma engelleyici destek islevinin ayarlari,
kontrol ekranindan ayarlanabilir.

Girilecek mentiler:

Carpisma engelleyici islevi manuel

Kontrol Ekra__nl — Ana Sayfa — Menii — Siiriicii
Asistani — Onleyici Sistemler

olarak devre disi birakildi (Simge sabit)

Kacinma Manevra Yardimcisi hazir
(devrede) uyarisi (Simge yanip séner)

Kacinma Manevra Yardimcisi etkin
(midahale ediyor) uyarisi (Simge
sabit)

Kacinma Manevra Yardimcisi hatasi

Siiriicii ekraninda 6n carpisma engelleyici ekrani

Gegerli Sirs
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Gegerli Siriis
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QO 18kr
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1. Carpisma uyarisi
2. Kismi frenleme

3. Acil frenleme

O <

Onleyici Sistemler

On Carpisma Engelleyici
* Uyar Hassasiyeti
* Mesafe Uyarisi

* Carpisma Engelleyici  (©)

Arka Trafik Carpisma Uvarisi
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istediginiz uyari hassasiyetini ayarlamak icin
digmeye (1) dokunun.

Mesafe uyarisini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (2) dokunun.

Carpisma engelleyiciyi etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (3) dokunun.

Kacinma Manevra Yardimcisi, kontrol ekrani

kullanilarak etkinlestirilebilir veya devre disi
birakilabilir.

On carpisma engelleyici islevi asagidaki durumlarda
calismayabilir:

Akilli 6n kamera renklendirilmis, filmli veya
kaplanmis 6n cam, hasarli cam ya da cam Uizerine
yabanci madde (etiket, bécek vb.) yapismasi
nedeniyle kirlenmisse.

Yabanci madde (etiket, bocek vb.) yapismasi veya
tampona onaylanmamis donanimlarin takilmasi
nedeniyle radar engellenirse.

Siddetli yagmur veya karda ya da yogun siste
surerken.

Buz veya don kosullarinda stirerken.

Parlaklik, 6rnegin bir tiinele girerken veya cikarken
aniden degisir.

Bir arac, yaya veya bisikletli aniden 6ntinli keserse.

Ondeki arag bir otobus, agir kamyon, alisiimadik
sekilde bir damperi kamyon ve rémork ise.




= Kacinma Manevra Yardimcisi yalnizca carpisma
énleme ACIK durumdaysa ACILABILIR. Carpisma
engelleyici KAPALIYKEN kacinma manevrasi
yardimcisi otomatik olarak KAPALI duruma
getirilir.

= Kacinma Manevra Yardimcisi yalnizca uyari
hassasiyeti Orta veya Erken ise ACIK duruma
getirilebilir. Uyar1 hassasiyeti Gec olarak secilirse
Kacinma manevrasi yardimcisi otomatik olarak
KAPALI olarak ayarlanir.

Aracta kisa menzilli iki arka kdse radari takilidir ve bu
radarlar asagidaki arac seviyesi fonksiyonunu saglar:

1. On capraz trafik uyarisi

2. Arka capraz trafik uyarisi

3. Kér nokta uyarisi

4. Kapidan cikis asistani

5. Arka trafik carpisma uyarisi (varsa)

A\ UYARI

= Araci kontrol etmekle sorumlu tek kisi daima
siiriiciidiir. Sistem, yardimci olmak amaciyla
tasarlanmstir ve sizi gerekli 6zen ve dikkatle
siirme sorumlulugundan kurtarmaz. Bu talimata
uyulmamasi, bir kazaya neden olabilir.

Capraz trafik uyarisi fonksiyonunun uyarilari belirli
bir siire sonra durursa, aracinizin etrafinda
araclarin veya yayalarin artik olmadigini anlamina
gelmez. Siiriicii daima cevreyi gézlemlemekle
sorumludur.

Araci teslim aldiktan sonra ilk kez siirerken,
sistemin diizgiin calismasi icin radarlarin kendi
kendini kalibre etmeleri biraz zaman alacaktir.
Kalibrasyon islemi 15 dakika kadar siirebilir.
Kalibrasyon sirasinda bazi radar fonksiyonlari
diizgiin calismayabilir. Kalibrasyon islemi, arac
kontroliinden hala siiriicii sorumlu oldugu icin
giivenli siiriisii etkilemez.

—
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Aracinizin éntinde soldan veya sagdan yaklasan bir
araci sistem algiladiginda, otoparktan cikarken sirlct
ekraninda bir uyari gostergesi ile birlikte sesli bir uyari
isitilecektir. Sistem ayrica, bir kavsaga yaklasirken ve
aracinizin 6ntinde soldan veya sagdan bir arac
algilandiginda da strdclyd uyarir. Eger strlict uyariya
zamaninda tepki vermezse, carpismayi hafifletmek
icin sistem aktif olarak fren uygular.

Fren midahalesi sadece, vites secici P konumundan D
konumuna gecirildikten sonraki ilk 10 m mesafe icin
sz konusudur. Bu mesafeden sonra sistem, ileri
yonde strerken sadece sesli uyarilar verir.

Sistem, aracin sag veya sol tarafindan yaklasan bir
araci algilamak icin 6n tamponun her iki tarafina
monte edilmis kisa menzilli radarlari kullanir.

On capraz trafik uyarisi 15 km/s hizina kadar calisir.
A\ DIKKAT

Bircok yol kullanicisinin bulundugu yogun
kavsaklarda, sistem, sesli uyariyi erken veya gec
verebilir. Siiriicii daima cevreyi gézlemlemekle
sorumludur.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Capraz trafik uyarisi/Fren sol

Capraz trafik uyarisi/Fren sag

Capraz trafik freni




Arka capraz trafik uyarisi sistemi arac, 6rnegin bir
park yerinden cikma gibi geri manevra yaparken
yaklasan bir araca veya aracin arkasindaki nesnelere
karsi sUrlcliyl uyarmaya yardimci olabilir.

Sistem, aracin arkasindan yaklasan bir araci algilamak
icin arka tamponun her iki tarafina monte edilmis kisa
menzilli radarlari kullanir. Gerceklesmesi muhtemel
bir carpisma algilanirsa stirtictiyl uyarmak icin strlict
ekraninda bir uyari géstergesi ile birlikte sesli bir uyari
verilir. Eger stirlict uyariya zamaninda tepki vermezse,
carpismay! hafifletmek icin sistem aktif olarak fren
uygular.

Arka capraz trafik uyarisi 9 km/s hizina kadar calisir.
Ekran simgeleri

Simge Tanim

Capraz trafik uyarisi/Fren sol

Capraz trafik uyarisi/Fren sag

Capraz trafik freni

TG02804

UYARI

Kor nokta uyarisi, siiriis sirasinda siiriiciiye
yardimci olan ek bir fonksiyondur. Fonksiyon, serit
degistirmenin giivenli olup olmadigina her zaman
karar veremez. Bir kaza riski s6z konusudur.

Araci teslim aldiktan sonra ilk kez siirerken,
sistemin diizgiin calismasi icin radarlarin kendi
kendini kalibre etmeleri biraz zaman alacaktir.
Kalibrasyon islemi 15 dakika kadar siirebilir.
Kalibrasyon sirasinda bazi radar fonksiyonlar
diizgiin calismayabilir. Kalibrasyon islemi, arac
kontroliinden hala siiriicii sorumlu oldugu icin
giivenli siiriisii etkilemez.

Kor nokta uyari fonksiyonu, radarin kalibrasyon
islemi sirasinda kullanilamaz.

Kor nokta uyarisi, yan seritlerde aracin arka kismina
yakin kor noktayi ve trafigi izler.

Arka tamponda bulunan iki radar sensori, yan
seritlerde hizla yaklasan araclari algilar ve dis aynada
ve slrlcl ekraninda bir uyari sembolu etkinlestirilir.
Bitisik seritler kor nokta bolgesinin sinirlari icinde
kullaniliyorsa géreceli hizda herhangi bir degisiklik
olmasa bile uyari semboll kér nokta bolgesi
temizlenene kadar yanip sénmeye devam eder.
Surlict serit degistirmek icin sinyal verdiginde
sistemin olasi bir carpismayi algilamasi durumunda
carpisma riski oldugunu belirtmek tzere dis dikiz
aynasinda uyari sembolii yanip séner.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Kose radari hatasi (Simge sabit)




A\ UYARI

= Trafige ve aracimzin etrafindaki alana daima
dikkat edin.

= Kapidan cikis asistani sistemi, arac yolcularinin
dikkatinin yerine gecmez. Kapilarin acilmasindan
ve aractan cikmaktan daima arac yolculari
sorumludur.

= Trafik/nesne cok hizl bir sekilde yaklasiyorsa uyari
zamaninda verilemeyebilir.

Kapidan cikis asistani sistemi, gériinmeyen arac veya
bisiklet gibi durumlar icin olasi carpismalari
algilayabilir ve kapi acilirsa stirtictiyt uyarabilir.
Sistem, aracin arka koselerindeki radar sensorlerinden
gelen verileri kullanir.
Uyari asagidaki gibi verilecektir:

1. Arac duragan halde ve yaklasan bir nesne

algilanirsa.

o ilgili dis aynada ve slrlcl ekraninda bir uyari
1s1g1 yanacaktir.

2. Kapi agilirsa ve yaklasan bir nesne algilanirsa.

o ilgili dis aynada ve slrlcl ekraninda bir uyari
15181 yanacak ve bir uyari sesi verilecektir.

Kapidan cikis asistani fonksiyonu, arac kapatildiktan
sonra 3 dakika boyunca aktiftir.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Seviye 1: Nesne algilandiginda sol kér
nokta uyarisi. (Simge sabit)

Seviye 2: Nesne algilandiginda ve
herhangi bir kapi acildiginda sol kér
nokta uyarisi. (Simge yanip séner)

Simge Tanim

Seviye 1: Nesne algilandiginda sag kor
nokta uyarisi. (Simge sabit)

Seviye 2: Nesne algilandiginda ve
herhangi bir kapi acildiginda sag kor
nokta uyarisi. (Simge yanip séner)

Arka trafik carpisma uyarisi islevi, arkadan yaklasan
bir aracin carpmasindan kacinmak icin strtictiye
yardimci olabilir. Arka tampondaki bir radar sensord,
yaklasmakta olan bir arkadan carpma riskini tespit
etmek icin aracin arkasindaki trafigi tarar. Tehlikeli bir
durum tespit edildiginde sistem, dortlt flasorii ylksek
siklikla yakarak arkadaki aracin sirlctsini uyarir.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Arka trafik carpisma uyarisi (Simge
yanip séner)

Kose radari 6zellikleri, kontrol ekrani kullanilarak
etkinlestirilebilir/devre disi birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Siiriicii

Asistani — Onleyici Sistemler

Onleyici Sistemler

Kapidan Cikis Asistani

Arka Gapraz Trafik Uyarisi ve Fren
* Sadece Uyari

« Frenli Uyari

Acil Durum Serit Takibi Sollama
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= Kapidan cikis asistani fonksiyonunu
etkinlestirmek/devre disi birakmak icin digmeye
(1) dokunun.

= Arka capraz trafik uyarisini etkinlestirmek/devre
disi birakmak icin, digmeye (2) dokunun.




= Arka capraz trafik uyarisi icin yalnizca uyariyi
etkinlestirmek/devre disi birakmak icin digmeye
(3) dokunun.

= Arka capraz trafik uyarisi icin frenle birlikte uyariyi

etkinlestirmek/devre disi birakmak icin digmeye

(4) dokunun.

Arka trafik carpisma uyarisini (varsa)

etkinlestirmek/devre disi birakmak icin digmeye

(5) dokunun.

= Ko&r nokta uyarisini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (6) dokunun.

Asagidaki durumlarda, capraz trafik uyarisi diizgtin
calismayabilir.

= Yaklasan bir hedefin 6n ucu veya yan tarafi
ktictikse (6r. Spor arac)

= Araciniz ile yaklasan ara¢ arasinda bir nesne varsa.

= Ani bir sekilde degisen egimlere sahip bir yolda
surerken (keskin yokus/egim).

= Yaklasan bir aracin sekli olagandisiysa (traktorler,
sepetli motosikletler, vs.)

A\ UYARI

= Adaptif Siiriicii Asistani fonksiyonu, araci siirerken
siiriiciiye sadece yardimci olan bir destek
fonksiyonudur. Her durumda fonksiyona bel
baglamayin, bu fonksiyon araci otonom sekilde
kullanamaz. Araci kontrol etmek daima siiriiciiniin
sorumlulugundadir.

Sistem sinirlamalari nedeniyle fonksiyon, tiim
trafik kosullarinda bagimsiz ve uygun destek
saglayamayabilir. Siiriicii, araci mevcut trafik
kosullarina gére kontrol etmekten her zaman
sorumludur. Aksi takdirde kaza riski s6z konusu
olabilir.

Adaptif slirtict asistani (ADA), bir akilli 6n kamera ve
on radar yardimiyla calisir. Sistem, seyahat ettiginiz
seritte aracinizin konumunu ve arac ile éndeki hedef
arac arasindaki mesafeyi korur. Ondeki araca gore
strlct tarafindan ayarlanan mesafeyi ve/veya hizi
asmadan aracinizi seridin ortasinda tutmak icin

strekli kontrol destegiyle striici konforunu artirmaya
yardimci olur.

isletim gereklilikleri

Adaptif stirticti asistanini kullanmak icin asagidaki
kosullarin yerine getirilmesi gerekir:

= Adaptif stirlicti asistani fonksiyonu aktif.
= Akilli adaptif hiz sabitleyici aktif ve kontrolde.

= Araciniz, uygun seritler arasinda veya yol seritleri
ile yol siniri arasinda bir stirtis rotasini takip
ediyorsa.

Dur-kalk 6zelligine (varsa) sahip akilli adaptif hiz
sabitleyicinin yani sira adaptif strlct asistani, araci
seridin ortasinda tutmak icin stirtictiyl 160 km/s'ye
kadar hizlarda destekler.

Yol seritlerinin olmamasi durumunda, sistem, 6ndeki
aracl 60 km/sa hiza kadar takip ederek suriicliyl
destekleyebilir.

Simge Tanim

Adaptif slirtict asistani sisteminin
yanal ve ileri/geri kontrolleri aktif
durumda. (Simge sabittir veya yanip
séner)

Adaptif stirlicti asistani sisteminin
yanal kontrolu aktif ve ileri/geri
kontroll gecersiz kilma durumunda.
(Simge yavas yanip séner)

Adaptif slirticti asistani sisteminin
yanal kontroli sistem sinirinda ve ileri/
geri kontrolti aktif durumda. (Simge
hizli yanip séner)

Adaptif slirtict asistani sisteminin
yanal ve ileri/geri kontrolleri bekleme
durumunda. (Simge sabit)

Adaptif slirtict asistani sisteminin
yanal ve ileri/geri kontrolleri ariza
durumunda. (Simge sabit)

Adaptif slirticti asistani sisteminin

yanal kontroll ariza durumunda ve
ileri/geri kontroller aktif durumda.

(Simge sabit)




Simge Tanim

Adaptif slirlicti asistani sisteminin
yanal kontroll ariza durumunda ve
ileri/geri kontroll pasif durumda.
(Simge sabit)

Adaptif slirtict asistani sisteminin
yanal kontroll pasif durumda ve ileri/
geri kontroll aktif durumda. (Simge
sabit)

Adaptif slirticti asistani sisteminin
yanal kontroll pasif durumda ve ileri/
geri kontroli hata durumunda. (Simge
sabit)

Adaptif stirlicti asistan, stiricti ekrani fonksiyonunun
secim menisi kullanilarak aktive edilebilir.

= Sag direksiyon simidi diigmesini kullanarak striici
ekrani Gizerinden "Adaptif Stirtict Asistan”
secenegini belirleyin. (Bakiniz 6.2.3 Stricl
Ekraninin Kullanimi )
Adaptif siiriicii asistani ayarlarinin degistirilmesi
Adaptif sirlicti asistani 6zelliginin ayarlari, kontrol
ekrani kullanilarak degistirilebilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Siiriicii
Asistani — Adaptif Siiriicii Asistani
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= Akill modu etkinlestirmek/devre disi birakmak icin
diigmeye (1) dokunun.

= Akilli mod etkinken trafik isaretinden algilayarak
hizi ayarlamak icin istediginiz tercihe (2) dokunun.

= Akilli mod etkinken tespit edilen trafik isaretindeki
hiza gore yapilan ayari artirmak veya azaltmak icin
"+" veya "-" diigmesine (3) basin.

Adaptif strlict asistani, asagidaki durumlarda diizglin
calismayabilir:
= Yol seritleri gérinmUyorsa veya arac keskin bir
virajdaysa.
= Arac surllebilir bir rotada degilse.
= SlrUs rotasi cok dar veya cok genisse.

= Aracin ani yanal veya dogrusal hareketler yapmasi
durumunda.

A\ UYARI

Yukaridaki listede adaptif siiriicii asistani ile ilgili
tiim sinirlamalar verilmemistir. Siiriicii, araci her
durumda ve mevcut trafik kosullarina gére kontrol
etmekten her zaman sorumludur.

Adaptif hiz sabitleyici, otoyollarda, tali yollarda ve
sehirlerdeki yogun trafik durumlarinda, bir motorlu
tasita gore uyarlanan bir takip mesafesini korur.

Adaptif hiz sabitleyici 6ndeki bir araci algiladiginda
fren yapabilir veya araci sistem sinirlari dahilinde
hizlandirabilir. Hedef araca yaklasirken otomatik
olarak fren yaparak aracin hizina uyum saglar ve
ardindan ayarlanan mesafeyi miimkiin oldugunca
korur. Trafigin olmadigi acik yollarda, bir hiz sabitleyici
sistemi gibi calisir. Baska bir deyisle, 6nde bir arac
algilanmadiginda sistem, ayarlanan hiz degerine
ulasana kadar ayarlanan hizi korumak icin hizlanir
veya yavaslar.

Adaptif hiz sabitleyici ayarlanabilir hiz araligi 20
km/saile 1770 km/sa arasindadir. Sistem otomatik
olarak secilen hizi ve mesafeyi korur.

Akilli adaptif hiz sabitleyici GACC), dur-kalk 6zellikli
(varsa) adaptif hiz sabitleyicinin 6zelliklerini icerir ve
buna ek olarak aracin ayarlanmis hizini algilanan hiz
sinirina otomatik olarak ayarlayan hiz isareti tanima
ozelligine de sahiptir. islev, hizi ve ndeki aracla
ayarlanmis mesafeyi kontrol etmede siirticiye
yardimci olur.

Akilli adaptif hiz sabitleyici, ayarlanan hiz olarak 20
km/s ile 140 km/s arasinda algilanan hiz sinirlarini
otomatik veya manuel olarak devralabilir.



A UYARI

Siiriicii, aracin giivenli bir sekilde ve mevcut trafik
kurallarina ve diizenlemelerine uygun sekilde
siiriilmesini saglamaktan daima sorumludur. Bu
fonksiyon, siiriisii kolaylastirmak ve daha giivenli
hale getirmeye yardimci olmak icin tasarlanmis
siiriicii asistani sistemine ek niteliktedir. Cesitli
trafik, hava ve yol kosullarinda tiim durumlarla basa
ctkamayabilir.

Aracin hizi, gaz veya fren pedalina herhangi bir anda
basilarak artirilabilir veya azaltilabilir.

A\ UYARI

Ondeki algilama alani, yagmur, kar, yogun serpinti
veya kamerada parlamaya neden olan isik gibi
sebeplerden étiirii simirlanabilir.

Sistemler, déniis seritleri, cikis rampalari, insaat
balgeleri, goriisii engelleyen yiikseltiler veya
cukurlar, kavsaklar, iicretli gecis giseleri veya sehir
trafigi gibi belirsiz trafik kosullarinda diizgiin
calismayabilir.

Ayaginizi gaz pedalina dayamak adaptif hiz
sabitleyiciyi gecersiz kilabilir ve bu durumda sistem
otomatik olarak fren yapmayabilir.

Siiriicii, 6zelligi kullanmadan 6nce sistemin hangi
modda oldugunu belirlemek amaciyla siiriicii
ekranindaki adaptif hiz sabitleyici gostergesini
kontrol etmekten daima sorumludur. iACC etkin
degilse ondeki arac algilandiktan sonra arac, hizi
otomatik olarak azaltmaz. Kaza ve ciddi yaralanma
riski vardir.

Adaptif hiz sabitleyici etkin haldeyken siiriis
modunu degistirdiginizde, trafik durumunu ve
cevreyi daima gézlemleyin. Siiriis modu
degistirildiginde, arac hizlanma é6zelligi de degisir.

Simge Tanim

Algilanan hiz sinir, stirtici ekraninda
daire icerisinde goruntilenir.

Onerilen hiz sinirint kabul edin veya
reddedin

Adaptif hiz sabitleyici aktif (Simge
sabit)

Simge Tanim

Adaptif hiz sabitleyici gecersiz kilma
(Simge yanip soéner)

Adaptif hiz sabitleyici pasif (Simge
sabit)

Adaptif hiz sabitleyici arizasi (Simge
sabit)

TG02822

1. Adaptif Hiz Sabitleyici Acik/Kapali
2. Adaptif hiz sabitleyiciyi iptal etme

3. Adaptif hiz sabitleyiciyi devam ettirme/Ayarlanan
hizi artirma/Ayarlanan hizi onaylama/Kalkisi
onaylama

4. Adaptif hiz sabitleyici hizini ayarlama/Ayarlanan
hizi azaltma/Ayarlanan hizi reddetme




1. Direksiyon simidindeki sagdaki digmeyi
kullanarak strtict ekranindaki "Adaptif Hiz
Sabitleyici" secenegini secin. (Bakiniz 6.2.3
Sirict Ekraninin Kullanimi )

2. Adaptif hiz sabitleyiciyi acmak/kapatmak icin
digmeye basin.

1. Gerekirse akilli modu (Akilli adaptif hiz
sabitleyici) etkinlestirin. (Bakiniz 4.8.6.4.9 Akilli
adaptif hiz sabitleyiciyi etkinlestirme )

2. Adaptif hiz sabitleyici hizini ayarlamak icin sag
kolu asagi itin.
Ayarlanan hiz slirtict ekraninda yesil renkte
gorintulenir ve otomatik olarak korunur.

Arac hareketsizken adaptif hiz sabitleyiciyi
etkinlestirmek icin fren pedalina basin ve adaptif hiz
sabitleyiciyi etkinlestirin. Fonksiyon
etkinlestirildiginde fren pedalini birakin ve aracin
kalkis yapmasina izin verin. Bu durumda ayarlanan hiz
20 km/s olacaktir.

BiLGi

Siiriicii, tek seferde asagidaki listede yer alan
fonksiyonlardan sadece birini etkinlestirebilir:

= Hiz sabitleyici

= Adaptif siiriicii asistani (varsa)

= Hiz Sinirlayici

= Adaptif hiz sabitleyici

Bir islev etkinlestirilirse sistem zaten etkin haldeki
bir digerini otomatik olarak devre disi birakir.

Adaptif hiz sabitleyici hizini artirmak veya azaltmak
icin:
= Hiz110 km/sa'lik kademelerle degistirmek icin sag
kolu yukari veya asagi dogru uzun stre itin.
= Hizi Tkm/sa'lik kademelerle degistirmek icin sag
kolu yukari veya asagi dogru kisa stire itin.

Yeni ayarlanan hiz, stirlicli ekraninda gérintdlenir.

A UYARI

Sag kol uzun siire itildiginde, arac ani bir sekilde
hizlanabilir. Aracin kontroliinii kaybederek kaza
yapma riski vardir. Belirlenmis hiz limitlerine ve
mevecut trafik diizenlemelerine daima uyun.

TG03517

Adaptif hiz sabitleyici istenen hiza ayarlanmisken fren
yapilirsa veya digmeye (1) basilirsa ayarlanan hiz
hafizadan silinmeksizin hiz sabitleyici devre disi kalir.

= Sistemi hafizada ayarli bulunan hizla devam
ettirmek icin sag kolu (2) yukart itin.



= Adaptif hiz sabitleyiciyi iptal etmek icin digmeye
(1) basin veya fren pedalina (2) basin.

Adaptif hiz sabitleyici devre disi birakildiginda
ayarlanan hiz hafizada saklanir ve sirlicli ekraninda
hafizada ayarli tutulan hiz olarak gértintdlenir.

A\ UYARI

Devam ettirme fonksiyonu sadece, trafik ve yol
kosullari izin veriyorsa kullaniimalidir. Giincel trafik
ve yol kosullari icin cok yiiksek veya cok diisiik olan
bir ayarli hizi devam ettirmek, aracin giivenli calisma
icin ani bir sekilde hizlanmasina veya yavaslamasina
neden olabilir. Carpisma, ciddi yaralanma veya 6liim
riski vardir. Mevcut trafik kosullarina daima uyun.

Arac veya sistem kapatilir veya yeniden baslatilirsa,
hafizada kayith ayarh hiz silinir.

Ondeki hedef arac tamamen durdugunda, sistem
aracinizi frenleyerek tamamen durduracak ancak takip
mesafesi ayarini muhafaza edecektir.

Otomatik kalkis

Hedef arac 5 saniye icinde hareket etmeye baslarsa
sistem aracinizi otomatik olarak kalkisa gecirecektir.

Manuel kalkis
Arac 5 saniyeden fazla bir stire hareketsiz kalirsa
otomatik kalkis islevi engellenir. Sistem, kalkis yapmak
mumkin oldugunda siirlicti ekraninda bir uyari
gorlntiler.
= Araca manuel olarak kalkis yaptirmak icin gaz
pedalina basin veya sag kolu yukari itin.

A\ UYARI

Siiriicii daima araci g6zlemlemekle sorumludur. Serit
degistirirken veya otoyollardan cikarken, sistem
devreye girerek arac hizini artirabilir. Bir kaza riski
s6z konusudur.

Hedef bir araci takip ederken ve sinyali yakmak
suretiyle strtic sollama yapma niyetini belli
ettiginde, ACC sistemi ara mesafeyi azaltarak
strlctiye yardimci olur.

Fonksiyon, hedef arac tamamen sollanana kadar,
ayarlanan hiza ulasmak icin cabuk bir sekilde
hizlanarak srlctyl destekler.

Fonksiyon, asagidaki kosul yerine getirildiginde
etkinlestirilebilir:

= Adaptif hiz sabitleyici etkin.

Akilli adaptif hiz sabitleyici etkinlestirildiginde,
sistem, trafik isareti tanima fonksiyonunu otomatik
olarak etkinlestirir (devre disi birakilmissa).

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Siiriicil
Asistani — Adaptif Hiz Sabitleyici
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= Akilli modu (Akilli adaptif hiz sabitleyici)
etkinlestirmek/devre disi birakmak icin diigmeye
(1) dokunun.

Akilli mod etkinken trafik isaretinden algilayarak
hizi ayarlamak icin istediginiz tercihe (2) dokunun.

Otomatik: Algilanan hiz siniri, otomatik olarak ACC
ayar hizi olarak kabul edilir.

Sorma: Algilanan hiz siniri, stirticti ekraninda
gorlntulenerek strticlye sorulur. Strlict, sag kolu
yukari/asagi hareket ettirerek 6nerilen hizi kabul
edebilir/reddedebilir.

Akilli mod etkinken tespit edilen trafik isaretindeki
hiza gore yapilan ayari artirmak veya azaltmak icin

"+" veya "-" diigmesine (3) basin.

Sollama 6nlemeyi etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (4) dokunun.

Gaz pedalina basildiginda ve strticinin talep ettigi
tork sisteminkinden fazla oldugunda, adaptif hiz
sabitleyici simgesi yanip sénmeye baslar. Bu
durumda, arac hizi ayarlanan hizin tizerine cikacak
veya ilgili hedefe olan mesafe azalmaya baslayacaktir.
Gaz pedali serbest birakildiginda, ara¢ ayarlanan hiza
veya takip mesafesi ayarina ulasana kadar
yavaslayacaktir.

Surticti 60 saniyeden uzun bir siire sistemi gecersiz
kilarsa adaptif hiz sabitleyici otomatik olarak devre
disi kalir.

Sistemin gecersiz kilinmasi ayarlanan hizi degistirmez.
Arac hizi ve takip mesafesi boyle bir durumda sistem
tarafindan izlenmediginden, suriici sistemi gecersiz
kilarken dikkatli olmalidir.

A\ DIKKAT

Ayaginizi gaz pedalina dayamak, adaptif hiz
sabitleyiciyi gecersiz kilabilir. Gecersiz kilma
durumunda, otomatik frenleme uygulanmaz ve
sistem dndeki aracla olan mesafeyi korumaz.

= Direksiyon simidindeki sagdaki diigmeyi kullanarak
strlcu ekranindaki "Adaptif Hiz Sabitleyici" veya
"Hiz Sabitleyici" secenegini secin. (Bakiniz 6.2.3
Sirtct Ekraninin Kullanimi )

1. Takip mesafesi ayar seviyeleri

Takip mesafesi ayari, sag kol kullanilarak 4 farkh
seviyede ayarlanabilir. Ayarlanan takip mesafesi,
slrticti ekraninda (1) gérintilenir.

Adaptif hiz sabitleyici Acik oldugunda;

= Takip mesafesi ayarini artirmak icin sag kolu ileri
dogru itin.
= Takip mesafesi ayarini azaltmak icin sag kolu
geriye dogru (kendinize dogru) cekin.
Boylece arac, ayarlanan mesafeyi asagidaki kosullar
saglanana kadar koruyacaktir:
= Ondeki arac, ayarlanan hizin tizerinde bir hiza
ulasirsa.

= Ondeki arag, seridinizden veya 6n radarin gérls
alanindan cikarsa.

= Takip mesafesi ayari degistirilirse.



Akilli 6n kamera ve radar sensoriinin gorusi; yagmur,
kar, buz, sis, gevsek cakil veya serpinti nedeniyle
bozulabilir. Ondeki araclar diizgiin bir sekilde
algilanmayabilir veya hic algilanmayabilir. Buz, siddetli
yagmur, carpma bariyerleri veya tlnel girisleri gibi
yansitici nesneler, radar sensérlinin islevselligini
bozabilir.

= Adaptif hiz sabitleyicinin hiz kontrolt performansi
ylksek egimli yollarda dusebilir.

= Serit degistiren bir arag, sizinle tamamen ayni
seritte olmadigi siirece tespit edilmeyecektir.

TG02820

= Motosiklet gibi araclar, aracinizin tamamen
6nlnde olmadikca cok gec algilanabilir.

1602821

= Hedef arac virajli yollarda ve kavsaklarda anlik
olarak kaybedilebilir ve aniden tekrar tespit
edilebilir. Bu, aracin ani hizlanmasina veya
yavaslamasina neden olabilir. Ayarlanan hizi buna
gore belirleyin veya virajlarda ve kavsaklarda
adaptif hiz sabitleyiciyi iptal edin.

TGo2824

= Sarp tepelerde sirerken adaptif hiz sabitleyici
ozelligini kullanmayin. Adaptif hiz sabitleyici,
ondeki bir araci algilayamayabilir veya aniden
algilayabilir.

TG02828

= Sistem asagidaki durumlarda yanit vermeyebilir:
o Sensorlerin gorus alanina ilk kez giren durmus
haldeki araclar
o Karsi seritten gelen arac
o Ozel araclar (rémorklar, dar araclar vb.)
o Hayvanlar
o Yayalar

BiLGi

On akill kamera veya radar gériiniimii
engellendiginde siiriicii ekranminda bir uyari
goriintiilenir. Adaptif hiz sabitleyici ariza durumuna
gecer. On akilli kamera ve radarin éniindeki engelleri
kaldirin ve uyarlanabilir hiz sabitleyiciyi yeniden
baslatin.

Akilli hiz sinirlayici islevi, akilli 6n kamera yardimiyla
trafik isaretlerinden hiz sinirini algilar. Striictintin ayar
tercihine bagli olarak, algilanan hiz otomatik olarak
aracin mevcut hiz limiti olarak ayarlanabilir ya da her
seferinde sistem onay isteyecektir.



Algilanan hiz icin hiz sinirini kontrol ekranini
kullanarak ayarlamak da mamkunddr. Sistem, aracin
ayarlanan hiz degerine ulasmasini saglayacaktir.
Surlicd, ayarlanan hiz sinirini gaz pedalina sertce
basarak gecersiz kilabilir. Arac hizi ayarlanan hizin
Usttindeyse sistem, stirtict ekraninda hiz sinirlayici
simgesini yakip sondurerek strlclyu uyarir.

A\ UYARI

Uygun hiz sinirini veya siiriis hizini belirlemek icin,
akilli hiz simirlayiciya bel baglamayin. Mevcut trafik
ve yol kosullarina bagli olarak daima giivenli bir
hizda siiriin.

Akalli hiz sinirlayici etkinlestirildiginde, sistem, trafik
isareti tanima fonksiyonunu otomatik olarak
etkinlestirir (devre disi birakilmissa).

Simge Tanim

Hiz sinirlayici aktif (Simge sabit)

Hiz sinirlayici gecersiz kilindi (Simge
yanip séner)

Hiz sinirlayici bekleme durumunda
(Simge sabit)

Hiz sinirlayici hata durumunda (Simge
sabit)

Akilli hiz sinirlayici aktif (Simge sabit)

Akilli hiz sinirlayici aktif fakat gecersiz
kilindi (Simge yanip séner)

Akilli hiz sinirlayici bekleme (Simge
sabit)

Akilli hiz sinirlayici arizasi (Simge
sabit)

. Akilli hiz sinirlayici agma/kapatma
2. Akilli hiz sinirlayiciyi iptal et
3. Akilli hiz sinirlayiciyr geri yiikle/Ayarli hizi artir/

Ayarli hizi kabul et

. Akillr hiz sinirlayict hizini ayarla/Ayarli hizi azalt/

Ayarli hizi reddet

. Sag direksiyon simidi diigmesini kullanarak
strticl ekrani tizerinden "Hiz Sinirlayici” ayarini
secin.

. Hiz sinirlayiciyr Acma/Kapatma icin diigmeye

basin.



Hiz sinirini manuel olarak artirip azaltmak icin: = Akilli hiz sinirlayiciyi iptal etmek icin digmeye
= hiz sinirini 5 km/s kademelerle degistiren sag kolu basin.
yukari veya asagi uzun bastirin. Akilli hiz sinirlayici devre disi birakildiginda, ayarlanan
» hiz sinirini 1 km/s kademelerle degistiren sag kolu hiz sinir hafizaya alinir ve siriicli ekraninda bellekteki
yukari veya asag! kisa bastirin. ayarli hiz siniri olarak gériintilenir.

Ayarlanan yeni hiz siniri stirlicti ekraninda gértntdler.

Hiz sinirlayici ayarlari kontrol ekrani kullanilarak
degistirilebilir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Siiriicil
Asistani — Hiz Sinirlayici
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* Hiz Sinini Ofseti

Eger hiz siniri istenilen hizda ayarlanip, arkasindan
digmeye (1) basildiginda, akilli hiz sinirlayici
bellekteki ayarl hiz sinirini silmeksizin devre disi
birakilr.

= Sistemi bellekteki hiz siniri ile geri yiiklemek icin
sag kolu yukari (2) bastirin.

Ji = [l

= Akilli hiz sinirlayicr islevini etkinlestirmek/devre
disi birakmak icin digmeye (1) dokunun.

= Akill mod aktifken, hiz sinirini trafik isaretinden
secmek icin istenilen tercihe (2) dokunun.




Otomatik: Tespit edilen hiz siniri, otomatik olarak
mevcut hiz siniri kabul edilir.

Sorma: Algilanan hiz siniri, stirtict ekraninda
gorlntilenerek strtictye sorulur. Striict, sag kolu
yukari/asagi hareket ettirerek 6nerilen hiz sinirini
kabul edebilir/reddedebilir.

Akilli mod etkinken tespit edilen trafik isaretindeki

hiza gore yapilan ayari artirmak veya azaltmak icin
"+" veya "-" digmesine (3) basin.

Siiriicii, tek seferde asagidaki listede yer alan
fonksiyonlardan sadece birini etkinlestirebilir:

= Hiz sabitleyici

= Adaptif siiriicii asistani (varsa)

= Hiz Sinirlayici

= Adaptif hiz sabitleyici

Bir islev etkinlestirilirse sistem zaten etkin haldeki
bir digerini otomatik olarak devre disi birakir.

Akilli hiz sinirlayici, asagidaki durumlarda
calismayabilir:
= Hiz siniriisaretleri yogun yagmur, kar veya sis
nedeniyle net olarak gérinmiyorsa.
= Dogrudan glines i1sig1 veya trafikten gelen parlak
isiklar kameranin gérlsind etkiliyorsa.
= Arag, 6ndeki araca cok yakin seyrettigi icin kamera
gorust engellenmisse.
= Hiz sinir isaretleri bazi objelerin arkasinda
kalmissa.

Harita veri tabaninda kayith hiz sinirlamalari yanlis
veya eskiyse.

Yukaridaki liste, akilli hiz sinirlayicinin dogru
calismasini engelleyebilecek durumlarin tam listesi
degildir. Baska bir cok nedenden dolayi sistem uyari
veremeyebilir.

A\ UYARI

Siiriicii destek fonksiyonlari, siiriiciiniin dikkatinin ve
kararlarinin yerine gecmez. Aracin giivenli bir
sekilde, uygun bir hizda, diger araclara ve trafik
unsurlarina uygun bir mesafede ve mevcut trafik
kurallarina ve diizenlemelerine uygun sekilde
siiriilmesini saglamaktan daima siiriicii sorumludur.

Fonksiyon, siiriisii kolaylastirmak ve daha giivenli
hale getirmeye yardimci olmak icin tasarlanns ek bir
siiriicii destegidir; trafik, hava ve yol kosullarinin
tamaminda tiim durumlarla basa cikamaz. Siiriicii
daima araci giivenli bir sekilde kullanmakla
sorumludur.

Trafik isareti asistani (TSA) fonksiyonu, algilanan hiz
limitlerini ve trafik isaretlerini stirlicti ekraninda ek bir
isaretle belirtilen bir kisitlamayla gortinttleyerek
strlctye yardimci olur. Trafik isaretleri, akilli 6n
kamera ve navigasyon sisteminin harita verileri
kullanilarak degerlendirilir.

Sistem, Hiz Siniri isaretini, Sollama veya Sollama
Yasagi Isaretini ve Girilmez Isaretini algilar. Arac
algilanan hiz sinirini asarsa veya izin verilmeyen bir
eylem gerceklestirirse ilgili simge yanip sénerek ve
sesli bir ikaz verilerek strlcl sistem tarafindan
uyarihr.

Sistemin sinirlari dahilinde ve tlkeye bagli olarak okul
bolgeleri, otoyollar ve meskun mahaller gibi dolayli
olarak belirtilen hiz siniri isaretleri taninir ve gecerli
hiz sinirlar gérintulenir.

Farkh trafik kosullarinda farkli hiz siniri bilgileri
gbzlemlenirse hiz sinirinin altinda ek bir isaret
gorintulenir.

BiLGi

= Gecerli hiz siniri siiriiciiniin ekraninda goriintiilenir.
Yoldaki hiz sinir1 bilgileri taninamazsa, hiz siniri
ekraninda '---' isareti goriintiilenecektir.

= Navigasyon hizmeti, aracla birlikte 7 yil boyunca
iicretsiz olarak sunulur ve iiretimden sonra
toplamda en az 14 yil boyunca siirdiiriiliir.



Simge Tanim

Trafik isareti hiz siniri ekrani.

Hiz siniri asistani fonksiyonu devre disi
birakildi.

Hiz siniri asistani fonksiyonu hatasi.

Trafik isareti tanima é6zelligini etkili bir sekilde
kullanmak icin asagidaki adimlari izleyin:

1. Profiliniz ile oturum actigimizdan emin olun.

2. Gez uygulamasimin acik oldugundan emin olun.
Trafik isareti asistani islev ayarlari, kontrol ekrani
kullanilarak ayarlanabilir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Siiriicii
Asistani — Trafik isareti Asistani

O <

Trafik isareti Asistani

Hiz Sinirlayici Asistani
* Uyarni Sesleri
Sollama Asistani

Ters Yon Asistani

Yol Verme Asistani
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= Hiz siniri asistanini etkinlestirmek/devre disi

birakmak icin digmeye (1) dokunun.

Uyari seslerini etkinlestirmek/devre disi birakmak

icin digmeye (2) dokunun.

= Sollama yasagi asistanini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (3) dokunun.

= Varsa:

Ters yon asistanini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (4) dokunun.

Yol verme yardimini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (5) dokunun.

Trafik isareti asistani fonksiyonu, akilli adaptif hiz
sabitleyici veya akilli hiz sinirlayici fonksiyonu
etkinlestirildiginde otomatik olarak etkinlestirilir.

Trafik isareti asistani, belirli sistem sinirlamalarina
tabidir ve asagidaki durumlarda kullanilamayabilir
veya sadece kismen kullanilabilir:

= Kar, yagmur, sis veya yogun serpinti gibi gorlsin
zayif oldugu durumlarda.

Yaklasan trafik veya glines isig1 sebebiyle parlama
oldugunda.

Kameranin goris alani kir veya cikartmalarla
kapliysa.

Trafik isaretleri, agaclar, kar, kir veya diger araclar
sebebiyle tamamen veya kismen kapanmissa.

Trafik isaretleri standart formata uygun degilse.

Trafik isaretleri hasar gérmus veya egilmisse.

Trafik isaretleri veya karayollari degistiyse ve
navigasyon verileri artik giincel degilse.

Aktif acil durdurma (AES), siirlicti yanit vermediginde
araci kontrollt bir sekilde durduran bir glivenlik
islevidir. Adaptif srlcl asistani veya yogun trafik
asistani etkinken calisir.

Aktif acil durdurma (AES) hem direksiyon
hareketlerini hem de gaz ve fren pedallarini izler.
Sistem slrticinin tepki vermedigini algilarsa ve arac
seritten cikabilir durumdaysa "yola bakin" veya
"direksiyonu tutun” gibi uyarilar verir. Stirtict birkac
uyaridan sonra tepki vermezse Aktif acil durdurma
(AES) kontrollii bir yavaslama baslatir ve araci giivenli
bir sekilde durdurur. Bu, carpismalarin énlenmesine
yardimci olur ve aracin diger seritlere gecmesini veya
bariyerlere carpmasini engeller.

= Aktif acil durdurma yalnizca adaptif strlicti
asistani veya yogun trafik asistani acikken
etkinlestirilebilir.



= Sirlcl tekrarlanan glivenlik istemlerine yanit
vermezse sistem aktif acil durdurma islevini
etkinlestirir.

Aktif acil durdurma etkinlestirildikten sonra sistem iki
asamada calisir.

Sert Fren Darbeleriyle Siiriicii Uyarisi
= Sistem Uc¢ kisa ve glicl fren darbesi uygular.
= Bu darbeler, strlictiyli uyarmak icin araci sallar.

= Bu asamanin amaci, sistem tam frenlemeye
baslamadan 6nce sirliciiniin tepki gbstermesine
neden olmaktir.

Durana Kadar Kontrollii Yavaslama
Suriicl tepki vermezse:
= Arac yumusak ve kontrolll bir sekilde yavaslamaya
baslar.
= Arac tamamen durana kadar frenleme devam eder.
= Bu frenleme islemi sirasinda dortlt flasor otomatik
olarak acilir.
Arac durduktan sonra:
= ic aydinlatma acilir.

= Kabin havalandirmasi, strtict konforu ve sagligi
icin etkinlesir.

Aktif acil durdurma (AES) sistemi, stirliciiniin
asagidaki islemlerden herhangi birini gerceklestirmesi
durumunda calistigi sirada herhangi bir zamanda iptal
edilebilir:

= Dortlt flasor dugmesine basarsa.

= Vites seciciyi Strtis (D) konumundan cikarirsa.

= Ani bir direksiyon manevrasi uygularsa.

= Gaz pedalina basarken bir direksiyon manevrasi
uygularsa.

= Fren pedalina basarken bir direksiyon manevrasi
uygularsa.

= Fren pedalina glicli basarsa.
= Gaz pedalina hizlica basarsa.
= ADAS kolu iptal digmesine basarsa.

Gecerli bir iptal girisi algilandiginda, aktif acil
durdurma (AES) derhal devre disi birakilir ve normal
arac kontrol strlctye geri verilir.

Simge Tanim

Serit glivenlik asistani ariza durumunda
oldugunda simge yanar.

Seviye 2: Direksiyon simidinin
kontrolind alin uyarisi

Sistem cok yakinda devre disi
birakilacaktir.

Sistem tarafindan saglanan bildirimleri strlici
ekranindan takip edin.

Elektrikli araclar (EV), icten yanmali motorlara sahip
araclardan énemli 6lctide daha az ses Uretir. Yayalarin
yaklasan bir elektrikli araci duymalari zordur, bu da
ciddi yaralanma ve hatta 6ltimle sonuclanan bir kaza
olasihigini artirabilir. Yapay bir ses jeneratord,
cevredeki trafigi ve yayalari elektrikli arac hakkinda
uyarmak icin, 30 km/s hizin altinda siirerken ses
yayar.

Arag Sesli Uyari Sistemi (AVAS) calismiyorsa, strlcl
ekraninda bir uyari gostergesi gérintllenir. Togg
yetkili servisinin ziyaret edilmesi ve sistemin
duizeltilmesi onerilir.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Arac Sesli Uyari Sistemi (AVAS)
calismiyor.




A\ UYARI

= AVAS'in ses seviyesi ve isitilebilirligi, 6n 1zgara
kismindaki kar veya yogun kirlenme nedeniyle
azalabilir. Bu da kazalara neden olabilir.

= Her yolculuktan énce, 6n 1zgara kisminda agir
kirlenme olup olmadigini daima kontrol edin ve
gerekirse temizleyin.

Arac, lastik basincini takip eden ve lastik basinci
dustigu taktirde uyari veren bir Lastik Basinci Takip
Sistemi (TPMS) donanimina sahiptir.

Sistem, lastik basincini ve sicakhigini siboba takilmis
olan TPMS sensériinden alinan degerleri 6lcerek takip
eder.

Takilan lastikler, sistem tarafindan otomatik tespit
edilir. Mevcut lastik sisirme basinci degerleri, dnceden
ayarlanmis 6nerilen degerlerle karsilastirilir ve kontrol
ekraninda goruntilenir.

Dusuk lastik basinci uyarisini yandiginda, mimkiin
olan en kisa sirede durup lastikleri kontrol etmeniz ve
dogru basinca sisirmeniz gerekir. Lastik basincini bir
lastik basinci géstergesi kullanarak ayarlayin.

A\ UYARI

Lastik Basinci Takip Sistemi, sadece yardimci bir
sistemdir. Onerilen lastik basinci ayarini lastik
basinci etiketine ve arac kullanma kosullarina gére
yapmalk, siiriiciiniin sorumlulugundadir.

Takilan lastik icin bagimsiz basing ve sicaklik durumu
goruntdlenir. Basinci dislk olan lastik, kirmizi renkle
gosterilir.

Mevcut lastik basinci kontrol ekranindan kontrol
edebilirsiniz.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Lastikler

~

Lastikler

p
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\/, Onerilen: 36 psi
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1. Onerilen lastik basinc

2. Mevcut lastik sicakhigi

3. Mevcut lastik basinci

4. Dusuk basingli lastik

5. Dustk lastik basinci gostergesi
6. Ayarlar

Mevcut basing ve sicaklik degerleri, arac kullanim
kosullarina ve dis ortam sicakhigina gére degisebilir.

Onerilen lastik basinci ayrica girilen lastik boyutuna
ve ylkleme bilgilerine gére gérintilenir. Lastik
ayarlarindan ytk durumu degistirildiginde, 6nerilen
basing derhal ona gore diizenlenir.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Dustik lastik basinci tespit edildiginde
uyari sembolii yanar (Simge sabit)

Lastik basinci takip sistemi arizasi
(Simge yanip séner)

A\ UYARI

Aracin yeterince sisirilmemis lastiklerle siiriilmesi
durumunda arac kontrolii kaybina bagli kaza riski
bulunmaktadir. Araci siirmeye devam etmeyin. Diisiik
lastik basinci gostergesi kontrol ekraninda
yandiginda derhal lastik basincini kontrol edin ve
sisirin.

Kontrol ekrani kullanilarak TPMS otomatik-6grenme
islemi tamamlanabilir.

TPMS'de herhangi bir degisiklik varsa veya bir lastik
degisimi yapilirsa, otomatik-6grenme gerekecektir.

Girilecek mendiler:



Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Lastikler

~

Lastikler

36psi | 15°¢

Onerilen: 36 psi
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Otomatik-6grenme icin asagidaki prosedurl
uygulayin:

Herhangi bir TPMS veya lastik degisim islemi
yapildiktan sonra, litfen aracin en az 17 dakika
boyunca hareketsiz durumda kalmasini saglayin.

1. Kontrol ekraninda gorintilendiginde otomatik-
6grenme digmesine dokunun.

2. Aracinizi yaklasik 10 dakika boyunca stirtin.
Otomatik 6grenme islemi 40 km/sa'in lizerinde
hizla giderken gerceklesir. Otomatik 6grenme
islemi tamamlanana kadar, basinc ve sicaklik
degerleri yerine "--" isareti gérindr.



5 Yiiksek Voltajli Batarya ve Sarj

5.1 Yiiksek Voltajli Batarya Giivenligi
5.1.1 Giivenlik Talimatlari

A\ UYARI

Yiiksek voltajli bilesenlerden étiirii ciddi
yaralanma, yanik veya elektrik carpmasi riski
vardir. Yiiksek batarya onarimi icin éncelikle Togg
yetkili servisini secmeniz énerilir. Yiiksek voltajl
bilesenleri asla s6kmeye veya degistirmeye
calismayin.

Yiiksek voltajli bilesenlere asla dokunmayin, ciddi
yaralanma riski vardir. Kontak kapatildiginda,
yiiksek voltajli bataryanin sarj edildigini ve tiim
yiiksek voltajli bilesenlere enerjinin beslenmeye
devam ettigini asla unutmayin.

Arac veya yiiksek voltajli batarya hasar

goriirse hasarin hemen ardindan veya daha
sonradan zehirli gazlar veya sivilar sizabilir. Bu
salinan gazlar da potansiyel olarak yanginlara
neden olabilir.

Yiiksek voltajli bataryadan sizan gazlara maruz
kalirsamiz, bunlar toksik olabileceginden derhal
tibbi yardima basvurun.

Yiiksek voltajli bataryadan sizan sivilara asla
dokunmayin. Yardim icin Togg yetkili servisi ile
iletisime gecmeniz 6nevilir.

Arac iizerinde yetkisiz calisma yapilmasi
durumunda, kaza, yaralanma veya bilesenlerin
hasar gérme riski vardir. Yiiksek voltajli bilesenler
iizerinde herhangi bir calisma icin éncelikle bir
Togg yetkili servisini tercih etmeniz onerilir.

Aracin govdesinin alti yere carparsa, yiiksek voltajl
batarya hasar gérebilir. inceleme icin éncelikle bir
Togg yetkili servisini tercih etmeniz énerilir.

5.1.2 Yiiksek Voltajl Batarya Hakkinda Bilgiler

Araciniz bir lityum-iyon batarya takimindan gtic alir.
Yiiksek voltajl batarya, bir yiiksek voltajli batarya
y6netim sistemi (BMS) tarafindan kontrol edilir.
Yiksek voltajli batarya, ytksek voltajli parcalari ve 12
V ile calisan parcalari besler.

Yuksek voltajli batarya, aracin gévdesinin altinda
bulunur ve arac kullanicisinin herhangi bir bakim
yapmasini gerektirmez.

Yuksek voltajli batarya, arac kullanimda degilken bile
desarj olabilir (30 gtinde yaklasik %2 Sarj Durumu).
Bosalma orani, cevresel kosullara ve arac
konfiglirasyonuna bagli olarak degisebilir. Yiksek
voltajli bataryanin mimkan olan maksimum kullanim
6mrine ulasmasi icin daima yeterli derecede sarj
edilmelidir.

Yuksek voltajli batarya 6mriine zarar verdiginden,
yUksek voltajli bataryanin tamamen desarj olmasi
tavsiye edilmemektedir. Yiiksek voltajli bataryanin
tamamen bosalmasi durumunda, daha fazla yardim
icin oncelikle Togg yetkili servisini tercih etmeniz
onerilir.

5.1.3 Yiiksek Voltajli Bataryanin Bakimi

Yiksek voltajli bataryalar fiziksel ve kimyasal
yaslanma ve asinma sireclerine maruz kalir. Bu,
kullanim ve cevre kosullarina bagh olarak kullanim
6mri boyunca yuksek voltajli bataryanin kapasitesini
dusurebilir. Bu da miimkiin olan maksimum menzili
kisaltir ve 6zellikle yiksek voltajli batarya yaslandikca
sarj sliresini de artirir.

Yiksek voltajli bataryanin yaslanmasini ve asinmasini
azaltmak icin asagidaki 6nlemler alinabilir.

= Yuksek voltajli bataryanin tamamen desarj
olmasini énleyin.

5.1.4 Yiiksek Voltajli Bataryanin Bertaraf
Edilmesi

Yiksek voltajli bataryanin bertarafi icin 6ncelikle Togg
yetkili servisini secmeniz nerilir. Litfen yerel
yonetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

5.2 Sarj Ekipmanlari
5.2.1 Giivenlik Talimatlari

A\ UYARI

= Sebeke soketini sadece kalifiye bir elektrik
teknisyeni tarafindan diizgiin bir sekilde monte
edilmis ve kontrol edilmisse kullanin.

= Hasarli bir sarj kablosunu asla kullanmayin, éliimle
sonuclanabilecek elektrik carpmasi riski vardir.
Sarj etme ekipmanlarini her kullanimdan 6nce
daima kontrol edin.

= Giivenlik nedenlerinden étiirii, cocuklari sarj
edilmekte olan aractan daima uzak tutun.

= Bir sarj kablosuyla birlikte uzatma kablolari veya
priz cogalticilar kullaniliyorsa, yangin veya kisa
devre riski vardir. Sarj cihazi kablosunun sebeke
fisini daima dogrudan sebeke prizine takin.

90



Yiiksek voltajli bataryayi sarj etmek icin sadece
Togg onayli sarj kablosu ve ekipmani kullanin.
Yerel yonetmeliklere ve standartlara daima uyun.

Sarj ekipmanlarinda bir ariza olmasi durumunda,
Togg yetkili servisini ziyaret etmeniz onerilir. Sarj

ekipmanini asla kendiniz tamir etmeye calismayin.

Daima uygun bir satj istasyonu ve sarj kablosu
kullanin. Araci sarj etmek icin uyumsuz ekipman
kullanilirsa asiri isinma nedeniyle yangin riski séz
konusu olur.

Tip 2'den tip 2'ye (Mod 3)

1602150 I l

Bu sarj kablosu, ylksek voltajli bataryayi 6zel bir AC
sarj istasyonunda sarj etmek icin kullanilabilir. Sarj
istasyonunda artik akim cihazi bulundugundan, bu
kabloda bir kontrol kutusuna ihtiyac yoktur.

o (E
o (m )

1. Mod 2 sarj
2. Mod 3 sarj
3. DC Hizh sarj/Mod 4 sarj

1602852

Aracin yuksek voltajli bataryasi, maksimum 16 A
akima sahip bir ev tipi elektrik prizi kullanilarak sarj
edilebilir. CEE soketi mevcutsa aracin yiiksek voltajli
bataryasi faz basina maksimum 32 A akim ile sarj
edilebilir. Elektrik kablolari ve soket test edilmeli ve
hatasiz olmalidir. Ev tipi elektrik prizindeki glic
beslemesi, yliksek voltajli bataryayi sarj etmek icin
alternatif akim kullanir.

Bu modu kullanmak icin IC-CPD &zellikli 6zel bir sarj
kablosu gereklidir.

Bu modla CEE soketi olmadan sarj ederken, diger sarj
modlarindan daha uzun sarj sureleri planlanmalidir.

Yiksek voltajl batarya, faz basina maksimum 32 A
akimla belirlenmis bir AC sarj istasyonundaki bir soket
kullanilarak sarj edilebilir. Sarj ederken kullanilan giic
beslemesi, yuksek voltajli bataryayi sarj etmek icin
alternatif akim kullanir. Sarj kablosu sarj istasyonuna
kalici olarak/cikarilamaz sekilde bagli olabilir. Sarj
istasyonunda sarj kablosu yoksa aracla birlikte verilen
tip 2'den tip 2'ye sarj kablosunu kullanin.

Araci mod 3'te sarj etmek icin araca takilan ucta ve
sarj istasyonu ucunda tip 2 konnektor kullaniimalidir.
Mod 3 sarj tipi, ev tipi elektrik prizinden sarj etmeye
gore daha az sarj suresi gerektirir.

Yiiksek voltajl batarya, 6zel bir DC hizl sarj
istasyonunda sarj edilebilir. DC hizli sarj, diger
modlara kiyasla sarj siiresini énemli 6lcide azaltmaya
yardimci olan daha yiksek glic degerine sahip bir giic
kaynag kullanir. Yiiksek voltajl bataryayi sarj etmek
icin dogru akim kullanihr.

Sarj kablosu, sarj istasyonuna kalici olarak/cikarilamaz
sekilde baglidir.

Arac icin DC sarj kablosu, yasal gereklilikler
sebebiyle 30 m'den daha uzun olmamalidir.

Sarj islemine baslamak icin asagidaki kosullarin yerine
getirilmesi gerekir:

= Sirls konumu "P" (Park modu) olmalidir
= Elektromekanik park freni aktive edilmelidir



Sarj islemine baslamak icin asagidaki adimlari izleyin:

1. Aracin kilidini acin ve acmak icin sarj kapaginin
kenarina bastirin.

2. DC hizli sarj ile sarj ediyorsaniz toz kapagini acin.

TG02547

Veya

Mod 2 sarj kablosunu ev tipi prize veya mod 3
sarj kablosunu AC sarj istasyonundaki baglanti
noktasina takin.

DC hizli sarj istasyonunda sarj ediyorsaniz, sarj
istasyonu tarafindaki kablo cikarilamaz.

3. Sarj kablosu konnektortinli sarj soketine takin ve
dogru sekilde kilitlenene kadar bastirin.

A\ DIKKAT

Eger aracinizi bir sarj istasyonunda sarj
ediyorsaniz, satj istasyonunda belirtilen
talimatlari izleyin.

Sarj kablosu yerine kilitlendikten sonra, sarj islemi
otomatik olarak baslayacaktir.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Sarj kablosu takili (Simge sabit)

Yuksek voltajli batarya sarji distk
(Simge sabit)

Yiksek voltaj sistemi uyarisi (Simge
sabit)

Yiksek voltaj sistemi arizasi (Simge
sabit)

Sarj durumu, sarj girisi ile donatilmis isikli ekrandan
takip edilebilir.

LED Lamba Durumu |Tanim

Yanip soniiyor | Sarjetme

Sabit yaniyor | Tam sarijli

Sabit yaniyor | Planl sarj

Sabit yaniyor | Hata

Sarj cihazi baglandiginda veya slricl ekraninda sarj
islemi baslatildiginda asagidaki ekran goriinar.

Sarj oluyor

1602813 Tl

1. Sarj devam ediyor
2. Kalan stire

3. Yuksek voltajli bataryanin giincel Anlik Sarj
Seviyesi (SoC)

4. WLTP slrts menzili



5. Hedef Sarj Durumu (SoC)
6. Sarj islemini "Durdur ve Kilidi A¢"
Kontrol ekraninda
Sarj durumu kontrol ekranindan da kontrol edilebilir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim

— Sarj — Sarj Etme
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1. Sarj islemini "Durdur ve Kilidi A¢"

2. Yuksek voltajli bataryanin giincel Anlik Sarj
Seviyesi (SoC)

3. Yuksek voltajli batarya hedef sarj yuzdesi
4. Maksimum WLTP slrls mesafesi
5. Profile 6zgt stris menzili
6. Sarj ayar menusu
LFP batarya icin (varsa)

Cihazinizdan her zaman maksimum menzil ve en uzun
batarya émri elde etmek icin cihazinizi her 10 sarjda
bir %100 sarj seviyesine getirin. Bu kosul
karsilanmazsa 6n gostergenin sol tarafinda %100'e
kadar sarj etmeniz gerektigini hatirlatan bir uyari
mesajl gorirstniz.

Sarj kablosu, sarj islemi sirasinda otomatik olarak
kilitlenir.

AC sarj islemi sirasinda sarj kablosunun kilidini
acma

= Aracin kilidini acin
= Kapiyi acin
AC sarji, yukaridaki kosullarda bir stire duracaktir. Sarj

fisi hala sarj girisine takiliysa sarj otomatik olarak
yeniden baslayacaktir.

Kontrol ekranini kullanarak sarj kablosunun kilidini
acma

Sarj islemi durduruldugunda, kontrol ekrani
kullanilarak sarj kablosunun kilidi acilabilecektir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Sarj — Sarj Etme

= Sarj fisinin kilidini agmak icin "Durdur ve Kilidi A¢"
digmesine dokunun.
Siiriicii ekranini kullanarak sarj kablosunun kilidini
acma
Sarj islemi durduruldugunda, strtict ekrani
kullanilarak sarj kablosunun kilidi acilabilecektir.
= Sol direksiyon simidi digmesini kullanarak sirlct
ekraninda "Durdur ve Kilidi A¢" secenegini
belirleyin.
Sarj islemini sona erdirme
1. Sarj fisinin kilidini acin ve sarj soketinden cikarin.
2. Cikarilmis halde ise toz kapagini kapatin.
3. Sarj kapagini kapatin.

4. Mod 2 sarj fisini ev tipi prizden veya mod 3 sarj
fisini AC sarj istasyonundaki baglanti noktasindan
cikarin.

BiLGi

DC hizli sarj istasyonunda sarj ediyorsaniz, sarj
istasyonu tarafindaki kablo cikarilamaz. Kabloyu
belirlenen yerinde diizgiin bir sekilde muhafaza edin.

AC akimi sinirlandirma
A\ DIKKAT

Yangin riski s6z konusudur. Sarj akimi giicii yanhs
ayarlanirsa, elektrik devresi asir yiiklenebilir ve asiri
isinabilir.

Araci ev tipi bir elektrik prizinde sarj ederken, AC
akimi, kontrol ekrani kullanilarak sinirlandirilabilir.

Ayarlanan sarj akimi giicd, elektrik devresi icin kalifiye
bir elektrik teknisyeni tarafindan kontrol edilmelidir.
Elektrik devresinin onaylanmis akim gliciinden emin
degilseniz elektrik devresinin zarar gérmemesi icin
akim sinirini en distik seviyeye ayarlayin.

Girilecek mentiler:



Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Sarj — Sarj Etme — Ayarlar

0 <

AC Akimini Sinirla (@
* Maksimum AC Akimi (- PN +)
@ 100%

0% O

ST

= AC akimi sinirlandirma islevini etkinlestirmek/
devre disi birakmak icin digmeye (1) dokunun.
= AC akimi islevi etkin haldeyken, maks. AC akimini
ayarlamak icin "+" veya "-" diigmesine (2)
dokunun.
AC akim siniri, 1 A ile 32 A arasinda ayarlanabilir.
Sarj sinin
Araci DC hizli sarj istasyonunda sarj ederken sarj
maliyetlerini azaltmak amaciyla sarj sinirini
ayarlamaniz onerilir. Fiziksel ve kimyasal nedenlerden
6turd, yuksek voltajli bataryanin sarj durumu %100'e
yaklastiginda sarj hizi diser.

Sarj sinirini %80 olarak ayarlamaniz 6nerilir.

Sarj siniri, kontrol ekrani kullanilarak %40% ila
%100% araliginda ayarlanabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Cihazim
— Sarj — Sarj Etme — Ayarlar

0 <

AC Akimini Sinirla (@

*  Maksimum AC Akimi

Enerji Aktarimi
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= Sarj sinirini ayarlamak icin "+" veya "-" digmesine
dokunun.

Sarj siniri ylizdesi %5'lik artislarla degisir.

V2L fonksiyonunu kullanmadan énce tiim giivenlik
talimatlarini okuyun ve uygulayin. Bu talimatlara
uyulmamasi elektrik carpmasi, yangin, yaralanma,
6lim, arac arizasi veya maddi hasara neden olabilir.

V2L fonksiyonunun kullanimina iliskin giivenlik
talimatlan

A\ UYARI

V2L cikisini ev tipi elektrik kablolarina, sebeke
prizine, jeneratér girisine, aktarma anahtarina
veya herhangi bir sabit kablo sistemine
baglamayin.

V2L konnektorii, sarj soketi, elektrik fisi veya kablo
hasarli, korozyona ugramis veya paslanmis ise V2L
fonksiyonunu kullanmayin.

V2L konnektérii ile sarj soketi arasindaki baglanti
gevsekse V2L fonksiyonunu kullanmayin.
Baglamadan dnce konnektériin ve elektrik fisinin
temiz oldugundan ve su, toz veya diger kirletici
maddelerden arinmis oldugundan emin olun.
Kirlenme elektrik carpmasina veya yangina neden
olabilir.

V2L konnektériine veya sarj soketine metal
nesneler sokmayin. Bunlara dokunmayin.

Dis mekanda kullanim icin su gecirmez cihazlar
kullanin ve sistemi yagmurda, yiiksek nemde veya
yildirim riski altinda kullanmayin.

Aracin icinde elektrikli 1sitma cihazlari (6rnegin su
isiticilari, ekmek kizartma makineleri, iitiiler)
kullanmayin. Bu, yangina veya yaralanmaya neden
olabilir.

V2L Konnektér icin Giivenlik Talimatlari

A\ UYARI

= V2L konnektoriinii degistirmeyin veya acmayin. Bu;
yangina, elektrik carpmasina veya yaralanmalara
neden olabilir.

= V2L konnektor kapagini ve elektrik fisini tutarken
dikkatli olun. Elinizi cizebilirsiniz.

= V2L konnektériine veya kabloya herhangi bir nesne
koymayin. Bu, ekipmana zarar verebilir ve elektrik
carpmasina veya yangina neden olabilir.



= Araci sarj etmek icin V2L konnektériinii
kullanmayin. Konnektérde, kabloda veya ilgili
parcalarda sarj icin degisiklik yapmayin. Bu, araca
zarar verebilir.

= V2L konnektorii diisiirmeyin veya giiclii darbelere
maruz birakmayin. Temiz ve kuru bir yerde
saklayin ve su ve nemden koruyun.

= Kullandiktan sonra V2L konnektériinii aractan
cikarin.

Elektrikli/elektronik cihaz icin Giivenlik Talimatlar

A UYARI

Kullanmadan énce cihaz kilavuzunu okuyun. Tiim
talimatlara ve uyarilara uyun.

Yalnizca giivenlik standartlarina uygun cihazlar
kullanin.

= 20 m'den uzun uzatma kablolari kullanmayin.

ikiden fazla uzatma kablosunu birbirine
baglamayin.

Kablolara cihaz asmayin.

Kullanim sirasinda kablolari biikmeyin, iist iiste
getirmeyin veya sarmayin. Uzatma kablolarini
kullanmadan 6nce tamamen acin.

Hasarli yalitima sahip kablolar1 kullanmayin.
Kullanmadan dnce elektrik fisini tamamen takin.

Gerektiginde toprakli fisler kullanin.

Birden fazla coklu fisi birbirine baglamayin.
Yalnizca onayli ve standarda uyumlu fisleri
kullanin.

Asinmis veya hasatli fisleri kullanmayin. Tiim
konnektorlerin ve fislerin temiz olup korozyona
ugramadigindan emin olun.

Toplam bagh yiik 3,6 kW'yi asmamalidir.

= Asagidaki cihazlari kullanmayin:

s Siirekli giic kaynagi gerektiren cihazlar
(6rnegin tibbi cihazlar)

®  Dogru akim (DC) gerektiren cihazlar

» Yiiksek giiclii cihazlar (6rnegin klimalar,
camasir makineleri, kurutucular)

= Asagidakiler de dahil olmak iizere bazi cihazlar
diizgiin calismayabilir:

»  Yiiksek calistirma giiciine sahip cihazlar
(6rnegin kompresor tabanli cihazlar, Elektrikli
aletler, Kaynak makineleri, UPS)
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®  Hassas tibbi cihazlar
®  Hassas olciim cihazlari

s linvertér dalga bicimlerine duyarl cihazlar

5.4.5.2 Genel Aciklama

V2L fonksiyonu, aracin yiiksek voltajli bataryasindan
sogutucular, televizyonlar veya aletler gibi harici
cihazlara elektrik giicti saglamasina olanak tanir.

V2L, kontrol ekrani kullanilarak etkinlestirilebilir.

Girilecek mendiler:

>
= @
Sarj Etme

62 %
10:325a

Kalan Zaman
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1. Yuksek voltajli bataryanin Anlik Sarj Seviyesi
(SoC)

2. Bosalma SoC sinirina ulasmak icin kalan stire
3. V2L cikis Glicu

4. V2L islemini "Durdur ve Kilidi A¢": V2L'nin
calismasini devre disi birakir ve V2L adaptériin
kilidini acar

5. V2L "Etkinlestirme" veya "Devre disI Birakma":

V2L'nin calismasini etkinlestirir veya devre disi
birakir

5.4.5.3 V2L kullanimi

A\ UYARI

= Ciddi yaralanma veya yangin riski vardir. Togg
tarafindan temin edilen V2L ekipmanin
kullanilmasi onerilir.

= V2L adaptér konnektorii veya kablosu hasarli,
korozyona ugramis veya paslanmissa V2L
fonksiyonunu kullanmayin.

V2L adaptériinde degisiklik yapmayin. Bu durum
yangin, elektrik carpmasi, ciddi yaralanmaya veya
aracinizin hasar gérmesine neden olabilir.



isletim Gereklilikleri
= Sirls konumu "P" (park modu) olmalidir
= Elektromekanik park freni aktive edilmelidir
= Arac aksesuar modunda

= Yuksek voltajli batarya SoC'si, ayarlanan bosalma
SoC sinirindan daha fazladir

V2L'yi Etkinlestirme

1. Aracin kilidini acin ve acmak icin sarj kapaginin
kenarina bastirin.
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2. V2L adaptérini baglayin.

3. Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Menii — Cihazlarim — Sarj
— Enerji Aktarimi

4. Etkinlestirme duigmesine dokunun.
V2L'yi Devre Disi Birakma

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Menii — Cihazlarim — Sarj
— Enerji Aktarimi

2. Devre disi birakma diigmesine dokunun.
V2L Devre disi Birakma ve Adaptér kilidini Acma
1. Girilecek mentler:

Kontrol Ekrani — Menii — Cihazlarim — Sarj
— Enerji Aktarimi

2. Durdur ve kilidi ac dugmesine dokunun.
3. V2L adaptoriini cikarin.
4. Sarj kapagini kapatin.

Bosalma Sarj Durumu Siniri

V2L fonksiyonu etkinken minimum bosalma SoC siniri
degistirilebilir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Menii — Cihazlarim — Sarj —
Sarj Etme — Ayarlar

O <

Limit AC Current (D) [ J |
(- 2N +)

Set Limit Q@ 0o0%

[ I +)

* Max AC Current
Discharging SoC Limit ()
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Bosalma SoC sinirini ayarlamak icin "+" veya "-"
digmesine dokunun.

Minimum bosalma SoC sinir1 %20'den az olamaz
veya %80'i asamaz. Bosalma SoC'si, %20-%80
arasinda degisebilir.

V2L fonksiyonunu kullanirken bir sorun olusursa V2L
islemi durur ve gosterge panelinde ilgili bir mesaj
gorintulenir. Mesaji kontrol edin ve asagida
aciklandigi gibi uygun islemi gerceklestirin.

1. "Hedef SoC'ye ulasildi, V2L sona erdi" mesaji
gorlntulenirse yiksek voltajli batarya, V2L
calismast icin ayarlanan bosalma sinirina
ulasmistir.

V2L kullanmaya devam etmek icin batarya
bosalma sinirini mevcut sarj durumundan daha
dustk bir degere ayarlayin.

2. "Asin giic kullanimi, V2L sona erdi" mesaji
gorlntulenirse bagl bir elektrikli cihaz V2L
sistemi tarafindan desteklenen maksimum
cikistan daha fazla gtic kullanir.

Bagl cihazlarin toplam gic tiiketimini kontrol
edin. Maksimum V2L glic cikisini asan tim
cihazlari cikarin veya degistirin.

3. "V2L fisi kilitlenemedi. V2L calistirilamiyor"
mesajl goruntilenirse V2L konnektori arac sarj
soketine saglam sekilde kilitlenmemistir.

V2L fisinin dogru takildigindan ve saglam sekilde
kilitlendiginden emin olun.

Konnektor ve sarj soketinde engel, kirlenme veya
hasar olup olmadigini kontrol edin.



Gerekirse V2L fisini cikarin ve tam olarak yerine
oturana kadar yeniden baglayin.

4. "V2L fisi asir1 1sind1. V2L islemi gecici olarak
kullanilamiyor" mesaji gériintiilenirse konnektor
sicakligi cok yUksektir. V2L islemi, sistemi
korumak icin otomatik olarak durur.

Bagli cihazlarin baglantisini kesin ve yeniden
kullanmadan 6nce konnektériin sogumasini
bekleyin.

Asagidakiler gibi olasi nedenleri kontrol edin:

*  Yiksek glicte uzun kullanim
*  Zayif baglanti
*  Yiksek ortam sicakligi

5. "V 2L fonksiyonu kullanilamiyor" mesaji
goruntulenirse V2L'yi destekleyen sistemde bir
sorun vardir. V2L sisteminin onarimi icin 6ncelikle
Togg yetkili servisini tercih etmeniz 6nerilir.

Sarj islemi sona erdikten sonra sarj kablosunun kilidi
otomatik olarak acilmazsa, manuel olarak acilabilir.

1. Aracin kilidini acin ve kaputu acin.

2. Sag kaput mentesesinin yaninda bulunan manuel
serbest birakma mekanizmasi beyaz veya sari
(aracinizin tretim tarihine gore degisebilir)
halkasinin yerini tespit edin.

3. Beyaz veya sari (aracinizin Giretim tarihine gore
degisebilir) halkayi cekerek sarj kablosunun
kilidini acin ve halkayi eski konumuna geri getirin.

Sarj kablosunun kilidini sadece mekanizmada bir ariza
oldugunda manuel olarak acin. Derhal bir Togg yetkili
servisini ziyaret etmeniz ve sistemi kontrol ettirmeniz
onerilir.

Eger sarj kapagi bir ariza nedeniyle acilmiyorsa, elle
manuel olarak acilabilir.

1. Aracin kilidini acin ve kaputu acin.

2. Sarj kapagi kilidi manuel agma turuncu halkasi,
sag taraftaki kaput mentesesinin yakininda
bulunur.

3. Turuncu halkayi cekerek sarj kapaginin kilidini
acin ve halkayi eski konumuna geri getirin.
Sarj kapaginin kilidini sadece mekanizmada bir ariza
oldugunda manuel olarak acin. Derhal bir Togg yetkili
servisini ziyaret etmeniz ve sistemi kontrol ettirmeniz
onerilir.

Sarj durum isig1 géstergesinde kirmizi LED yaniyorsa
sarj isleminde bir hata oldugunu belirtir. (Bakiniz 5.4.2

Sarj Durumu Ekrani )
Asagidaki prosediirii izleyin:
1. Sarij fisinin kilidini acin.
2. Sarj islemini yeniden baslatin. (Bakiniz 5.4.1 Sarj
Islemine Baslama )

Ariza giderilemezse daha fazla yardim icin bir Togg
yetkili servisi ile iletisime gecmeniz 6nerilir.
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1. Sol kamerali ayna sistemi ekrani (varsa)
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. Sol kol

. Direksiyon simidi

. Stirticti ekrani

. Sag kol

. Bas ustu konsol

. Ic dikiz aynasi

. Stirticti kizilétesi kamera

. Ana ekran

. Sag kamerali ayna sistemi ekrani (varsa)
. Sol direksiyon simidi digmesi
. Sol havalandirma menfezi

. Sigorta kutusu kapagi

. Korna diigmesi

. Sag direksiyon simidi diigmesi
. Start/Stop digmesi

. Kontrol ekrani

. Dortlt flasor dugmesi

. Torpido g6zt mandal

. Orta havalandirma menfezi

. Sag havalandirma menfezi
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Sdrlict ekrani, stiriictiye faydal bilgiler sunan
etkilesimli bir ekrandir. Stirticti ekrani, aracin
sistemleri ve 6zellikleri hakkinda énemli bilgiler
goruntilemek icin tasarlanmistir.

Surtict kapisinin acilmasi, bilgileri gértinttlemesi icin
ekrani etkinlestirir. Cok fonksiyonlu direksiyon simidi
digmeleri, ana mendler ve alt mendler arasinda
gezinmenizi saglar. Istediginiz belirli bilgilere erisebilir,
secimler ve ayarlamalar yapabilirsiniz.
Surtict ekrani Gg boltime ayrilmistir.

1. Bilgi bolimu

2. Orta béluim

3. Islevler boltmii

Bilgi béltimd, aracin gtincel durumu ile ilgili bilgileri
veya 6nemli notlari ve diger faydali bilgileri gérintuler.

Kisisel tercihleri ayarlamak amaciyla bilgi bolumiine
sol direksiyon simidi digmesi kullanilarak erisilebilir.

Arac istatistikleri

Bilgi bolumu, "Gecerli Strts" veya "Gecerli Yolculuk"
veya "Son Sarj" ile ilgili arac istatistiklerini gortintuler.
Sol direksiyon simidi digmesi sayesinde siirlcd,
bilgiler arasinda gecis yapabilir ve bilgileri sifirlayabilir.
Son sifirlamadan bu yana kaydedilen seyahat stiresini,
ortalama hiz bilgisini, gidilen mesafeyi ve ortalama
enerji tuketimini gosterir.

Asagidaki tabloda, arac istatistikleriyle ilgili simgeler
ve aciklamalar verilmistir:

Simge Tanim

Seyahat siresi

Ortalama eneriji tiketimi




Servis gerekli 10 Saniye
Seyahat mesafesi

Uyari Zaman asimi yok

Ortalama hiz

Surtict ekranindaki orta bolim, hiz ve yiiksek voltajh
batarya enerji durumuyla ilgili bilgileri gérintiler.

Bildirim

Arac sistemiyle ilgili bildirimler ve acilir pencereler,
bilgi bélimiinde gortntilenir.

Bildirimler 6nem sirasina gére gorlntdlenir ve en
ylksek 6ncelikli mesaj ilk basta gortintilenir. Sol

direksiyon simidi digmesi kullanilarak gorintilenen
glincel bildirim onaylandiktan sonra diger bildirimler

kontrol edilebilir. N
=1 |
Simge Tanim E g
[++]
Bilgi
. 20.000 km
Oneri

(5]

1. Vites konumu

Servis gerekli 2. Hiz gostergesi
3. Yuksek voltajli batarya Anlik Sarj Seviyesi
4. Profile 6zgl strtis menzili
Uyari 5. Kilometre sayaci
6. Gic gostergesi
m 7. Yuksek voltajli batarya Anlik Sarj Seviyesi
gostergesi
Bir uyari mesajinin temizlenmesi hatay diizeltmez. 8. Geri kazanim seviyesi gdstergesi
ligili gésterim, ariza diizeltilene kadar yanik halde

9. Stiris modu
10. Aktif glivenlik

kalir.

Bildirim zaman asimi

Goruntulenen bildirim icin herhangi bir islem _ ) o o _
yapilmazsa bildirim otomatik olarak gizlenecek ve Fonksiyonlar béltim, direksiyon simidi dugmeleri
belirli bir siire sonra hafizaya alinacaktr. vasitasiyla 6zellikleri kullanmak icin stirtictiye hizli

Bir uyari bildirimini gizlemek icin bildirim, sol erisim imkani saglar.

direksiyon simidi digmesi kullanilarak kullanici * Medya:
tarafindan onaylanmalidir. Medya bilgilerini gériintiler ve bir parcayi
oynatmaniza, duraklatmaniza veya degistirmenize
Bildirim tipi Zaman asimi siiresi imkan tani.
= Telefon:
Bilgi 5 Saniye

Oneri 10 Saniye




Telefon cagrisi bildirimini gérintiler ve arama
yapmak da mimkundar. Cagri alindiginda bildirim
goruntdlenir ve kullanicinin tercih edecegi islem
yapilabilir.

= Sirlicl asistani modu:

Surticl asistani islevinin durumunu goérintuler ve
etkinlestirmeye/devre disi birakmaya imkan tanir.

* Adaptif hiz sabitleyici

*  Adaptif stirlict asistani (varsa)
*  Hizsinirlayici

«  Trafik isareti hiz siniri

*  Yogun trafik pilotu (varsa)

Siiriicii, tek seferde asagidaki listede yer alan
fonksiyonlardan sadece birini etkinlestirebilir:

= Hiz sabitleyici
= Adaptif siiriicii asistani (varsa)
= Hiz Sinirlayici
= Adaptif hiz sabitleyici
Bir islev etkinlestirilirse sistem zaten etkin haldeki
bir digerini otomatik olarak devre disi birakir.
= Serit destegi:
Serit glivenlik asistani islevine hizli erisim.
= Lastik basinci:
Lastik basinci bilgilerini gértntler.
Ekran simgeleri

Asagidaki tabloda, islev bélimiindeki menl simgeleri
aciklanmaktadir:

Simge Tanim

Sirlicl asistani

. Medya

Serit glivenligi

Telefon

Lastik basinci

Etkinlestirme/devre disi birakma durumu

Bazi 6gelerin 6niinde, durumlarini gésteren bir simge
bulunur.

Simge Tanim

Fonksiyon etkin

Fonksiyon devre disi

Fonksiyon aktif

Fonksiyon aktif degil

Aracin calistiriimasi veya strtilmesi sirasinda striict
ekraninda herhangi bir uyari sembolii veya gésterim
gorinurse ilgili sistemin belirli bir durumda oldugu
veya arizali oldugu anlamina gelir. Bazi uyari isiklari,
bir uyari tonu veya uyari mesaji esliginde yanar ya da
yanip séner.

SurUs sirasinda uyari 1siklarindan biri yandiginda ve
yanik halde kaldiginda aciklamayi kontrol edin ve
duzeltici islemleri yapin veya yardim icin bir Togg
yetkili servisine gidin.

A\ UYARI

Siiriicii ekraninda gériintiilenen hicbir gostergeyi
veya bilgi mesajini gérmezden gelmeyin. En kisa
siirede uygun onlemi alin. Aksi halde arac ciddi hasar
gérebilir, ciddi yaralanmalar veya 6liim meydana
gelebilir.

Aractaki ézelliklere bagh olarak bazi simgeler aracta
bulunmayabilir.

Asagidaki tabloda, belirtimler ve aciklamasi
verilmektedir.

|Simge |Tan|m




Otomatik durdurma aktif (Simge sabit)

Isik arizasi (Simge sabit)

Otomatik durdurma arizasi (Simge
sabit)

Fren balatalarini degistirin (Simge
sabit)

Kapilar acikken ve vites secici "P"
konumunda degilken. (Simge sabit)

Kisa far, yagmur-isik sensor
tarafindan devre disi birakildi (Simge
sabit)

= Gelismis acil frenleme uyarisi, ikaz
sesi ile birlikte yanip séniyor.

= Carpisma engelleyici manuel olarak
devre disi birakilmis veya
baslatiliyor. (Simge sabit)

Elektrikli bagaj kapagi arizasi (Simge
sabit)

On carpisma uyarisi (Simge yanip
séner)

Arac sesli ikaz sistemi hatasi (Simge
sabit)

Gelismis acil frenlemede sinirli
performans (Simge sabit)

Emniyet kemeri takili degil veya hata
(Simge sabit yanar veya yanip séner)

Elektrikli direksiyon hatasi (Simge
sabit)

Fren hidroligi seviyesi distk (Simge
sabit)

Yuksek voltajli batarya sarji distk
(Simge sabit)

Elektronik denge kontrolii arizasi
(Simge sabit)

Sarj kablosu takili (Simge sabit)

Elektronik denge kontroll devrede
(Simge yanip s6ner)

Lastik basinci takip sistemi arizasi
(Simge yanip séner)

Elektronik denge kontrol Kapali
(Simge sabit)

Lastik basinci sistemi anormal (Simge
sabit)

Hava yastigi sistem hatasi (Simge
sabit)

Elektromekanik park freni arizasi
(Simge yanip s6ner)

On yolcu hava yastig devre disi
(Simge sabit)

Elektromekanik park freni etkin veya
Elektronik fren kuvveti dagilimi uyarisi
(Simge sabit)

DusUk voltajli akl hatasi (Simge sabit)

Akilli fren servosu servis uyarisi veya
rejeneratif fren kontrol servisi uyarisi
(Simge sabit)

Dustik voltajh akl sarj durumu zayif
(Simge sabit)

Sinirli motor performansi uyarisi
(Simge sabit)




Sinirli motor performansi hatasi
(Simge sabit)

Adaptif hiz sabitleyici aktif fakat
gecersiz kilindi (Simge yanip séner)

Motor sistemi uyarisi (Simge sabit)

Adaptif hiz sabitleyici aktif (Simge
sabit)

Motor sistemi hatasi (Simge sabit)

Onerilen hiz sinirini kabul edin veya
reddedin

Yiiksek voltaj sistemi uyarisi (Simge
sabit)

Hiz sabitleyici aktif (Simge sabit)

Yiksek voltaj sistemi arizasi (Simge
sabit)

Termal sistem hatasi (Simge sabit)

Hiz sabitleyici aktif fakat gecersiz
kilindi (Simge yanip séner)

Termal sistem sogutucu sivi seviyesi
diisiik (Simge sabit)

Cocuk tespit dedekt6rti devre disi
(Simge sabit)

Hiz sabitleyici beklemede (Simge
sabit)

Yikama sivisi seviyesi dustik (Simge
sabit)

Hiz sabitleyici arizasi (Simge sabit)

Kor nokta uyarisi, sol (Simge sabit)

Kor nokta uyarisi, sol (Simge yanip
soner)

Adaptif slirticti asistani sisteminin
yanal ve ileri/geri kontrolleri aktif
durumda. (Simge sabittir veya yanip
sbner)

K&r nokta uyarisi, sag (Simge sabit)

Adaptif stirlicti asistani sisteminin
yanal kontroll aktif ve ileri/geri
kontroli gecersiz kilma durumunda.
(Simge yavas yanip séner)

Kor nokta uyarisi, sag (Simge yanip
soner)

Adaptif hiz sabitleyici pasif (Simge
sabit)

Adaptif slirticti asistani sisteminin
yanal kontroli sistem sinirinda ve ileri/
geri kontroll aktif durumda. (Simge
hizli yanip séner)

Adaptif hiz sabitleyici arizasi (Simge
sabit)

Adaptif slirticti asistani sisteminin
yanal ve ileri/geri kontrolleri bekleme
durumunda. (Simge sabit)




Adaptif slirtict asistani sisteminin
yanal ve ileri/geri kontrolleri ariza
durumunda. (Simge sabit)

Hiz sinirlayici aktif (Simge sabit)

Adaptif slirtict asistani sisteminin

yanal kontrolli ariza durumunda ve
ileri/geri kontroller aktif durumda.

(Simge sabit)

Hiz sinirlayici aktif fakat gecersiz
kilindi (Simge yanip séner)

Adaptif slirtict asistani sisteminin
yanal kontrolU ariza durumunda ve
ileri/geri kontroll pasif durumda.
(Simge sabit)

Hiz sinirlayici beklemede (Simge sabit)

Adaptif slirlicti asistani sisteminin
yanal kontroll pasif durumda ve ileri/
geri kontrol(i aktif durumda. (Simge
sabit)

Hiz sinirlayici arizasi (Simge sabit)

Adaptif slirlicti asistani sisteminin
yanal kontroll pasif durumda ve ileri/
geri kontrolti hata durumunda. (Simge
sabit)

Serit glivenlik asistani aktive edildi
(Simge sabit)

Akilli hiz sinirlayici aktif (Simge sabit)

Serit gtivenlik asistani pasif durumda
(Simge sabit)

Akilli hiz sinirlayici aktif fakat gecersiz
kilindi (Simge yanip séner)

Acil durum serit takibi devre disi ve
seritten ayrilma uyarisi pasif durumda.
(Simge sabit)

Akilli hiz sinirlayici bekleme (Simge
sabit)

Serit glivenlik asistani arizasi (Simge
sabit)

Akilli hiz sinirlayici arizasi (Simge
sabit)

Serit glivenlik asistani devre disi
(Simge sabit)




Serit glivenlik asistani kontrolde
(Simge yanip soner)

Sol sinyal aktif (Simge yanip séner)

Acil durum serit takibi devre disi ve
seritten ayrilma uyarisi bekleme
durumunda. (Simge sabit)

Aksesuar modu acik (Simge sabit)

Seviye 1: Direksiyon simidinin
kontrolind alin uyarisi

Surtise hazir durumu aktif (Simge
sabit)

Seviye 2: Direksiyon simidinin
kontrollnd alin uyarisi

Sistem cok yakinda devre disi
birakilacaktir.

Bekleme modu Acik

Hiz sinir asistani fonksiyonu devre disi
(Simge sabit)

Arka trafik carpisma uyarisi (Simge
yanip séner)

Hiz siniri asistani fonksiyonu hatasi
(Simge sabit)

Uzun far asistani aktif ve Acik &nerilir.
(Simge sabit)

Buzlu yol (Simge sabit)

Uzun far aktif (Simge sabit)

Kilitlenme &nleyici fren sistemi arizasi
(Simge sabit)

Uzun far asistani aktif fakat "Kapali"
onerilir veya Uzun far asistani aktive
edilmedi. (Simge sabit)

Sag sinyal aktif (Simge yanip séner)

Uzun far asistani aktif ve Kapali
(Simge sabit)




Kisa far aktif (Simge sabit)

Yokus inis kontrolt aktif (Simge yanip
sbner)

Uzun far asistani hatasi (Simge sabit)

Yokus inis kontrolt etkinlestirildi
(Simge sabit)

Park lambasi aktif (Simge sabit)

Yokus inis kontrolti arizasi (Simge
sabit)

Uyku durumu tespit sistemi
kullanilamaz (Simge sabit)

Capraz trafik uyarisi/Fren sol

Uyku durumu tespit sistemi hatasi
(Simge sabit)

Capraz trafik uyarisi/Fren sag

eCall (Acil Cagri Sistemi) arizasi
(Simge sabit)

Tek pedalla duraklatmali stirtis
fonksiyonu aktif (Simge sabit)

On sis fari aktif (Simge sabit)

Tek pedalla duraklatmali stirtis
fonksiyonu araci frenliyor. (Simge
sabit)

Park lambalari aktif (sol veya sag)
(Simge sabit)

Kisa menzilli radar hatasi (Simge
sabit)

Arka sis fari aktif (Simge sabit)

Yiiksek voltajli batarya yangin uyarisi

Yiksek voltajli bataryada sistem tarafindan yangin
tespit edildiginde, stirticii ekraninda, ana ekranda ve
kontrol ekraninda bir uyari mesaji gérintulenir.



A

Bataryada Yangin Tespit Edildi

Hemen akilli cihazi terk edin.

TG02868

Kapi, kaput ve bagaj kapagi uyarisi

Aracin kilidi acildiktan sonra ve arag hareket
halindeyken herhangi bir kapi, kaput, bagaj kapagi
veya sarj kapagi aciksa strlicti ekraninda bir uyari
gorlntulenir.

Uyari ekrani érnegi:

1. Kapi acik (ilgili kapi resmi gériintilenir)
2. Kaput acik

3. Sarj kapagi acik

4. Bagaj kapagi acik

Simge kaybolana kadar, tum kapilari ve bagaj kapagini

sikica kapatin.

A\ UYARI

Siiriiciiniin dikkatinin dagilmasi sebebiyle kaza riski

vardr. Siiriicii ekranini, trafik durumu izin verdiginde

olciide kullanin.

Bilgi bolimi menUslinde gezinmek icin sol
direksiyon simidi diigmesinin (B) "Sol" veya "Sag"
tarafina dokunun.

Bildirime karsilik yapmak istenen islemi secmek
icin sol direksiyon simidi digmesinin (B) "Yukar"
veya "Asagl" kismina dokunun ve sonra "Orta"
kisma basin.

Secilen yolculuk bilgilerini sifirlamak icin,
kumandanin "Asagi" kismina dokunun ve "Orta"
kismina basin.

Fonksiyon boliimi arasinda gecis yapmak icin sag
direksiyon simidi digmesinin (A) "Sol" veya "Sag"
kismina dokunun.

Secilen fonksiyon listesinde gezinmek icin sag
direksiyon simidi digmesinin (A) "Yukari" veya
"Asag!" tarafina dokunun.

istediginiz fonksiyonu secmek veya
etkinlestirmek/devre disi birakmak icin sag
direksiyon simidi digmesinin (A) "Orta" kismina
basin.

Medya veya telefon fonksiyonu etkinken, ses
seviyesini artirmak veya azaltmak icin stirgQ
digmeyi yumusak hareketlerle kullanin.

Medya sesini komple kapatmak icin stirgt
dugmenin alt tarafina hafifce basin.

A\ UYARI

Dijital asistan fonksiyonunu acil durumlarda
kullanmayin, stresli durumlarda sesiniz degisebilir.
Sistem sesi tamimayabilir ve istenmeyen telefon
cagrisi baglantisina neden olabilir.



Dijital asistan islevi, strriicliyle iletisim kurar ve sirls
sirasinda cesitli gérevlerin tamamlanmasi icin yardim
sunar. Islev, ses ile calisir ve sese tepki verir.

Dijital asistan islevini asagidaki islevleri calistirmak
icin kullanabilirsiniz:

= Telefon

* Medya

= Navigasyon

= Kullanici El Kitabi

= Aracislevleri

Dijital asistanin kullanimi

Dijital asistan islevi, asagidaki gereklilikler yerine
getirildiginde kullanilabilir:

= Arac slirmeye hazir durumda
= Aktif telefon gérismesi olmadiginda
= Park asistani pasif durumda

Dijital asistani Acma/Kapatma

Dijital asistan islevi, kontrol ekranindan kapatilabilir/
acilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel —

Dijital Asistan
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Dijital Asistan

Dijital Asistan
* "Merhaba Togg" ile etkinlestirin
&) Sesli komutlara iliskin &rnek liste |(D)

Transkript
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= Dijital asistan islevini Acmak/Kapatmak icin
diigmeye (1) dokunun.

= Dijital asistan 6zelligi etkinken, "Merhaba Togg"
komutuyla dijital asistani etkinlestirmek icin
digmeye (2) dokunun.

= Sesli komut 6rneklerini gérintilemek icin bilgi
simgesine (3) dokunun.

Dijital asistan komutunun baslatiimasi

= Direksiyon simidindeki "Dijital asistan" digmesine
basin.

Veya
= "Merhaba Togg" deyin.
Dijital asistan komutunun iptal edilmesi

Dijital asistan aktif oldugunda ve bir sesli komut
beklediginde:

= Direksiyon simidindeki "Dijital asistan" digmesine
basin.

Veya
= "Iptal" deyin.

Jd @& @
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1. Ana ekran uygulama penceresi

Ayarlanan uygulama pencereleri ana ekranda
goruntilenir.

2. Hizli Kontroller

Hizli kontroller menUslini acmak icin asagi
sUrlkleyin.

3. Akilli cihazdaki uygulamalar

Secilen uygulamayi strtkleyip ana ekran
uygulama penceresine birakin.



Daha fazla uygulamaya erismek icin sola veya
saga surikleyin.

4. Menii

Arac islevleri menlsinl agmak icin tiklayin.
5. Merkezi kilit

Araci kilitlemek/kilidini acmak icin dokunun.
6. iklimlendirme

iklimlendirme ayarlarina erismek icin digmelere
dokunun.

7. Medya ses dlzeyi
Sesi acmak/kapatmak icin digmeye dokunun.

Hizli kontroller menUstnd agmak icin, kontrol
ekraninda asagi kaydirin.

(1) (2] Hizli Kontroller
o 3
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Otomatik Arka Sis Cevre Goriis Otomatik
Durdurma Fani Sistemi Park

&

Aynalar Telefon Profil

{10 2]

Sik kullanilan islevlere erisim saglar. Asagidaki
ozelliklerden bazilari icin ek kontroller ve ayarlar,
ozellige 6zgli sekmelerde mevcuttur.

1. Otomatik durdurma
. Arka sis lambasi

. Otomatik park

. Cevre gorusu

. Bagaj

. Vale modu

. Sarj

. Glneslik
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. Aydinlatma

Y
o

. Telefon

=
=

. Aynalar
. Profil

=
N

Arac islevleri ve donanim 6zelliklerinin bircogu,
kontrol ekranindan kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Kontrol ekrani, dokunmalara ve diger hareketlere yanit
veren bir dokunmatik ekrandr.

Kontrol ekranini kontrol etmek icin asagidaki parmak
hareketlerini yapin.

Hareket

Tanim

Dokunma

Dokunma, bir simge veya secenegi
secmek, bir uygulamayi etkinlestirmek
veya harita icindeki bir konumu
degistirmek icin kullanilir.

Kaydirma:

Kaydirma, bir listede gezinmek,
haritayi kaydirmak veya sayfa
gbrintmlerini degistirmek icin
kullanilir. Bunu, parmaginizi ekrana
yerlestirip daha sonra hizlica yukari ve
asagl veya saga ve sola hareket
ettirerek yapabilirsiniz.

Siiriikleme:

Suriikleme hareketi, uygulamalari
tasimak veya haritayi kaydirmak icin
kullanihr. Bir 6geyi strtklemek icin,
tzerine basili tutun ve ekran boyunca
yeni konumuna tasiyin. Bu yukari,
asagl, sag veya sol yonde yapilabilir. Bu
6zellik sadece arac park halindeyken
ve hareket halinde degilken
kullanilabilir.

Kistirma:

Kistirma, bir haritayi, belirli gérintileri
veya bir web sayfasini kiicliltmek icin
kullanilir. Parmaginizi ve
basparmaginizi ekranda ayri noktalara
koyun, sonra birlikte hareket ettirin.

Acma:

Acma, bir haritay, belirli goruntileri
veya bir web sayfasini bliylitmek icin
kullanilir. Parmaginizi ve
basparmaginizi ekranda ayni noktaya
koyun, sonra birlikte hareket ettirin.

Dokunup basili tutma:

Dokunup basili tutma hareketi,
uygulama penceresi diizenleme
sayfasini agcmak icin kullanilabilir.

Onceki sayfa

Herhangi bir islev veya ayarda 6nceki sayfaya gitmek
icin "Geri" digmesine dokunun.
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A\ UYARI

Aracin kontroliinii kaybederek kaza yapma riski
vardir. Siiriis esnasinda asla ana ekranda islem
yapmayin. Trafik kurallarina daima uyun.

Ana ekran, Navigasyon, Medya ve Uygulamalar gibi
uygulama pencereleri gériintilemede kullanilir. Bazi
uygulamalar arag¢ hareket halindeyken devre disi
birakilir.

Ana ekranda asagidaki tiirde uygulama pencereleri
gosterilmektedir:

1. Sabit uygulama penceresi
2. Gegici uygulama penceresi
3. Hizli bilgi uygulama penceresi

Ana ekran, dokunmatik 6zellikli bir ekrandir.
Dokunmatik ekrani kullanmak icin Bakiniz 6.3.3
Kontrol Ekraninin Kullanimi .

Kullanicinin tercihine bagli olarak, ana ekran widget
secimi, kontrol ekranindan yapilabilir. Secilen
uygulama penceresi, ayarlar degistirilene kadar ana
ekranda sabit olarak gértntilenir.

1. Girilecek mentiler:

Enerji Dijital Saglk A Hava Durumu Cizd
Istatistikleri

PRSI |

2. Istenilen uygulamanin tizerine uzun siire basarak
istenilen yerlesim (1, 2 veya 3) konumuna
shrikleyin.

Asagidaki islev etkinlestirildiginde sistem, kullaniciya
yardimci olmak icin gecici uygulama penceresi ana
ekranda otomatik olarak gorntdler:

= Telefon
= Park asistani

islev devre disi birakildiginda, ana ekranda énceden
hafizaya alinmis uygulama penceresi gorintdlenir.

Hizh bilgi uygulama penceresi, tarih ve saat, veri
baglantisi veya cihaz baglantisi gibi bilgileri anlik
olarak goriintuler.

Bazi genel semboller tabloda listelenmistir:

Simge Tanim

3G ag internet baglantisi mevcut

Bluetooth etkin

& B

Kisisel erisim noktasi etkin

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa

By |Gelismis 4G ag internet baglantisi
mevcut

Mesaj/Bildirim alindi

izl E

X
..ll Ag sinyali yok




Dolasim agi mevcut

Sinyal glicti. Cubuk, sinyal glictint
gosterir

Korumali Wi-Fi agi mevcut

Korumasiz Wi-Fi agi mevcut

Togg sistemine erisimi ve genel
internet erisimi var

Togg sistemine erisim yok, limitli
baglanti

Togg sistemlerine erisim yok ve
kullanicr interneti yok, baglanti yok

Bagh cihaz durumu ekran::

Bagli cihaz icin bildirim ve cihaz durumu bilgileri, hizli
bilgi penceresinde gorintdlenir.

Simge Tanim

Sinyal glict

Cihazin pil seviyesi

Bagli cihaz medya icin kullanilabilir

Bagli cihaz telefon gériismeleriicin
kullanilabilir

Cevapsiz cagr bildirimi

BEEEAA

Farkli diizenler, kullanici tercihine bagl olarak ana
ekran uygulama pencerelerine ayri ayri uygulanabilir.

Kullanici asagidaki diizen tipleri arasindan secim
yapabilir:

Simge Tanim

L
Bwel | Standart

el | Arka plan bolmesi/karti ile tam boyut

Degisken (Arka plan bélmesi/karti
olmadan tam boyut)

Navigasyon varis noktasi veya kelime aramak lzere
ana ekrana veya kontrol ekranina dokundugunuzda bir
giris alani géruntulenir.

Bu alan icine yazacaginiz metin, kontrol ekranini
kullanarak girilebilir.

Asagidaki tablo, ekrana metin girisindeki simgeleri
aciklamaktadir.

Simge Tanim

Klavye ile giris

Metni Sil/Temizle

X Metin giris ekranini kapat

Klavyenin kullanimi

1. Giris alanina dokunun. Kontrol ekraninda bir
klavye gbrindr.

2. Alana istediginiz metni kontrol ekranindaki
klavyeyi kullanarak girin.

Sesli komutun kullanimi

1. Giris alanina dokunun. Kontrol ekraninda bir
klavye gérindr.

2. Sesli komut diigmesine dokunun.

3. Istediginiz kelimeyi soyleyin. Girilen metin, giris
ekraninda gortntilenir.



Arac her calistirildiginda, ana ekran acilacaktir.
Ana ekrani manuel olarak Acma/Kapatma icin:

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel —
Gosterge — Parlaklik
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= Ana ekrani Acmak/Kapatmak icin digmeye
dokunun.

Ayrica ana ekran, hizli kontroller sayfasindan acilabilir
veya kapatilabilir Bakiniz 6.3.2 Hizli Kontroller

Doner diigme, ana ekranda bir gezinti digmesi islevi
gorur. MenU 6gelerini veya uygulama penceresini
secmek ve ana ekranda ayar girmek, medya oynatmak
veya duraklatmak vb. islemleri gerceklestirmek icin
kullanilabilir.

Déner diigme statik moddayken, dondiiriildiigiinde
ses kontrolii ve basildiginda merkezi kilitleme
diigmesi islevi gériir.

1. Déndirme

2. Basma

1602896

3. Yana egme

Ana ekran, uygulama pencerelerine tiklamaya ve
bunlari kaydirmaya imkan taniyan dokunmatik bir
ekrandir. Ana ekrana herhangi bir uygulama penceresi
eklendiginde, kullanici bunu dokunarak veya déner
digmeyi kullanarak calistirma secenegine sahiptir.

1. Doéner diigmeyi asagl egin, uygulama penceresi
etkilesimi devreye alinir.



2. Ana ekrandaki uygulama pencereleri arasinda
gezinmek icin déner diigmeyi dondlrin. Gezinme
sirasinda uygulama penceresi vurgulu gosterilir.

3. Istenen uygulama penceresine girmek icin doner
digmeye basin veya secimi iptal etmek icin doner
digmeyi asagl egin.

4. Secilen uygulama penceresinin icinde gezinmek
icin digmeyi cevirin.

5. Istenen islemi gerceklestirmek icin diigmeye
basin.

Doner diigme ile herhangi bir islem yapilmazsa, 15
saniye sonra statik moda gecer.

Doner diigme yukari dogru egildiginde ana ekranda
hizli erisim dlzeni gérndr. Bu, kontrol ekrani
kullanilmadan bazi arag islev ayarlarina hizlica
erisilmesini saglar.

Asagidaki islev ayarlari degistirilebilir:

Beyond All Limits

TGoas27

1. iklimlendirme

. Telefon

. Glneslik

. Parlaklik

. Aydinlatma Lambasi

o U1 W N

. Ekrani Kapat

1. Doner digmeyi yukari dogru egdiginizde ana
ekranda iklimlendirme dlzeni gértndr.

2. Hizl erisim dlizeni menistinde gezinmek icin
ddner digmeyi cevirin. Gezinme sirasinda islev
vurgulu gosterilir,

3. Istenen isleve girmek icin déner diigmeye basin.
islevin secimini kaldirmak icin tekrar basin.

4. Istediginiz degisiklikleri yapmak icin doner
diigmeyi cevirin, islevden cikmak icinse digmeye
basin.

5. Doner dugmeyi asagi dogru egdiginizde ana
ekranda hizli erisim diizeni kaybolur.

Ekranlarin (Strtict Ekrani, Ana Ekran ve Kontrol
Ekrani) gériinimi ve parlakhgi kontrol ekrani ve ana
ekran kullanilarak ayarlanabilir.

Ekrana uygulanan duvar kagidi, kontrol ekrani
kullanilarak degistirilebilir.

Temalar, kontrol ekrani kullanilarak degistirilebilir.

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel
— Gosterge — Duvar Kagitlar

2. Istediginiz duvar kagidini secin.

UYARI

Ekran parlakligini arac hareket halindeyken
ayarlamayin. Aracin kontroliinii kaybederek kaza
yapma riski vardir.

Ekran parlakhgi, kontrol ekrani kullanilarak
ayarlanabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel —
Gosterge — Parlakhk
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Ekran parlakhigini ayrica ayarlamak icin

1. istediginiz ekrani secmek icin (1), (2) veya (3)
numarall digmeye dokunun.

2. Surgt digmeyi (4) kullanarak parlakligr ayarlayin.

Ekran parlakhigi ayarlari, "Tam ekranlari esitle" islevi
kullanilarak tim ekranlara ayni anda uygulanabilir.

Tum ekran parlakligi ayarlarini esitlemek icin

3. "Tum ekranlari esitle" islevini etkinlestirmek icin
digmeye (5) dokunun.

4. Surgt dugmeyi (4) kullanarak parlakhgi ayarlayin.

Arac bekleme (varsa) veya aksesuar modundayken
aractaki tim ekranlar kontrol ekrani kullanilarak
kapatilabilir.

Ana ekran, arac modundan bagimsiz olarak
kapatilabilir/acilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel —
Gosterge — Parlakhik
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= Tum ekranlari kapatmak icin digmeye (1) dokunun.

= Ana ekrani Acmak/Kapatmak icin digmeye (2)
dokunun.

Ayrica ana ekran, hizli kontroller sayfasindan acilabilir
veya kapatilabilir Bakiniz 6.3.2 Hizli Kontroller .

Arac "Hazir" modundayken "Tiim Ekran Kapali"
diigmesi devre disi birakilir.

Dugme arka aydinlatmasi parlakligi, kontrol ekrani
kullanilarak ayarlanabilir.

Gereklilik:

= Kisa farlar acik olmalidir.
Parlakligi ayarlamak icin

1. Girilecek mentler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel
— Gosterge — Parlakhk
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2. Digmeye (1) dokunun ve parlakhgi strgi
dugmeyi (2) kullanarak ayarlayin.

Bu islev ile, ment ekranlari ve navigasyon icin
kullanilan birimi ve dili degistirebilirsiniz. Navigasyon
bildirimleri secilen dilde yapilr.

lyi anlamadiginiz bir dili secmeyin, ciinkii meniiden
erisim yolunu tekrar bulmaniz zor olabilir.

Birimleri degistirme

Kontrol ekranini kullanarak asagidaki islevlerin
birimlerini degistirebilirsiniz:

= Mesafe

= Sicaklik

= Basing

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel
—s Dil/Birimler




2. Istediginiz islevlerin birimini degistirin. ~ < Sas A
[} Ekolayzer Balans ve Kisici

Dili degistirme
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1. Girilecek mentiler:

* Centre Image

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel
— Dil/Birimler

* Immersion
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2. Istediginiz dili secin.

Ses ayarlari, sinyal isleme kullanilarak 6nceden

ayarlanir ve kalibre edilir, ancak degistirilebilir. Telefon
Sistem ses seviyesi, sag direksiyon simidi digmesi Dijtal Asistan/Navigasy ° maks.
veya déner diigme ya da kontrol ekrani kullanilarak P o

ayarlanabilir. Bu ayar, muzik ve radyo calarken veya
telefon goriismeleri ve trafik duyurulari sirasinda
gecerlidir.

Ses ayarlari kontrol ekrani kullanilarak degistirilebilir. * Istediginiz ses ayari icin digmeye (1) dokunun.
Girilecek mendiler: islev, tim dinleyiciler icin dogal derinlik ve
Ozellestirilebilir ses deneyimleri sunar.
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Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Ses

Orta ses konumunu degistirmek icin digmeye (2)
dokunun.

Vokal sesin konumunu yakin kapidan arabanin
Veya ortasina dogru tasir.

Kontrol Ekrani — Medya/Radyo Sayfasi — "Ses istediginiz derinlik ayari icin diigmeye (3) dokunun.

Ayar Simgesine Dokunun" islev, kisisellestirilmis bir derinlik hissi icin
cevreleyen ambiyans efektinin miktarini kontrol
eder.

Arac donanimina bagli olarak asagidaki ses ayarlari
degistirilebilir:

istediginiz Intelli-Q ayarini yapmak icin digmeye
(4) dokunun.

islev, tim dinleme kosullarinda tutarli ses
performansini korumak icin sesi dinamik olarak
ayarlar.

Ekolayzer

Bu ayar, sesin "Bas", "Dustk Orta", "Orta", "Yuksek
Orta" ve "Tiz" ses araliklarini ayarlar.

Denge ve Kisici

Medya ses seviyesini ayarlamak icin digmeye (5)

Bu ayar, aracin 6n/arka ve sol/sag bélimlerindeki
var, / /sag dokunun.

belirli hoparlorlerin ses seviyelerini ayarlar.

. Telefon ses seviyesini ayarlamak icin diigmeye (6)
Ses kontrolii dokunun.

Medya, Telefon ve Navigasyon gibi cesitli arac Dijital asistanin/navigasyonun ses seviyesini
sistemleri icin ses seviyesi ayari, kontrol ekranindan ayarlamak icin digmeye (7) dokunun.
yapilabilir. y

- ) Ayarlanabilir melodilerin ses seviyesini ayarlamak
Girilecek mendiler: icin digmeye (8) dokunun.

Park sensorli ve kapi acma melodi/zil sesleri bu

Kontrol Ekrani —Ana Sayfa — Menii — Kontroller c
ayara gore degisir.

— Ses — Ses Kontrolii

Bildirim
Trumore uygulamasindan bildirim uyarisi
etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir.



Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani —Ana Sayfa — Menii — Genel —
Bildirimler

Profiller, kisisel ayarlari kaydeder. Bir arac birden fazla
strlct tarafindan kullaniliyorsa surdictlerin her biri
Togg hesabina kayitli e-posta adresi veya Tru.ID ile
kendi kisisel ayarlarini ve 6zellestirmelerini
etkinlestirebilir.

Sistem, kullanicilarin koltuklar ve aynalar, dis lambalar,
silecek, cam, denge ve azaltma ses ayarlari gibi arac
ayarlarini kisisellestirmelerini saglayan birden fazla
profil olusturmaniza imkan tanir. Her profile, aracta en
son kullanilan ayarlar atanir.

Yolculugunuza baslamadan 6nce, ana ekranda bir
kullanici profili secebilir ve daha iyi bir stirlis deneyimi
icin kisisellestirilmis bilgi-eglence ve arac ayarlarini
yukleyebilirsiniz.

Tru.ID ile oturum acma veya profil etkinlestirme
islemleri, aracin kilidini acarken de yapilabilir. Bu
amacla, profil tanima secenegi Tru.ID veya profile
atanmalidir.

Bir Tru.ID'yi veya profil olustururken, degistirirken,
silerken ya da dlzenlerken, arac maksimum ylrtime
hizinda hareket etmelidir.

Tru.ID hakkinda daha fazla bilgi icin, Bakiniz 1.2
Tru.lD .

Gereklilik:

Bir profil olusturmak, degistirmek veya silmek icin
asagidaki gerekliliklerin karsilanmasi gerekir:

= Surtich kapisi kapal

= Arac hareketsiz durumda

= Sirtct emniyet kemeri takih
Profil bilgilerinin korunmasi:

Araca yeni bir profil eklendiginde, profil icin erisim
korumasi otomatik olarak etkinlestirilir. Profil erisim
korumasi icin Tru.ID sifresi, sifre ve yliz tanima 6zelligi
kullanilabilir.

Asagidaki profile-6zel bilgiler korunur:
= Profil ayarlari ve 6zellestirmeler
= Trumore hizmetleri

= Muhtemel navigasyon hedefleri, kisiler ve mesajlar,
medya kaynaklari ve radyo istasyonlari.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

[l |si

Profil kilitli

Profil acik

Aracin kilidi acildiginda ve aksesuar modundayken
ana ekranda ve kontrol ekraninda karsilama ekrani
gorintdlenir.

Ana ekranin karsilama icerigi asagidaki kosullara
baglidir:

= Hicbir profil veya Tru.ID eklenmediginde:
Yeni profil ekleme secenegi gortintilenir.
= Profiller eklendiginde fakat anahtar
iliskilendirilmediginde:
Kayith tutulan profiller secilmek tizere gosterilir.
Ayrica, yeni profil ekleme secenegi goériintilenir.
Kontrol ekraninin karsilama girisinde asagidaki
secenekler gorintulenir:
= Togg hesabina kayith e-posta/Tru.ID kullanarak
profile giris yapma
= Giris yapmadan Misafir Profili'ni kullanma
= Sistem dilini degistirme (ingilizce veya Tiirkce)
Arac kapaliyken, bekleme modundayken (varsa) veya

aksesuar modundayken ve striicl kapisi acildiginda,
ana ekranda cikis ekrani goériintdlenir.

Asagidaki bilgiler ana ekranda gorintilenir:

Yaklasan seyahat plani ayrintilari

Seyahat plani ayarlanmissa hedef yiiksek voltajli
bataryanin sarj durumu

Seyahat plani ayarlanmissa hedef sicaklik

Hirsizlik alarminin durumu

Yiksek voltajli bataryanin sarj durumu

Maksimum stirtis menzili

Profile 6zgli stiris menzili

Kontrol ekraninda asagidaki secenekler gérintilenir:
= Seyahat planini ayarla
= Hirsizlik alarmini ayarla



= Simdi sarj et
6.6.3 Profilleri Yonetme
6.6.3.1 Profil ekleme

Ana ekran kullanilarak araca yeni bir profil eklenebilir.

1. Araci calistirin ve vites seciciyi "P" moduna
getirin.

2. "E-posta ile Ekle" secenegine dokunun.
3. Yeni profil olusturma talimatlarini takip edin.

6.6.3.2 Profili silme

Bir profil, kontrol ekrani kullanilarak silinebilir.

1. Araci calistirin ve vites seciciyi "P" moduna
getirin.

2. Girilecek mentiler:

3. Silinecek olan profilin 6nlindeki silme simgesine
dokunun.

4. "Evet" secenegine dokunun ve profili silmek icin
mevcut sifrenizi girin.

6.6.3.3 Profil sifresini degistirme

Profil, kontrol ekrani kullanilarak degistirilebilir.
1. Girilecek mentiler:

2. "Sifreyi Degistir" secenegine dokunun.

3. Gegerli sifreyi girin ve sifreyi degistirmek icin
kontrol ekranindaki talimatlari izleyin.
Basarili bir sifre degisikliginden sonra, kontrol
ekraninda "Sifreniz Basariyla Degistirildi" mesaji
gorundr.

6.6.4 Profili Etkinlestirme

A\ UYARI

Bir profilin etkinlestirilmesi, profil icin kayith tutulan
siiriicii koltugu konum ayarini tetikleyebilir, sikisma
riski s6z konusudur. Profili aktive ederken veya
koltuklari ayarlarken, koltuk hareket alaninda
engeller olmadigindan daima emin olun.

BiLGi

Eger profil arac hareket halindeyken etkinlestirilirse,
siiriicii koltugu konumu ayarlanmayacaktir.

Aracta Tru.lD veya profil ile giris yaptiginizda, kayitli
tutulan ayarlar etkinlestirilir. Aracin kilidini acarken
profil tespit edilmezse, manuel olarak
etkinlestirilebilir.

Arac kilidi acikken ve aksesuar modundayken,
asagidaki secenegi kullanarak profili secebilir ve
etkinlestirebilirsiniz:

Tru.ID ile oturum acma
1. "Email ile ekle" secenegini secin.
2. Togg hesabiniza kayitli e-posta adresinizi/
Tru.ID'nizi girin.
3. Profiliniz icin yeni bir sifre ayarlayin.

4. Profil tanima 6zelligini yapilandirin, 6rnegin Ytz
tanima.

Profil tanima daha sonra "ayarlar" menusiinden
ayarlanabilir veya degistirilebilir.

6.6.5 Yiiz Tanima

6.6.5.1 Genel Aciklama

Yiiz tanima, sUrlicty tanimlamak icin yiz tanima
6zelligini kullanir ve ardindan eslesen bir kullanici
profilini yikler. Yiz taramasi ile profilinizin kilidini
acabilirsiniz.

6.6.5.2 Yiiz tanima ekleme

1. Surriict kapisini kapatin veya siirlicti emniyet
kemerini takin.

2. Surtctintin kizilotesi kamerasina yaklasik bes
saniye bakin ve daha sonra basinizi daire seklinde
hareket ettirin.

Kontrol ekraninda belirecek bir mesaj, yliz tanimanin
basarili olup olmadigini size bildirecektir.

e



Profil icin ylz tanima secenegi ayarlandiginda, profil
sifresini girmeden ylz taramasi ile profilin kilidini
acabilirsiniz.

6.6.5.3 Yiiz tanimayi kaldirma
Profil icin eklenen yiiz tanima verileri, kontrol ekrani
kullanilarak kaldirilabilir.

1. Girilecek mentler:

2. "Yiz Tanima" diigmesine dokunun ve kontrol
ekranindaki talimatlari izleyin.

Ylz tanima verileri basariyla kaldirildiktan sonra,
kontrol ekraninda "Taninan Yiiz Kaldirildi" mesaji
gosterilir.

6.6.5.4 Yiiz tanima sinirlamalar
Yiz tanima ile profil kilidinin acilmasi, asagidaki
durumlarda diizglin calismayabilir:

= SlrlcU kizilotesi kamerasinin gorist, viicut
uzuvlari (eller veya kollar), nesneler, bugu, pus
veya saydam olmayan toz veya kir ile engellenirse.

= SlrGclnln ylzinin gortlmesi, kiyafet, sac, buyuk
bir sapka veya yliz maskesi ile engellenirse.
6.6.6 Vale Modu
6.6.6.1 Genel Aciklama

Vale modunda, aracin hasar gérme ve yanlis
kullanilma riskini azaltmak amaciyla aracin hizlanmasi
ve belirli arac islevleri sinirlandirilmistir. Bu mod, arac
park edilmek tzere valeye teslim edilirken
kullanilabilir.

Vale modu etkinlestirildiginde asagidaki sinirlamalar
uygulanir:

= Maksimum arac hizi 40 km/sa ile sinirlandirihr.
= Bazi Trumore islevleri kullanilamaz.

= Arac ayarlari degistirilemez.

= Kisisel verilere erisilemez.

Vale modu etkinlestirildiginde asagidaki bilgiler ana
ekrandan izlenebilir:

= Vale modunun kilidini acmak icin sifre girisi
deneme sayisi

= Vale modunda toplam slirls stresi

= Vale modunda gidilen toplam mesafe

n7z

BiLGi

Vale modunu devre disi birakmak icin sifre gereklidir.

6.6.6.2 Vale modunun etkinlestirilmesi

1. Araci calistirin ve vites seciciyi "P" moduna
getirin.

2. Girilecek mentler:

Veya

3. "Vale Modu" digmesine dokunun.

Vale modu basarili bir sekilde etkinlestirildikten sonra
kontrol ekraninda "Vale Modu Etkinlestirildi" mesaji
gorintdlenir.

6.6.6.3 Vale modunun devre disi birakilmasi

1. Araci calistirin ve vites seciciyi "P" moduna
getirin.

2. Girilecek mentiler:

Veya

3. "Vale Modu" digmesine dokunun.

4. Vale modunu devre disi birakmak icin gecerli
profil sifresini girin.

BiLGi

Vale modu, profil degistirildikten veya arac Acilip-
Kapatildiktan sonra aktif kalir ve yetkili bir kullanici
tarafindan bilincli olarak devre disi birakilmalidir.

6.6.7 Misafir Profili
6.6.7.1 Genel Aciklama

Misafir profili herkes tarafindan etkinlestirilebilir ve

degistirilebilir ve ayarlari arac hafizasina kaydedebilir.
Avyarlar diger kullanicilar tarafindan degistirilebilecegi
icin misafir profilinin gecici olarak kullaniimasi &nerilir.



Misafir profili, asagidaki durumlarda otomatik olarak
etkinlestirilir:
= Hentiz bir Tru.ID eklenmemis veya hentiz bir profil
olusturulmamissa.

Aracin kilidini agmak icin kullanilan anahtara atanmis
Tru.ID veya profil yoksa.

Misafir profili, karsilama ekrani etkinken manuel
olarak secilebilir.

Kontrol ekraninda:
= Misafir profilini etkinlestirmek icin misafir
diigmesine dokunun.
Ana ekranda:
= Misafir profilini etkinlestirmek icin misafir
digmesine dokunun.

= Misafir profilinin adi degistirilemez.
= Bir misafir profiline bir sifre atanamaz.

= Bir misafir profiline slrtict algilama 6zelligi
atanamaz.

Bu islev, tiim profil ayarlarini fabrika varsayilan
ayarlarina sifirlayacaktir.

1. Araci calistirin ve vites seciciyi "P" moduna
getirin.
2. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel
— Profil — Ayarlar

3. Tum profil ayarlarini sifirlamak icin "Fabrika
Varsayilanina Ayarla" diigmesine dokunun.

A\ UYARI

Siiriis esnasinda iletisim araclari kullanildiginda,
arac kontrolii veya dikkat kaybina bagl kaza riski
bulunmaktadir. Sistemi veya cihazlari sadece trafik
kosullarinin izin vermesi halinde kullanin.
Gerekiyorsa sistemi veya cihazlari kullanmak icin
araci durdurun.

Mobil veya iletisim cihazlarini araciniza cesitli baglanti
tarleri Gizerinden baglayabilirsiniz. Kullanmak
istediginiz cihaza veya fonksiyona bagli olarak
baglanti tipi secilebilir.

Eslestirilen cihazlar otomatik olarak taninarak araca
baglanir.
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1. Wi-Fi
2. Bluetooth
Avyarlarini degistirmek istediginiz islevi secin.

Bluetooth 6zelligi etkin bir telefonu cagri yapmak, kisa
mesaj gondermek/almak, aractan kablosuz sekilde
medya oynatmak ya da araci internete baglamak icin
aracla eslestirebilirsiniz.

Araca ayni anda iki Bluetooth cihazi baglanabilir, fakat
kablosuz oynatma 6zelligi icin yalnizca bir cihaz
kullanilabilir. En yakin tarihte eslestirilen cihaz, ana
cihaz olarak belirlenir. Ana cihazi Bluetooth ayarlarinin
altinda degistirmek mtmkiindur.

Cihazlarin araca baglanabilmeleri icin 6ncelikle
dogrulama islemi yapilarak aracla eslestirilmesi
gerekir.

Eslestirme prosedtri cihazdan veya aractan
yapilabilir.

Aractan eslestirme:

Araca bir cihaz baglamak icin asagidaki proseduirti
izleyin.

1. Cihazinizda Bluetooth'u acin ve telefonunuzu
gorinir/algilanabilir yapin.

2. Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel
— Bluetooth — Yeni Cihazlar




3. Bluetooth'u acin. Kapsama alani icinde yer alan
cihazlar kontrol ekraninda gértntilenir.

4. Baglanacak cihazi secin.

5. Cihaziniz Gzerindeki PIN/dogrulama kodunun
ekranda gosterilenle ayni oldugunu teyit edin.

6. Basaril bir dogrulama sonrasinda cihaziniz
eslestirilir.
Cihazdan eslestirme:
1. Girilecek mentler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel
— Bluetooth — Yeni Cihazlar

2. "Yakindaki cihazlar tarafindan gérulebilir"
ozelliginin etkin oldugundan emin olun.

3. Cihazinizda Bluetooth'u acin ve listeden aracinizin
ismini arayin.

4. Listeden aracin adini secin.

5. Cihaziniz Gizerindeki PIN/dogrulama kodunun
ekranda gosterilenle ayni oldugunu teyit edin.

6. Basarili bir dogrulama sonrasinda cihaziniz
eslestirilir.

Cihaz baglantisi, asagidaki sekillerde kesilebilir:
= Cihaz Gzerinde Bluetooth'u kapatarak.
= Arac Bluetooth'unu devre disi birakarak.

= Cihaz aracin menzili disina ¢iktiginda otomatik
olarak devre disi birakilir.

Eslestirilmis Bluetooth cihazlari listesindeki telefonlar
veya diger cihazlar kaldirilabilir.

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel
— Bluetooth — Yeni Cihazlar

2. Cihazlari yonet tizerine dokunun, eslestirilmis
cihazlar listesi gértintilenir.

3. Kaldirmak istediginiz cihazin adina dokunun.

4. Sil digmesine basip onayladiginizda secili cihaz
silinecektir.

Listedeki eslestirilen cihaz sayisi 03'den fazla
oldugunda, araca yeni bir cihaz baglanamaz.
Gerekiyorsa, yeni bir cihaz baglamak icin
eslestirilmis baska bir cihazi silebilirsiniz.

Wi-Fi bir veri baglanti metodu olarak mevcuttur ve
genellikle hiicresel veri aglarindan daha hizlidir. Wi-Fi
baglantisi 6zellikle hiicresel baglantinin sinirli oldugu
veya bulunmadigi yerlerde kullanishdir. Hizli, gtivenilir
yazilim ve harita giincellemesi icin aracinizi her
mumkin oldugunda bir Wi-Fi agina bagli olarak
birakmaniz tavsiye edilir (6rnegin, gece garajinizda
park edilmis olarak).

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel
— Wi-Fi

2. Agi acin. Kullanilabilir aglar listesi gértntulenir.

3. Baglanmak istediginiz agi secin. Sifreyi girin ve
onaylayin.

4. Araciniz aga baglanacaktir. Ag mevcut oldugunda
otomatik olarak baglanmasi icin otomatik baglan
kutusunu isaretleyin.

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel
— Wi-Fi

2. Aglari yonet Uizerine dokunun, ag listesi
goruntulenir.

3. Kaldirmak istediginiz ag adina dokunun.

4. Sil digmesine basin ve onaylayin. Secilen ag
kaldirilr.

MAC adresi, ag adi ve sifre bilgileri mevcutsa
"baskasina baglan" islevini kullanarak da Wi-Fi'ye
baglamak mumkunddr.

1. Girilecek mentiler:



Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel
— Wi-Fi

2. Baskasina baglan secenegine dokunun.
3. Ag adini, sifreyi ve MAC adresini girin.

4. Wi-Fi agina baglanmak icin baglan diigmesine
dokunun.

A\ UYARI

= Aracin kontroliinii kaybederek kaza yapma riski
vardir.

o Siiriiciiler siiriis sirasinda asla mesaj
yazmamali, sosyal medyaya girmemeli,
emailleri kontrol etmemeli veya internette
arama yapmamalidir. Siiriis sirasinda bu
ozelliklerden herhangi birinin kullanilmasi,
dikkatinizi yoldan uzaklastirir.

o Siiriiciiler sadece giivenli oldugunda ve béyle
bir kullanim siiriiciiniin dikkatini yoldan
uzaklastirmadiginda telefonla konusmalidir.

Telefonla konusurken kalp pillerinin veya isitme
cihazlarinin calismasi olumsuz etkilenebilir. Aracin
yolcularinin kullandigi bu tiir cihazlarin yiiksek
frekansli enerjiye karsi yeterince korumaya sahip
olup olmadigini bir doktora veya cihaz iireticisine
danisin.

Siiriis sirasinda telefonu kullanmak, bluetooth
eller-serbest 6zelligini kullaniyor olsaniz bile
tehlikelidir. Bir telefonun kullanilmasi, siiriiciiniin
dikkatini trafik kosullarindan uzaklastirir. Telefonu
kullanirken, diger araclari tehlikeye atmayacak
veya rahatsiz etmeyecek uygun bir yerde durun.
Telefonu daima giivenli bir sekilde saklayn. Bir
kaza durumunda, aracta bulunan gevsek haldeki
esyalar yaralanmaya neden olabilir.

Etkin medya kaynagini gérintilemek icin, kontrol
ekraninda ses uygulama penceresine dokunun veya
medya gizli sekmesini yukari dogru kaydirin. Mevcut
kaynaklara 6rnek olarak, FM, Bluetooth ve medya
uygulamalarini verebiliriz.

Ses seviyesi ve medya secimi, kontrol ekrani veya sag
direksiyon simidi diigmesi ya da bagli bulunan cihaz
kullanilarak kontrol edilebilir.

A\ DIKKAT

USB ve mobil cihazlar gibi medya cihazlarini
kullanirken, kaynaga dikkat edin. Giivenilmeyen
medya cihazlari, sistemin calismasini veya
performansini etkileyen ve bu sebeple kaciniimasi
gereken dosyalar icerebilir.

Ses seviyesi

Medya yurtilirken veya devam eden bir arama
varken ses seviyesini asagidaki seceneklerle kontrol
edebilirsiniz:

1. Sag direksiyon simidi digmesi
2. Cevirmeli digme
3. Kontrol ekranindaki kaydirma cubugu

Daha fazla ses seviyesi ayari icin bkz. Bakiniz 6.5.3
Ses Avyarlari .
Bluetooth ile medyaya erisme

Eslestirilmis Bluetooth cihazindan miizik calabilirsiniz.

1. Cihazi Bluetooth &zelligini kullanarak araca
baglayin. (Bakiniz 6.7.3.2 Cihaz baglama )

2. Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Medya —
Kaynak

3. Eslesen Bluetooth cihazini secin.
4. Bagli cihazdaki medyay: yuriitiin. Medya
oynatilmaya baslar.
Medyaya internet iizerinden erisim

Arac internete bagli oldugunda uygulamalar
araciligiyla muzik hizmetlerine erismek de
mumkandr.
1. Araci internete baglayin. (Bakiniz 6.7.4.2 Wi-Fi
Baglantisinin Kurulmasi )

2. Girilecek mentiler:



Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Medya —
Kaynak

3. Medya yuritmek icin istediginiz uygulamayi
secin. Medya oynatilmaya baslar.
Medya Kontrolleri
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1. Medya Kaynagi
+ istediginiz medya kaynagini izerine
dokunarak secin.
2. Ses Ayarlari

* Ses ayarlarina dokunarak degistirin. (Bakiniz
6.5.3 Ses Ayarlari )
3. Parca ilerleme Durumu

*  Cubuk, parcanin o anki oynatma stiresini
gosterir.

4. Karistirma

* Buislev etkinlestirildiginde, secilen calma
listesindeki tim parcalar rastgele sirayla
oynatilir.

5. Geriye Dogru Arama

+  Onceki medyayi veya parcayi secmek icin
dokunun.
*  Bir parcayi geriye sarmak icin dokunun ve
basili tutun.
* Secilen medyayi veya parcayi yeniden
baslatmak icin 4 saniye sonra dokunun.
6. Oynatma/Duraklatma

*  Gecerli medya kaynagini oynatmak veya
duraklatmak icin dokunun.

7. lleriye Dogru Arama

* Sonraki medyay veya parcayi secmek icin
dokunun.

*  Bir parcayi ileri sarmak icin dokunun ve basili
tutun.

8. Tekrarlama (Kapali/Calma Listesi/Parca)

* Secilen parcayi veya calma listesini dongu
halinde strekli tekrarlamak veya tekrari
kapatmak icin dokunun.

9. Acik/Kapali

* Medya oynaticiyl acmak veya kapatmak icin
dokunun.

Eslestirme

Bluetooth 6zellikli bir mobil cihaz, kullanilmadan 6nce
Bluetooth sistemiyle eslestirilerek araca
baglanmalidir. Cihazi eslestirmeden 6nce Bluetooth
islevleri hakkinda bilgi icin mobil cihaz Ureticisinin
kullanicr el kitabina bakin.

Eslestirme hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. Bakiniz
6.7.3.2 Cihaz baglama .

Kisileri ve son cagrilari kullanarak arama yapma

Telefon Rehberi 6zelligini destekleyen tiim cep
telefonlarinda, kisisel cep telefonu iletisim bilgileri
kullanilarak Bluetooth araciligiyla aramalar yapilabilir.

Telefonu eslestirirken telefon rehberine erisim izni
verilirse kisiler menisti cep telefonunuzda kayitl
telefon rehberine erisim saglar. Son aramalar menusu,
cep telefonunuzdaki son arama listesine erisir.

Kisiler meniisiinii kullanma

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Telefon —
"Kisiler" veya "Son Kullanilanlar"

2. Kisiler listesi, "Arama" simgesine dokunarak
aranabilir. Kontrol ekraninda isimler listesinde
gezinin.

3. Aramak istediginiz iletisim numarasina dokunun.

Son aramalarin kullanimi

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Telefon — Son
Kullanilanlar

2. Aranacak isme veya numaraya dokunun.
Klavyeyi kullanarak arama yapma
Numara cevirerek arama yapmak icin:

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Telefon —
Klavye




2. Bir telefon numarasi girin.

3. Numarayi cevirmek icin kontrol ekranindaki
"Cagr" simgesine dokunun.

Bir cagriyi kabul etme veya reddetme

Bir gelen cagri oldugunda bilgi-eglence sistemi sessize
alinir ve aracta bir zil sesi duyulur.

Bir Cagriy1 Kabul Etme

= Bir cagriyi kabul etmek amaciyla "Cagriyi Kabul Et"
simgesini secmek icin sag direksiyon simidi
digmesini kullanin.

= Bir cagriyi kabul etmek icin, kontrol ekranindaki
veya ana ekrandaki "Aramayi Kabul Et" simgesine
dokunun.

Bir Cagriy1 Reddetme
= Bir cagriyi reddetmek amaciyla "Cagriy1 Sonlandir"
simgesini secmek icin sag direksiyon simidi
digmesini kullanin.
= Bir cagriyi reddetmek icin, kontrol ekranindaki veya
ana ekrandaki "Aramayi Sonlandir" simgesine
dokunun.
Bir Cagriy1 Sonlandirma
= Bir cagriyi sonlandirmak amaciyla "Cagriyi
Sonlandir" simgesini secmek icin sag direksiyon
simidi digmesini kullanin.
= Bir cagriyi sonlandirmak icin, kontrol ekranindaki
veya ana ekrandaki "Aramayi Sonlandir" simgesine
dokunun.
Aramalari yonetme

Ayni telefonda iki cagri alinabilir. ikinci bir cagri
alindiginda bir bildirim alinir. ikinci bir cagriyi kabul
ederken ilk cagri otomatik olarak beklemeye alinir.

Alternatif olarak, kontrol ekrani veya ana ekran
kullanilarak ikinci bir arama da aranabilir.

1. "Cagri ekle" simgesine dokunun.

2. Kaydedilen kisilerin listesini goriintilemek icin
"Kisiler" secenegine dokunun veya numarayi
girmek icin "Klavye" simgesine dokunun.

Cagri aktarma
Telefon cagrisi alindiginda, hoparl6riin kaynagi (Arag
veya Cep Telefonu) bu islev kullanilarak degistirilebilir.
= Cagnyr aktarmak icin kontrol ekranindaki "Araca
aktar" veya "Cep telefonuna aktar" simgesine
dokunun.

Ekran simgeleri

|Simge |Tan|m

Cagriyi kabul et veya Bir arama yap

Cagriyi sonlandir veya Cagriyi reddet

Cevapsiz cagri

Cep telefonuna aktar
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Farkli frekans bantlarinda mevcut radyo istasyonlari
sinyallerini alabilir ve favori istasyonlarinizi ana
kontrollere kaydedebilirsiniz. Radyo, FM ve DAB
(Dijital Ses Yayini) frekans araliklarini destekler.
Radyo calma

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Medya —

Kaynak — Radyo

2. "FM" veya "DAB" kaynagini secmek icin digmeye
(1) dokunun.

3. "Favoriler" veya "istasyon Arayici” ya da "Istasyon
Listesi" seceneklerinden istediginiz istasyonu
secin.

istasyon arama ve secme

Secilen frekans bandina bagli olarak fark radyo
istasyonlari mevcuttur.

1. Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Medya —
Kaynak — Radyo — istasyon Arayici

2. (5) veya (6) numarali digmeye dokunun.
Veya
Radyo istasyonu frekansini artirmak icin déner
dugmeyi saat yonuinde, azaltmak icin saatin tersi
yonde cevirin.
Veya
Bir radyo istasyonu secmek icin 6lcek (7) tizerinde
herhangi bir noktada parmaginizi kaydirin veya
dokunun.
Arama

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Medya —
Kaynak — Radyo — Favoriler veya istasyon
Arayici veya istasyon Listesi

2. (3) veya (4) numarali digmeye dokunun.
Istasyon listesinde 6nceki veya sonraki istasyona
gecersiniz.

istasyon degistirme
1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Me(_lya —
Kaynak — Ra_dyo — Favoriler veya Istasyon
Arayici veya Istasyon Listesi

2. Istasyonu degistirmek icin (5) veya (6)
diigmesine basin. Istasyon listesinde énceki veya
sonraki istasyona gecersiniz.

Bir istasyonu favori olarak kaydetme
1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Medya —
Kaynak — Radyo — istasyon Arayici veya
istasyon Listesi

2. Istasyonu favorilere kaydetmek icin digmeye (2)
dokunun.

Favori istasyonlarin yonetimi
1. Girilecek mentler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Medya —
Kaynak — Radyo — Favoriler

2. Istasyonu favorilerden kaldirmak icin diigmeye
(2) basin.

istasyon adini degistirme
1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — An_a Sayfa — Medya —
Kaynak — Radyo — Istasyon Listesi

2. Istediginiz istasyonun tizerine uzun siire basin.
Isim diizenleme secenegi goriinecektir.

3. Istediginiz adi ayarlayin ve kaydedin.
Radyo Ayarlar
Radyo ayarlari, kontrol ekrani kullanilarak yapilabilir.

Girilecek mentiler:



Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Radyo
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() Radyo Ayarlari

Trafik Anonsu (D
Radyo Metni (D)

Alternatif Frekans Bulucu (1)
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Trafik anonsu

Trafik anonsu islevi, ayarlanan bir trafik haber
istasyonundan gelen raporlari izler ve radyo calisirken
veya medya oynatilirken bunlari otomatik olarak
gorlntiler.

Trafik anonsu 6zelligini etkinlestirme/devre disi
birakma

Etkinlestirmek/devre disi birakmak icin "Trafik
anonsu" diigmesine (1) dokunun.

Radyo metni

Program bilgileri (6rnegin genel metin mesajlari,
sanatcl, besteci ve sarki) ekranda gortntulenir.
Radyo metnini etkinlestirme/devre disi birakma

Etkinlestirmek/devre disi birakmak icin "Radyo metni"
diigmesine (2) dokunun.

Alternatif frekans bulucu

Alternatif frekans bulucu etkinken bir 6ncekinin sinyali
artik alinamadiginda radyo otomatik olarak yeni
istasyona gecer.

Otomatik degistirme sadece, ilgili istasyon sinyalinin
yeterli kalitede olmasi ve istasyonun tanim bilgilerinin
eslesmesi durumunda mimkanddr.

Alternatif frekans bulucuyu etkinlestirme/devre disi
birakma

Etkinlestirmek/devre disi birakmak icin "alternatif
frekans bulucu" digmesine (3) dokunun.

Aractaki Kullanici El Kitabina erismek icin asagidaki
adimlari izleyin:

1. Aracinizin ana ekraninda TruStore'u acin.

2. TruStore'da El Kitabini (Kullanici El Kitabi) aratin
ve uygulamayi yikleyin.

3. El Kitabi uygulamasini agmak icin Serbest
Uygulama Penceresi alanina sirtkleyin.

4. El Kitabi uygulamasindan Kullanici El Kitabina
erisin.
Glvenlik nedeniyle Kullanici El Kitabi stirtis esnasinda
devre disi kalir.

Kullanici El Kitabini Trumore arac uygulamanizdan
da géviintiileyebilirsiniz.

A\ UYARI

= Siiriis esnasinda kullanici arayiizii sistemini ve
iletisim cihazlarini kullanmak, dikkatinizi trafikten
uzaklastirabilir. Aracin kontroliinii
kaybedebilirsiniz. Bir kaza riski s6z konusudur.
Sistemleri veya cihazlari sadece trafik durumu izin
verdiginde kullanin. Gerekirse, sistemleri ve
cihazlari arac hareketsiz haldeyken durdurun ve
kullanin.

Siiriicii, mevcut kosullara gore dikkatli olmaktan,
giivenli bir sekilde siirmekten ve aracin kontroliinii
her zaman saglamakla sorumludur. Siiriicii,
navigasyon sistemi tarafindan 6nerilen rotanin
giivenligini belirlemekle sorumludur. Navigasyon
sistemi her kosulda diizgiin calismayabilir.

Togg akilli cihazinda "Gez" uygulamasi, trafik
kosullarini veya alternatif rotalari gbz 6niinde
bulundurarak hedefinize en iyi rota tizerinden
ulasmanizi saglayan konum tabanli hizmetler sunar.

"Gez" uygulamasini ilk kez actiktan sonra, uygulama
daima aracin gecerli konumunu gosteren tam harita
gbriinimuiinde acilir. Baslangicta, arama cubugu da
ekranda gorlnr.

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa
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2. Gez uygulamasini (1) strlkleyerek ticretsiz
uygulama penceresi alanina (2) birakin. Gez
uygulamasi ana ekranda baslatilir.

Harita genel goriiniimii

En hizh

L)
6]

@ Son vanis noktalan

1. Burada ara sekmesi

2. Harita ayarlari

3. ilgi alani

4. Harita yonu

5. Mevcut sarj ile ulasilabilir bolge
6. Uydu haritasi gériinimu

Gez uygulamasini ilk kez baslattiktan sonra, harita
karanlik tema ile gértintlenebilir.

Harita temasini degistirmek icin:

Ana Ekran — Gez Uygulamasi — Ayarlar

"Gez" uygulamasi acildiktan sonra, asagidaki
secenekler kullanilarak hedef konum girilebilir:
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Arama cubugu
1. "Burada ara" secenegine dokunun ve istediginiz
konumu/adresi/ilgi alanini veya cografi koordinati
girin. Arama sonuclari listelenir ve ana ekranda
goruntulenir.
2. Listeden istediginiz hedefi secin.

3. "Rotalar" diigmesine (1) dokunarak alternatif
rotalari listeleyebilirsiniz
Veya
Rota rehberligini etkinlestirmek icin "Gez"
digmesine (2) dokunun, harita gérintulenir.
ilgi Alani kategorileri
Yiyecek, Sarj ve Park gibi ilgi Alani (POI) kategorileri
secilebilir ve hedef konum olarak eklenebilir.
1. "Yiyecek", "Sarj" ve "Park" gibi POl Kategorilerine
dokunun. Yakindaki kullanilabilir POI'lerin bir
listesi gorintdlenir.

2. Istediginiz POl'yi secin.

3. "Rotalar" digmesine dokunarak alternatif rotalari
listeleyebilirsiniz
Veya

Rota rehberligini etkinlestirmek icin "Gez"
digmesine dokunun, harita gérintilenir.

POl ayrintilarinda kart, adres, durum ve hedef konum
POl'sinin hava kosullari gézlenebilir.

Trafige gore yonlendirme

"Trafige gore yonlendirme" 6zelligi, trafik kosullarini
g6z 6nuinde bulundurarak en iyi rota secenegini
bulmanizi saglar. Kara yollari disindaki yollarda,
ornegin tali yollardaki ve kent sokaklarindaki trafik
kosullari da gérlnttlenir. Ayrica navigasyon sistemi,
rehberlik sirasinda daha iyi trafik kosullari veya varis
saatleri ile alternatif rotalar sunar.



Trafige gore yonlendirmeyi etkinlestirme/devre disi
birakma

Gez uygulamasi etkin oldugunda trafige gére
yonlendirme 6zelligi etkinlestirilebilir/devre disi
birakilabilir.

1. Girilecek mentiler:

Ana Ekran — Gez Uygulamasi — Ayarlar —
Navigasyon — Yonlendirme — Trafige Gore
Yonlendirme

Avarlar

Navigasyon Rota

Kilavuz sarjistasyonlarini otomatik olarak ekle () —[@0)

Rota segenekleri Alternatif rotalar igin uyarilar alin

Rota olusturma

Hiz otani; tomatik olarak eklenmisse bazi
leri kullanilamaz.
Otopark
Otoyollari kullanma
Yol uyarilari
parali yollani kullanma

sarj )

7160 Feribotlari kullanma

2. Trafige gore yonlendirme 6zelligini etkinlestirmek
veya devre disi birakmak icin digmeye (1)
dokunun.

Ek olarak, alternatif rotalar icin uyarilar alabilirsiniz.

= Ozelligi etkinlestirmek veya devre disi birakmak
icin digmeye (2) dokunun.

= Alternatif rotalar, etkin rota rehberligi sirasinda ana
ekranda gortntilenir. Herhangi bir alternatif rota
secilebilir ve navigasyon sistemi, kullanici secimine
gore yeniden yonlendirir.

= Otomatik ekleme sarj 6zelligini etkinlestirmek veya
devre disi birakmak icin digmeye (3) dokunun.

Etkin rota rehberligi sirasinda ek hedef konumlar
girebilirsiniz. Bir yolculuk icin 10'dan fazla durak
girilebilir.

TGo7161

Ek bir durak eklemek icin:
1. Etkin rota rehberinde ETA kartina dokunun.

2. "Durak Ekle" digmesine (1) dokunun. Arama
cubugu gorunar.

3. "Burada ara" secenegine dokunun ve yeni
adres/POl/konum girin.

4. Arama sonuclarindan hedef konumu secin ve
"Durak Ekle" secenegine dokunun.

veya

"Yeniden Yonlendir" digmesine dokunarak gecerli
hedef konumu degistirin.

Bir durak noktasina varma

Bir durak noktasina yaklasirken sistem radarda bir
bayrak simgesiyle bir hedef konum varis gérinima
gorlintiler ve rehberlik uygulama penceresi "Durak
noktaniza ulastiniz" mesajini gosterir. Bir sonraki
hedef konuma devam etmek icin ekrandaki "Kapat"
digmesine dokunun.

Arac durak noktasini gecerse veya mevcut rotadan
cikarsa sistem otomatik olarak bu durak noktasina
geri yonlendirir. Ayni zamanda bir sonraki durak
noktasi adresini gosterir, bdylece gecerli durak noktasi
atlanabilir ve etkin rota rehberligi bir sonraki durak
noktasi veya hedef konum ile devam edebilir.

Durak noktasini diizenleme

Etkin rota rehberligi sirasinda durak noktalari
eklendiginde, sistem, bir duragin silinmesine veya
yeniden siralanmasina izin verir.

1. "Rotayi Dlzenle" digmesine dokunun.

4
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Yeniden ortala
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2. (1) ve (2) dugmelerini kullanarak rotayi
duzenleyin.

3. Etkin rota rehberinde yapilan degisiklikleri

gincellemek veya iptal etmek icin (3) ya da (4)
digmesine dokunun.



Yol agi 6zellikleri, harita bilgileri icin bulut Gzerinden
aktarilir. Ozellikler, cadde adlari, cadde adresleri ve
donus kisitlamalari gibi bilgileri icerir. Ayrintili bir alan,
tim ana otoyollari, servis yollarini ve yerlesim merkezi
yollariniicerir. Ayrintili alanlar arasinda restoranlar,
havaalanlari, bankalar, hastaneler, polis karakollari,
benzin istasyonlari, turistik yerler ve tarihi yerler gibi
ilgi Noktalari (POI) bulunmaktadir.

Navigasyon sistemi, ayrintili harita alanlarinda tam
rota rehberligi saglar. Ulkeye 6zgii harita icerigi,
"Ayarlar" menistinden indirilebilir.

Harita yonii

Harita yoniint degistirmek icin haritadaki harita
yonlendirme diigmesine dokunun.

Asagidaki yonlendirmeler kullanilabilir:

= 3 boyutlu harita géranimu

= 2 boyutlu harita gériinimu

= Kuzey-Ustte gortinim

= 2 boyutlu haritada tam rota genel gérinimi
Harita hareketleri

Harita 6lcegini ve gorlintiileme seceneklerini
degistirmek icin harita Gzerinde asagidaki hareketleri
kullanin:

= Yakinlastirmak veya uzaklastirmak icin kistirma
hareketi

= Haritayi kaydirma

Bircok navigasyon ayari, ana ekran kullanilarak
kullanicr tercihine gére degistirilebilir.

Girilecek mendiler:

Ana Ekran — Gez Uygulamasi — Ayarlar

Ayarlar menustinde asagidaki ayarlar gtincellenebilir:
= Navigasyon

o Yonlendirme

o Rehberlik

o Ses

o Hiz

o Park Etme
= Sarj Etme

o Menzil Destegi

o Konfor Alani

o Konnektor Tipi ve Hiz

o Hizmet Saglayici
= Harita

o Harita Gorlinttileme

o Cevrimdisi Haritalar
= Genel

o Dil

o Birimler

o Gorinim

o OSS Bildirimleri

o Hakkinda

o Veri Gizliligi

Ekran koruyucuyu ana ekranda gorinttlemek icin
ekran koruyucu uygulama penceresini secebilirsiniz.
(Bakiniz 6.4.3 Ana Ekrana Uygulama Penceresi
Ekleme )

Ekran koruyucu uygulama penceresi diizeni
degistirilemez.

Asagidakiler kullanilabilir ekran koruyuculardir:
= Saat ve Tarih:

Ana ekranda tarihle birlikte analog veya dijital saati
gosterir.

= Hava Durumu:

Mevcut arac konumuna goére hava durumu
bilgilerini gorintdler.

= Grafik (Togg 1veya Togg 2):
Secime bagli olarak statik grafigi gortinttler.
Ekran koruyucu uygulama penceresini yapilandirma:

Ana ekranda ekran koruyucu uygulama penceresi
secildiginde,

1. Girilecek mentiler:

| Kontrol Ekrani — Ana Sayfa

2. Ekran koruyucu uygulama penceresine dokunun.

3. Istediginiz ekran koruyucuyu secin.

On gosterge yansitma, sirticti ekrani bilgilerinin
bazilarini ana ekranda goruntuler. (Bakiniz 6.4.3 Ana
Ekrana Uygulama Penceresi Ekleme )

Bu uygulama penceresinde asagidaki bilgiler
gorltntilenebilir.

= On gosterge bilgileri:



Geri kazanim seviyesini, glic gostergesini ve
batarya Sarj Durumu'nu gérintaler.

= G kuvveti gostergesi:

Surus sirasinda aractaki yolculara boylamasina ve
enlemesine etki eden kuvvetlerin blyuklugind
gosterir.

Hiz gbstergesi:
Aracin gecerli hizini gosterir.
Dis sicaklik:

Dis hava sicakhigini gésterir.

= Egim gostergesi:
Aracin yalpa (yana egim) ve egim (boylamasina
egim) degerlerini derece (°) cinsinden gosterir.
= Pusula:

Gercek kuzey yoniinli esas alarak aracin hareket
yoninl gosterir.

Sekiz farkli yon gosterilir: K (kuzey), KD
(kuzeydogu), D (dogu), GD (gtineydogu), G
(gliney), GB (glineybati), B (bati) ve KB
(kuzeybat).

On gosterge yansitma uygulama penceresi érnegi:

oAR) Gl

50 42

km/sa

%c
>
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v
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On gosterge yansitma uygulama penceresinde
gorinttlemek Uzere 6n gosterge bilgilerini iceren
farkli yapilandirmalar secilebilir.

On gosterge yansitma uygulama penceresi:

On gosterge yansitma uygulama penceresi
secildiginde

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa

2.0n gosterge yansitma uygulama penceresine
dokunun.

3. On gosterge bilgileriyle birlikte goriintiilemek
Uzere istediginiz yapilandirmayi secin.

Seyahat verileri uygulama penceresi, enerji
istatistikleri ve srus tarzi hakkindaki bilgileri
goriintuler. (Bakiniz 6.4.3 Ana Ekrana Uygulama
Penceresi Ekleme )

Distance Average Average Speed
Consumption

322 | |75;
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1. Suriis mesafesi

2. Ortalama tuketim

3. Ortalama stiris hizi

4. Maksimum WLTP striis mesafesi
5. Profile 6zgti stris menzili

Kullanici secimine bagli olarak, seyahat verileri
asagidaki esaslara gore goriintilenebilir:

= Son sarj:
Son sarjdan sonraki eneriji istatistiklerini
goruntaler.
= Gecerli stirus:
Gegerli strUs icin enerji istatistiklerini gérintuler.
= Seyahatim:

Belirli bir seyahat veya rota icin enerji
istatistiklerini goruntuler.

Seyahat verileri, kullanici secimine bagh olarak sayi
veya grafik seklinde gorinttlenebilir.

Seyahat verileri uygulama penceresini yapilandirma:
Seyahat verileri uygulama penceresi secildiginde,
1. Girilecek mentler:

| Kontrol Ekrani — Ana Sayfa

2. Seyahat verileri uygulama penceresine dokunun.

3. Istediginiz goriiniimii (Sayi veya Grafik) ve/veya
enerji istatistiklerini (Son sarj veya Gegerli Stirtis
ya da Seyahatim) secin.



Tru.Store, arac sistemindeki uygulamalari bulmaya ve
yUklemeye ya da kaldirmaya yardimci olur. Arac
sisteminde kullanilmak tGizere onaylanmis
uygulamalarin (Uciinci taraf uygulamalari) bir
derlemesini sunar.

Uygulama Kategorileri:
= Sadece kontrol ekrant:

Bu uygulamalar, sadece kontrol ekraninda
kullanilabilir.

Kontrol ekranini uygulama pencereleriyle kontrol
edin:

Bu uygulamalar kontrol ekranini kullanir ancak ana
ekranda acilabilen bir uygulama penceresine de
sahiptir. Ancak bu uygulamalarin kontrol ekraninda
acilmasi veya kapatilmasi, 6r. Seyahat verileri,
Medya gibi ana ekran davranisini etkilemez.

= Sadece ana ekran:

Bu uygulamalar sadece ana ekranda acilabilir,
6rnegin Uclinct taraf uygulamalari (YouTube).

= Cift ekran:

Bu uygulamalar, acildiginda hem ana ekrani hem
de kontrol ekranini ayni anda kullanir. Uygulama,
kontrol ekraninda kapatildiginda ana ekrandan
ornegin Telefon Rehberi'nden de kaybolur.

= Uygulama pencereleri ile cift ekranli uygulamalar:
Bu uygulamalar, acildiginda hem ana ekrani hem
de kontrol ekranini ayni anda kullanir ve

Navigasyon (Gez) gibi uygulama pencerelerine
sahiptir.

A\ UYARI

Sistem arizasi veya giivenlik sistemleri de dahil bazi
ozelliklerin sinirli calisma riski vardir. Yazilim
yiiklenirken araci siirmeye calismayin.

Yazilim yiikleme siiresi, giincellemenin icerigine ve
baglanti kalitesine bagldir.

Akilli Cihazin mekanik parcalari ve arac-ici
uygulamalar icin zaman zaman yazilim
giincellemeleri gerekebilir. Ust diizey teknolojik
donamima sahip Akilli Cihazinizin kendisinden

beklediginiz fonksiyonlari, faydayi ve konforu
saglamaya devam edebilmesi icin, bu yazilim
giincellemelerini Togg tarafindan belirtilen siireler
icerisinde yaptirmaniz mecburidir. Akilli cihazin
standart donaniminda yapilacak zorunlu
giincellemeler iicretsiz olarak saglanacakken, 3.
Taraf Uygulamalari ve herhangi bir abonelige tabi
donamimla ilgili giincellemeler belirli bir 6deme
gerektirebilir.

Togg, aracinizin yazihimini kablosuz baglantiyla
glnceller ve stirekli yeni 6zellikler sunar. Bu sayede,
yeni 6zelliklere ve iyilestirmelere stirekli erisim
imkanina sahip olursunuz.

Bir yazilim giincellemesi varken sistem, striict
ekraninda bildirim gértntaler.

Eski yazilimla iliskili olabilecek riskleri 6nlemek icin
yeni yazilim glincellemesini erisilebilir oldugu anda
yuiklemeniz 6nerilir. Yazilim gincellemesiyle ilgili
sorunlar olmasi halinde, yardim icin Togg musteri
destegi ekibine basvurun.

Giincellenen yazilimi yiikleme gereksinimleri

Yazihimi basariyla yiklemek icin asagida listelenen
gereksinimler yerine getirilmelidir.

= Etkin internet baglantisi

= Arac hareketsiz halde

= Algilanan bir sistem arizasi yok
Yazilim giincellemesini kontrol etme

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel
— Sistem Bilgileri — Yazilim Versiyonlari

2. "Guncellemeleri Kontrol Et" secenegine dokunun.
Mevcut glincelleme, kontrol ekraninda
gorintdlenir.

Yazihm giincellemesi ayarlari, kontrol ekrani
kullanilarak degistirilebilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel —
Yazilim Giincellemesi




~

/LJ\ < Yazilim Giincellemesi

Otomatik indirme () (1)

(2] Yalnizca Wi-Fi

Giincellemeleri Denetle
[ J AUTOA/C

Yazilim indirme tercihi
A. Manuel indirme

1. Girilecek mendler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii —
Genel — Yazilim Giincellemesi

2. Guncellemeleri kontrol etmek icin digmeye
(3) dokunun. Mevcut gtincelleme, kontrol
ekraninda goruntilenir.

3. Yazilimi manuel olarak indirmek icin, "Kabul
Et/Reddet" seceneginden birini secin.

B. Otomatik indirme

Yazihm gtincellemeleri, islev etkin oldugunda arka
planda otomatik olarak indirilir.

= Otomatik indirme islevini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (1) dokunun.

= Otomatik indirme islevi etkinken, yazilimi indirmek
icin istediginiz ag tercihini ayarlamak amaciyla
digmeye (2) dokunun.

= Arac kapatilirsa indirme islemi durur ve arac tekrar
calistiginda veya internet baglantisi kurulduktan
sonra indirme islemi otomatik olarak devam eder.

= Yazilim indirme islemi basarisiz olursa, yazilinn
tekrar indirmek icin "indirmeyi Yeniden Baslat"
diigmesine dokunun.

Yazilim giincellemesini yiikleme

= Aracin ve fonksiyonlarinin nasil etkilendigini
anlamak icin, yiikleme islemine baslamadan énce
daima yazilim siiriim notlarini okuyun.

= Yazilim yiiklemesi esnasinda, arac kilitlenir ve arac
fonksiyonlari (bazi giivenlik sistemleri de dahil)
sinirlandirilabilir veya devre disi birakilabilir. Araca
girmeniz gerekiyorsa, mekanik anahtari
kullanmaniz gerekebilir. Yiikleme sirasinda

hirsizlik alarmi etkin olmayabilir. Giincellemeyi
planlarken bunu aklinizda bulundurun.

= Yazilim yiiklemesini, arac DC hizli sarj cihazina
bagliyken baslatmayin.

= Sarj kablosunun yazilim yiiklemesi sirasinda
takilmasi 6nerilmez. Yazilim yiiklemesi sirasinda
arac sarj olmaz.

Yazilim giincellemesinin ytiklenmesi 150 dakika kadar
surebilir. Kuruluma baslamadan 6nce, aracin sarjinin
en az %35 seviyesinde oldugundan emin olun. Yazilim
tamamen indirildiginde bildirim panelinde
"Yuklemeye hazir" mesaji gérintlenir.

Yazilim yiiklemesinin basariyla tamamlandigi kontrol
ekraninda goruntdlenir. Yazihm yiklemesinin
basariyla tamamlanmasindan sonra, arac normal
sekilde kullanilabilir.

Nadiren de olsa ylkleme sirasinda bir hata olusabilir.
Yazihm ytklemesi basarisiz olursa kontrol ekraninda
"Glncellenemedi" hata mesaji gorintilenir.

Sistem, 6nceki stirimu otomatik olarak geri yiklemeyi
dener. Onceki strtimii geri yiklemek miimkiin
olmazsa, kritik bir kurulum hatasi halinde kontrol
Uniteleri artik calismaz veya diizgiin calismaz. Araci
kullanmayin. Gerekli ekipmanlara sahip olduklarindan,
daha fazla yardim almak icin bir Togg yetkili servisiyle
iletisime gecmeniz onerilir.

Togg, tim kullanicilarin her yazihm glncellemesinin
strtim notlarini okumasini kesinlikle tavsiye eder. Bu
notlar, glivenlik bilgileri veya yeni kullanim talimatlari
da dahil araciniz hakkinda énemli bilgiler icerebilir.
Suriim notlari, yazilim gtincellemesini indirdikten
sonra ve ylklemeden 6nce gorlinttlenebilir.

Aractaki tim ECU'lari (Elektronik Kontrol Uniteleri)
sifirlamak icin bir yazihm sifirlama islevi kullanilabilir.
Yazihm sifirlama islemi sadece arac bekleme
modundayken (varsa) veya aksesuar modundayken
yapilabilir.
Yazihm sifirlamasi yapmak icin:

1. Girilecek mentler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Genel
— Sistem Bilgileri — Yazilim Versiyonlari




2. Yazihm sifirlama diigmesine dokunun. Arac
kapanir.

3. Araci uyandirmak icin Start/Stop digmesine veya
uzaktan kumanda anahtarindaki kilit acma
digmesine basin.

6.10 Kameralar
6.10.1 Harici Kameralar
6.10.1.1 Genel Aciklama

Arac donanimina ve arac konfiglirasyonuna bagli
olarak, aracta cok sayida harici kamera
bulunabilmektedir. Bu, araci siirerken cesitli yardimci
6zellikleri desteklemektedir.

6.10.1.2 On cevre gbriis kamerasi (varsa)

On cevre goris kamerasi, gosterilen konumda yer
almaktadir.

Aracin park edilmesi ve manevrasi esnasinda bilgi
saglamak icin kullanihr.

6.10.1.3 Ayna iizeri cevre goriis kamerasi (varsa)

Te02505 e |

Dis aynalar izerinde birer kamera yer almaktadir.
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6.10.1.4 Arka goriis kamerasi (varsa)

Arka gorlus kamerasl, bagaj kapagi kolu yakininda
gosterilen konumda bulunmaktadir.

Aracin park edilmesi ve geri manevrasi esnasinda bilgi
saglamak icin kullanihr.

6.10.1.5 Akilli 6n kamera

TG02507

Akilli 6n kamera, 6n camin arkasinda yer almaktadir.

Akilli 6n kamera, cesitli strticti asistan 6zelliklerine
bilgi saglamaya yardimci olur.

6.10.2 Dahili Kameralar
6.10.2.1 ic kamera (varsa)

602506



ic kamera, Togg mobil uygulamasini kullanarak
fotograf cekimi ve video kaydi yapmak icin
kullanilabilir.

ic kamera ayrica 6z-cekim yapmak ve seyahat
esnasindaki deneyimleri paylasmak amaciyla
goruintulu telekonferans gibi eglence fonksiyonlarina
da izin vermektedir.

6.10.2.2 Siiriicii kizilotesi kamerasi

Suricl kizilotesi kamerasi, stirtictiniin zindeligini ve
durumunu takip eder. Dikkat daginikhg, uykulu olma
ve mikro-uyku durumlarini tespit ederek strtictyt
zamaninda uyandirir. Striicti izleme sistemi hakkinda
daha fazla bilgi icin, Bakiniz 4.8.1.3 Siiriicii zleme
Sistemi .

6.10.3 Kameranin Limitleri
Asagidaki durumlarda kamera, gerektigi sekilde
calismayabilir:

= Kamera gorist diger nesnelerle engellendiginde.

= Yogun kar, yagmur veya glclt rlizgar gibi asiri hava

kosullarinda.
= Karanlik ortamlarda.
= Kamera lensi hasarl oldugunda.

6.11 Trumore Uygulamasi
6.11.1 Genel Aciklama

Trumore uygulamasi, bazi akilli cihaz ayarlarini ve
ozelliklerini akilli telefon Gzerinden kullanmaniza
imkan tanir.

6.11.2 Cihaz Bilgilerini Kontrol Etme

Cihaz bilgilerini kontrol etmek icin:
Girilecek mentiler:

a & Allicihazm v & @
TiOX'im Z
Sasi Numarasi: 19926101994MIERd ©) 4 TaL89S
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peskiciGeD) 361 360 ®
siiriise Uygun
(]
Akl Toplam
(:)7 Seviyesi Kilometre
%100 2354 km
2, Yolculuk Bilgilerim
ey S 5 @
16 kWs/100 km 120 km
@ Yaziim Versiyonu 1.4.0 Anadolu.. @ ()
‘ @ Kullanma Kilavuzu © ( :)
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. Cihaz Adi

. VIN Numarasi

. Yuksek voltajli batarya Anlik Sarj Seviyesi
. Menzil

. Bilgi Sayfasini Yenile

. Dis Hava Sicakhgi

. Son Park Konumu

. Lastik Basinci

. Dustk Voltajli Akl Seviyesi

. Toplam Kilometre

O 0 NN O U1 B W N -

=
= O

. Seyahat Verileri

=
N

. Yazilim Versiyonu Bilgileri

13. Kullanici El Kitabi

Yeni isim atama:

Akilli cihaziniza kisisellestirilmis ad atayabilirsiniz.

1. Girilecek mentiler:

2. Duizenle dugmesine tiklayin ve ismi glincelleyin.
Olcii birimlerinin degistirilmesi:
1. Girilecek mentler:
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2. Istediginiz 6lct birimlerini ayarlayin.
Bildirim ayarlar::

Trumore uygulama bildirimlerini, yliksek voltajh
batarya seviyesi, lastik basinci ve srtlebilir menzil ile
ilgili olarak 6zellestirebilirsiniz.

1. Girilecek mentiler:

2. Istediginiz bildirim ayarini yapin.
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A\ UYARI

Karsidan gelen araclara uzun farla yaklastigimzda
kaza riski artar, ciinkii diger siiriiciilerin gézlerinin
kamasmasina neden olabilir. Uzun fari veya
selektaorii sadece kullanimi giivenli oldugunda veya
trafik kosullari izin verdiginde kullanin.

Kisa far isiklari zayif gériis kosullarinda otomatik
olarak kapatilirsa, kaza riski vardir. Sistem sisi
algilamayabilir. Sis, kar veya hafif yagis gibi
goriisiin zayif oldugu durumlarda, siiriis esnasinda
otomatik far fonksiyonunun devre disi
birakildigindan daima emin olun.

Farin isik huzmesine asla cok fazla bakmayin, ciddi
g6z hasari riski vardir.

Farlar veya arka lambalar gibi dis lambalarin
camlarinin ic kisminda gecici olarak yogusma olabilir.
Bu normaldir ve isiklar neme dayanacak sekilde
tasarlanmistir. Normalde, isiklar kisa bir siire
kullanildiktan sonra yogusma dagilacaktir.

Otomatik far islevi etkinlestirildiginde, ortamin
aydinligina bagli olarak kisa far otomatik olarak Acilir
veya Kapatilir.

Otomatik far islevi tiinelde, karli veya yagmurlu
havalarda suriise yardimci olur.

Otomatik fari etkinlestirme/devre disi birakma

Otomatik farlar kontrol ekrani kullanilarak
etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aydinlatmalar — Dis

~
Aydinlatmalar
Okuma & Tavan Ambiyans

00z

a
Q% |l

Arka Sis
Lambalari

l l AUTO A/C

1. Manuel kisa far modu
2. Otomatik far modu
3. Dis lamba ayarlari

= islevi etkinlestirmek veya devre disi birakmak icin
otomatik far modu diigmesine (2) dokunun.

Kisa far manuel kisa far modu diigmesi (1) kullanilarak
elle acilirsa otomatik far islevi devre disi birakilir.

Otomatik far fonksiyonu etkinlestirildiginde, sadece
arac acildiginda (yiiksek voltajl batarya etkin)
kullanilabilir.

Otomatik far sinirlamalari

Sistem, sisli veya puslu havayi algilayamayabilir. Kisa
fari manuel olarak agmak sdriiciinin
sorumlulugundadir.

Park lambalari, diger yol kullanicilarinin aracinizin
durmus veya park halinde olup olmadigini gérmesine
yardimci olur. Park lambalari acik oldugunda plaka
1s1g1 yakilir.

Arac kapatildiginda (ytiksek voltajli batarya devre
dis1) park lambalari otomatik olarak yanar.

Kontrol ekranindan manuel olarak etkinlestirilebilir/
devre disi birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aydinlatmalar — Dis
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Aydinlatmalar
Okuma & Tavan Ambiyans
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Arka Sis
Lambalari

l l AUTOA/C

= Manuel park lambasi modu digmesine dokunun.

Park lambalari, arac acildiginda (yiiksek voltajl
batarya etkin) kullanilamaz.

Dis lambalar, ara¢ bekleme (varsa) veya aksesuar
modundayken kontrol ekrani kullanilarak tamamen
kapatilabilir.

Sesli bir uyari, asagidaki durumlarda strticlyd
uyaracaktir:

= Arac kapali ve dis lambalar hala aciksa.
= Sirlicl kapisi aciksa ve park lambalari etkinse.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aydinlatmalar — Dis

~
Aydinlatmalar
Okuma & Tavan Ambiyans
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= Kisa fari kapatmak icin manuel kisa far diigmesine
(1) dokunun.

= Park lambasini manuel olarak kapatmak icin park
lambasi diigmesine (2) dokunun.

= Tum dis lambalari kapatmak icin digmeye (3)
dokunun.

Arac "Hazir" modundayken "Kapatma" diigmesi
devre disi kalacaktir.

Tum dis lambalar bu &zellik kullanilarak, 6rnegin arac
sarj olurken kapatilabilir.

Calisma gereksinimleri:
= Arac aksesuar modunda.
= Tum kapilar kilitli.

Kapilardan herhangi biri acilirsa veya kilidi acilirsa,
dis lambalar yanacaktir.

Aksesuar modunda kilitledikten sonra, tiim
lambalarin etkinlestirilmesi/devre disi birakilmasi

Bu 6zellik, kontrol ekranindan etkinlestirilebilir/devre
disi birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Kilitler

~

Kilitler
Hiza Duyarli Kilitleme (@)
Kapi Kilidi Agma Siiriicil

Park Ettikten So Kapi Kilid
rk Etti onra Kapi Kilidi Strdcd

a Kilitlediginde Isiklari Kapatma (D),

°
wmv GHINSE

= Aksesuar modunda kilitledikten sonra, tim
lambalari etkinlestirmek/devre disi birakmak icin
digmeye dokunun.

Isik senaryosu ayarlari, kontrol ekrani kullanilarak
ayarlanabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller

— Aydinlatmalar — Dis — Ayarlar
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Okuma & Tavan Ambiyans

Otomatik Uzun Far

Otomatik Viraj Lambalari (D)

Otomatik Karsilama Lambalari - (©) (1)

Ugurlama Lambalan D (@) Kapali 15sn 20sn

Karsilama Lambalari (3] Kapali 15sn 20sn |

Jd  mxc [Selman

Karsilama Isigi

Araca binmenize yardimci olmak icin aracin kilidini
acarken dis lambalar sinirli bir stire acilr.

Karsilama isigini etkinlestirme/devre disi birakma
= Devre disi birakmak icin Kapat digmesine (3)
basin.
= Etkinlestirme suresi, istenen zaman araligi 30, 60
veya 90 saniye olarak secilerek (3) ayarlanabilir.
Ugurlama Lambalari

Aractan cikip araci kilitledikten sonra, aractan ayrilip
evinize dogru giderken size yardimci olmak amaciyla
dis lambalar sinirli bir stire icin yanik durumda kalr.
= Devre disi birakmak icin Kapatma digmesine (2)
basin.
= Aktivasyon siresi, istenen zaman araligi 30, 60
veya 90 saniye olarak secilerek (2) ayarlanabilir.
Otomatik karsilama lambalari

On kapilardan herhangi biri acildiginda, karsilama
lambalari otomatik olarak yanar.

= Otomatik karsilama lambasini etkinlestirmek/
devre disi birakmak icin digmeye (1) dokunun.

Arac acik ve suriise hazir durumda oldugunda glindliz
suirlis lambasi otomatik olarak acilir.

Aracinizin diger yol kullanicilarina karsi
gorinarlugind artinir.

Sinyal lambalari, direksiyon simidindeki sol kol
kullanilarak etkinlestirilebilir.

1. Sol sinyal lambasini yakmak icin kolu asagi dogru
itin.
2. Sag sinyal lambasini yakmak icin kolu yukarr itin.
Sinyal lambasi konfor 6zelligi
Sinyal lambasi konfor 6zelligi sayesinde, sinyal
lambasinin lic kez yanip sénmesi icin kola yalnizca bir
kez dokunulmasi yeterlidir. Serit degistirirken veya

otoyollarda stiriis yaparken glivenligi ve rahatlig
artirir.
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Farlar yakildiginda:
1. Uzun fari yakmak icin sol kolu ileri dogru itin.

2. Uzun fari kapatmak icin sol kolu geriye dogru
(kendinize dogru) cekin.

3. Farlari yakip séndirmek icin sol kolu hafifce
kendinize dogru cekin ve serbest birakin.

Otomatik far islevi aktif oldugunda, sistem 6ndeki
araci algiladigl zaman far ayarini otomatik olarak kisa
fara gecirir. Sistem, trafik durumunun el verdigi stirece



uzun fari acacaktir. Bu 6zellik, gece boyunca siirlis
glvenligini artirmaya yardimci olur.

Bu fonksiyon, yaklasan ve takip edilen araclardan
gelen isigr algilayan 6n camdaki bir akilli kamera
yardimiyla calisir.

Uzun far asistani islevi, 40 km/sa hizin tizerindeki bir
arac hizinda kullanilabilir.

Asagidaki simgeler, farlarin mevcut durumunu srtict
ekraninda géstermek Gzere yanar.

Ekran Simgesi

Simge Tanim

Uzun far asistani aktif fakat "Kapali"
onerilir veya uzun far asistani aktive
edilmedi

Uzun far asistani aktif ve Kapali

Uzun far asistani hatasi

Uzun far asistani aktif ve Acik énerilir

Manuel uzun far aktive edilir

A\ UYARI

Uzun far asistani bir yardimci fonksiyondur.
Siiriiciiyii uzun veya kisa fari kullanma
sorumlulugundan kurtarmaz. Uzun veya kisa far
arasinda, trafik veya hava kosullari gerektirdiginde
daima gecis yapin.

Uzun far asistanini kullanma
Fonksiyonu kullanma yontemi:
Sol kol ile (varsa)

Gereklilik:

Otomatik far modu etkin olmalidir.

1. Etkinlestirmek icin, sol kolu 1.5 saniye boyunca
cekin.

2. Etkinlestirmek icin sol kolu ileri dogru itin.
Kontrol ekrani ile
Gereklilik:
Otomatik far modu etkin olmalidir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aydinlatmalar — Dis — Ayarlar

~
Aydinlatmalar &
Okuma & Tavan Ambiyans

Q© Q50 |
Otomatik Uzun Far (2] ()

Otomatik Viraj Lambalar (D) [ ]
Otomatik Karsilama Lambalari () [ ]

Ugurlama Lambalari () Kaoali 15sn  20sn

Jd mac [RINNGEE

Uzun far asistani fonksiyonunu etkinlestirmek
icin, otomatik uzun far diigmesine (2) dokunun.
1. Etkinlestirmek icin sol kolu ileri dogru itin.
Far acisi seviyesini ayarlama
Far acisi seviyesi, daha iyi goris saglamak icin
strlctinin oturma pozisyonuna gore 4 farkli seviyede
ayarlanabilir.
= Far seviye ayari "+" veya "-" digmesini (1)
kullanarak seviyeyi ayarlayin.

Sis lambalari, kontrol ekranindan etkinlestirilebilir
veya devre disi birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aydinlatmalar — Dis

v
Aydinlatmalar
Okuma & Tavan Ambiyans

00:

(¢ K

Arka Sis
Lambalari

A

(2)
[ , AUTO A/C
-

1. On Sis Lambalari
2. Arka Sis Lambalari



Arag, yagmur veya sis gibi goris kosullarinin zayif
oldugu durumlarda, maksimum aydinlatma saglamak
icin 6n tarafta LED sis lambalari ile donatiimistir.

Sis lambasini kullanmak icin aracin acik (yUksek
voltajl batarya aktif) olmasi gerekir.

On sis lambasinin etkinlestirilmesi/devre disi
birakilmasi

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aydinlatmalar — Dis

~
Aydinlatmalar
Okuma & Tavan Ambiyans

Qf

Arka Sis
Lambalari

ip|

TGo3s25 Tl

= On sis lambalarini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye dokunun.

Viraj lambasi fonksiyonu, direksiyon simidinin
dondurildigi veya sinyal lambasinin yandigi tarafta
bulunan sis lambasini etkinlestirir. Bu fonksiyon,
karanlik veya zayif 1sik kosullarinda gérundrlagi
artirmak amaciyla aracin yan tarafindaki alani
aydinlatmaya yardimci olur.

Bu fonksiyon, 40 km/s arac hizina kadar aktiftir.

Viraj lambasi fonksiyonu, kontrol ekrani kullanilarak
etkinlestirilebilir/devre disi birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aydinlatmalar — Dis — Ayarlar

~
AN < Aydinlatmalar 6
uJ Okuma & Tavan Ambiyans

Far Seviyesi Ayari (D)

Otomatik Uzun Far

° Seviye O ° |

Otomatik Viraj Lambalari ()
Otomatik Karsilama Lambalari - (D)

Ugurlama Lambalari () Kanali 15sn  20sn

Gt Jd  mac el RanE

= Otomatik viraj lambalarini etkinlestirmek/devre
disi birakmak icin diigmeye dokunun.

Arag, sol arka tarafta bulunan LED sis lambasi ile
donatiimistir; bu lamba, yagmur veya sis gibi zayif
goris kosullarinda aracinizin diger strticiler ve
yayalar icin géranarlugint arttirir,

Arka sis lambasinin etkinlestirilmesi/devre disi
birakilmasi

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aydinlatmalar — Dis

~
Aydinlatmalar
Okuma & Tavan Ambiyans

0¢ é* =
Arka Sis
Lambalari -

Jd  mac [RINNeE

= Arka sis lambalarini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin diigmeye dokunun.

Vites secici "R" konumundayken diger yol
kullanicilarini uyarmak icin geri vites lambalari yanar.
Arac ilerlemeye basladiginda veya vites secici "R"
haricinde baska bir konuma getirildiginde lambalar
soéner.

Arac park halindeyken bir taraftaki lambalari yakmak
mumkindur. Park lambasi, diger yol kullanicilarinin
aracinizin durmus halde olup olmadigini gérmesine
yardimci olur.



Park lambasini yakma
1. Araci kapatin.

2. Sag veya sol taraftaki park lambasini yakmak icin
sol kolu yukari veya asagi itin.

Park lambasini séndiirme
= Sol kolu normal konumuna getirin.

BiLGi

Aracin diisiik voltajli akiisiiniin desarj olmasina
neden olacagindan, park lambalarini uzun siire acik
tutmayin.

7.1.13 Fren Lambasi

Surict fren yaptiginda fren lambalari yanar ve
arkadan gelen araci uyarmaya yardimci olur.

Adaptif fren lambasi

Adaptif fren lambasi, arkadaki araci uyarmak icin
yiiksek hizlarda sert frenleme durumunda yanar. islev,
fren lambalarini yakip séndirir. Frenleme siddetine
bagl olarak, dortlt flasor de yanar. Stirtict fren
pedalini biraktiginda lambalar normal parlakligina geri
doner.

7.2 ic Aydinlatma
7.2.1 Okuma Lambasi

7.2.1.1 On okuma lambasi

TGo1450 |

On okuma lambasini acma/kapatma
= Sol okuma lambasi icin lens diigmesine (1) basin.
= Sag okuma lambasi icin lens diigmesine (2) basin.
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7.2.1.2 Arka okuma lambasi (varsa)

Arka okuma lambasini acma/kapatma
= Sol okuma lambasi icin lens diigmesine (1) basin.
= Sag okuma lambasi icin lens digmesine (2) basin.

7.2.1.3 Panoramik tavandaki (varsa) arka okuma
lambasi

TG01449

Arka okuma lambasini Acma/Kapatma

= {lgili kapinin tizerindeki lens diigmesine basin.
7.2.2 Okuma Lambasi Ayarlarinin Yapilmasi

Okuma lambasi ayarlari, kontrol ekrani kullanilarak
ayarlanabilir.

Girilecek mendiler:




~
Aydinlatmalar

Ambiyans

AUTO A/C

= istediginiz okuma lambasini acmak/kapatmak icin
dilediginiz bagimsiz digmeye (4) dokunun.

= Tim okuma/aydinlatma ve ayak bélmesi
lambalarini (varsa) kapatmak icin digmeye (2)
dokunun.

= Otomatik kapi islevini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin digmeye (3) dokunun.

Arac kapisi acildiginda, aydinlatma lambalarini ve
ayak bélmesi lambalarini (varsa) yakar.

Parlakhgin ayarlanmasi:

Okuma lambalarinin parlakhigi asagidaki sekillerde
ayarlanabilir.

Kontrol ekranini kullanarak:
= Lambayi secmek icin istediginiz bagimsiz digmeye
(4) dokunun ve kaydirma cubugunu (1) kullanarak
parlakligi ayarlayin.
Veya
Her bir lambada lens diigmesinin kullaniimasi (Bakiniz
7.2.1 Okuma Lambasi ):
= Parlakhigi ayarlamak icin lamba tizerindeki lens
diigmesine uzun sure basili tutun.

Okuma lambasinin parlakligi sadece okuma lambasi
Acik oldugunda ayarlanabilir.

Aydinlatma lambalari yolcunun rahati icin
tasarlanmistir. On ve arkadaki ic lamba ve 6ndeki ayak
b6lmesi lambalari (varsa) otomatik olarak yanar.

Asagidaki kosullarda yanar:
= Aracin kilidi acildiginda veya bir kapi acildiginda.
= Arac kapatildiginda.

Asagidaki kosullarda séner:
= Arac acildiginda.

= 25 saniye sonra, tiim kapilar kapandiginda ve arac
kilitlendiginde.

Bagaj lambalari, bagaj depolama alanini aydinlatmak
icin tasarlanmistir. Bagaj lambasi, bagaj kapagi
acildiginda yanar.

Torpido gozii lambalari, torpido g6zt saklama alanini
aydinlatmak icin tasarlanmistir. Torpido gz
acildiginda lamba yanacaktir.

Ambiyans aydinlatmalari kapi kaplamalarinda ve bas
Ustl konsolda bulunur ve sectiginiz renkte yanar.

Ambiyans aydinlatmasi kontrol ekrani kullanilarak
kapatilirsa aracin kilidi acildiginda yanmaz.

Ortamin rengi ve parlakhigi kontrol ekranindan
ayarlanabilir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aydinlatmalar — Ambiyans

~
Aydinlatmalar
Okuma & Tavan

AUTO A/C

= Ambiyans aydinlatmasini acmak/kapatmak icin
digmeye (1) dokunun.

= Renk ve parlakhgin ayarlanmasi:

1. Renk paletini ve parlaklik ayarlayiciyi
etkinlestirmek icin digmeye (2) dokunun.

2. Renk paletini (3) kullanarak istediginiz
ambiyans aydinlatmasi rengini ayarlayin.

3. Kaydirma cubugunu (4) kullanarak ambiyans
aydinlatmasi parlakhigini ayarlayin.

Ambiyans aydinlatmasinin parlakligi ve rengi sadece
ambiyans aydinlatmasi Acik oldugunda ayarlanabilir.



7.2.6.3 Ayak bolmesi lambasi ayarlarinin yapilmasi
(varsa)

Ayak boélmesi lambalarinin ayarlari, kontrol ekrani
kullanilarak yapilabilir.

Girilecek mendiler:

~
Aydinlatmalar
Okuma & Tavan

AUTOA/C

= Ayak bélmesi lambalarini agmak/kapatmak icin
digmeye (1) dokunun.

= Parlaklik ayarlayiciyi etkinlestirmek icin digmeye
(2) dokunun ve kaydirma cubugunu (3) kullanarak
ayak bélmesi Aydinlatmalar parlakhigini ayarlayin.

BiLGi

Ayak bélmesi lambalarinin parlakligi sadece ayak
bélmesi lambalari ACIK oldugunda ayarlanabilir.

7.3 Koltuklar
7.3.1 Giivenlik Talimatlari

A\ UYARI

= Siiriicii koltugunu arac hareket halindeyken
ayarlamaya calismak, ciddi yaralanma veya kaza
riski yaratir. Koltuk beklenmedik sekilde hareket
edebilir ve arac kontroliinii kaybedebilirsiniz.
Siiriicii koltugunu daima arac hareketsiz haldeyken
ayarlayin.

Koltuklari ayarlarken sikisma riski vardir.
Koltuklari ayarlarken koltuk hareket alaninda
engeller olmadigindan daima emin olun.

Cocuklari asla aracta gézetimsiz halde birakmayin.
Cocuklarin koltuklari ayarlamaya calismasi,
stkismalarina neden olabilir.

Manuel bir koltugu ayarladiktan sonra, agirliginizi
one ve arkaya dogru vererek koltugun yerine
kilitlendiginden emin olun. Siiriicii koltugunun ani
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veya beklenmedik hareketi, aracin kontroliinii
kaybetmenize neden olabilir.

Aracinizda kullanilmak iizere 6zel olarak
onaylanmadikca, koltuk koruyucu kiliflar
takmayin. Onaylanmamuis koltuk koruyucu kiliflari,
hava yastiginin acilmasini engelleyebilir.

Satis sonrasi koltuk minderleri ve/veya koltuk
kiliflar1 kullamilirsa, kaza durumunda emniyet
kemerinin kucak kisminin altindan kaymaniza ve
ciddi sekilde yaralanmaniza neden olma riski
vardir. Satis sonrasi koltuk minderleri veya koltuk
kiliflari, koltuk ile yolcu arasindaki siirtiinmeyi
azaltir. Satis sonrasi koltuk minderlerini ve/veya
koltuk kiliflarini asla kullanmayin.

On koltuklarn altina asla esyalar koymayin.
Gevsek nesneler kayabilir ve fren pedalina veya gaz
pedalina sikisarak bu pedallarin islevlerini yerine
getirmesini engelleyebilir. Kaza veya arac
kontroliinii kaybetme riski vardir.

Ciddi yaralanma riski séz konusudur. Sirthk acisinm
cok geriye dogru ayarlamayin. Bir kaza veya
frenleme manevrasi durumunda emniyet kemerinin
altindan kayma riskiniz artar. Sirthgi miimkiin
oldugunca dik acida ayarlayin.

Koltuklarin altinda veya koltuk ile orta konsol
arasinda sikisms kiiciik esyalari alirken/toplarken,
koltuk mekanizmasinin keskin kenarlarindan étiirii
ellerinizin yaralanma riski vardir. Kiiciik nesneleri/
esyalari dikkatlice alin.

Koltuk basligini ayarlarken veya cikarirken sikisma
riski vardir. Koltuk basligini ayarlarken, koltuk
bashginin hareket alaninda engeller olmadigindan
daima emin olun.

Koltuk bashginin yanhs takilmasi veya ayarlanmasi
durumunda, kaza halinde ciddi yaralanma riski
vardir. Koltuk basliklarinin dogru sekilde
takildigindan daima emin olun.

Koltugu daima emniyet kemeriniz takili degilken
ayarlayin. Koltuk one dogru hareket ettiginde
emniyet kemerinin karniniza baski yapma riski
vardir.

Yolculari asla bagaj bolmesinde tasimayin. Her
yolcu, aractaki emniyet kemetleri ile
sabitlenmelidir.

Elektrikli kumandalarin iistiinii asla koltuk
koruyucu kiliflariyla kapatmayin veya értmeyin.
Bagajlarin arka koltuk sirthginin yiiksekliginden
daha yiiksek bir seviyede istiflenmesi halinde, bir
kaza veya manevra durumunda yolcunun
yaralanma riski vardir. Biiyiik ve agir esyalari,



uygun kayislarla daima baglanti braketi kancasina
sabitleyerek istifleyin.

= Hava yastiklarindan maksimum koruma verimi
elde etmek icin, emniyet kemerini daima dogru
sekilde kullanin ve takin.

7.3.2 Dogru Oturma Pozisyonu

Dogru oturma pozisyonu, givenli ve yorulmadan
surtis imkani saglar.

Suriict koltugunu bireysel gereksinimlerinize uygun
sekilde ayarlayin.

Asagidaki hususlardan emin olun:

1. Bacaklariniz tam olarak uzatilmamis olmali ve
pedallara kolayca erisilebilir ve tamamen basabilir
olmaldir.

2. Ust govdeniz ile direksiyon simidi arasinda en az
25 cm'lik bir mesafe olmalidir.

3. Uyluklariniz alttan koltuk ylzeyi ile destekleniyor
olmaldir.

4. Direksiyon simidini kollariniz hafifce buktlmius
olarak tutmaniz gerekir.

5. Sirthk dik konumda ve sirtiniz yaslaniyor olmalidir.

6. Emniyet kemerinin omuz askisini omzunuzun
ortasina yerlestirin ve kucak kayisini sikica
konumlandirin.

7. Koltuk basligini, basinizin g6z hizasindaki arka
kismi koltuk basliginin orta kismi tarafindan
desteklenecek sekilde ayarlayin.

8. Surtict ekranini ve trafik kosullarini net bir sekilde
gorebilirsiniz.
7.3.3 Koltugun Ayarlanmasi
7.3.3.1 Genel Aciklama

On koltuklar istenen oturma pozisyonuna gére
ayarlanabilir. Koltugu, sizi yormayacak ve konforlu bir
slirlis saglayacak sekilde ayarlamak suretiyle daima
dogru oturma pozisyonunu alin.

7.3.3.2 Bel destekli manuel koltuklar (varsa)

602145

Sirthk acisini ayarlamak icin hafifce 6ne dogru
egilin ve egme digmesini (1) kullanin. Sirthk agisini
istenen konuma ayarlayin.

Koltuk konumunu uzunlamasina ayarlamak icin,
kolu (4) kaldirin ve 6n koltugu kaydirarak
istediginiz konuma getirin. Koltugun yerine
kilitlendiginden emin olun.

Koltuk ytksekligini ayarlamak icin, koltuk istenen
ylksekligine gelene kadar kolu (2) yukari veya
asagl hareket ettirin.

Bel destegini ayarlamak icin, cark digmesini (3)
kullanin.

Arac manuel olarak ayarlanan koltuklarla
donatilmissa, bel destegi ayari sadece siiriicii koltugu
icin miimkiindiir.

7.3.3.4 Elektrikli koltuklar (varsa)

TG02140.

= Koltuk sirthgr acisini ayarlamak icin digmeyi (1)
ileri veya geriye dogru itin.

= Koltuk ytksekligini ayarlamak icin digmenin (2)
(A) kisminin st veya alt tarafina basin.

= Koltuk minderi egimini ayarlamak icin diigmenin
(2) (B) kisminin Ust veya alt tarafina basin.
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= Koltugun ileri/geri konumunu ayarlamak icin
dugmeye (2) ileri veya geriye dogru itin.

= Bel destegini istenen konuma gore ayarlamak icin
diigmenin (3), (C) veya (D) kismina basin.

Koltuk sirthigi acisinin ve bel desteginin elektrikli
ayari yolcu koltugunda mevcut degildir.

7.3.4 Koltuk Bashgi Ayari
7.3.4.1 Genel Aciklama

Arag, her koltuk icin bir koltuk basligi ile donatilmistir.

Koltuk baslig, stirlictiniin oturma pozisyonuna gore
istenen konuma ayarlanabilir. Koltuk basligini, tist
kenari basin Ust kismiyla ayni ylkseklikte olacak
ancak goz seviyesinden daha alcakta olmayacak
sekilde ayarlayin. Basinizin arka kismini koltuk
basligina mimkiin oldugunca yakin konumlandirin.
Dogru oturma pozisyonu aldiginizdan daima emin
olun.

Koltuk bashg yiikseltilmis haldeki bir 6n koltuk 6ne
dogru yatirilirsa, bilesenlerin hasar gérme riski
vardir. Tavan désemesine veya giineslige temas
edebilir.

Arka koltukta 6ne bakan bir cocuk koltugu
kullanirken, koltuk bashigini o koltuktan daima
cikarin.

7.3.4.2 On koltuk bashg:

1. Koltuk bashgini yiksekligini artirmak icin:

Koltuk bashgmni (1) yukariya dogru cekerek
istediginiz konuma getirin. Koltuk bashgmnin
yerine oturdugunu hissedebilirsiniz.
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2. Yuksekligi azaltmak icin:

Sol digmeye (2) basin ve koltuk basligini asagi
dogru (3) itin.

7.3.4.3 Arka koltuk bashgi

1. Koltuk basligini ytiksekligini artirmak icin:

Koltuk bashgini (1) yukariya dogru cekerek
istediginiz konuma getirin. Koltuk bashgmin
yerine oturdugunu hissedebilirsiniz.

2. Yuksekligi azaltmak icin:

Digmeye (2) basin ve koltuk basligini asagi dogru
(3) itin.

Arka koltukta bir yolcu oldugunda, arka koltuk
bashgini kaldirdiginizdan emin olun. Arka koltuk
bashgi en alcak konumda kullanilmamalidir.

7.3.4.4 Koltuk bashginin cikarilmasi

A\ UYARI

Geri takarken koltuk bashiklarinin yerlerini
degistirmeyin. Koltuk basliklari, kendi sirthklarina
uyacak sekilde 6zel olarak tasarlanmistir. Farkli
koltuga takildiklarinda, yerlerine dogru sekilde
oturmalari garanti edilmez. Koltuk basliklar1 dogru
sekilde takilmazsa ciddi yaralanma riski vardir.

Koltuk bashigini cikarirken maddi hasar riski vardir.
Giineslige veya aracin diger ic bilesenlerine zarar
vermemeye dikkat edin.




1. Koltuk bashgini cikarmak icin gerekirse koltuk
sirthgr ayarini degistirin.

2. Koltuk bashgini tamamen yukari kaldirin.
3. (1) ve (2) digmelerinin ikisini de basili tutun ve
koltuk bashgini (3) disari dogru cekin.
7.3.4.5 Koltuk bashigini takma

Koltuk bashgi sapini sirtliktaki delige gére dogru
sekilde hizalayin ve koltuk bashgmni ilgili koltuk

sirthigina takin ve dogru konumda yerine oturtmak icin

asagi dogru bastirin.
7.3.5 Arka Koltuklar
7.3.5.1 Arka koltuk sirthgini katlama

1602320

Arka koltuk sirthgi iki bslime ayrilmistir. iki balim,
bagaj bélmesi kapasitesini artirmak icin birbirinden
bagimsiz olarak 6ne katlanabilir.

A\ UYARI

= Arka koltuk sirthigini asagi katlarken sikisma riski
vardir. Yaralanma veya maddi hasar riski vardir.
Asagi katlamadan énce, arka koltuk sirtliginin ve
koltuk basliginin hareket alaninin serbest
oldugundan emin olun.

= Yaralanma veya sikisma riski s6z konusudur.
Emniyet kemeriniz takili ise, koltuk sirthigim
katlamayn.

= Ani frenleme sirasinda veya bir kaza durumunda,
esyalarin 6ne dogru kaymasini 6nlemek icin
sirthgin daima dogru sekilde kilitlendiginden emin
olun.

= Arka koltuk sirthgi katlandiktan sonra, kilit
karsiligi ice dogru cikinti yapar. Maddi hasar riski
s6z konusudur. Arka koltuk sirtligi katlandiginda,
cikinti yapan kilit karsiligina dikkat edin ve bu alani
acik tutun.

= Arka koltuk sirthigi katlanmadan énce, orta
koltuktaki kolcak kaldirilmalidir.

= Koltuk sirthgini katladiktan sonra, emniyet
kemerinin dogru sekilde yerlestirildiginden daima
emin olun.

7.3.5.2 Sirthg asagi katlama

1. Koltuk basligini asagi dogru itin.
2. Sol veya sag sirtliktaki digmeye (1) basin ve
katlamak icin ilgili sirthg 6ne dogru cekin.
7.3.5.3 Sirthgi yukari kaldirma

1. Sirthgr yukariya/arkaya dogru itin.

2. Yerine kilitlenene kadar sirtliga bastirin.
Dugmenin (1) tizerindeki kirmizi etiketin
gorinmediginden emin olun.

3. Yan emniyet kemerlerini kemer kilavuzundan
gecirin.

4. Koltuk basligini gerektigi gibi ayarlayin.
7.3.5.4 Bardak tutuculu arka kolcak (varsa)

Bardak tutucuyu kullanmak icin arka kolcagi asagi
indirin.
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Teozate L

7.3.5.5 Arka koltuklardaki cocuk sabitleme sistemi
baglanti noktalari

i-Size montaj aparatlari

TG01425

Ust baglant: sabitlemesi

TG02544

Arka koltuklardaki cocuk sabitleme sistemi baglanti
noktalariyla ilgili daha fazla bilgi icin, Bakiniz 2.3.2.2
Cocuk Sabitleme Sistemi Baglanti Noktalari .

7.3.6 Koltuk Isitmasi (varsa)
7.3.6.1 Genel Aciklama

A\ UYARI

= Koltuk isitma fonksiyonu aktifse, koltuklarin
iizerine agir nesneler/esyalar koymayin.
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= Koltugun iizerine su veya baska bir sivi dékiiliirse,
koltuk isitma fonksiyonunu kullanmayin.
Fonksiyonu etkinlestirmeden énce, koltugun iyice
kurumasini bekleyin.

Koltuk déseme kaplamasi islanirsa, bu durum
koltuk isitmasinin arizalanmasina neden olabilir ve
yanma riskini artirabilir. Nemli veya islak giysilerle
asla koltuga oturmayin. Koltuk i1sitma
fonksiyonunu kullanmadan once, koltuk yiizeyinin
kuru oldugundan emin olun.

Koltuga nemli veya islak nesneler ve giysiler
koymayin. Kisa devre riski vardir.

Hassas cilde sahip kisiler icin koltuk 1sitma
fonksiyonunun uzun siire kullanilmasi 6nerilmez.
Sicakligi algilama sorunu olan veya tibbi tedavi
géren kisiler icin cilt yanmasi riski vardir.
Koltuklarin iizerine yalitim malzemesi 6rtmeyin,
sistemin asiri Isinma riski vardir.

Koltuk isitma fonksiyonunu asagidaki durumlarda
kullanmayin:

o Koltuk sirthgi katlanmissa.
o Cocuk koltuklari takiliysa.

Uzun siireli kullanim sonucu olusabilecek yaniklari
onlemek icin periferik néropatisi olan veya diyabet,
yas, nérolojik yaralanma ya da baska bir durum
nedeniyle aci hissetme kapasitesi sinirli olan
kisiler, iklimlendirme sistemi ve koltuk isiticilarini
kullanirken dikkatli olmalidir.

Koltuk 1sitma rezistansinin hasar gérme riski vardir,
koltuk iizerinde diz c6kmeyin veya koltuga keskin
nesneler koymayin ya da koltuga sivi dokmeyin.

Koltuk i1sitma 6zelligi sadece arac calisir haldeyken
kullanilabilir. Koltuk isitmasi, ic ortam sicakhg
yUksekse otomatik olarak kapanacaktir.

On ve arka koltuklar icin koltuk i1sitma seviyesi, kontrol
ekranindan ayarlanabilir. Arka koltuk 1sitma seviyesini,
arka havalandirma menfezinin altindaki diigmeleri
kullanarak ayarlamak da mimkuanddr.

7.3.6.2 On koltuklar

On koltuklarin isitma seviyesi, koltuk isitma diigmesi
kullanilarak 3 farkli seviyeye ayarlanabilir. Koltuk
isitma digmesi tizerindeki gosterge 1s1g1, mevcut
seviyeyi gosterir.

Koltuk isitma digmesi tizerindeki hicbir gosterge 1sig,
ilgili koltuk icin koltuk isitmasinin kapal oldugunu
gostermez.



On koltuk 1sitma seviyesini ayarlamak icin:

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — iklimlendirme — On

. ~
Iklimlendirme
Arka Plan

AlC ﬂ:):. AlC

S $
i@ @i
1

2)
n AUTOA/C

= Sirlicl veya 6n yolcu koltugunun isitma seviyesini
ayarlamak icin koltuk isitma digmesi (1) veya
(2)'ye dokunun.

Arka koltuklarin isitma seviyesi, koltuk isitma diigmesi
kullanilarak 2 farkli seviyeye ayarlanabilir. Koltuk
Isitma dugmesi tizerindeki gosterge isig1, mevcut
seviyeyi gosterir.

Koltuk isitma digmesi tizerindeki hicbir gésterge 1s1g,
ilgili koltuk icin koltuk isitmasinin kapali oldugunu
gostermez.

Arka koltuk 1sitmasi, kontrol ekranindan veya arka
klima havalandirma menfezindeki digmeler
kullanilarak ayarlanabilir.

Arka koltugun isitma seviyesini kontrol ekranini
kullanarak ayarlamak icin:

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — iklimlendirme — Arka

= ~
Iklimlendirme

SADECE AUTOA/C @ SYNC

cU —

= Sol veya sag koltugun isitma seviyesini ayarlamak
icin koltuk isitma (1) veya (2) digmesine dokunun.

Arka koltuk 1sitma seviyesini, arka havalandirma
menfezinin altindaki digmeleri kullanarak ayarlamak
icin:

= Sol veya sag koltugun isitma seviyesini ayarlamak
icin koltuk isitma (1) veya (2) diigmesine basin.

A\ UYARI

= Direksiyon simidi arac hareket halindeyken
ayarlanmaya calisilirsa, arac kontroliinii kaybetme
riski vardir. Direksiyon simidini daima arac
hareketsiz haldeyken ayarlayin.

= Ayarladiktan sonra, direksiyon simidinin yerine
oturdugundan daima emin olun.

= Cocuklarin direksiyon simidini ayarlamaya
calismasi halinde, cocuklarin sikisarak yaralanma
riski vardir. Cocuklari asla aracta gézetimsiz halde
birakmayin.

TG02102

1. Direksiyon kolonunun kilidini agmak icin, kolu
asagi dogru (B) itin.

2. Dikey ve yatay hareket ettirerek, direksiyon
simidini istediginiz konuma ayarlayin.



3. Direksiyon kolonunu kilitlemek icin, kolu yukari
dogru (A) cekin.

4. Direksiyon simidini hareket ettirmeye calisarak,
yerine kilitlenmis oldugundan emin olun.

Direksiyon simidi diigmeleri dokunmaya duyarlidir ve
titresim biciminde dokunsal geri bildirim saglar. Geri
bildirim, direksiyon tizerindeki dokunmatik yizeye
bastiginizda saglanir.
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1. Sol direksiyon simidi digmesi

Sol direksiyon simidi diigmesi asagidaki
fonksiyonlara sahiptir:

*  Sirlcu ekraninda bilgi ekranini kullanma

(Bakiniz 6.2.3.2 Bilgi ekraninin (1) kullanimi )

* Dijital asistan (Bakiniz 6.2.4 Dijital Asistan
(varsa) )
2. Sag direksiyon simidi digmesi
Sag direksiyon simidi digmesi asagidaki
fonksiyonlara sahiptir:
= Sirlcu ekraninda fonksiyon mentistni

kullanma (Bakiniz 6.2.3.3 Fonksiyon
menistnin (2) kullanimi )

* Ortam veya telefon ses dlzeyini ayarlama/
sessize alma (Bakiniz 6.2.3.3 Fonksiyon
menusinin (2) kullanimi )

A\ UYARI

= Aynalari siiriis sirasinda ayarlamayin, ciinkii arac
kontroliinii kaybetme riski vardir. Aynalari daima
arac hareketsiz haldeyken ayarlayin.

= Aynalarin dogru konumlandirildigindan ve buz, kar,
bugu veya diger nesnelerin aynalarin gériisiinii
engellemediginden daima emin olun.

= Aynadaki nesneler gériindiiklerinden daha
yakindir. Aracin arkasindaki yol kullanicilarina olan
mesafe, 6rnegin serit degistirirken, yanlis
degerlendirilebilir. Mesafeyi degerlendirmek icin
dikiz aynasini da kullanin.

Dis aynalar, arka taraf gorus kabiliyetini artirmak icin
sdrlctiniin boyuna ve oturma pozisyonuna gore
ayarlanabilir.

Ayarlama, "kontrol ekranindan" ve "d6ner diigme"
kullanilarak yapilabilir.

Asagidaki proseduri izleyin:

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii —
Kontroller — Aynalar

~

/LJ\ < o Aynalar

o O

5

Sag Ayna Ayari

Kilitlendiginde Otomatik
o ) @

atlanan Ayn

Park Pozisyonu (@) Ayna Isitma
AUTOA/C @ 22 o
- 5

Ayarlamak istediginiz "Sol" (1) veya "Sag" (2)
aynayi secin.

2. Doner dugmeyi kullanarak aynanin konumunu
ayarlayin.




Dis aynalar, kontrol ekrani kullanilarak iceri veya disari
dogru katlanabilir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aynalar

~

Aynalar

5

Sag Ayna Ayari

Otomatik
ok gy (G

Aynal

Sol Ayna Ayari

Park Pozisyonu (@) Ayna Isitma
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= Dis aynalari katlamak icin ayna katlama digmesine
dokunun.

Dis aynayi katlamak, asagidaki durumlarda faydalidir:
= Dar sokaklarda stirerken
= Araba yikamada

Dis aynalar, yaklasik 20 km/sa arac¢ hizina ulasilana
kadar katlanabilir.

Arac hizi 40 km/sa'i astiginda dis aynalar otomatik
olarak acilacaktir.

Dis aynalari uzaktan kumandali anahtarla katlama

Anahtarsiz giris 6zelligine sahip araclarda, arac kilitli/
kilidi acik haldeyken dis aynalar katlanabilir/acilabilir.

islev, kontrol ekrani kullanilarak etkinlestirilebilir/
devre disi birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aynalar

~

Aynalar

5

Sol Ayna Ayari Sag Ayna Ayari

Kilitlendiginde Otomatik @
Katlanan Aynalar

Park Pozisyonu (@) Ayna Isitma

Jd  mxc [elman

= Otomatik katlama islevini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin otomatik katlama diigmesine
dokunun.

Kaldirimin veya yere yakin diger nesnelerin daha iyi
gorulebilmesini saglamak icin vites secici "R"
konumundayken sag taraftaki dis ayna asagi dogru
egilir. Arac hizi vites "R" konumunda 15 km/sa
degerini asarsa ayna cami normal konumuna geri
doéner.

Vites secici "R"den farkl bir konuma getirildiginde dis
ayna normal konumuna geri gelecektir.

islev, kontrol ekrani kullanilarak etkinlestirilebilir/
devre disi birakilabilir.

Girilecek mentler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aynalar

~

Aynalar

5H

Sag Ayna Ayari

@

Ayna Isitma

Sol Ayna Ayari

Jd  wmac (At aen
= islevi etkinlestirmek/devre disi birakmak icin park
konumu digmesine dokunun.

BiLGi

Park konumu fonksiyonu etkin ise, sag dis ayna
ayarlanamaz. Manuel olarak ayarlanirsa, normal
konumuna geri gelecektir.

Ayna isitma islevi, dis aynalardaki bugu ve buzu hizli
bir sekilde yok eder. Ayrica dis ayna camindaki
bugunun giderilmesine ve gorinurltigin artirimasina
yardimci olur.

islev, kontrol ekrani kullanilarak etkinlestirilebilir/
devre disi birakilabilir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aynalar
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Aynalar
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Sag Ayna Ayari

@

Ayna Isitma
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= Dis ayna isitmasini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin ayna isitma diigmesine dokunun.

15 dakika sonra, dis ayna isitmasi otomatik olarak
devre disi kalacaktir.

Maksimum buz c6zme etkinlestirildiginde ve dis
ortam sicakligi 15°C'nin altinda veya esit oldugunda,
dis ayna isitmasi ve arka cam isitmasi otomatik
olarak etkinlestirilir. (Bakiniz 8.3.2 Maksimum Buz
Cozme )

Dis ortam sicakligi 30°C'nin altina diistiigiinde ve
6n cam isiticisi veya arka cam isitmasi
etkinlestirildiginde ya da devre disi birakildiginda,
dis ayna isitmasi etkinlestirilir ya da devre disi
birakilir.

Dis ayna isitma fonksiyonu etkinse ve dis ortam
sicakligi 31°C'ye esit veya iistiindeyse, otomatik
olarak devre disi kalacaktir ve dis ortam sicakligi
30°C'ye esit oldugunda veya altina diistiigiinde
tekrar etkinlestirilecektir.

A\ UYARI

Kamerali ayna sisteminin arizalanmasi veya sistem
arizasi halinde kaza riski vardir. Sistem arizasi
nedeniyle ekran arka aydinlatmasi séndiigiinde
siiriise devam etmeyin. Bir Togg yetkili servisiyle
iletisime gecilmesi onerilir. Asagidaki durumlarda,
yolculuga devam etmeden énce sistem onarilmalidir:

= Ekranin tamamen arizalanmasi

= Donmus goriintii - kameranin gériiniimiinde
degisiklikler olsa bile

= Gecikmeli gériintii akisi
= Ters dénmiis gériintii

UYARI

Ekran olagan disi veya hatali bir gériintii
gosteriyorsa sistemin en kisa siirede bir Togg yetkili
servisinde kontrol edilmesi ve gerekirse onarilmasi
onerilir.

Bu, asagidaki gériintiileme durumlarini da icerir:

= Bozuk gériintiiler

= Acikca fark edilebilen piksel hatalari, siitun veya
satir hatalari

= Kontrast veya renk degisiklikleri
= Mod degisiklikleri arasinda bilgi olmamasi

UYARI

Kamerali ayna sistemi ekrani bulanik, net olmayan
veya net secilemeyen gériintiiler gésteriyorsa,
kamera lensinin kirli olup olmadigini kontrol edin ve
gerekirse temizleyin. Sonuc olarak gésterilen
goriintii iyilesmezse sistemi miimkiin olan en kisa
siirede bir Togg yetkili servisinde kontrol ettirmeniz
onerilir.

Kamerali ayna sistemi, geleneksel dis dikiz aynalarinin
yerine, her iki taraftaki ekrana (2) bagli kompakt,
harici ytksek ¢coztntrltkli kamera (1) kullanir. Bu,
aracin arkasindaki ve yanindaki alanin daha iyi
goriinttilenmesini saglamaya yardimci olarak
surtictintin kor noktalarini azaltir.

Sistem, ambiyans lambasinin parlakligina bagli olarak
ekranin parlakligini otomatik olarak azaltir.

Sistem, kamera ve ekranin calismasi icin sicakliklari
kontrol eden bir sicaklik sensori ile donatilmistir.
Calisma sicakhgi araligi, kamera icin -40°C ila 85°C
ve ekran icin -30°C ila 85°C'dir.

Sistemin ¢ calisma modu vardir:



= Otoyol

= Serit Degistirme
= Park Etme
Otoyol

Sistemin varsayilan modu, sistem etkinlestirildikten
sonra surictntn kullanabilecegi mod olan otoyoldur.
Serit Degistirme

Serit degistirme modu, sag veya sol sinyal
kullanildiginda devreye girer. Bu mod, sinyalleri
kullanarak belirtilen tarafta daha genis bir géris alani
saglar ve boylece serit degistirirken kér noktalar olma
olasihgini azaltir.

Park Etme

Park etme modu, vites secici geri vitese alindiginda
kullanilabilir. Bu mod, park etme amaciyla striicliye
daha iyi bir gorus alani saglar.

Kamerali ayna sistemi, arac acildiginda otomatik
olarak etkinlestirilir.

Varsayilan gériis alani, sistemin otomatik olarak
etkinlestirilmesinden sonra 7 saniye icinde kamerali
ayna sisteminin ekraninda gériintiilenebilir.

Bekleme Modu

Kamerali ayna sistemi, arac durdurduktan 2 dakika
sonra bekleme moduna gecer. Bekleme modunda,
kamerali ayna sistemi talep tzerine 1 saniye icinde
yeniden etkinlestirilir.

Kamerali ayna sistemi ayarlari, arka taraf goris
kabiliyetini artirmak amaciyla, kontrol ekranini
kullanarak surrtictiniin boyuna ve oturma pozisyonuna
gore ayarlanabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aynalar

~

Kamerali Ayna Sistemi
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Sol Ayna Ayari Sag Ayna Ayari
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Goriis alanint manuel olarak ayarlanmasi

Surticti gbrUs alanini manuel olarak ayarlayabilir. En
son ayarlar, sistem tarafindan hatirlanir.

Goris alani ayarlamasi, "kontrol ekrani” ve "doner
digme" kullanilarak yapilabilir.

= Goris alanini degistirmek icin:
1. Istediginiz sol (1) veya sag (2) aynayi secin.

2. Déner dugmeyi kullanarak goéris alanini
ayarlayin.

TG01438

= Gorus alanini sifirlamak icin digmeye (3) dokunun.
Goriis alaninin gecici olarak degistirilmesi

Gorus alani "Otomatik Serit Degistirme Goris Alani”
ve/veya "Otomatik Park Etme Gorus Alani” secenegi
secilerek gecici olarak degistirildiginde, sistem,
sistemin goris alaniicin varsayilan ayarlari
goruntulemedigini bildiren bir bildirimi ekrana
gonderir.

Ekran ayarlarinin yapilmasi

Ekran ve kamerali ayna sistemi fonksiyon ayarlari,
kontrol ekrani kullanilarak ayarlanabilir.

Kamerali ayna sistemi sol ve sag ekraninin parlakligi
birbirinden bagimsiz olarak ayarlanabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Aynalar — Ayarlar




O < KameraiAYnaiSisteIl On capraz trafik carpisma engelleyici,

sag

Parlaklik

Sinyal Lambasina Bagli Genis Goéris Alani (D)
Kor nokta carpisma engelleyici, sol
taraf

Geri Vites Genis Géris Alani (1)

Otomatik Karartma

Kér nokta carpisma engelleyici, sag
Ji =8 taraf

= Ekran parlakhgini ayarlamak icin stirgti dgmeye
(1) dokunun. Guvenli cikis uyarisi, sol taraf
Sinyal Lambasina Bagh Genis Goris Alani

etkinlestirmek/devre disi birakmak icin diigmeye
(2) dokunun.

Guvenli cikis uyarisi, sag taraf
Geri Vites Genis Gorus Alani etkinlestirmek/devre

dist birakmak icin diigmeye (2) dokunun.

Otomatik karartma fonksiyonunu etkinlestirmek/ E:\
devre disi birakmak icin digmeye (4) dokunun. =

Kapi acik uyari gostergesi, sag taraf

Ekran, goriis alani icinde gecici seffaf bindirmelere/ Kapr agik uyari géstergesi, her iki taraf
kaplamalara sahiptir.

Simge Tanim =
’3 Kapi acik uyari gostergesi, sol taraf

Serit degistirme goris alani, sag

Ekran parlakligi géstergesi. Ayarlanan
parlaklik degeri, simgenin ortasinda

Serit degistirme géris alani, sol gosterilir.

Kamerali ayna sistemi linki kayboldu
Park etme goris alan, sol

Manuel gorus alani sifirlama gostergesi
Park etme go6ris alani, sag

Manuel goérus alani sag hareket

Arka capraz trafik carpisma engelleyici, gostergesi
sol

Manuel gérus alani sol hareket
Arka capraz trafik carpisma engelleyici, gostergesi
sag

Manuel goérus alani yukari hareket
On capraz trafik carpisma engelleyici, gostergesi
sol

Manuel gorls alani asagi hareket
gostergesi




= Dikiz aynasi caminda
Varsayilan goris alani cercevesi .
arsaytian goruis T = Dikiz aynasinin arkasinda
gostergesi

Ayna camindaki sensor, arkanizdaki aracin farlarindan
gelen i1sig1 izlerken arkadaki sensor ise ortam i1sigini

Kamera blokaj géstergesi izler.
A\ DIKKAT

Otomatik karartma fonksiyonu, sensorler
engellenirse calismayabilir. Dikiz aynasini,
cikartmalar veya aksesuar gibi nesnelerle
engellemeyin. Sensér alanini temiz tutun.

Isitici gbstergesi

Dis kamera isitma fonksiyonu, dis kameradaki
yogusmay!i gidermeye ve soguk siirls kosullarinda
gbrusu iyilestirmeye yardim eder.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — iklimlendirme — On |

= ~
Iklimlendirme
Arka Plan

A

S
# TGO1432 A
o 2 - Dikiz aynasi, bir kol kullanilarak manuel olarak
B & G|\ ’
= = ayarlanabilir.
= Standart bir ayar icin dikiz aynasindaki kolu iceri
SADeCE i SYNC 4 4
o JI (3] dogru cekin.
= Dis kamera isitmasini etkinlestirmek/devre disi * Karartma g§rUnUmU ayarini kL.JI.Ianmak icin dikiz
birakmak icin, kamera isitma digmesine dokunun. aynasindaki kolu disari dogru itin.

Dikiz aynasi, iki 1sik sensori tarafindan 6lcllen oottt
parlaklik derecesine bagli olarak otomatik olarak

= 0 - On silecekler kapali
karartilir.

= A - Otomatik (Yagmur Algilama Modu)



= | - Strekli yavas silme
= Il - Stirekli hizh silme
Calhistirmak icin:
= Otomatik modu etkinlestirmek icin digmeyi (1)
"A" konumuna getirin.

= Yavas silme modunu etkinlestirmek icin digmeyi
(M "I" konumuna getirin.

= Hizli silme modunu etkinlestirmek icin digmeyi (1)
"lII" konumuna getirin.

Kapatmak icin:
= Dugmeyi (1) "0" konumuna getirin.
Piiskiirtmek ve silmek icin:

= On yikayici digmesine (2) 3 saniye boyunca basin.
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Acmak/Kapatmak icin:
= Arka silecegi Calistirmak icin arka silecek
digmesine kisa siire basin.

= Arka silecegi Kapatmak icin arka silecek
digmesine kisa siire basin.

Piiskiirtmek ve silmek icin:

= Su puskurtmek ve silmek icin arka silecek
diigmesine uzun siire basin.

On silecek calisir haldeyken vites secici "R" konumuna
getirilirse, arka silecek bir kez silme islemi yapar.

Bu 6zellik, kontrol ekranindan etkinlestirilebilir/devre
disi birakilabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Silecekler ve Camlar

O <

Silecekler ve Camlar

Camlar

« Konforlu Acma/Kapatma (D)

Silecekler

* Otomatik Arka Silecek (D) [ ]
O seiives @

O] 223

* On Silecek Yagmur Aleilama Ozelligi

@ l l AUTOA/C

= Fonksiyonu etkinlestirmek/devre disi birakmak icin
otomatik arka silecek digmesine tiklayin.

Sistem, yagmurun yogunluguna bagli olarak 6n
silecegin hizini kontrol eder. Fonksiyon, 6n camda
dikiz aynasinin 6nline monteli yagmur ve isik sensori
ile koordineli olarak calisir.

TG02110

Calistirmak icin:

Dugmeyi "A" konumuna getirin.
Kapatmak icin:

Digmeyi "0" konumuna getirin.

A\ DIKKAT

Silecekler araba yikama servisinde yikama esnasinda
etkinlestirilirse, bilesenlerin hasar gérme riski vardir.
Araba yikama noktalarinda, otomatik modu devre
disi1 biraktiginizdan daima emin olun.

On silecek yagmur algilama 6zelliginin ayarlanmasi

On silecek yagmur algilama 6zelligi, kontrol
ekranindan ayarlanabilir.

1. Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii —
Kontroller — Silecekler ve Camlar
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Silecekler ve Camlar

Camlar

* Konforlu Acma/Kapatma (@)

Silecekler
* Otomatik Arka Silecek (D) [ ]
O sevive3 0

Jd e [SelRan

On Silecek Yagmur Aleilama Ozelligi

2. Hassasiyeti artirmak veya azaltmak icin "+" veya
"-"tusuna basin.

Tum sprey nozullari ortak bir hazneyi/tanki paylasir.
Haznede yaklasik 0,5 litre yikama sivisi kaldiginda
stirlicti ekraninda bir uyari semboli gértntdlenir.

Ekran simgesi

Simge Tanim

Yikama sivisi seviyesi dustik (Simge
sabit)

Yikama sivisini yeniden doldurmak icin asagidaki
adimlari takip edin:

1. Kaputu acin ve yikayici kapagin etrafindaki alani
temizleyin.

2. Kapagi acin ve hazneyi doldurun.

TGo02521

3. Dokdlen sivilart hemen silin ve kapagi dikkatlice
kapatin.

A\ UYARI

= 4°C'nin altindaki sicakliklarda, antifrizli yikama
sivist kullanin. Soguk havalarda, antifrizsiz bir
yikama sivisinin kullanilmasi 6n cam goriisiinii
olumsuz etkileyebilir.

Farkli yikama sivisi konsantrelerini veya antifrizleri
karistirmayin. Farkli yikama sivisi konsantrelerinin
veya antifrizlerin birbiriyle karistirilmasi, ytkama
sistemine zarar verebilir. Maddi hasar riski s6z
konusudur. Liitfen iiriin kutularinin iistiinde
belirtilen talimatlara ve karistirma oranlarina
riayet edin.

Yiiksek sicakliklarda yiiksek kimyasal
konsantrasyona sahip yikama sivilarinin kullanimi,
aracin dis plastik parcalarina zarar verebilir.

Silecek lastigi kaucugunda catlaklar, yariklar ve
puttrler olup olmadigini diizenli olarak kontrol edin.
Hasarliysa 6n camin zarar gérmesini 6nlemek icin
silecek lastiklerini hemen degistirin.

A\ DIKKAT

Bir silecek kolu, silecek lastigi takili degilken camin
iizerine diiserse 6n cam hasar goérebilir. Maddi
hasar riski s6z konusudur. Silecek lastigini
degistirirken silecek kolunu sikica tutun. Silecek
lastigi takili olmadan silecegi katlamayin veya
calistirmayin.

Bilesenin hasar gérme riski bulunmaktadir. Silecek
kolunu silecek lastiginden tutarak kaldirmayin.
Silecekler disari dogru katlanmis haldeyken
hareket etmeye baslarlarsa bilesenin hasar gérme
riski vardir. Servis modunu devre disi birakirken
sileceklerin 6n camla temas halinde oldugundan
daima emin olun.

Silecek lastikleri disari dogru katlannmis haldeyken
kaput acilirsa bilesenin hasar gérme riski vardir.
Kaputu acarken sileceklerin 6n camla temas
halinde oldugundan emin olun.

s Servis modu

Servis modunun etkinlestirilmesi:

1. Araci hazir moddan aksesuar moduna gecirin.



2. Arac aksesuar moduna gecirildikten sonra 10
saniye icinde, 6n yikayici digmesine 3 saniye
boyunca basin.

3. On silecekler servis moduna gececektir.
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Servis modunun devre disi birakilmasi:

1. Arac aksesuar modundayken 6n yikayici
dugmesine kisa bir stireligine basin.

2. Tek bir silme hareketi ile silecekler park
pozisyonuna gelecektir.

» On silecek lastiklerinin degistirilmesi
1. Servis modunu etkinlestirin.

2. Silecek kolunu kaldirin ve saglam bir sekilde
tutun.

TG02513

3. Silecek lastigi kilitleme digmesine (A) basin ve
silecek lastigini (B) cikarin.

155
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4. Takmak icin s6kme proseduriinii tersten
uygulayin.

Silecek lastiginin yerine diizgiin bir sekilde
kilitlendiginden emin olun.
s Arka silecek lastiklerinin degistirilmesi
1. Silecek kolunu kaldirin.
2. Silecek lastigini disari cekip cikartin.

TG02105.

3. Takmak icin, yeni silecek lastigini yerlestirin ve
bastirarak yerine oturtun. Silecek lastigi, bir yerine
oturma sesi cikarmalidir.

Silecek lastiginin yerine diizgiin bir sekilde
kilitlendiginden emin olun.

7.7 Hafiza islevi
7.7.1 Giivenlik Talimatlan

A\ UYARI

= Koltuklar hareket ettirilirse sikisma riski vardir.
Koltuklari ayarlarken, koltuk hareket alaninda
engeller olmadigindan daima emin olun.



= Arac hareket halindeyken hafiza fonksiyonu
etkinlestirilirse, aracin kontroliinii kaybederek
kaza yapma riski vardir. Arac hareket halindeyken
hafiza fonksiyonunu asla kullanmayin.

Hafiza islevi, srticti ve 6n yolcu koltuklari icin 3 farkli
koltuk pozisyonuna kadar ayarlamaniza imkan tanir.
Ayrica, ayarlanan sirtict koltugu konumu icin dis
ayna pozisyonu da hafizaya alinir.

Koltuk pozisyonlari kontrol ekrani kullanilarak hafizaya
alnabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Koltuk Hafizasi

~

Koltuk Hafizasi

I l AUTOA/C
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= A - SUricl koltugu pozisyonu

= B - On yolcu koltugu pozisyonu
Pozisyonun hafizaya alinmasi

1. Araci calistirin.

2. Koltugu istediginiz oturma pozisyonuna gére
ayarlayin.

3. Pozisyonu hafizaya almak icin diigmeye (1, 2 veya
3) uzun siire basili tutun.

Hafizaya alinan pozisyonun yiiklenmesi

= [stediginiz digmeye (1, 2 veya 3) kisa stireli basin.
Hafizaya alinan pozisyon yiklenir.



iklimlendirme fonksiyonlari orta ekran kullanilarak
calistirilabilir. Fan hizi ve sicakligi, bagimsiz iklim
bolgeleri icin ayri ayri kontrol edilebilir.

On

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — iklimlendirme — On |
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1. Strtcu tarafi sicaklik kontrolt
2. Surlcu tarafi hava dagitim kontroll
3. Klima
4. iklimlendirme Acik/Kapali
5. On cam isitici
6. A/C MAKS
7. Yolcu tarafi hava dagitim kontrol
8. Yolcu tarafi sicaklik kontrolt
9. SADECE SURUCU modu
10. Maks. buz ¢c6zme
11. Hava devridaimi
12. Fan hizi ayari
13. Arka cam isitma
14. Otomatik mod
15. Suirtict ve yolcu senkronizasyon modu
Arka

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — iklimlendirme — Arka

= ~
Iklimlendirme

Plan

8
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1. Arka koltuk fani Acik/Kapali

Onde hava akisi

Ta02527

On koltuklarin altina nesneler koymayn, aksi halde
arka koltuklara giden hava akisi engellenebilir.



Surlict ve yolcu tarafi hava dagitimi, kontrol

) N ) ) B ekranindan ayri olarak ayarlanabilir.
Arac cift bolgeli bir iklimlendirme sistemi ile

donatilmistir. Sicaklik, hava dagitimi ve hava akis Girilecek mendler:

yon(, sol ve sag iklim bolgeleri icin ayri ayri

/S Kontrol Ekrani — iklimlendirme — On
ayarlanabilir.

iklimlendirme islevleri, kontrol ekrani kullanilarak .
calistirilabilir. iklimlendirme

Arka Plan

iklimlendirme sisteminden en iyi performansi elde

AlC ﬁ:):. AlC

MAX

etmek icin, tiim kapi camlarini kapatin. £ & &

= iklimlendirme fonksiyonu, calismak icin yiiksek . 51 (58 ,1
voltajli bataryadan enetji tiiketir. iklimlendirme Y o =8
sisteminin uzun siireli kullanim, siiriis menzilini
azaltir. Gerektiginde iklimlendirme fonksiyonunu somoc W87 Jd rmE

kullanarak yiiksek voltajli batarya sarjini koruyun.
1. Strdct tarafi hava dagitim kontrolt

2. Yolcu tarafi hava dagitim kontroli

iklimlendirme, kontrol ekrani kullanilarak acilabilir/ Hava dagitiminin ayarlanmasi
kapatilabilir. _
Girilecek mendiler: e
= - o
Kontrol Ekrani — Iklimlendirme — On | AlC  #x  AlC
iy MAX

2]
e %
e
©
2 G 1=

= ~
Iklimlendirme
Arka Plan
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AlC ﬂ:). AlC

MAX

% e
Yo ® i 1. On cam yéninde
o o 2. Yize dogru
i N O 7y IR 3. Ayak alani
llgili havalandirma menfezinin hava akisini agmak/
Acmak icin asagidaki diigmelerden birine dokunun: kapatmak icin bir veya daha fazla hava dagitim
« OTOMATIK mod (1) digmesine dokunun.
« Sicaklik (2) Secilen hava dagitimini géstermek icin digmenin 1sig1
- A/C(3) yanacaktir.
« A/C MAX (4) Tum hava dagitimlarinin secimini ayni anda kaldirmak

) mumkin degildir.
= |klimlendirme acik/kapali (5)

Kapatmak icin asagidaki diigmelerden birine dokunun: m

« iklimlendirme acik/kapali (5) Hava dagitim y6nii 6n cama dogru secilirse, hem
siiriicii hem yolcu tarafi hava akisi, 6n cama dogru

= Fan hizini "0" seviyesine indir (6) yénlendirilecektir.



Sicaklik, kontrol ekrani Gzerindeki digmeleri
kullanarak surticti ve yolcu taraflari icin ayri olarak
ayarlanabilir. Sicaklik ayari 16°C ile 29°C arasinda
yapilabilir.

Surict tarafi sicaklik ayarlari, arka koltuklara da
uygulanacaktir.

Otomatik iklimlendirme, ayarlanan sicakliga en kisa
strede ulasmayi saglayacaktir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — iklimlendirme — On

. ~
Iklimlendirme
Arka Plan
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1. Surtcl tarafi sicaklik kontroli
2. Yolcu tarafi sicaklik kontroll
Hava sicakliginin ayarlanmasi

Surticti veya 6n yolcu tarafi sicakligini ayarlamak icin
kontrol ekranindan sicaklk ayar digmesi (1) veya
(2)'ye dokunun.

Ekran dugmeleri Gizerinde HI veya LO uyarisi cikarsa
sistem, maksimum isitma veya sogutma modunda
calistyor demektir.

OTOMATIK modu, maksimum sojutma veya isitma
secildiginde calismaz.

On koltuklar

Fan hizi, kontrol ekrani Gzerindeki digmeler
kullanilarak bircok farkli sekilde ayarlanabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — iklimlendirme — On

= ~
Iklimlendirme
Arka Plan
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MAX
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= Fan hizini azaltmak icin diigme (1)'e dokunun.
= Fan hizini artirmak icin digme (2)'ye dokunun.

Fan hizi manuel olarak ayarlandiginda OTOMATIK
modu devre disi kalir.

A\ UYARI

Eger fan tamamen Kapatilirsa, iklimlendirme
calismayacaktir, bu da camlarin ic yiizeyinde buguya
neden olabilir.

Arka koltuklar

Arka koltuklar icin fan hizi, kontrol ekranindan
etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir. Stirtict
tarafi ayarlari, arka fan hizi icin de uygulanabilir.

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — iklimlendirme —
Arka

= ~
Iklimlendirme
Plan

SADECE AUTOA/C m
ORGCO AT SYNC
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= Arka koltuklar icin fani etkinlestirmek/devre disi
birakmak diigmeye (1) dokunun.

= Eger OTOMATIK modu etkinlestirilirse ve arka
koltukta yolcu tespit edilmezse, arka koltuk fani
otomatik olarak devre disi birakilir.

= Hava akisi yeterli degilse, arka havalandirma
menfezinin fiziksel durumu kontrol edilmelidir.
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Arka Plan
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1. SADECE SURUCU modu
2. A/C MAKS
3. On cam isiticisi (varsa)
4. Otomatik mod
5. SENK modu

SADECE SURUCU

Sadece Surtict modu secildiginde, iklimlendirme
sadece sUrlcU tarafi etkinlestirilir. Etkinlestirildiginde
yolcu koltugunda bir yolcu olmamasi durumunda
enerji tiketimini azaltmaya yardimci olur.

TGo2131_Tl

Bu 6zellik, kontrol ekraninda yer alan Sadece Strticl
dugmesini (1) kullanarak etkinlestirilebilir/devre disi
birakilabilir.

= Yolcu tarafi sicakligi veya hava dagilimi kontrol
ekrani kullanilarak ayarlanirsa, Sadece Siiriicii
modu devre disi birakilacaktir.

= Sadece Siiriicii modu etkinlestirildiginde, sistem
etkili isitma/sogutma icin yolcu ve arka alanlara
hava akisi saglayabilir.

A\ UYARI

Camlarin ic kisminda bugulanmaya bagl gérme
yetersizligi nedeniyle kaza riski s6z konusudur.
"Sadece Siiriicii" fonksiyonunu yalnizca durum izin
verdiginde kullanmak siiriiciiniin sorumlulugundadir.

A/C MAKS

Bu 6zellik etkinlestirildiginde aracin ic kismi
maksimum giicte sogutulur. iklimlendirme sicakhig
dislge, fan hizi da yliksege ayarlanir. Hava devridaim
modu etkinlestirilir.

Ozellik, kontrol ekraninda yer alan A/C MAKS
digmesini (2) kullanarak etkinlestirilebilir.

A/C Maks. modu, baska bir iklimlendirme ayari
degistirilirse devre disi kalir.

On cam i1siticisi (varsa)

Bu 6zelligin kontrol erkanindaki 6n cam isitici digmesi
(3) kullanilarak etkinlestirilmesi, n camda olusan buz
veya karin eritilmesine yardimci olur.

Otomatik mod

OTOMATIK mod, sicaklik 6n ayarlari ve bagimsiz
ayarlar kullanilarak konforlu bir iklimlendirme saglar.
OTOMATIK mod, hava akisini ve hava dagitimini 6n

ayarl sicakliklara mimktin oldugunca hizli ulasmak
zere otomatik ayarlar.

OTOMATIK mod, arka koltuktaki yolcu varligini
hesaba katar. Arkada yolcu varligi tespit edilmezse,
arka koltuklar icin hava akisi devre disi birakilir.

OTOMATIK mod, her yolculuk sonrasinda kaydedilen
iklimlendirme ayari ile yeniden baslatilir.

OTOMATIK Modun Acilmasi

OTOMATIK modu etkinlestirmek icin kontrol
ekranindaki OTOMATIK digmesine (4) basin.

On ayarli tic adet OTOMATIK mod bulunmaktadir:
- OTOMATIK - DUSUK
= OTOMATIK - ORTA
= OTOMATIK - YUKSEK

Hava akisl, secilen moda goére optimum sogutma
saglamak tizere iklimlendirme sistemi tarafindan
optimize edilir.

OTOMATIK modlari arasinda kontrol ekrani
kullanilarak gecis yapilabilir.
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Iklimlendirme
Arka Plan
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= OTOMATIK mod; sicaklik, fan hizi veya
iklimlendirme sisteminin hava dagitim ayarlarina
manuel olarak miidahale ettiginizde devre disi
kalir.



= OTOMATIK modu OTOMATIK diigmesi (4)
kullanilarak devre disi birakildiginda,
iklimlendirme en son gecerli iklimlendirme
ayarlariyla calisacaktir.

SENK (Senkronizasyon) Modu

SENK modu etkinlestirildiginde, sirici tarafinin
iklimlendirme ayarlari yolcu tarafina ve arka tarafa da
uygulanir.

SENK modu, kontrol ekraninda yer alan SENK
dugmesini (5) kullanarak etkinlestirilebilir/devre disi
birakilabilir.

SYNC modu, yolcu tarafi ayarlari manuel olarak
degistirildiginde devre disi kalir.

Arac icindeki belirli hava menfezleri acilip/
kapatilabilir ve hava akisinin yénii hava menfezinden
ayarlanabilir.

Hava akisi sicakligi, iklimlendirmenin 6n ayarli
sicakhigina baghdir.

A\ DIKKAT

Bilesenin hasar gérme riski bulunmaktadir.
Havalandirma menfezleri iizerine herhangi bir
aksesuar, érn. telefon tutucu veya arac parfiimii
takmayin.

ilac veya yiyecek gibi sicakliga duyarli maddeler,
havalandirma menfezlerinden gelen hava nedeniyle
zarar gérebilir veya kullanilamaz hale gelebilir.
Sicaklhiga duyarl maddeleri asla havalandirma
menfezlerinin 6niinde saklamayin.

601430

= Hava akis yonlna degistirmek icin digmeyi (1)
kullanin.

= Orta havalandirma menfezini agmak/kapatmak
icin digmeyi (2) cevirin.

= Yan havalandirma menfezlerini kapatmak icin,
digmeyi (1) en dis konuma getirin.

TG05897

= Hava akisi yontni degistirmek icin digmeyi
kullanin.

= Orta havalandirma menfezini kapatmak icin
diigmeyi orta konuma getirin.

= Yan havalandirma menfezlerini kapatmak icin
diigmeyi en dis konuma getirin.
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= Hava akis yonini degistirmek icin digmeleri
kullanin.

= Havalandirma menfezini kapatmak icin digmeyi ok

yéniinde cevirin.

Genel ipuclan
1. Hava devridaim modunu uzun sire
kullandiginizda, camlarda bugu olusabilir.

2. Hava dagitim ayarindan bagimsiz olarak, ayak
bolmesinde kiiclik bir miktar hava akisi
hissedebilirsiniz.

3. Hava giris kanalini kapatmayin. Tikanmalari
Onlemek icin 6n camin taban kisminda yer alan
hava giris kismindaki kar, buz veya yapraklari
temizleyin.

4. Dis ortam sicakligi yiksek oldugunda, klima
sistemine yardimci olmak icin yolculuga
baslamadan 6nce araci havalandirin ve camlar
acik halde kisa bir mesafe surin.

5. Aracin ic kismini hizh bir sekilde sogutmak icin

A/C maks islevini kullanin.

6. iklimlendirme sistemi sizi rahatsiz edecek kadar

ylksekse fan hizini manuel olarak disdrin.

7. Klima kompresori sadece aracin ic kismini degil,
ayni zamanda yuksek voltajli bataryayi da
sogutur. Bu nedenle, sicak havalarda, siz
kapatsaniz bile klima kompresoru calisabilir.
Sistemin 6nceligi yliksek voltajli bataryayi
sogutmak ve optimum sicaklik araliginda uzun
omurliligl ve optimum performansi
desteklemek oldugu icin bu normaldir.

8. Arac kullanimda degilken bile ugultu sesleri ve su
devridaim sesleri duyulabilir. Bu sesler normaldir
ve cesitli arac islevlerini desteklemek tzere dahili
sogutma sistemi calistirildiginda isitilir.

9. Sogutma sisteminden kaynaklanan yogusma,
aracin altindan damlayarak bir su birikintisi
olusturabilir. Bu normaldir ve bir sizinti oldugu
anlamina gelmez.

10. Dis ortam isisi sogukken ve arac isinirken ya da
hizli sarj yaparken bile klima kompreséri ve
radyator fani calisip glirtilti yapabilir, clinku
araciniz verimliligi maksimuma cikartmak tizere
tasarlanmistir.

Otomatik iklimlendirme

1. Soguk dis ortam sicakhiginda, OTOMATIK mod
secildiginde, hava akisi 6n cama ve ayak
bolgesine dogru yonlendirilecektir.

2. Dis ortam sicakhigi aracin icinden daha ytksek
iken OTOMATIK mod secilirse sogutmayi
maksimuma cikartmak Gzere hava devridaim
modu etkinlestirilir. Sistem, hava soguyana kadar
fan hizini azaltabilir.

3. Secilen sicakhiga bagli olarak otomatik,
iklimlendirme sistemi aracin i¢ kismini mimkan
oldugunca hizli isitabilir veya sogutabilir.

4. iklimlendirme sisteminin verimli sekilde calismasi
icin havalandirma menfezlerini agmak gereklidir.

A\ UYARI

Camlardan, 6n camdan ve arka camdan gériisiin zayif
olmasi, ciddi yaralanmalara neden olabilecek
carpismalarin ve kazalarin riskini artirir.

= Araci siirmeden énce, tiim camlarda, 6n camda ve
arka camda bugu, buz ve kar olmadigindan daima
emin olun.

= Camlarda bugu olusmasini 6nlemek icin, isitma,
klima ve arka cam isitmasini ayarlayin.



Buz c6zme fonksiyonu, kontrol ekrani kullanilarak
kontrol edilebilir.
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1. Maks. buz ¢c6zme
2. Arka cam isitma
3. On cam isitici (varsa)

islev, buguyu ve buzu camlardan hizli bir sekilde
temizlemek icin kullanilir. Acikken hava akisi 6n cama
ve 6n kapi camlarina dogru yonlendirilir.

Maksimum buz ¢6zme secenegine cift tiklandiginda
sistem dnceki iklimlendirme ayarlarina geri doner.

Maksimum buz c6zme islevini etkinlestirme/devre
disi birakma

Girilecek mendiler:

Kontrol Ekrani — iklimlendirme — On
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= Maksimum buz c6zmeyi etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin maksimum buz ¢c6zme diigmesine
dokunun.

Arka cam isitma islevi, buguyu ve buzu arka camdan
hizli bir sekilde temizlemek icin kullanilir.

A\ DIKKAT

= Arka cami ve aynalari temizlemek icin keskin bir
nesne veya asindirici cam temizleyicisi kullanilirsa,
bilesenlerin hasar gérme riski vardir. Arka cama ve
aynaya entegre iletkenler hasar gérebilir.

= Ayarlama sirasinda ayna caminin hasar gérme riski
oldugu icin, ayna camini donmus haldeyken
ayarlamayin.

Arka cam isitmasinin etkinlestirilmesi/devre disi
birakilmasi

Girilecek mentler:

Kontrol Ekrani — iklimlendirme — On
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= Arka cam isitmasini etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin arka cam isitma digmesine
dokunun.

15 dakika sonra, arka cam isitmasi otomatik olarak
devre disi kalacaktir.

Maksimum buz c6zme etkinlestirildiginde ve dis
ortam sicakligi 15°C'nin altinda veya esit oldugunda,
dis ayna isitmasi ve arka cam isitmasi otomatik
olarak etkinlestirilir. (Bakiniz 8.3.2 Maksimum Buz
Cézme)

BiLGi

= Dis ortam sicakligi 30°C'nin altina diistiigiinde ve
dis ayna isitmasi veya 6n cam isiticisi
etkinlestirildiginde ya da devre disi birakildiginda,
arka cam isitmasi etkinlestirilir ya da devre disi
birakilir.

= Arka cam isitma fonksiyonu etkinse ve dis ortam
sicakligi 31°C'ye esit veya iistiindeyse, otomatik
olarak devre disi kalacaktir ve dis ortam sicakligi
30°C'ye esit oldugunda veya altina diistiigiinde
tekrar etkinlestirilecektir.



On cam isitma islevi, 6n camdaki bugu ve buzu hizl
bir sekilde yok eder. Ayrica 6n camdaki bugunun
giderilmesine ve goriintrltGgtn artirlmasina yardimci
olur.

On cam i1sitma islevi, kontrol ekrani kullanilarak
etkinlestirilebilir/devre disi birakilabilir.

Girilecek mentiler:

Kontrol Ekrani — iklimlendirme — On
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= On cam isiticiyi etkinlestirmek veya devre disi
birakmak icin 6n cam isitici digmesine dokunun.

15 dakika sonra, 6n cam isitici otomatik olarak devre
disi kalacaktir.

BiLGi

Maksimum buz c6zme etkinlestirildiginde ve dis
ortam sicakligi 15°C'nin altinda veya esit oldugunda,
6n cam isiticisi, dis ayna isitmasi ve arka cam
isitmasi otomatik olarak etkinlestiriliv. (Bakiniz 8.3.2
Maksimum Buz Cézme )

= Dis ortam sicakligi 30°C'nin altina diistiigiinde ve
dis ayna isitmasi veya arka cam isitmasi
etkinlestirildiginde ya da devre disi birakildiginda,
6n cam isitici etkinlestirilir ya da devre disi
birakilir.

On cam isitici fonksiyonu etkinse ve dis ortam
sicakligi 31°C'ye esit veya iistiindeyse, otomatik
olarak devre disi kalacaktir ve dis ortam sicakligi
30°C'ye esit oldugunda veya altina diistiigiinde
tekrar etkinlestirilecektir.

Hava filtresi, toz, polen ve diger kirletici partikulleri
yakalayarak aracinizin icindeki havanin kalitesini
artinr. Araciniz, iklimlendirme sisteminin arac icindeki
hava kalitesini otomatik olarak iyilestirmesini
saglayan hava kalitesi sensort ile donatilmistir.

= Kabin hava filtresinin diizenli olarak degistirilmesi
gerekir. Bakiniz 10.1 Bakim Plani .

= Diisiik hava hizi ve siirekli kétii koku algilanirsa
diizenli bakimi beklemeden filtre degisimi yapmak
icin bir Togg yetkili servisini ziyaret etmeniz
onerilir.

Devridaim islevi, disaridan temiz hava alma ve aracin
icindeki havayi devridaim etme secenekleri arasinda
secim yapma imkani sunar.

Hava devridaim modu etkinlestirildiginde dis ortam
havasi aracin icine giremez. Arag icindeki hava
devridaim ettirilir.
Aracta, asagidaki devridaim modlari mevcuttur:

1. Otomatik devridaim

2. Manuel devridaim

3. Temiz hava/devridaim kapali

OTOMATIK devridaim modu etkinlestirildiginde
sistem, dis ortam hava kalitesine bagl olarak temiz
hava ve devridaim arasinda otomatik olarak gecis
yapar. Sistem, bugulanmayi énlemek icin dis ortam
hava kalitesine bagli olarak devridaim modunu
otomatik olarak kapatir.

Kullanici, kontrol ekranini kullanarak devridaim
modunu manuel olarak etkinlestirebilir/devre disi
birakabilir.

Girilecek mentler:

Kontrol Ekrani — iklimlendirme — On
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= Farkl modlar arasinda gecis yapmak icin devridaim
diigmesine dokunun.

Hava devridaim modu, buz c6zme fonksiyonu
acildiginda kapanir.



9 Saklama Bolmeleri

9.1 Saklama Konumlari

9.1.1 Giivenlik Talimatlari

A\ UYARI

= Ani bir frenleme veya arac manevrasi durumunda
dakiilecek sicak iceceklerden 6tiirii yaralanma riski
s6z konusudur. Daima kapakl icecek kaplari
kullanm. icecek kaplarini her zaman bardak
tutucuda giivenli bir sekilde tutun.

Esyalar siiriiciiniin ayak bosluguna diiserse, kaza
riski artar. Esyalari, siiriiciiniin ayak bosluguna
veya 6n yolcu ayak bosluguna giremeyecek sekilde
giivenle muhafaza ettiginizden emin olun.

Arac hareket halindeyken saklama bélmelerini
daima kapali tutun.

Kapali icecek siseleri asiri sicakta aracta
patlayabilir veya asiri soguklarda patlayabilir.
Kapali icecek siselerini asla asiri sicak veya asiri
soguk bir aracta uzun siire birakmayin.

On koltuk sirthdi ceplerinde keskin nesneler
saklanirsa, kisisel yaralanma veya maddi hasar
riski vardir. Keskin nesneleri daima uygun bir ortii
veya bezle ortiin.

9.1.2 On Kisim Saklama Konumlar

TG02342

1. Suriict kapisi saklama bolmesi
2. Torpido gozi

3. On yolcu kapisi saklama bélmesi
4. On bardak tutucu

5. Kablosuz sarj pedi

6. On kolcak

9.1.3 Arka Kisim Saklama Konumlari

1. On koltuk sirthigi cebi (varsa)

2. Arka kapi saklama bdlmesi
Ceket askisi

TG02336

= Ceket askisi

Hafif giysileri asmak icin arka tutamagin yaninda her
iki tarafta bir ceket askisi bulunur.

A\ UYARI

Ceket askisina keskin veya agir nesneler asildiginda,
ani bir frenleme veya arac manevrasi durumunda
kisisel yaralanma veya maddi hasar riski s6z
konusudur. Keskin veya agir nesneleri asmayin.

Bilesenin hasar gérme riski bulunmaktadir. Ceket
askisina agir giysiler veya nesneler asmayin.

9.2 Torpido Goziinde Saklama

9.2.1 Genel Aciklama

A UYARI

Yaralanma riski s6z konusudur. Torpido goézii acik
kalirsa, bir kaza veya fren manevrasi durumunda
torpido goziindeki nesneler yolculuk sirasinda ic
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kisimlara dagilabilir. Torpido goéziinii kullandiktan
hemen sonra kapatin.

1601435

Torpido gozu kiclk esyalar icin bir saklama alanidr.
Acma:

Torpido géztinti agmak icin kilit dilini sola dogru cekin.

Kapatma:

Torpido goziinl Gzerine bastirarak kapatin.

A\ UYARI

Gevsek nesneler, siiriis veya frenleme manevralari
sirasinda aracin ic kismina dagilabilir, bu da kaza
riskini artirir. Siiriis sirasinda nesneleri giivenli bir
sekilde saklayin.

Aksesuar modu aktive edildiginde, harici cihazlar icin
ara¢c donanimina bagl olarak birden fazla giic kaynagi
kullanabilirsiniz.

TG02300

Orta konsoldaki kablosuz sarj pedini kullanarak cep
telefonunuzu kablosuz olarak sarj edebilirsiniz.

Ozelligi kullanmak icin asagidaki hususlardan emin
olun:

= Arac calisir durumda.

= Ozellik aktif durumda.

= Cep telefonu kablosuz sarj icin uygun olmalidir.
Cep telefonunu kablosuz olarak sarj etmek icin:

= Cep telefonunu, ekrani yukari bakacak sekilde
pedin ortasina mimkin oldugunca yakin
yerlestirin.
Cep telefonunu koyarken, kablosuz sarj pedi ile
arasinda hicbir nesne olmadigindan emin olun.

Sarj sirasinda, sarj pedinin ve cep telefonunun ytizeyi
isinabilir. Daha yiksek sicakliklarda, cep telefonunun
asiri iIsinmasini énlemek icin sarj akimi azaltilabilir.
istisnai durumlarda, sarj islemi gecici olarak kesintiye
ugrar.

Kablosuz sarji etkinlestirme/devre disi birakma

islev, kontrol ekrani kullanilarak etkinlestirilebilir/
devre disi birakilabilir.

Girilecek mentler:

Kontrol Ekrani — Ana Sayfa — Menii — Kontroller
— Kablosuz Telefon Sarji

~

Kablosuz Telefon Sarji

Sarj

Kablosuz Sarj | ()
AUTOA/C
—-——

= Fonksiyonu etkinlestirmek/devre disi birakmak icin
kablosuz sarj cikisi digmesine dokunun.

A\ DIKKAT

Bir cihazi sarj ederken, pasaportlar, park biletleri,
ulasim kartlari veya kredi kartlari gibi manyetik
seritli veya radyo frekansi tanimlama cipli nesneleri
sarj alaninin yakinina koymayin. Manyetik serit veya
radyo frekansi tanimlama cipi hasar gérebilir.



A UYARI

Kablosuz sarj cihazlari, kalp pilleri de dahil olmak
iizere implanth tibbi cihazlarin calismasini
etkileyebilir. implant kullanicilari, herhangi bir
sorulari oldugunda bir tip uzmanina danmismalidir.

Kilifl bir cep telefonu kablosuz sarj mati ile sarj
edilebilir, fakat kablosuz sarj performansi
etkilenebilir.

USB girisleri sembolle etiketlenmistir. Arac
calistiginda, USB girislerini sadece sarj amaciyla
kullanabilirsiniz.

On USB girisi

Orta konsol kolcaklarinin altinda iki USB girisi vardir.
= Tip Cgirisi
= Cihazlari sarj etmek icin kullanilabilir

= Sarj akimi: maks. 3 A
Arka USB girisi (varsa)

= Tip C girisi
= Cihazlari sarj etmek icin kullanilabilir
= Sarjakimi: maks. 3 A

A\ UYARI

Kolcak bélmesindeki esyalar, yolculuk sirasinda,
ornegin bir kaza durumunda veya fren yaparken ya
da bir manevra durumunda ic kisma dagilabilir.
Yaralanma riski s6z konusudur. Kolcak kapagini
kullandiktan hemen sonra kapatin.

Orta konsoldaki 6n kolcagin altinda, iki tane saklama
alani vardir:

= Saklama kutusu

= Sogutmali orta konsol esya g6z

1602316

1. Saklama kutusu kilit digmesi
2. Orta konsol esya gozu kilit dugmesi
Saklama kutusunu acma ve kapatma

= Acmak icin saklama kutusu kilit diigmesini cekin ve
kolcak kapagini kaldirin.
= Kapatmak icin kolcak kapagini kilitlenene kadar
itin.
Orta konsol esya goziiniin acilmasi ve kapatiimasi
= Acmak icin kilit diigmesini cekin ve kolcak kapagini
kaldirin.
= Kapatmak icin kolcak kapagini kilitlenene kadar
itin.
Orta konsol esya gozii sogutmasi (varsa)

Klima calisirken, orta konsol esya g6zl sogutma
ozelligi, icecekleri veya yiyecekleri sogutmak icin
kullanilabilir.



= Sogutmayi agmak veya kapatmak icin,
havalandirma menfezinin kontrol digmesini saat
yoninin tersine veya saat yoninde dénddrin.

Sogutma gerekmediginde havalandirma menfezini
kapatin.

Orta konsol esya gbzi sogutmasi, havayi arka sira
hava kanallarindan alir. Eger iklimlendirme
OTOMATIK modda ise ve arka koltukta yolcu tespit
edilmemisse, orta konsol esya gézl sogutmasi
otomatik olarak devre disi birakilir. Kontrol ekranini
kullanarak elinizle acin. (Bakiniz 8.2.5 Fan Kontrolti )

9.4.2 Bardak Tutucular

A\ UYARI

= Arac hareket halindeyken bardak tutucuya sicak
icecek koymayin. Sicak icecekler dokiilebilir ve bu
da yaralanma riskini artirir.

= Kirilabilir icecek kaplari kullanmayin, kaza
durumunda yaralanma riski yaratir.

Bardak tutuculara daima kapakli icecek kaplari
koyun. Aksi halde, icindeki sivi dékiilebilir ve arac
ekipmanina zarar verebilir.

On bardak tutucu

TG02318

Orta konsolda iki bardak tutucu vardir.
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Arka bardak tutucu (varsa)

Arka bardak tutuculari kullanmak icin arka kolcaklari
asagl indirerek agin.

1602319 [

9.5 Bagaj Depolama Alani
9.5.1 Genel Aciklama

Arac, bliylk nesnelerin yliklenmesini ve
sabitlenmesini mimkin kilan esnek bir bagaj
depolama alani kapasitesine sahiptir. Arka koltuk
sirasindaki sirtlik/sirt dayanagi asagi dogru
katlanarak, aracin depolama kapasitesini 6nemli
6lctide artinir. Esyalari sabitlemek icin baglama braketi
kancasini veya bagaj kancasini kullanin ve yiku
gizlemeye yardimci olmasi icin makarali bagaj
perdesini kullanin.

A\ UYARI

= Bagaj makarali perdesi, esyalari depolama yiizeyi
degildir. Bagaj makarali perdesine yerlestirilen
esyalar, siiriis veya ani frenleme sirasinda ya da bir
kaza durumunda tiim arac yolcularinin yaralanma
riskini artirir.

Gevsek nesneler, siiriis veya ani frenleme
manevralari sirasinda aracin ic kismina dagilabilir,
bu da kaza riskini artirir. Esyalari daima bagaj
bélmesine giivenli bir sekilde yerlestirin ve baglanti
braketi kancasi ile sabitleyin. Agir esyalar icin
uygun kayislar kullanin.

Aracin yol tutus o6zellikleri, yiikiin agirligina ve
dagilimina bagl olarak degisebilir. Siiriis tarzimzi,
degisen arac yol tutusuna gore ayarlayin.

Bir cocuk giivenlik koltugunu asla baglanti braketi
kancasi ile sabitlemeyin.

izin verilen aks, yiik ve arac agirhéi degerlerini asla
asmayin.

Oliimciil yaralanma riski séz konusudur. Aracinizi,
ozellikle de bagaj kapagi aciksa asla gézetimsiz
halde birakmayin. Cocuklar bagaj béimesine
girebilir ve bagaj kapagini iceriden kapatabilir.



= Yolculari asla bagaj b6lmesinde tasimayin. Her
yolcu, aractaki emniyet kemetrleri ile
sabitlenmelidir.

A\ DIKKAT

Bagaj bolmesine herhangi bir sivinin dokiilmesi
halinde, bilesenlerin hasar gorme riski vardir. Sivi ile
doldurulmus kaplar1 daima giivenli bir sekilde
yerlestirin ve sizdirmaz olduklarindan emin olun.

Lastik basinci yiike gére ayarlanmalidir.

Yiikleme onerileri

= Kargo bélmesindeki esyalari mtimkiin oldugunca

sirthga yaslayarak yerlestirin.

= Esyalar Gzerindeki keskin koselerin ve kenarlarin
etrafina koruyucu malzeme sarin.
Agir esyalar: Mimktin oldugunca ileriye, yatay
halde ve dogrudan arka koltuk sirthklarimin
arkasina yerlestirin. Arka koltukta yolcu yoksa, her
iki dis emniyet kemerini de ilgili karsi tokalara
takin.

Esyalari sirtliklarin Ust kenarini gececek sekilde
istiflemeyin.

Bir esyayi baglamak icin elastik bantlar veya
kayislar kullanmayin.

Bagaj makarali perdesi, bagaj bélmesindeki esyalari
gizlemek icin kullanilabilir.

Bagaj makarali perdesinin takilmasi

1602324

1. Makaral perdeyi girintiye yerlestirin.

2. Makarali perdenin kenarlarina yerine kilitlenene
kadar bastirin.

Bagaj makarali perdesinin acilmasi

,_

1. Kolu tutun ve makarali perdeyi tamamen cekip
cikarin.

2. Makarali perdenin arka koselerindeki baglanti
pimlerini yan panellerdeki yariklara gecirin ve
makarali perdeyi acin.

Bagaj makarali perdesinin geri sarilmasi

/

1602323

1. Makarali perde kolunu kaldirin ve sabitleme
pimlerini yariklarindan cikarmak icin hafifce
arkaya dogru cekin. Makarali perdenin geri
sarilmasina izin verin.

A\ DIKKAT

Bagaj makarali perdesinin iizerine esya koymayin.

A\ DiIKKAT

Bagaj esya gézii, kullanim alanindan cikarilabilir.
Bagaj esya gézii cikarilirsa, bagaj zeminine
yerlestirilen yiikler 50 kg'i gecmemelidir.



_

Lastik tamir kiti, bagaj esya géziinde bulunur.
Bagaj esya g6ziiniin acilmasi

Kolu cekin ve bagaj zeminini 6ne dogru katlayin.
Bagaj esya goziiniin kapatilmasi

Govde zeminini yerine oturana kadar asagi dogru
bastirin.

9.5.5 Sabitleme Noktalari

TG02315

1. Baglanti braketi kancasi
2. Bagaj kancasi
Baglanti braketi kancasi (varsa)

Bagaj parcalarini ve esyalari sabitlemek icin bagaj
bélmesindeki yan kaplama panelinde "4" baglanti
braketi kancasi vardir. Baglama kayislari, gerdirme
kayislari veya tutucu kayislarla birlikte kullanilabilir.
Bagaj kancasi

Bagaj bélmesindeki yan kaplama panelinde "2" bagaj
kancasi vardir. Bagaj kancasi, alisveris cantalarini

yerinde sabit tutmaya yardimci olur, diismelerini ve
icindekilerin bagaj b6lmesine dékilmesini dnler.

Bagaj kancasini sadece hafif esyalari veya cantalari
tutmak icin kullanin.
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9.5.6 Katlanir Arka Koltuk Sirthgi

Arka koltuk sirthg iki bélime ayrilmistir. iki bsltim,
bagaj bélmesi kapasitesini artirmak icin birbirinden
bagimsiz olarak éne katlanabilir.

A\ UYARI

= Arka koltuk sirthgini asagi katlarken sikisma riski
vardir. Yaralanma veya maddi hasar riski vardir.
Asagi katlamadan énce, arka koltuk sirtliginin ve
koltuk bashginin hareket alaninin serbest
oldugundan emin olun.

Ani frenleme sirasinda veya bir kaza durumunda,
esyalarin 6ne dogru kaymasini 6nlemek icin
sirthgin daima dogru sekilde kilitlendiginden emin
olun.

Arka koltuk sirthgi katlandiktan sonra, kilit
karsiligi ice dogru cikinti yapar. Maddi hasar riski
s6z konusudur. Arka koltuk sirthgi katlandiginda,
cikinti yapan kilit karsiligina dikkat edin ve bu alani
acik tutun.

Arka koltuk sirthgi katlanmadan énce, orta
koltuktaki kolcak kaldiriimalidir.

Koltuk sirthgini katladiktan sonra, emniyet
kemerinin dogru sekilde yerlestirildiginden daima
emin olun.

Sirthgi asagi katlama
1. Koltuk bashklarini asagi dogru itin.

2. Sol veya sag sirtliktaki digmeye (1) basin ve
katlamak icin ilgili sirthg 6ne dogru cekin.

Sirthgin katlanmasi
1. Sirthgr yukariya/arkaya dogru itin.

2. Yerine kilitlenene kadar sirtliga bastirin.
Dugmenin (1) tizerindeki kirmizi etiketin
goérinmediginden emin olun.

3. Koltuk basligini gerektigi gibi ayarlayin.



A\ UYARI

12V sokete asla birden fazla fis, adaptor veya
uzatma kablosu takmayin. Bu durum, soketin
giivenlik islevlerini gecersiz kilabilir.

Cocuklarin 12V soket ile oynamasina veya
kurcalamasina veya icine herhangi bir nesne
sokmaya calismasina asla izin vermeyin. 12V soket
etkin haldeyken, cocuklari asla aracta gézetimsiz
halde birakmayin.

Bagli cihazlarn isi iiretebilecegini ve cok
isinabilecegini unutmayin.

TG02312

Elektrik aksesuarlarini, bagaj bélmesindeki 12V sokete
takabilirsiniz. Soketlerden gtic kullanimi toplam 120
watt'i asmamalidir. Aractaki soketlere ayni anda
birden fazla cihaz takmayin. 12 V glic cikisi, 12 V
sembolu ile etiketlenmistir.

A\ DIKKAT

Metal nesneler soketin icine diiserse, kisa devreye
neden olabilirler. Maddi hasar riski s6z konusudur.
Kullanilmadiginda soketi daima kapali tutun.



Aracinizdan optimum performans almak icin
periyodik bakim gereklidir. Aracinizin yetersiz bakim
almasi veya bakimin ihmal edilmesi, biytk tamir
masraflarina neden olabilir. Araci glivenilir ve glivenli
tutmak icin mutlaka Togg tarafindan belirlenen bakim
programina uyun.

Aracinizin planli bakimlarinin yapilmamasi ve dizenli
olarak kontrol edilmemesi, arac Garantisi kapsami
disinda kalan hasarlara yol acabilir.

Daima Togg onayli parcalari kullanmanizi ve aracinizin
servis hizmetini Togg yetkili servislerinden almanizi
tavsiye ederiz. Aracinizda orijinal olmayan parcalarin
kullanilmasi halinde bu parcalar Togg parcasi tretim
standartlarini karsilamayabileceginden, optimum arac
performansi garanti edilmez.

A\ UYARI

Yiiksek voltajli bilesenlerden étiirii ciddi yaralanma,
yanik veya elektrik carpmasi riski vardir. Yiiksek
voltajli bataryanin bertarafi icin 6ncelikle bir Togg
yetkili servisini tercih etmeniz énerilir. Yiiksek voltajli
bilesenleri asla cikarmaya veya degistirmeye
calismayin.

Servis araliklari asistani, bir sonraki yaklasan arac
servisi hakkinda bilgi verir.

Onerilen servis araliklari icin aracin normal kullanimi
baz alinmistir. Araciniz yiik kosullar altinda
kullaniliyorsa daha sik bakim yapilmasi gerekebilir.

Servis araliginin sifirlanmasi

Togg yetkili servisi, servis islemlerini yaptiktan sonra
servis araligini sifirlayacaktir.
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Yuksek voltajli bataryanin yani sira, aracta 12 voltluk
bir diistik voltajli akli de bulunmaktadir. Dustik voltajh
akd, arac elektronik sistemlerine glic saglar.

Dusuk voltajli bataryayla ilgili daha fazla bilgi icin
Togg yetkili servisine basvurmaniz énerilir.

A\ UYARI

iletken bilesenlere dokunulmasi, bir elektrik
carpmasina neden olabilir. Yaralanma ve hatta
éliim riski vardir. iletken olabilecek hicbir bilesene
dokunmayin.

Diisiik voltajl akiiler, yanici ve patlayici olan
hidrojen gazi iiretir.

Diisiik voltajli akii sivisi siilfiirik asit icerir. Diisiik
voltajli akii sivisinin gézlere, cilde, kumaslara veya
boyall yiizeylere temas etmesine izin vermeyin.

Diisiik voltajli akii sivisi ile temas olursa, etkilenen
bélgeyi derhal suyla yikayin. Gézleriniz etkilenirse
derhal tibbi yardim isteyin.

Diisiik voltajh akiideki giivenlik sembolleri

Simge Tanim

Kullanici El Kitabindaki talimatlari
okuyun.

Ates, kivilcim ve sigara icmek yasaktir.

Patlama riski. Dustk voltajli aku
tizerindeki menfezleri kapatmayin.

Cocuklari uzak tutun.

Asit yanmasi riski. Cilt, goz veya
giysilerle temasindan kacinin.

Koruyucu gozlik takin.

Araciniz, dusuk voltajh akiintin yiksek voltajli batarya
tarafindan sarj edilmesini saglayan bir ytiksek
voltajdan dusuk voltaja enerji aktarim &zelligine
sahiptir. Dusuk voltajl akiintin sarj seviyesi disUkse,
yUksek voltajli batarya arac calismiyor haldeyken 12
voltluk aktiye enerji aktarir.

A\ DIKKAT

Diisiik voltajh akiiyii aracin 12 voltluk sarj soketinden
sarj etmeye calismayin. Asiti yiiklenebilir ve elektrikli
bilesenlere zarar verebilir. Maddi hasar riski s6z
konusudur.

Dustik voltajli bataryanin degistirilmesi gerekirse bir
Togg yetkili servisini ziyaret etmeniz énerilir.

Ekran simgeleri

Simge Tanim

Dustik voltajl akt sarj durumu zayif
(Simge sabit)

. Dusuk voltajli akt hatasi (Simge sabit)

Dusuk voltajli akt, kullanim émriiniin sonunda cevre
dostu bir sekilde geri donustaralmelidir. Bu tir
atiklarin bertaraf prosediirii hakkinda bilgi sahibi
degilseniz bir Togg yetkili servisine veya benzer yetkili
batarya toplama noktalarina danismaniz 6nerilir.

A\ DIKKAT

Bir sigorta daha yiiksek amperli bir sigortayla
degistirilirse, yangin veya maddi hasar riski s6z
konusudur. Bir sigortayi asla daha yiiksek amperli
veya farkli malzemeye sahip bir yeni sigortayla
degistirmeyin.

Sigortalar, elektrik sistemlerini asiri akima karsi korur.
Bir cihaz calismadiginda sigortanin icindeki sigorta
elemaninda kirilma/erime olup olmadigini kontrol
etmeniz gerekir.



Bu sigorta kutusu, direksiyon kolonunun yaninda
bulunur.

Kabin sigorta kutusuna erismek icin kabin sigorta
kutusunun kapagini cikarin.

31 Aralik 2024'e kadar iiretilen araclar
@ @ ®

TG02850

. Kabin Mini FB1

. Kabin Mini FB2

. Kabin Mini RM-1

. Kabin ATO FB1

. Kabin FB3

. Kabin Mikro RM-1
7. Kabin J Modult

Kabin Mini FB1

N U1 W N P

Yuva Nu- Yiik S|g?rt?
marasi Degeri (amp)

Bilgi-Eglence Alani
F1 Kontrol BilgisayarirM |20 A
ve A
Bilgi-Eglence Alani
F2 Kontrol Bilgisayari A 1>A
Bilgi-Eglence Alani
F3 Kontrol Bilgisayari A 15A
Bilgi-Eglence Alani
F4 Kontrol Bilgisayari A 15 A
F5 Sovde Kontrol Modulu 10A
F6 Govde Kontrol Modull 0A
A
Cocuk Tespit
F7 Dedektori, Cocuk 2A
Tespit Dedektori 2
Fs Ié(hmlendlrme Kutusu 75A
F9 Arag—pstu Ariza Teshis 10A
Soketi
BCM (Gévde Kontrol
F10 Modula) A A
F11 Radyo Frekans Alicisi |2 A
F12 Hava Kalite Sensoéri 2A
F13 govde Kontrol Modull 3A
F14 Korna - Duslk Ton 10 A
F15 Korna - Yuksek Ton 10A
F16 Sag Dis Dikiz Aynasi 75A
Kabin Mini FB2
Yuva Nu- Yiik Sig?rt?
marasi Degeri (amp)
F17 Yiiksek voltajl batarya 5A
A
E Tahrik Unitesi Arka
A, OBC (Arac-Ustii
F18 Sarj Cihazi) 22 KW A, |3 A
DC-DC Konvertoér B, E
Tahrik Unitesi On A
F19 Uzun/Kisa Far - Sol 20 A




Kabin Mini RM-1

F20 Uzun/Kisa Far - Sag 20A
Roéle kodu Yiik
F21 O.n Gosterge Bilgi- 10 A RO5 On Cam Isitici Mini Rolesi
Eglence Ekrani D _
RO6 On Cam Isitici Mini Rolesi
Kabin ATO FB1
F22 ic aydinlatma 5A Yuva Nu- Sigorta
Yiik P
marasi Degeri (amp)
S e . F49 On Cam Sllecek 40 A
23 On Gosterge Bilgi- 10A Sistemi - On
Eglence Ekrani C F50 Stirticti Koltugu ECU A [30 A
F51 Surtct Koltugu ECUA |30 A
) On Yolcu Koltugu ECU
F24 Ekran ikinci Kontrolti B {10 A F52 A & 30A
- F53 gn Yolcu Koltugu ECU 30A
On Kapi Anahtarsiz _
F25 Dis Tutamagy, Solve |2 A Isitmali On Cam
Sag F>4 Tertibati Konnektor B 40A
Isitmali On Cam
F55 Tertibati Konnektor A 40A
F26 Strticti Dugme Paneli B |2 A Gévde Kontrol Modald
F56 A 30A
F57 iklimlendirme Kutusu B |35 A
F27 Déner Diigme Unitesi |2 A Fsg Govde Kontrol Modiilii 2 A
C
F50 iovde Kontrol Modulu 2A
F28 Vites Secici Anahtari |2 A Kolon Elektrik
F60 2A
Donanimi E
Kolon Elektrik Kabin FB3
F29 Donanimi E, Kolon 2A Yuva Nu- - Sigorta
Elektrik Donanimi | marasi Yiik Degeri (amp)
F33 fAk"'l'(Er.'ﬁ\'Am j.'.sﬁ.em' 2A
F30 Kabin Sicaklik Sensérii [2 A BCEI\VA‘ZH ;’ ‘IJ(U —
6vde Kontro
F34 Modula) B 30A
Sol On Kapi Cam
F31 Fren Lambasi Digmesi [2 A F35 Ayarlayicisi 30A
F36 Sag On Kapi Cam 30A
Ayarlayicisi
CGU (Merkezi Ag Surdct Kizilotesi
F32 Gecidi) A 2A F37 Kamerasi B 2A
F38 Yagmur-Isik Sensort (2 A
F39 Pirosigorta 10A




Kisa Menzilli Radar, On Diisiik Tonlu Korna
F40 Sol 2A Mikro Rélesi (ROT)
E41 Kisa Menzilli Radar, On IA F69 Yiitksek Tonlu Korna 20A
Sag (Alarm) Mikro Rolesi
F42 Kamerali Ayna Sistemi oA (RO2)
Sag Ekran Monitort C F70 CI30S Role (R0O3) 30A
Kamerali Ayna Sistemi F71 CI30S Role (R0O4) 30A
F43 i 2A
Sol Ekran Monitéri C = —
- F72 On Cam Isitict Mini 20 A
F44 Kromik I¢ Dikiz Aynasi |2 A Rélesi (RO6)
F45 Kablosuz Sarj Pedi 5A F73 gnl C?legltICI Mini 20 A
Fa6 Govde Kontrol Modulu oA Slesi (RO5)
A Kabin Mini FB2
E-Tahrik Unitesi - Ark Fra Kabin ATO FB1 S0 A
F47 A—an nitesi - Arka |-\ abin
Teleratik Kortrol 10cak 2025 ile 31 Mart 2026 arasinda iiretilen
Telematik Kontro araclar
Fas8 Unitesi A 2A .
1 2
Kabin Mikro RM1
Role Kodu Yiik
RO1 Dll:,'l§l','||'< Tonlu Korna Mikro
Rélesi
Yiiksek Tonlu Korna
RO2 (Alarm) Mikro Rélesi G
RO3 CL30S-1Réle 5 S
RO4 CL30S-2 Réle
Kabin J Modiilii
Yuva Nu- Yiik Sig?rtf:
marasi Degeri (amp)
F61 Kabin Mini FB1 60 A
Kabin Mini FB1
F62 Kabin Mini FB2 60 A ’
Kabin Mini FB3 Kabin Mini FB1
Kabin Mini FB1 Yuva Nu- Yiik sigorta
F63 Kabin Mini EB3 60 A marasi Degeri (amp)
- Bilgi-Eglence Alani
Kabin ATO FET F1 Kontrol BilgisayarrM |75 A
Kabin Mini FB1 ve A
F64 - 60 A
Kabin ATO FB1 Bilgi-Eglence Alani
F2 o 75A
F65 Kabin Mini FB3 60 A Kontrol Bilgisayari A
F66 Kabin ATO FB1 60 A F3 Bilgi-Eglence Alami 1,
- Kontrol Bilgisayari A
F67 Kabin ATO FB1 60 A —
— Fa Bilgi-Eglence Alani BA
Kabin Mini FB1 Kontrol Bilgisayari A
F68 Kabin Mini FB2 30A 5 Gl
abin Mini Fs Goévde Kontrol Moduilt 10A
Kabin Mini FB3 B
F6 iovde Kontrol Modult 10A




Cocuk Tespit Sistemi,
Cocuk Tespit Sistemi 1 F30 Kullanilmiyor Rezerve
F7 ; 2A
ve Cocuk Tespit
Sistemi 2 F31 Fren Lambasi Digmesi |2 A
F8 IkllmI?nd|rme Kutusu B |75 A F32 Merkezi A% Gecidi A |2 A
Fo Arac Ustii Ariza 5A .
Teshisi Soketi Kabin Mini RM-1
F10 iovde Kontrol Modulu 5A Roéle Kodu Yiik
RO5 On Cam Isitici Mini Rolesi
F1 RF Alici 2A _
- . RO6 On Cam Isitict Mini Rélesi
F12 Hava Kalite Sensoru 2A
5 Gl Kabin ATO FB1
F13 govde Kontrol Moduli 75A abin
F14 Korna - Dustik Ton 10 A Yuva Nu- Yiik Sigorta
marasi Seri
F15 Korna - Yuksek Ton 10A Degeri
(amp)
Dis Dikiz Aynasi Sag A On Cam Silecek Sistemi
F16 ve Sol A 75A F49 On 40 A
Kabin Mini FB2
Yuva Nu- - Sigorta F50 Kullaniimiyor Rezerve
Yiik .
marasi Degeri (amp)
Yiiksek Voltajh Bat
F17 Au sex Voltajh Batarya 15 o F51 Kullaniimiyor Rezerve
E-Tahrik Unitesi Arka
A, Arac-Usti Sarj
F18 Cihazi A DC-DC 3A F52 Kullanilmiyor Rezerve
Konvertor B ve E-
Tahrik Unitesi On A
F53 Kullanilmiyor Rezerve
F19 Uzun/Kisa Far - Sol 20 A
F20 Uzun/Kisa Far-Sag |20 A F54 Isitmalt On Cam 40 A
F—— — Tertibati Konnektor B
1 On Géosterge Bilgi- 0A T
Eglence Ekrani D sitmafi n L.am
- g F55 Tertibati Konnektor A 40A
F22 Ic Aydinlatma A F56 Govde Kontrol Modiili 30A
On Gosterge Bilgi- A
F23 Eglence Ekrani C 75 A
& ——— F57 iklimlendirme KutusuB |35 A
F24 ITZ.kran Ikinci Kontrolti B |10 A oo Govde Kontrol Modald A
On Kapi Anahtarsiz C
F25 D|% Tutamagi, Sol ve 2A Gavde Kontrol Modala
Sag F59 A 2A
Surtct Dugme Paneli -
F26 B 2A F60 Eolon Elektrik Donanimi 2A
F27 Déner Dugme Unitesi |2 A
F28 Vites Secici Anahtari |2 A
F29 Kolon Elektrik SA
Donanimi |




Kabin FB3

Kabin J Modiilii

Yuva Nu- Yiik Yuva Nu- Yiik
marasi sigorta marasi sigorta
Degeri (amp) Degeri (amp)
Akilli Erisim Sistemi Kabin Mini FB1
F33 Merkezi Moduli 2A F61 - — 50A
BCM (Gévde Kontrol Kabin Mini FB2
F34 e 30A e
Modult) B Kabin Mini FB1
A F62 50 A
F35 S0l On Kapi Cam 30A Kabin Mini FB3
Ayarlayicisi
5 O Kabin Mini FB1
36 Zag (|Dn Kapi Cam 30A
yariayicisi F63 Kabin Mini FB3 50 A
Surtich Kizil6tesi
F37 Kamerasi B 2A Ato Kabin FB1
F38 Yagmur-Isik Sensord |2 A Kabin Mini FB1
Fo4 - 50 A
F39 Pirosigorta 10 A Ato Kabin FB1
F65 Kabin Mini FB3 60 A
F40 Kullaniimiyor Rezerve
F66 Strtict Koltugu ECU A |20 A
On Yolcu Koltugu ECU
F41 Kullanilmiyor Rezerve Fe7 A 20A
Kabin Mini FB1
Kamerali Ayna Sistemi —
F42 Sag Ekran Monitorii C |22 F68 Kabin Mini FB2 25A
Fa3 galrréekrall /:)l/na.tS"is‘t_eéni oA Kabin Mini FB3
0 ra.n onitoru Dustik Tonlu Korna
F44 Kromik I¢ Dikiz Aynasi |2 A Mikro Rolesi (ROT)
F45 Kablosuz Sarj Pedi |5 A F69 Yaksek TonluKorna 120 A
_ — (Alarm) Mikro Rélesi
F46 2ovde Kontrol Modulu oA (RO2)
o ETahrik Unitesi - Arka oA F70 CL30s Rale (RO3) 30A
A F71 CL30s Réle (RO4) 30A
Telematik Kontrol On Cam lsitict Mini
F48 Lo 2A n Cam Isitict Mini
Unitesi A Fr2 Rslesi (RO6) 40A
Kabin Mikro RM-1 F73 §n| CngIOsma Mini 40 A
Réle Kodu Yiik Slesi (ROS)
Kabin Mini FB2
RO1 Dustk Tonlu Korna Mikro F74 50 A
Rolesi Kabin ATO FB1
RO2 Yiksek Tonlu Korna
(Alarm) Mikro Rolesi
RO3 CL30S-1Réle
RO4 CL30S-2 Réle




1Nisan 2026'dan itibaren iiretilen araclar
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Kabin Mini FB1

Yuva Nu- Yiik Slg?rt?

marasi Degeri (amp)
Bilgi-Eglence Alani

F1 Kontrol BilgisayarrM |75 A
ve A
Bilgi-Eglence Alani

F2 Kontrol Bilgisayari A 75 A
Bilgi-Eglence Alani

F3 Kontrol Bilgisayari A A
Bilgi-Eglence Alani

F4 Kontrol Bilgisayari A 1BA

F5 G'O\{de Alani Kontrol 0A
Bilgisayari D

F6 G'év.de Alani Kontrol 10A
Bilgisayari D
Cocuk Tespit Sistemi,
Cocuk Tespit Sistemi 1

F7 ve Cocuk Tespit 2A
Sistemi 2

F8 iklimlendirme Kutusu B |7,5 A
Arac Ustli Ariza

Fo Teshisi Soketi 2 A

F10 G'O\{de Alani Kontrol 5BA
Bilgisayari D

F1 Kullaniimiyor Rezerve

F12 Hava Kalite Sensoéri 2A

F13 G.oyde Alani Kontrol 75A
Bilgisayar D

F14 Korna - Dusik Ton 10A

F15 Korna - Yuksek Ton 10A

F16 Kullaniimiyor Rezerve

Kabin Mini FB2

Yuva Nu- Yiik

marasi Sigorta

Degeri (amp)

Servis Baglantisi

F7 Kesme - Arka 7S A

F18 Kullanilmiyor Rezerve

F19 DCDC Konvertor B 5A

F20 Arac-ici Sarj CihaziA |10 A
On Gosterge Bilgi-

Fa1 Eglence Ekrani D 10A

F22 ic Aydinlatma 5A
On Gésterge Bilgi-

F23 Eglence Ekrani C 75 A

F24 Ekran ikinci Kontrolii B {10 A
On Kapi Anahtarsiz

F25 Dis Tutamagy, Sol ve 2A
Sag

F26 ;Ur[]c[] Digme Paneli oA

F27 Déner Digme Unitesi |2 A

F28 Vites Secici Anahtari |2 A

F29 Kolon Elektrik oA
Donanimi |

F30 Kullanilmiyor Rezerve

F31 Fren Lambasi Digmesi |2 A

32 G.(j\{de Alani Kontrol oA
Bilgisayar F

Kabin Mini RM-1

Réle Kodu Yiik

RO5 On Cam Isitici Mini Rélesi-1

RO6 On Cam Isitici Mini

Rolesi-2




Kabin ATO FB1

Govde Alani Kontrol

A

F41 o 2A
Yuva Nu- - Sigorta Bilgisayari G
Yiik . - -
marasi Degeri (amp) F42 Kamerali Ayna Sistemi 2A
On Cam Silecek Sag Ekran Monitorti C
F49 . R 40 A - -
Sistemi - On Kamerali Ayna Sistemi
F43 Sol Ekran Monitérii C 2A
F50 Kullanilmiyor Rezerve Of Ekran Vionitord
Fo1 Kullanimiyor Rezerve F44 Kromik I¢ Dikiz Aynasi [2 A
F52 Kullaniimiyor Rezerve Fas Kablosuz Sarj Pedi >A
Govde Alani Kontrol
F53 Kullanilmiyor Rezerve F46 Bilgisayari F 2A
Isitmal On Cam E-Tahrik Unitesi - Arka
Fo4 Tertibati Konnektor B 40 A Fa7 A SA
Isitmal On Cam Telematik Kontrol
F55 Tertibati Konnektor A 40A Fa8 Unitesi A 2A
Kabin Mini Fb3 Kabin Mikro RM-1
F56 Govde Alani Kontrol 20 A Réle Kodu Yiik
Bilgisayari A — .
e AVAC Kutusu Rolesi o a RO1 EPFUI'( Tonlu Korna Mikro
(RO7) oest
RO2 Yiksek Tonlu Korna
F58 Kullaniimiyor Rezerve (Alarm) Mikro Rdlesi
F59 Kullanilmiyor Rezerve RO3 Rezerve
F60 Kolon Elektrik 2A RO4 CL30S Réle
Donanimi E
Kabin Mini FB3 Kabin J Modiilii
YavaNu- | YuvaNu- |y
marasi Sigorta marasi Sig?rt?
Degeri (amp) Degeri (amp)
Akilli Erisim Sistemi Kabin Mini FB1
F33 .' e 2A F61 50 A
'g‘erzez' |M°du'“ | Kabin Mini FB2
ovde Alani Kontro
F34 Bilgisayari B 1A Fo2 Kabin Mini FB1 50 A
F35 Sol On Kapi Cam 30 A Kabin Mini FB3
Ayarlayicisi ——
Sag On Kapi Cam Kabin Mini FB1
F36 30A —
Ayarlayicisi F63 Kabin Mini FB3 50 A
F37 oot Kizilotesi 2A Kabin ATO FBI
amerasi B
F38 Yagmur-Isik Sensorii (2 A Fod Kabin Mini FB1 50 A
Kabin ATO FB1
F39 Kullaniimiyor Rezerve F65 Kabin Mini FB3 OA
F40 éiasstteliq?z;\smu Takip 2A F66 S"urucu Koltugu ECUA |20 A
F67 On Yolcu Koltugu ECU 20 A




Kabin Mini FB1 31 Aralik 2024'e kadar iiretilen araclar
F68 Kabin Mini FB2 30A o )
i
Kabin Mini FB3 = E;
Dustik Tonlu Korna ® ¥
Mikro Rélesi (RO1) 6
F69 Yiiksek Tonlu Korna |20 A =
(Alarm) Mikro Rélesi =
(R02) B =
F70 Kullaniimiyor Rezerve
F71 CL30S Réle (RO4) 30A o
£72 O“n C{:\m Isitict Mini 20 A 1. Bagaj mikro FM1
Rolesi (RO6) > Bagai mini FB1
£73 On Cam Isttici Mini [, » -oesarminttEl
Rélesi (RO5) 3. Bagaj J modiilii
Kabin Mini FB1 Bagaj Mikro FM1
F74 Kabin Mini FB2 50 A Réle Kodu Yiik
Kabin ATO FB1 RO1 Bagaj CL15 Réle
ABIN HVAC RO2 Bagaj CL30S Réle
KABINH RM RO3 Bagaj Arka Silecek Rélesi
Réle Kodu Yiik RO4 Arka Cam Rélesi
RO7 Kabin HVAC Rélesi Bagaj Mini FB1
Yuva Nu- Yiik Sig?rt.a
marasi Degeri (amp)
Direksiyon - Elektrikli
Direksiyon ECU
F1 Kolon Elektrik 5A
Donanimi |
Alkol Kilidi
F2 Kablosuz Sarj Pedi 2A
Hava Yastigi Kontrol
F3 Modula A 3A
F4 Arac Kontrol Unitesi K 2 A
F5 Akilli Kamera - On 2A
F6 Ultrasonik Sensor ECU oA
A
F7 i\-Tahnk Unitesi - Arka 2A




Harici Ses Jeneratori F28 Kullanilmiyor Rezerve
E-Tahrik Unitesi - On A F29 Kullanilmiyor Rezerve
F8 Fren Balatasi Asinma |5 p F30 Kullaniimiyor Rezerve
Gbstergesi - Arka 10cak 2025 ile 31 Mart 2026 arasinda iiretilen
Fren Servosu ve araclar
Moddulator A
On Uzun Menzilli )
Fo Radar 2A © R
A
PP— - a
F10 C!ft Girisli USB Sarj 5A X
Cihazi i X
Kisa Menzilli Radar, -] 3
il Arka Sol 2A :
Kisa Menzilli Radar, =
F12 Arka Sag 2A 3
F13 USB Sarj Girisleri 75A
F14 12 V Bagaj Guic Cikisi |20 A
F15 Silecek Sistemi - Arka {10 A
Fren Servosu ve
F1e Modiilatsr B 2A Bagaj Mikro FM1
Bagaj J Modiilii Réle Kodu Yiik
Yuva Nu- Yiik Sigorta Degeri RO1 Bagaj CL15 Role
marasi (amp) -
- — RO2 Arka Cam Roélesi
F17 Bagaj CL15 Rolesi 20 A
(RO RO3 Bagaj CL30S Réle
F18 Bagaj Kapagl ECUA |30 A RO4 Bagaj Arka Silecek Rolesi
F19 Sol Arka Kapi Cam 30 A
Ayarlayicisi
& Bagaj Mini FB1
F20 Sag Arka Kapi Cam 30 A gaj Mini
Ayarlayicisi
F21 Makaral Guneslik 20 A Yuva Nu- Yiik
Bagaj CI30s Role marasi Sigorta
F22 (RO2) 30A Degeri (amp)
F23 Bagaj KapagiECUA |30 A Direksﬁyon - Elektrikli
Bagaj Arka Silecek Direksiyon ECU
Rolesi (RO3) Kolon Elektrik
F24 Arka Cam Rolesi 20 A F1 Donanimi | 5A
(RO4) Alkol Kilidi
Bagaj Mini FB1 E-Tahrik Unitesi - On A
Harici Ses
F25 Amplifikatori A 60 A F2 Kablosuz Sarj Pedi 2A
Arka Cam Rolesi Hava Yastigi Kontrol
F26 (RO4) 30A 3 Modiilii A 3A
EPC Ana Sigorta F4 Arac Kontrol Unitesi K {2 A
Kutusu J3
F27 - 40 A
EPC Ana Sigorta
Kutusu J4




Akilli Kamera - On Bagaj CL30S Rolesi
- 2024 2 A F22 (RO3) 30A
Akilli Kamera - On F23 Bagaj Kapagi ECUA  [20 A
202
025 - — Bagaj Arka Silecek
F6 Xltrasonlk Sens6r ECU 2A Rélesi (RO4)
F24 Slac 20 A
E-Tahrik Unitesi - Arka Arka Cam Rolesi (RO2)
A Bagaj Mini FB1
F7 Harici Ses J tord |2 A ici
arici Ses Jenerat6r Fo5 Hanq ges o 40 A
Fren Giiclendirme Amplifikatord A
Unitesi ve Moddilator F26 Arka Cam Rolesi (R0O2) [30 A
Fs Fr?n Balata.m Asinma 2A EPC Ana Sigorta
Gostergesi - Arka Kutusu J3
On Uzun Menzilli F27 EPC Ana Sigorta 40 A
Fo F.i.adar 2024 — 2A Kutusu J4
On Uzun Menzilli
Radar 2025 F28 Kullaniimiyor Rezerve
F10 C!ft Girisli USB Sarj 5A
Cihazi
Sol Arka Orta Menzilli F29 Kullanilmiyor Rezerve
Radar 2024
F11 acar — oA
Sol Arka Orta Menzilli
Radar 2025 F30 Kullaniimiyor Rezerve
Sag Arka Orta Menzilli
F12 Radar 2024 2 A 1Nisan 2026'dan itibaren iiretilen araclar
Sag Arka Orta Menzilli
Radar 2025 @) 3
F13 USB Sarj Girisleri 75A D‘;
F14 12 V Bagaj Giic Cikisi |20 A ; Xy
F15 Silecek Sistemi - Arka |10 A S ’
Fren Servosu ve X
F16 Modilatsr B 2A : ¥
Bagaj J Modiilii
Yuva Nu- Yiik
marasi sigorta
Degeri (amp) Bagaj Mikro FM - 1
Bagaj CL15 Rolesi Réle Kod Yiik
F17 (ROD 30A u u
F18 Bagaj Kapag ECUA |20 A ROT Bagaj CN5 Role
RO2 Arka Cam Rolesi
F19 Sol Arka Kapi Cam 30 A
Ayarlayicisi RO3 Bagaj CL30S Réle
Sag Arka Kapi Cam - - T
F20 Ayarlayicisi 30A RO4 Bagaj Arka Silecek Rolesi
F21 Makaral Giineslik 20A




Bagaj Mini FB1

Yuva Nu- Yiik
marasi Sigorta
Degeri (amp)

Direksiyon - Elektrikli
Direksiyon ECU

F1 Kolon Elektrik 5A
Donanimi |
E-Tahrik Unitesi - On A

F2 Kablosuz Sarj Pedi 2A
Hava Yastigi Kontrol

F3 Modalii A 3A

F4 G.ijv.de Alani Kontrol SA
Bilgisayari G

F5 Akilli Kamera - On 2A

F6 Xltrasomk Sensér ECU oA
E-Tahrik Unitesi - Arka

F7 A 2A
Harici Ses Jeneratori
Fren Glclendirme

F8 Unitesi ve Modilatér |2 A
A

F9 On Uzun Menzilli oA
Radar

F10 C!ft Girisli USB Sarj 5A
Cihazi

F11 Arka Sol Orta Menzilli 2A
Radar

2 Arka Sag Orta Menzil oA
Radar

F13 USB Sarj Girisleri 75A

F14 12 V Bagaj Gug¢ Cikist |20 A

F15 Silecek Sistemi - Arka |10 A
Fren Servosu ve

F16 Modulatér B 2A

Bagaj J Modiilii

;ua\:::u- Yiik Sigorta

Degeri (amp)

Bagaj CL15 Rolesi

F17 (ROD 30A

F18 Bagaj Kapagi ECU A 20 A

F19 Sol Arka Kapi Cam 30 A
Ayarlayicisi

F20 Sag Arka Kapi Cam 30A
Ayarlayicisi

F21 Makarali Guneslik 20 A
Bagaj CL30S Rélesi

F22 (RO3) 30A

F23 Bagaj Kapagi ECU A 20 A
Bagaj Arka Silecek
Rélesi (RO4)

F24 Arka Cam Rélesi (R02) |20 A
Bagaj Mini FB1
Harici Ses

F25 Amplifikatort A 40 A

F26 Arka Cam Rolesi (R0O2) (30 A

F27 Kullanilmiyor Rezerve

F28 Kullaniimiyor Rezerve
Fren Glclendirme

F29 Unitesi ve Modlatér |40 A
A

F30 Kullaniimiyor Rezerve

A\ UYARI

Kisa devre sebebiyle yangin cikma riski vardir.
Yanmus sigortayi cikarmak icin metal nesneler veya
tornavida kullanmayin.

Herhangi bir sigorta herhangi bir nedenle cikarilirsa
orijinal konumuna diizgiin bir sekilde geri
takilmalidir.

Aracin herhangi bir fonksiyonu calismiyorsa ilgili
sigortayi kontrol edin. Sigorta yanmissa degistirin.
Asagida yanmis bir sigorta ve iyi durumdaki bir
sigortaya 6rnek verilmistir.
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1.
2.

O) @

Yanmis sigorta

iyi durumdaki sigorta

Sigortanin kontrol edilmesi

1. Araci kapatin.

A W N

M w N e

. Kabin sigorta kutusunun kapagini cikarin.
. Sigortay cekip cikarin.

. Sigortay1 kontrol edin. Yanmissa ayni degerlere

sahip bir yedek sigorta ile degistirin.

. Ayni sigorta tekrar yanarsa sisteminde bir sorun

oldugunu gosterir. Yardim icin Togg yetkili
servisine basvurmaniz 6nerilir.

Araci kapatin.
Kabin sigorta kutusunun kapagini cikarin.
Sigorta cikarici ile sigortayi cekip cikarin.

Sigortayi kontrol edin. Yanmissa ayni degerlere
sahip bir yedek sigorta ile degistirin.

Ayni sigorta tekrar yanarsa, sisteminde bir sorun
oldugunu gosterir. Yardim icin bir Togg yetkili
servisine basvurun.

Lastik sisirme basinciyla ilgili bilgi, stirtici tarafindaki
B direginde bulunmaktadir. Lastik basinci, arac
Ureticisi tarafindan ilgili arac tipine uygun oldugu
degerlendirilmis tim lastik boyutlari ve énerilen lastik
markalari icin gecerlidir. Lastik sisirme basinci, ilgili
yiik kosullarina gore secilmelidir. Ornegin, arac
kismen yukluyse, kismen yUklt bir arac icin belirtilmis
lastik sisirme basincini secin.

225/65 R17 102H
225/60 R18 100H
235/50 R19 99H

1601423

. 225: Yanak kenarindan diger yanak kenarina
kadar olan nominal lastik genisliginin milimetre
cinsinden ifadesidir. Genel olarak, sayi ne kadar
buyuk olursa lastik de o kadar genis olur.

. 60: Lastigin taban genisliginin yanak ytksekligine
oranidir ve yiizde olarak belirtilir.

. R: Radyal lastik tipini belirtir.

4.18: inc cinsinden tekerlek veya jant capini belirtir.

.100: Lastigin yUk endeksini belirtir. Bir lastigin ne
kadar agirlik tasiyabilecegini belirten bir
endekstir.

H: Lastigin hiz sembollind belirtir. Hiz sembold,
standart bir yuk ve sisirme basinci kosullarinda
bir lastigin uzun sire strilmek lizere tasarlandigi
hizi belirtir.

. Lastik Kat Bilesimi ve Kullanilan Malzeme:
Lastik sirti ve lastik yanagindaki kat sayisini veya
kaucuk kapli katman sayisini belirtir. Lastik
Ureticileri ayrica, lastikteki ve yanaktaki celik,
naylon, polyester ve diger malzemeleri iceren kat
malzemelerini de belirtmelidir.



8. Maksimum Yiik: Kilogram cinsinden lastigin
tasiyabilecegi maksimum yiks gosterir. Araciniza
uygun dogru lastik basincricin B direginde
bulunan aracin lastik bilgi plakasina bakin.

9. izin verilen maksimum sisirme basinci: Lastige
uygulanabilecek en yiiksek hava basincini belirtir.
Bu sinir, lastik Ureticisi tarafindan belirlenir.

Lastikler, kullanim 6mdrleri boyunca maruz kaldiklari
hava kosullari, depolama kosullari ve kullanim
kosullari (ylk, hiz, sisirme basinci) gibi bircok faktére
bagli olarak zamanla bozulurlar. Genel olarak, lastikler
sirt asinma durumuna bakilmaksizin alti yilda bir
degistirilmelidir.

Bununla birlikte, sicak havalarin veya sikca fazla
ylkleme kosullarinin neden oldugu isi, yaslanma
surrecini hizlandirabilir ve lastiklerin daha sik
degistirilmesini gerektirebilir. Yedek lastiginizi, yol
lastiklerini degistirirken veya kullanilmamis olsa bile
yaslanma nedeniyle alti yilda bir degistirmelisiniz.

Lastik yasi, yanaktaki tiretim tarihi damgasindan
anlasilabilir. T ve 2. konumlar takvim haftasini, 3 ve 4.
konumlar ise tiretim yilini belirtir. Ornegin, say!
(3422) ise lastik Gretim tarihi 2022 yilinin 34.
haftasidir.

A\ DIKKAT

Goriiniir catlaklari olan veya renk degisikligi olan bir
lastik derhal degistirilmelidir.

Lastigin Hiz Sembolti (SS), lastigin onay aldigi
maksimum hizi belirtir ve en azindan aracin azami
hizina es deger olmalidir.

Harf Degeri Hiz
M azami 130 km/s (81 mil/s)

azami 140 km/s (87 mil/s)
azami 160 km/s (100 mil/s)
azami 171 km/s (106 mil/s)
azami 180 km/s (112 mil/s)
azami 190 km/s (118 mil/s)
azami 200 km/s (124 mil/s)
azami 210 km/s (130 mil/s)
azami 240 km/s (149 mil/s)
azami 270 km/s (168 mil/s)

sSi<|z|c|4|lv|=m|o|z

Y azami 299 km/s (186 mil/s) ‘
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Lastiklerde, sirt boyunca veya sirta paralel olarak
uzanan asinma gostergesi seritleri bulunur. Lastigin
yan tarafinda TWI harfleri veya ticgen (1) sekli
basilidir. Sirt Gizerinde yaklasik 1,6 mm dis kaldiginda
bu seritler (2) gérintr hale gelir ve lastigin
degistirilmesi gerektigini gosterir. 1,6 mm'den az dis/
sirt kalinhigina sahip lastikler cok zayif cekis glict
saglar. Asinmis lastikleri degistirirken yeni lastigin tip
(radyal), desen ve boyut olarak degistirilenle ayni
olmasi 6nerilir. Ayni marka (liretici) bir lastik
kullanmak, aracin stirtis 6zelliklerinin degismesini
onlemeye yardimci olacaktir.

A UYARI

Yetersiz lastik sirti/disi, lastik kavrayisinda/
tutusunda azalmaya neden olur. Siddetli yagmur
veya sulu karda, 6zellikle hizin kosullara gére
ayarlanmadigi durumlarda, zemine temasin azalma
riski artar.

Kar zincirlerinin kullanilmasi, kis stirtis kosullarinda
cekisi iyilestirmeye yardimci olabilir. Togg onayli lastik
kar coraplari, kar zincirine alternatif olarak kis
surtstinde cekisi artirmak icin kullanilabilir.

Kar zincirleri, aracinizda asagidaki kisitlamalarla
birlikte kullanilabilir:
A\ DIKKAT

Dort ceker veya Arkadan itisli araclar icin, kar
zincirleri sadece arka tekerleklere takilmalidir.
Sadece iiretici onayli kar zincirleri kullanin.



= Aksesuar, satis sonrasi veya "6zel" lastikler ve
tekerlekler takiliysa ve orijinal lastiklerden ve
tekerleklerden farkli bir boyuttaysa, bazi
durumlarda zincirler kullanilamaz. Zincirler ve
frenler, stispansiyon ve gévde bilesenleri arasinda
yeterli bosluk birakilmalidir.

Bazi kayisli tip zincirler, fren bilesenlerine
mudahale eder ve dolayisiyla kullanilamaz.

Kar zincirleri takiliysa izin verilen maksimum hiz
50 km/sa'tir (30 mil/sa).

Kar zinciri Ureticisinin montaj talimatlarina uyun.

A\ DIKKAT

Kar zincirleri takili halde siirerken, tiimsekler,
cukurlar veya keskin déniislerden kacinin.

Zincirler takili halde siirerken, aracin yol tutusu
olumsuz etkilenebilir.

Takmadan énce kar zincirlerinin kullanimiyla ilgili
yerel diizenlemeleri kontrol edin.

Lastikleri hasar, asinma acisindan ve yabanci
cisimlerin olup olmadigini anlamak icin dlizenli olarak
kontrol edin.

Arac davranisi, lastik hasarina veya diger arizalara
isaret edebilir. Arag hareket halindeyken titresim,
glrlltl veya olagan disi yol tutus 6zellikleri
olmadigindan emin olun.

Asagidaki durumlarda hasar olusabilir:
= Kaldirim kenar taslarinin tizerinde stirmek
= Bozuk yol
= Yetersiz lastik sisirme basinci
= Araci asiri yiklemek
= Lastigin hatali sekilde depolanmasi/muhafazasi

A\ UYARI

Engellerin, kaldirim kenar taslarinin veya bozuk yol
zemini iizerinde yiiksek hizda siirmek lastige zarar
verebilir. Lastik kesiti ne kadar kiiciik olursa, lastigin
hasar gérme riski de o kadar yiiksek olur. Kaza ve
maddi hasar riski s6z konusudur. Miimkiinse,
engellerin etrafindan dolasin veya iizerlerinden yavas
ve dikkatli bir sekilde gecin.

Lastiklerin hasar gérmesi ve sisirme basincinin
diismesi durumunda, kaza riski vardir. Bu da aracin
kontroliinii kaybetmenize neden olabilir. Siiriis
sirasinda lastikte hasardan siipheleniyorsaniz,

hemen hizi azaltin ve araci durdurun. Tekerlekleri ve
lastikleri yetkili bir servise kontrol ettirin. Gerekirse,
aracin oraya cekilmesini veya tasinmasini saglayin.

A\ DIKKAT

Hasarli lastikleri onarmayin. Onlari degistirin.

= Tekerlekleri cikardiktan sonra, serin, kuru ve
tercihen karanlik bir yerde saklayin. Lastikleri yag,
gres veya yakitla temasa karsi koruyun.

= Lastikleri plastik torbalarda saklayin.

= Tekerleklerdeki veya lastiklerdeki kirleri temizleyin.

A\ UYARI

Komple tekerlekleri (lastiklere jant monte edilmis
halde) saklarken, zeminden yukari asilmali veya
zemine yan yatirilarak yerlestirilmelidir. Jantlardan
cikarilan lastikler, yan yatirilarak veya dik durarak
saklanmali ancak asiimamalidir.

Tekerlekleri takma ve balans isleminin, yetkili bir
servis tarafindan yapilmasi énerilir.

Togg tarafindan 6nerilen jantlar ve lastikler, araciniz
icin mimkiin olan en iyi kombinasyondur.

Jant tipi Jant Olciisii .Il)a:gte%fset ::::'k Or-
17" 7.5)x17 45 ﬁ'lzqugH
18" 7,5Jx18 45 é'lzgqggH
19" 8Jx19 45 %395{9%(')—'

Lastigin degistirilmesi
Yeni lastiklerle yaklasik ilk 500 km boyunca dikkatli ve
orta hizlarda surin.
= Dort tekerlegin hepsinde sadece ayni tasarim,
boyut ve mimkin oldugunca ayni sirt desenine
sahip lastikler kullanin.
= Togg, ayni aks tzerindeki her iki lastigin de ayni
anda degistirilmesini 6nerir.
= Farkli lastikler kullanmak istiyorsaniz, lastiklerin
ayni boyutta olsalar bile farkli performans
gosterebilecegini lGtfen unutmayin.



Orijinal olmayan lastik ve/veya jant kullanimi, TPM
sistemini ve siiriis giivenligini olumsuz etkileyebilir.

A\ DIKKAT

Lastiklerin bir Togg yetkili servisinde degistirilmesi
onerilir. Lastigin yetkisiz bir serviste degistirilmesi
durumunda, TPM sisteminde hasar olusabilir.

Lastik rotasyonu

Togg, her 10.000 km'de bir lastik rotasyonu
yapilmasini 6nerir. Lastiklerin 6nerilen aralikta
rotasyonu, lastiklerin daha esit asinmasina yardimci
olarak lastiklerin daha iyi bir performansa ve daha
uzun kullanim 6mriine sahip olmasini saglar.

Resimde, 6nerilen lastik rotasyon sekli
gosterilmektedir.

—
g >

—
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Tekerlegin degistirilmesi

Tekerlek degisimleri her zaman dogru sekilde
yapilmalidir. Asagidaki talimatlar, bir tekerlegin nasil
cikarilip takilacagini ve akilda tutulmasi gereken
hususlari aciklamaktadir. Lastik boyutunun aracta
kullanim acisindan onaylandigindan emin olun.

A\ UYARI

= Lastigin akan trafigin yakininda degistirilmesi
gerekiyorsa, tiim yolcularin giivenli bir yere
gectiginden emin olun.

= Aracin altina asla girmeyin veya viicudunuzun
herhangi bir uzvunun kriko ile desteklenen bir
aracin altina uzanmasina izin vermeyin.

A\ DIKKAT

Araci kriko ile kaldirirken, aracta yolcu
bulunmadigindan emin olun.

Tekerlegi cikarma
1. Araci duiz bir ylizeye park edin.

2. Elektromekanik park frenini devreye alin.
3. Araci kapatin.

4. Aracin kaymasini 6nlemek icin tekerlekleri trafik
setindeki takozlari koyarak engelleyin.

5. Varsa yildiz sekilli tekerlek poyrasi kapagini
cikarin.

6. Tekerlek civatalarini biraz gevsetin.

7. Araci kriko ile kaldirmak icin belirtilen kriko
noktalarini kullanin. (Bakiniz 10.5 Araci Kriko ile
Kaldirma )

8. Degistirilecek tekerlek serbestce hareket edene
kadar araci kaldirin. Tekerlek civatalarini sokiin ve
tekerlegi cikarin.

Tekerlegin takilmasi
1. Tekerlek ve tekerlek poyrasi arasindaki temas
ylzeylerini temizleyin.
2. Tekerlegi yerine kaldirin. Tekerlek civatalarini
saglamca sikin.
3. Tekerlegin dénmemesi icin araci indirin.

4. Tekerlek civatalarini capraz desende sikin.
Tekerlek civatalarini saglam sekilde sikmak
6nemlidir. Tork anahtari ile 133 Nm'ye kadar sikin.

5.19" jant ile donatilmis modeller icin: Bijon
kapagini takin.

6. Bagajda bulunan elektrikli kompresor ile lastigi
6nerilen basinca kadar sisirin ve lastik basinci
takip sisteminden basinci takip edin. (Bakiniz 4.10
Lastik Basinci Takip Sistemi (TPMS) )

A\ UYARI

= Yaralanma riskini azaltmak icin, araci kaldirmadan
once icinde kimsenin olmadigindan emin olun.



= Arac krikosunu yalnizca yan marspiyeldeki
belirlenen kriko noktalarina yerlestirin ve krikoyu
hizalayin. Aksi halde, arac krikosu kayabilir ve arac
iizerinde saglam durmuyorsa yaralanmaya neden
olabilir.

Arac krikosunun sabit oldugundan emin olun.
Zemin kaygan veya yumusak oldugunda yaralanma
riski artar, ciinkii arac krikosu kayabilir veya yere
saplanabilir.

Yaralanma riskini azaltmak icin, arac kaldirilirken
aracin altinda hicbir calisma yapiimamalidir.

Kaza riskini azaltmak icin, araci calistirmayin veya
elektromekanik park frenini devre disi birakmayin.

Kriko yanhis kullanilirsa, arac zeminine ve/veya
yiiksek voltajl bataryaya zarar verebilir.
Yaralanma veya maddi hasar riski vardir. Krikoyu
acarken, krikonun belirlenen kriko noktalarina
yerlestirildiginden emin olun. Gévde alti
kaplamasinin hicbir parcasinin hasar
gormediginden emin olun.

10.5.2 Kriko Noktalari

TG02146

Kap1 koruyucu kaplamasindaki Gicgenler, kriko baglanti
noktalarinin/kaldirma noktalarinin yerini gésterir.

191



Acil cagri sistemi (eCall) islevi, herhangi bir kaza veya
acil durumda yardim istemek icin otomatik veya
manuel olarak kullanilabilir. 112 cagri merkezine veya
bir Uclinct sahis hizmet saglayicisina baglanti
saglanir. Bu, yerel diizenlemelere ve belirli cep
telefonu sebekesine gore degisebilmektedir.

islev, arac icinde devre disi birakilmasini mimkiin
olmayan entegre mobil iletisimi kullanir. Teknik
nedenlerden dolayi son derece zorlu kosullarda 112
cagri merkezi ile baglanti kurulmasi mimkiin
olmayabilir.

Bir eCall esnasinda kisi ve aracla ilgili veriler, mevcut
olmasi kosulu ile hangi kurtarma yéntemlerinin
gerektigini belirlemek tzere 112 cagri merkezine iletilir.

Verilerin toplanmasi ve 112 cagri merkezine iletilmesi
sadece belirlenmis acil durumlar dahilinde ve gecerli
yasal hiikimlere uygun olarak eCall sisteminin
kullanimi icindir. eCall sistemi takip edilemez ve
aracin devamli takibi yapiimaz.

Asagidaki veriler iletilir:
= Aracin mevcut konumu
= Aracin tipi
= Acil cagri sisteminin tetiklendigi saat
= eCall sisteminin manuel mi yoksa otomatik olarak
mi etkinlestirildigi
= Sasi Numarasi (VIN)
= Arac yakit depolama tari

Asagida eCall cagrisi yapmak icin gereken sartlar yer
almaktadir,
= Arac:
*  Manuel eCall cagrisi yapmak icin Acik veya
uyanik olmasi gerekir.
*  Otomatik eCall cagrisi yapmak icin Acik
olmasi gerekir.
= eCallislevinin calisir durumda olmasi gerekir
= Mobil agin mevcut olmasi gerekir

BiLGi

Acil cagri sistemi (eCall) fonksiyonu sadece acil veya
tehlike durumlarinda kullaniimalidir.

Bir kaza durumunda hava yastiklari acildiginda eCall
derhal tetiklenir. Otomatik eCall, SOS digmesi
kullanilarak iptal edilemez.

12 cagri merkezi tarafindan aractan yanit alinmadigi
takdirde kurtarma islemleri baslatilabilir.

Otomatik acil cagri sistemi (eCall), arac Kapatilmissa
tetiklenmez.

En az 2 saniye sire ile SOS diigmesine basin.

= Sartlar izin veriyorsa, 112 cagri merkezi ile sesli
baglanti kurulana kadar arac icinde bekleyin.

12 cagri merkezi ile baglanti kuruldugunda kontrol
ekraninda bir mesaj gértntdlenir.

SOS digmesine 10 saniye icinde ikinci kez basilirsa
eCall cagrisi iptal edilir. eCall cagrisi iptal talebini
gosteren bir mesaj kontrol ekraninda goriintilenir.

eCall baglantisi kurulmussa ve hoparlér arizasi
nedeniyle 112 cagri merkezinin sesini
duyamiyorsaniz. Aracta bulunan kisinin sesi yine
de 12 cagr merkezi tarafindan duyulabilir.

Simge Tanim

eCall (Acil Cagri Sistemi) arizasi
(Simge sabit)

eCall sistemindeki ariza, siirticii ekraninda bir mesajla
gorintulenir. Acil cagr sistemi islevi calismayabilir.

Bir Togg yetkili servisini ziyaret etmeniz ve sistemi
derhal kontrol ettirmeniz 6nerilir.



Togg Care ve Yol Yardim Hizmetleri: 0 850 222 86 44
Togg Yardim e-maili: toggcare@togg.com.tr

A\ UYARI

Ani bir siiriis veya fren manevrasi veya kaza
durumunda aracin icindeki gevsek nesneler arac
icinde ucarak ciddi yaralanmalara neden olabilir.

= ilk yardim kitini, iicgen ikaz reflektériinii ve yangin
sondiiriiciiyii daima arac icindeki kendilerine ait
yerlerinde giivenli sekilde sabitleyin.
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Ucgen ikaz reflektéri, bagaj icinde yer almaktadir.

ilk yardim kiti, bagajin icinde yer alir.

ik yardim kitinde bulunan bazi malzemelerin kullanim
6mru sinirhdir. Diizenli olarak son kullanim tarihlerini
kontrol edin ve kullanim stireleri sona ermeden
degistirin. Kullanim sonrasinda gerekiyorsa icerigi
yenileyin ve ilk yardim kitini yeniden gtivenli bir
sekilde yerlestirin.

Yangin sonduriict, bagajin icinde yer alir.
A\ DIKKAT

Yangin séndiiriiciiniin yanhs kullanimi yaralanmaya
neden olabilir. Yaralanma riski s6z konusudur. Yangin
sondiiriiciiyii kullanirken asagidaki bilgilere uyun:

= Sondiiriicii maddeyi solumayin. Sondiiriicii madde
solunursa etkilenen kisiyi temiz havaya cikarin.
Etkilenen kisi nefes almakta giicliik cekiyorsa
derhal bir doktorla gériisiin.

= Séndiiriicii maddeyi cilde temas ettirmeyin.
Sondiiriicii madde ile uzun siireli temas, cildin
kurumasina neden olabilir.

= Sondiiriicii maddeyi gozlere temas ettirmeyin.
Gozle temas halinde derhal bol su ile yikayin. Uzun
siireli rahatsizlik durumunda bir doktorla gériisiin.

Yangin sondiiriiciiniin kullanimi

Yangin sondurictntn Gzerinde bulunan talimatlara ve
birlikte verilen belgelere uyun.

= Yangin séndiiriicii basinc gostergesi ve son
kullanma tarihi gecerliligini korumalidir.

= Kullanim sonrasinda yangin sondiiriiciiyii degistirin
veya yeniden doldurtun.

A\ UYARI

Bir yangin durumunda patlama ve sizan tehlikeli
maddeler, ciddi yaralanmalara neden olabilir. Asla
yanan aracin yakininda durmayin.

Togg, ariza durumunda aracinizin cekilmek yerine
cekici Uizerinde tasinmasini énerir.

Aracin sogutucu sivi kaybettigini fark ederseniz,
cektirmeyin. Bunun yerine cekici Gizerinde tasinmasini
saglayin.

Uygun sekilde cekilmesini saglamak ve aracinizin
kazara hasar gérmesini 6nlemek icin Togg Servisinden
yardim isteyin.

A AR
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A\ UYARI

= Arac bir aks kaldirilmis sekilde cekilirse zarar
gorebilir. Araci sadece cekici arac iizerinde tasiyin.

= Araci cekme kancasindan, gévde parcalarindan
veya sasi parcalarindan cekmeyin veya
sabitlemeyin.

A\ DiKKAT

Arac zarar gorebilir, 6rnegin kapagi ve cekme
kancasini sokiip takarken arac boyasi zarar gérebilir.

= Aracin zarar gérmesini é6nlemek icin kapagi ve
cekme kancasini dikkatli sokiip takin.

Cekme kancasini daima aracta bulundurun. Cekme
kancasi aracin 6n veya arka kismina vidalanabilir.

Cekme kancasl, bagaj bélmesinde bulunur.
A\ DIKKAT

Cekme kancasi iizerinde capraz yiiklere izin
vermeyin, 6rnegin araci cekme deliginden
kaldirmayin.

Cekme kancasinin 6ne takilmasi

TG02148

1. Cekme kancasini bagaj bélmesinden alin.

2. On tampon tizerindeki cekme kancasi kapagini
basarak/cekerek cikartin.

3. Cekme kancasini disli yuvaya yerlestirip saat

yonU tersine cevirin ve mimkiin oldugunca sikin.

Cekme Kancasinin arkaya takilmasi

1. Cekme kancasini bagaj bélmesinden alin.

2. Arka tampon tzerindeki cekme kancasi kapagini
basarak/cekerek cikartin.

3. Cekme kancasini disli yuvaya yerlestirip saat
yoni tersine cevirin ve mimkiin oldugunca sikin.

Baska araclari sadece gerekli aletlere ve teknik
uzmanliga sahipseniz cekmeniz gerekir. iki aracin
strlctsinin de cekme islemine yonelik 6zel
hususlara, 6zellikle de cekme kablosu kullaniliyorsa
hakim olmasi gereklidir.

Yerel diizenlemelere uygun olarak dortlt flasori
calistirin.

UYARI

= Cekilen aracin elektrik sistemi arizali ise, aracin
trafikteki diger kullanicilar tarafindan fark edilir
duruma getirilmesi gerekir.

= Cekme islemi bir kaza riskini oldukca yiikseltir,
ornegin cekilen aracla carpisma olabilir.

A\ DIKKAT

Daima ceken aracin briit arac agirliginin cekilen
aracinkinden biiyiik olduguna emin olun.

Halatla cekme
= Sadece cekme halati gerginken stirmeye baslayin.
= Frenleri cok dikkatli kullanin.
= Ani fren ve sirlis manevralarindan kacinin.
Cekme cubuguyla cekme
= Her iki aracin cekme yuvalari ayni tarafta olmalidir.



Dortla flasor, diger strtictlerin aracinizin tehlikeli bir
durumda oldugunu fark etmesini saglar.

= Acmak icin dortli flasér digmesine basin.

= Kapatmak icin dortlt flasér diigmesine tekrar
basin.

Dértla flasor acildiginda, buttin yon sinyal isiklari ayni
anda yanip soner.

Dortla flasor dugmesi, aracin Acik/Kapali olduguna
bakilmaksizin calisabilir.

Asagidaki durumlarda dortlii flasorii acin:
= Acil bir durum oldugunda.
= Arac ariza yaptiginda.
= Cekmeye baslarken veya cekerken.

Dértla flasorin kullanimina yonelik gecerli trafik
kurallarina her zaman uyun.

Dortla flasor calismiyorsa arizali araca dikkat cekmek
icin alternatif bir yontem kullanmaniz gerekir. Bu
yontem, gecerli trafik kurallarina uygun olmalidir.

Acil durum frenlemesinde dortlii flasér yanabilir.

A\ UYARI

= Lastik sirtlari icinde bulunan delinmeler, lastik
tamir kitiyle tamir edilebilir. Lastikte birden fazla
hasar varsa veya delinmenin cap1 6 mm'den
fazlaysa lastik tamir kitini kullanmayin. Yardim

icin bir Togg yetkili yol yardim servisiyle iletisime
gecmeniz onerilir.

Gecici olarak onarilmis bir lastik takiliyken araci
yiiksek hizlarda kullanmayin. Lastik patlar veya
basinc kaybederse, arac kontroliinii kaybederek
kaza yapma riski vardir.

Yiiksek hizda viraja girmekten ve ani
hizlanmalardan kacinin. Gecici olarak onarilmis bir
lastik icin izin verilen maksimum hiz 110 km/s'dir.
Gecici olarak onarilmis bir lastikle araci 100
km'den daha uzun mesafe siirmeyin. Lastik tamir
kiti sadece, en yakin Togg yetkili servisine
gitmenizi saglayan bir acil c6ziimdiir.

Lastik tamir sivisina temastan kacinin. Saghga
zararhdir ve oldukca yanicidir. Cocuklarin lastik
tamir sivisinin sisesini kullanmasina asla izin
vermeyin.

Lastik tamir sivisi gozlere veya cilde temas ederse,
etkilenen kismi temiz suyla iyice yikayin ve derhal
tibbi yardim alin.

Lastik tamir sivisini, iiriin kabindaki etikette yazili
son kullanma tarihi gecmisse kullanmayin.

Yaralanma riski s6z konusudur. Kompresérle
sisirilen bir lastigin yaninda asla durmayin.
Lastikte herhangi bir catlak veya siskinlik
goriirseniz, kompresorii hemen kapatin. Siirmeye
devam etmemeniz ve yardim icin bir Togg yetkili
yol yardim servisiyle iletisime gecmeniz onerilir.

A\ DIKKAT

Kompresor cok uzun siire calistirilirsa, asiri isinma
nedeniyle hasar gérme riski vardir. Kompresérii 20
dakikadan fazla calistirmayin.

Lastigin patlamasi durumunda, kiiclik lastik
hasarlarini onarmak ve seyahatinize devam etmenizi
saglamak icin lastik tamir kiti kullanilabilir.

Lastik tamir kiti, bagaj b6lmesinde bulunur. (Bakiniz
9.5.4 Bagaj Esya Go6zli )

!
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. Lastik tamir sivisi sisesi
. Kompresoér

. Supap ignesi aparati

. ic supap

. Seffaf tup

. Sisirme borusu

N U1 W N P

=

. Lastik tamir sivisinin sisesini (1) calkalayin.
2. Supap kapagini hasarli lastik supabindan cikarin.

3. Supap ignesi cikarma aletini (3) kullanarak ic
supabi cikarin.

Yedek bir ic supap mevcut degilse, ic supabi temiz ve
kuru bir yere koyun.

4. Seffaf tupu (2) hasarli lastik supabina takin ve
lastik tamir sivisi sisesini (1) seffaf boruya
vidalayin.

5. Lastik tamir sivisi sisesini (1) lastigin icine
tamamen bosalana kadar elinizle sikin. Lastik
tamir sivisi sisesini (1) lastik supap seviyesinden
daha yiiksek bir seviyede tuttugunuzdan emin
olun.

6. Seffaf ttipti (5) lastik supabindan cikarin.

7. Ic supabi (4) supap ignesi cikarma aleti (3)
yardimiyla lastik supabina vidalayin. ic supabin
saglam sekilde takildigindan emin olun.

Kompresérii kullanarak 6n lastigi sisirirken,
kompresériin fisini 12V soketine takmak icin
kompresér kablosunu aracin icinden gecirin.

1. Kompresort (2) bagaj esya géztinden cikarin ve
kompresoér tizerinde yazili talimatlari dikkatlice
okuyun.

2. A DiKKAT Aracin 12 V giic cikisina
takmadan 6nce, kompresoriin Kapali durumda
oldugundan emin olun.

Sisirme borusunu (6) lastik supabina baglayin ve
kompresérin fisini bagaj depolama alanindaki 12
V glic cikisina takin. (Bakiniz 9.5.7 12 V Giic
Cikisi )

3. Kompresori acin (2) ve lastigi B-stitununda yazili

onerilen lastik basinciyla sisirin. (Bakiniz 10.4.1
Lastik Sisirme Bilgileri )

Kompresdoriin calistirilmasindan 15 dakika sonra
basinc gostergesi hala 19 psi degerinden daha
diisiik bir basinci gésteriyorsa, kompresoérii
kapatin ve sisirme borusunu lastik supabindan
cikarin. Supap kapagini supaba takip sikin ve
araci, lastigin icindeki tamir sivisinin lastik icine
dagilmasi icin lastik yaklasik 5 tur yapacak
sekilde hareket ettirin. Araci durdurun, sisirme
borusunu lastik supabina yeniden takin ve
onerilen basinca ulasilana kadar kompresérii
calistirin.

A UYARI

Kompresor calistiktan sonra bir 15 dakika daha
gectiginde gereken lastik basincina hala
ulasilamazsa, lastikte ciddi hasar olabilir. Bu
lastikle yolculuga devam etmeyin. Yardim icin bir
Togg yetkili yol yardim servisiyle iletisime
gecmeniz onerilir.

4. Kompresori (2) kapatin, kompresorin fisini
aracin 12 V glic cikisindan cikarin ve sisirme
borusunu (6) lastik supabindan cikarin.

5. Supap kapagini lastik supabina takin.

6. Kompresori (2) ve lastik tamir kitini bagaj
depolama alani kutusuna yerlestirin.

7. Lastik tamir sivisini lastigin icine esit sekilde
dagitmak amaciyla araci maksimum 110 km/sa
hizda en az 10 dakika suriin.

A UYARI

= Lastik tamir sivisini, ilk tekerlek doniisii
sirasinda hasarli bélgeden piiskiirebilir.
Siirmeden énce, aracin yakininda iizerine tamir
sivisi piiskiirebilecek kimsenin olmadigindan
emin olun.

= Siiriis esnasinda anormal bir giiriiltii veya
titresim hissederseniz, trafik kosullari izin
verdiginde araci giivenli bir sekilde durdurun.
Siirmeye devam etmemeniz ve yardim icin bir
Togg yetkili yol yardim servisiyle iletisime
gecmeniz onerilir.

8. Araci durdurun ve glvenli bir yere park edin.
9. Kompresori (2) bagaj esya géziinden cikarin.



10.

11.

12.

13.

A DIKKAT Aracin 12 V giic cikisina
takmadan énce, kompresériin Kapali durumda
oldugundan emin olun.

Sisirme borusunu (6) lastik supabina baglayin ve
kompresérin fisini bagaj depolama alanindaki 12
V glic cikisina takin.

Dogru lastik basincini okumak icin basing
gostergesini kontrol edin.

Lastik basinci 19 psi degerinin altindaysa lastigin
sizdirmazhg yeterince saglanamamistir. Sirmeye
devam etmemeniz ve yardim icin bir Togg yetkili
yol yardim servisiyle iletisime gecmeniz 6nerilir.
Lastik basinci 19 psi veya daha yliksekse
kompresora calistirin ve lastigi Gnerilen basinca
kadar sisirin. (Bakiniz 10.4.1 Lastik Sisirme
Bilgileri )



12 Arac Bakimi

12.1 Aracin Yikanmasi
12.1.1 Genel Aciklama

Cevrenin verecegi zararli etkilerine karsi arac icin en
iyi koruma, sikca yikanmasi ve korunmasidir. Yol tuzu,
yol tozu, endustriyel toz, bocek kalintilari, kus pisligi
ve agaclardan sizan sivilarin (6rnegin recine, polen)
arac Gzerinde ne kadar uzun sire kalmasina izin
verilirse, zararli etkileri o kadar fazla olur. Korozyonu
6nlemeye yardimci olmak icin, araci kisin sikca
yikamak 6zellikle 6nemlidir.

12.1.2 Dis Temizlik icin izlenecek Adimlar

1. iyice durulayin

Yikamadan dnce, temiz su kullanarak kiri ve
kumlari aractan temizleyin. Pisligin kolayca
toplandigi yerlerdeki (tekerlek yuvalari/oyuklari
ve panel dikisleri gibi) camur birikintilerini
temizleyin. Karayollarinda tuz kullanilmissa (kis
aylarinda oldugu gibi), aracin alt kismindaki,
tekerlek yuvalarindaki ve frenlerdeki tim yol tuzu
kalintilarini iyice yikayin.

2. Elle yikayin

Temiz, yumusak bir bez ve ylksek kaliteli ve
yumusak bir araba sampuani iceren soguk veya
ihk su kullanarak elle yikayin.

Bazi temizleyiciler ve araba sampuanlari,
o6zellikle plastik kaplama parcalarina, lambalara
veya kamera lenslerine zarar verebilecek veya
renk atmasina neden olabilecek kimyasallar
icerir. Ornegin, bazi araba temizleme maddesi
formiilleri, dis bilesenlere zarar verebilecek
hidroksit veya yiiksek oranda diger alkali veya
kostik bilesenler icerir.

3. Temiz su ile durulayin

Yikadiktan sonra, sabunun yiizeylerde kurumasini
onlemek icin temiz suyla durulayin.

4. iyice kurulayin ve camlarin disini temizleyin

Yikadiktan ve duruladiktan sonra, bir glideri bezle
iyice kurulayin. Cam temizleyici kullanarak
camlari ve aynalari temizleyin. Cam veya ayna
ylizeylerinde kazima yapmayin veya herhangi bir
asindirici temizlik sivisi kullanmayin.

Farlar veya arka lambalar gibi dis lambalarin
camlarinin ic kisminda gecici olarak yogusma olabilir.
Bu normaldir ve isiklar neme dayanacak sekilde
tasarlanmistir. Normalde, isiklar kisa bir siire
kullanildiktan sonra yogusma dagilacaktir.

A\ UYARI

Arac satj olurken sivilari asla satj girisine dogru
yiiksek hizda piiskiirtmeyin (6rnegin, basinch yikama
makinesi kullaniliyorsa). Bu talimatlara uyulmamasi,
ciddi yaralanmalara veya aracin, sarj ekipmaninin
zarar gérmesine ya da maddi hasara neden olabilir.

= Aracinizi dogrudan giines isigi altinda yikamaktan
kacinin. Aksi halde, deterjanlar ve cila kuruyarak
asindirici etki yapabilir. Cizilmeyi 6nlemek icin,
yumusak bir siinger ve bol miktarda képiiklii su ile
yikamadan 6nce kiri yumusatmak icin ilik su
kullanin.

= On cami temizlemek icin, onayli yikama sivisi
disinda baska bir kimyasal kullanmayin. Béyle bir
sey yapmak, silecegin uygun sekilde siirtiinmesini
engelleyebilir ve bir gicirdama sesine neden
olabilir.

= Sicak su, deterjan veya yiiksek oranda alkali ya da
kostik temizlik iiriinleri, 6zellikle hidroksit iceren
maddeleri kullanmayin.

= Bir basincli yikama makinesi kullaniyorsaniz,
piiskiirtme ucu ile arac yiizeyi arasinda en az 30 cm
(12") bir mesafe koruyun. Su jetini dogrudan
kameraya (kameralara) veya park sensérlerine
(varsa) dogru tutmaktan kacinin. Bir sensérii veya
kamera lensini, yiizeyini cizebilecek veya zarar
verebilecek keskin veya asindirici bir nesneyle
temizlemeyin. Piiskiirtme ucunu siirekli hareket
ettirin ve su jetini uzun siire tek bir alana tutmayin.

Su jetini dogrudan camlara, kapilara veya kaput
contalarina veya elektronik modiillere ya da acikta
kalan kablolara dogru tutmayin.

Garanti kapsamina girmeyebilecek asindirici
hasarlari 6nlemek icin, aracin alt kisminda,
tekerlek yuvalarinda ve frenlerde kalmis olabilecek
yol tuzlarini durulaymn. Araci temizledikten sonra,
kisa bir siiriise cikarak ve birkac kez fren yaparak
frenleri kurulayin.

= Yikama eldivenleri/keseleri gibi sik tiiylii veya
kaba bezler kullanmaktan kacinin. Yiiksek kaliteli
bir mikrofiber temizlik bezi kullanmaniz énevilir.
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= Sileceklerin zarar gérme riskini 6nlemek icin, araci
yitkamadan énce sileceklerin kapali oldugundan
emin olun.

= Kimyasal bazli tekerlek temizleyicileri veya 6n-
yikama iiriinleri kullanmayin. Bunlar tekerleklerin
iizerindeki kaplamaya zarar verebilir.

= Aracta anahtarsiz giris 6zelligi varsa, uzaktan
kumandali anahtar calisma menzilinde oldugu
zaman dikiz aynalari otomatik olarak katlanabilir
ve acilabilir.

BiLGi
Arabayi yikarken, kapilarda ve marspiyellerde

bulunan drenaj deliklerindeki pislikleri citkarmayi
unutmayin.

\ DiKKAT

Boyali yiizeylerdeki kus pisliklerini miimkiin olan en
kisa siirede cikarin. Aksi halde, boya son kati kalici bir
hasar gérebilir.

12.1.3 Sensorlerin ve Kamera Lenslerinin
Temizlenmesi

Sensorleri veya kamera lenslerini, az miktarda cam
temizleyici ile nemlendirilmis bir bez kullanarak
temizleyin.

12.2 Vinil ve D6seme Bakimi
12.2.1 Vinil Koltuklarin (Varsa) Temizlenmesi

Vinildeki tozu, su ve deterjansiz sabun ile
nemlendirilmis bir bezle veya elektrikli stiptrge
kullanarak duzenli araliklarla temizleyin. Aksi halde
toz ve yol kiri gbzeneklere ve katlanma yerlerine girer,
bu da énemli 6lciide asinmaya neden olur ve vinil
ylizeyin erkenden gevremesine neden olur. Cabuk
lekelenme egilimi gosterdigi icin, acik renkli vinilleri
daha sik temizleyin. Vinil temizleyici kullanin, aksi
halde kir ve gres vinilin koruyucu kaplamasina zarar
verir. Temizledikten sonra, koltuklarin dogal yolla
kurumasini bekleyin.

12.2.2 Kumas Koltuklarin (Varsa) Temizlenmesi

Kumas koltuklardaki tozu, elektrikli stiptirge
kullanarak duzenli araliklarla temizleyin. Kumas
ylzeyleri icecek lekeleriyle agir sekilde kirlenmisse
uygun bir ic temizleyici veya islak zemin elektrikli
stpurgesi kullanin.
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= Aracta isitmali koltuklar varsa, koltuklari
temizlerken bilesenin hasar gérmemesi icin koltuk
isitma islevini kapatin. Koltuklari kurutmak icin
koltuk isitma islevini kullanmayin.

Vinilin zarar gérmesini veya renginin bozulmasini
onlemek icin, agresif maddeleri derhal temizleyin.
Temizlik sirasinda koltuk kilifinin zarar gérmesini
onlemek icin,

o Koltuk kiliflarini dikislerine kadar silmek icin,
yumusak bir siinger veya mikrofiber bez
kullanarak biiyiik bir silme hareketi ve orta
kuvvette bir baski uygulayin.

o Deri bakim iiriinleri, céziiciiler, pasta-cila,
ayakkabi kremi, leke cikaricilar veya benzeri
iiriinleri kumas veya vinil yiizeylerde
kullanmayn.

o Koltugu temizlemek icin fircalar, sert
siingerler, buharli temizleyiciler veya benzeri
temizlik yardimcilari kullanmayin.

Cirt-cirt bantli veya iizerinde fermuarlar, percinler
ya da kemerler gibi keskin kenarli nesneler olan
giysiler, takilma veya cizme suretiyle koltuk kilifi
yiizeyine zarar verebilir. Bu tiir nesneleri koltuga
siirtmeyin.

Koltuk kiliflarini kullanmadan 6nce, iiretici
o6nerilerini okuyun. Bazi koltuk kiliflari, koltuk
malzemesinde leke yapabilecek veya rengini
degistirebilecek kimyasallar icerir.

Vinilin dogrudan giines isigina uzun siire maruz
kalmasini 6nleyin, aksi halde rengi solabilir. Arac
dogrudan giines isigi altinda uzun siire park
halinde kalirsa, vinil kaplamayi 6rtmenizi 6neririz.

BiLGi

= Uygun olmayan temizlik iiriinlerinin kullanimi ve
uygunsuz temizlik islemleri vinile zarar verebilir.

= Vinil iizerinde su birikmesini 6nleyin, hemen kuru
bir bezle silin.

12.2.3 Emniyet Kemerlerinin Temizlenmesi

Emniyet kemeri kayislarindaki kir, makaranin
hareketini engelleyebilir ve bir glivenlik tehlikesidir.

Dogru temizlik icin:
= Kirli emniyet kemerleri icin yumusak deterjan
kullanin.

= Kuruturken dogrudan giines isigina maruz
birakmayin.

= Sadece uygun temizlik trtinleri kullanin.



= Emniyet kemerlerini boyamayin veya agartmayin.
Kemer dokumasini zayiflatilabilir, bu da glivenligi
olumsuz etkileyebilir.

= Emniyet kemerleri kuruyana kadar geri
cekilmelerine izin vermeyin.

A\ UYARI

Kimyasal temizleyiciler, emniyet kemerlerinin
dokumasinda onarilamaz hasara neden olabilir.
Emniyet kemerlerinin koruyucu islevi ortadan
kalkacaktir. Yaralanma ve hatta 6liim riski vardir.
Emniyet kemerlerini temizlemek icin sadece yumusak
bir sabun ve su cézeltisi kullanin.

ic kismin daha iyi temizlenebilmesi icin zemin
paspaslari aractan cikarilabilir. Agir kirlenme
durumunda, zemin halilarini mikrofiber bez ve su
kullanarak temizleyin.

Zemin halisi duizenli olarak vakumla (elektrikli
stiplrgeyle) temizlenmelidir. Paspaslardaki lekeler
yumusak deterjanla giderilebilir.

A\ UYARI

Siiriicii zemininde asla birden fazla paspas
kullanmayin. Bu kisimda kullanilan herhangi bir
paspas, uygun sekilde sabitlenmelidir. Siiriicii
zemininde kullanilacak ekstra bir paspas veya
sabitlenmemis paspas, gaz pedalinin ve/veya fren
pedalinin takilmasina neden olabilir. Bu pedallarin
hareketinin engellenmedigini kontrol edin.

Tavan désemesi, sttunlar ve kaplamalar Gzerindeki
dokuma/kumas kaplamalar, uygun temizlik maddeleri
veya kopiik ile temizlenmelidir. Icecek lekeleri gibi
blyuk kirlenmeler icin, uygun temizlik maddeleri ile
nemli yumusak bir stinger veya mikrofiber bez
kullanin.

A\ DIKKAT

Kumasin zarar gérmesini veya renginin bozulmasini
onlemek icin, agresif maddeleri derhal temizleyin.

Temizlemeden 6nce, ekrani daima kapatin.

Kirlenmis ekran, ekranin kullanilabilirligini ve
okunabilirligini olumsuz etkileyebilir. Daha iyi bir
deneyim icin, ekrani diizenli olarak temizleyin.

Ekrani, temiz bir antistatik mikrofiber bezle ve uygun
ekran bakim Urinleriyle silin. Bezin, ekranda ciziklere
neden olabilecek asindirici malzemeler
icermediginden emin olun.

A\ DIKKAT

= Kimyasal temizleyiciler, nem veya her tiirlii sivi,
gostergelerin ve ekranlarin yiizeyine zarar
verebilir.

= Asiri basinc uygulamak ve asindirici malzeme
kullanmak, ekran yiizeyine zarar verebilir.

= Temizleyicileri dogrudan ekrana piiskiirtmeyin,
bunun yerine ekrani temizlemek icin kullanilan
antistatik mikrofiber bezin iizerine piiskiirtiin.

Nemli bir mikrofiber bezle temizleyin.

A\ DIKKAT

= Plastik kaplamalara cikartmalar, filmler veya
benzeri malzemeler yapistirmayin.

= Bilesenlere zarar verebileceginden, kozmetik
iiriinlerin, bocek kovucularin, araba kokularinin
veya giines kreminin plastik kaplamaya temas
etmesine izin vermeyin.

Temiz ve cok parlak sonuclar elde etmek icin, lttfen
asagidaki aciklamayi okuyun.

ic kisimdaki cok parlak kaplamalar, cila ve parlatici
gibi uygun temizlik maddeleri ile temizlenmelidir.
Parlaklik kaybi, cizikler veya parmak izi lekeleri gibi
buyk kirler olmasi durumunda, uygun temizlik
maddeleri iceren antistatik bir mikrofiber bez veya
nemli yumusak bir stinger kullanin. Bezin,
kaplamalarda ciziklere neden olabilecek asindirici
malzemeler icermediginden emin olun.

A\ DIKKAT

Alkol bazli temizleyici iiriinler kullanmayin. Bilesene
zarar verebilir.



Olagan bakim

Mikrofiberin glizel gériinimiinl zaman icinde
korumak icin duizenli olarak temizlenmesi, cok sert bir
sekilde ovalamaktan kacinilmasi ve yiiksek sicakliktaki
buhar cihazlarinin kullanimindan kaginilmasi 6nerilir.

Giinlitk temizlik

Mikrofiberdeki tozun bir firca veya kuru bez ya da
elektrikli stiptirge kullanilarak giderilmesi yeterlidir.

Haftalik temizlik

Mikrofiberdeki tozu temizledikten sonra hafif nemli
beyaz pamuklu bir bezle silin. Malzemede murekkep
birakabilecegi icin litfen baskili emici bez/kagit
kullanmaktan kaginin.

Yillik temizlik

Malzemenin tozunu iyice alin; yumusak bir bezi veya
slingeri temiz suyla nemlendirin, iyice sikin ve
mikrofiber malzemenin Gzerinde gezdirin; 1slakhgin
cok derine islemediginden emin olun; temiz suyla
nemlendirilmis bir bezle bir kez daha silin ve
tamamen kurumaya birakin. Kuruduktan sonra
malzemenin canli gérinmesi icin yumusak killi bir
fircayla fircalayin.

General instructions for stain removal

Use a white cloth or a well wringed sponge to remove
stains and do not pour the product used for the
cleaning directly onto microfiber. It is important to
make a circular movement from the outside towards
the inside to avoid the stain expansion.

Aracinizi iki hafta veya daha uzun sire
kullanmayacaksaniz, aracinizin iyi calisir durumda
kalmasi icin asagidaki bakim 6nerilerini okuyun.

Arac bilesenleri duzenli ve givenilir stirls icin
tasarlanmistir. Cesitli kosullarda, uzun streli
muhafaza, arac bilesenlerini korumak icin 6zel
onlemler almadiginiz siirece performansin diismesine
veya arizaya neden olabilir.

= Araci kuru, havalandirmali bir yerde muhafaza
edin.

= MUmkinse giines isigindan koruyun.

= Arac disarida kaliyorsa, pas ve hasara karsi koruma
icin dlizenli bakim gerektirir.

= Dis ortam kosullarina maruz kalan bir yerde
muhafaza ediyorsaniz, aracinizi periyodik olarak
yikayin.

= Yag ve cozucileri tim kaucuk parcalardan uzak
tutun.

= Aracinizi iki haftadan uzun bir stre
kullanmayacaginiz zaman, araci yiksek voltajh
bataryasi bosalmis sekilde park etmeyin. Sarj
durumu yaklasik %30 olmalidir.

A\ UYARI

12 V diisiik voltajli akiiniin baglantisini kesmeye
sadece Togg servis personeli yetkilidir. Yaralanma
riski vardir, 12V diisiik voltajh akiiniin baglantisini
asla kendiniz kesmeyin.

= Onerilen hava basincini koruyun. (Bakiniz 10.4.1
Lastik Sisirme Bilgileri )

= Arac dogrudan glines 1sigi altinda belirli bir stire
park halinde kalirsa lastigin sekli degisebilir. Temas
izini 6nlemek icin araci diizenli olarak ileri veya geri
hareket ettirin.

Araciniz muhafazadan cikmaya hazir oldugunda,
asagidakileri yapin:
Cam ylizeylerinde biriken kir veya yag filmi
olusumunu temizlemek icin aracinizi yikayin.
= On cam sileceklerinde herhangi bir bozulma olup
olmadigini kontrol edin.
= Lastik basinclarini kontrol edin ve lastik basinci
etiketine gore ayarlayin.
= Fren pedalinin calismasini kontrol edin. Pas
olusumunu gidermek icin aracinizi ileri ve geri
sdrun.
Herhangi bir endiseniz veya sorun olmasi durumunda
bir Togg yetkili servisine basvurmaniz énerilir.



Sasi numarasi, aracinizin resmi kimligidir ve 6n camda 225/65 R17 102H

H Bt HH 225/60 R18 100H
yer alan sasi numarasi okuma a!gquan gpruleb|hr. e
Okuma alani, 6n camin sol alt késesindedir.
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1601423

Boyutlar model versiyonuna, donanima veya tlkeye
6zel 6lcim metoduna gore degisebilir.

Arac yuksekligi, 6rnegin lastiklere ve yiike bagli olarak
degisebilir.

TG01422

Yasal bilgi levhasi, stirtict kapisi acildiginda stirtict
tarafi B-stitununda gorulebilir.

TURKIYE'NIN OTOMOBILI
<> GIRISIM GRUBUAS.

Togg 00*0000/00*0000
00000000000000000
0000 kg Teazsio
1- 0000 kg
2- 0000 kg

MADE IN TURKIYE

Bilisim Vadisi, Muallimkoy Mahallesi Deniz Caddesi
143/1 41400 Gebze/Kocaeli- Turkiye

TG01421

1. Emisyon Kontroll Bilgi Numarasi
2. Sasi Numarasi

3. Briit Arac Agirhigi Degeri

4. Brit On Aks Agirlig Degeri

5. Briit Arka Aks Agirligi Degeri Toozsan

Boyutlar
Lastik basinci etiketi, stirtict kapisi agildiginda B-

sttunu Gzerinde goralebilir.

Hat On 1600 mm
genisligi
(A) Arka 1620 mm




izin verilen 6n dingil  |Kisa Menzilli Orta 1173 Kg
Boyutlar kapasitesi Uzun Menzilli  [1394
Aynalar disa acili halde Orta Ke
genislik (B) 2100 mm Uzun Menzilli - |1394
- Premium Kg
Aynalar 'C_e l.<atlanm|§ 1911 mm izin verilen arka dingil |Kisa Menzilli Orta 1377
halde genislik (B) kapasitesi Kg
Yikseklik (C) 1674 mm Uzun Menzilli 1506
Orta Kg
] Uzun Menzilli 1506
Yerden yukseklik (D) 140 mm Premium Kg
Maks. tavan yiiki 75Kg
Dingil mesafesi (E) 2890 mm izin verilen bagaj kompartmani y(ki 100 Kg
Dort Ceker
Uzunluk (F) 4599 mm istege bagl donanimlar 2253 Kg
olmadan aracin kullanima
Ea||(§h”m kenar.llmn ) 11,6 m hazir bos agirligi
aldinma cevriimes Briit Arac Agirligi 2742 Kg
Duvardan duvaradonds |5, izin verilen 6n dingil 1394Kg
capl ' kapasitesi
izin verilen arka dingil 1506 Kg
kapasitesi
Maks. tavan yuku 75 Kg
Araca 6zgli yik bilgileri, stirict tarafinda B-sttunu izin verilen bagaj 100 Kg
Uzerindeki etikette bulunabilir. kompartmani yika

Arac agirlik bilgileri, aracta bulunan opsiyonel

donanima gore degisebil

A\ DIKKAT

Araci yiiklerken maksimum briit arac agirligi ve izin

ir.

verilen aks agirliklar1 asiimamalidir.

Haziran 2026'ya kadar iiretilen araclar

Haziran 2026'dan itibaren iiretilen araclar

Arkadan itisli

istege bagli Kisa Menzilli Orta {1949

donanimlar olmadan Kg

aracin kullanima hazir [Jzun Menzilli 2106

bos agirhigi Orta Kg
Uzun Menzilli 2126
Premium Kg

Brit Arac Agirhig Kisa Menzilli Orta |2439

Kg

Uzun Menzilli 2600
Orta Kg
Uzun Menzilli 2621
Premium Kg

Arkadan itisli
istege bagli Kisa Menzilli Orta |2031
donanimlar olmadan Kg
aracin kullanima hazir [Uzun Menzilli 2138
bos agirhg Orta Kg
Uzun Menzilli 2160
Premium Kg
Brit Arac Agirhig Kisa Menzilli Orta {2521
Kg
Uzun Menzilli 2628
Orta Kg
Uzun Menzilli 2650
Premium Kg
izin verilen 6n dingil  |Kisa Menzilli Orta |1173 Kg
kapasitesi Uzun Menzilli 1394
Orta Kg
Uzun Menzilli 1394
Premium Kg




izin verilen arka dingil |Kisa Menzilli Orta [1506

kapasitesi Kg
Uzun Menzilli 1506
Orta Kg
Uzun Menzilli 1506
Premium Kg

Maks. tavan yiiku 75Kg

izin verilen bagaj kompartmani yiiki 100 Kg

Dort Ceker

istege bagl donanimlar 2292 Kg

olmadan aracin kullanima

hazir bos agirhig

Brit Arac Agirlig 2782 Kg

izin verilen 6n dingil 1394Kg

kapasitesi

izin verilen arka dingil 1506 Kg

kapasitesi

Maks. tavan yuku 75Kg

izin verilen bagaj 100 Kg

kompartmani yuiki

isletim sivilari arasinda sunlar yer alir:
= Fren hidroligi

= Sogutucu Sivi

= Sogutucu madde

= Cam yikama sivisi

Sadece Togg onayli trtinleri kullanin. Onaylanmayan
dranlerin kullanimina bagli olusan hasarlar garanti
kapsami disindadir.

A\ UYARI

Yangin yaralanma riski s6z konusudur. Antifrizi
ates kaynaklarindan uzak tutun. Kaplarin
iizerindeki talimatlara uyun.

Bazi antifrizler zehirli maddeler icerebilir ve yanici
olabilir. isletim sivilarini cocuklarin ulasamayacagi
yerde tutun.

Giivenli ve risksiz bir calisma icin klima sistemi
bakimini daima egitimli uzmanlara yaptirin.

Yiiksek voltaj sistemi yakininda kalifiye olmayan
kisilerce yapilan calismalar arizalara, kazalara ve
yaralanmalara neden olabilir. Her tiirlii yardim icin
oncelikle bir Togg yetkili servisini tercih etmeniz
onerilir.

Daima cocuklari 6n béliimden uzak tutun ve asla
gozetimsiz halde birakmayin.

A\ DIKKAT

Maddi hasar riski s6z konusudur. Cam yitkama
sivisina silikon katki maddeleri eklemeyin. Bu gibi
katki maddeleri araca zarar verebilir.

Farkli cam yikama sivisi konsantrelerini veya
antifrizleri karistirmayin. Liitfen iiriin kutularinin
iistiinde belirtilen talimatlara ve karistirma
oranlarina riayet edin.

Sivi dolumu yaparken yanlis rezervuara ekleme
yapmadiginizdan emin olun. Aksi halde ciddi
arizalar ve hasar olusabilir.

isletim sivilarinin hatal sekilde bertaraf edilmesi
cevre kirliligine neden olabilir. isletim sivilarimi
liitfen yerel yonetmeliklere uygun olarak bertaraf
edin.

Fren hidroligi, zaman icinde yavas yavas ortam
havasindan nem alir. Bu da fren hidroliginin kaynama
noktasini disurir. Kaynama noktasi fazla diserse
frenler sertce uygulandiginda fren sistemi icinde
kabarciklar olusabilir. Kabarciklar frenleme
verimliligini azaltir, frenleme mesafesini nemli
oranda artirir ve hatta fren sisteminin tamamen
arizalanmasina neden olabilir.

Fren hidroligi dizenli araliklarla degistirilmelidir. Fren
hidroligini degistirmek icin bir Togg yetkili servisini
ziyaret etmeniz 6nerilir. Togg yetkili servisi, degisim
araliklarina dair sizi bilgilendirecektir.
Fren hidrolik seviyesi diisiik uyarisi
Fren hidrolik seviyesi dustugtinde, strlcl ekraninda
fren hidroligi seviyesi diistik uyarisi gérintdlenir.
Eger fren hidroligi seviyesi dlslk uyari 1sig1 yanarsa:
= Araci stirmeye devam etmeyin. Araci glivenli olan
en kisa stirede durdurun.
= Togg yetkili servisini bilgilendirmeniz ve fren
sistemini kontrol ettirmeniz énerilir.

A\ DIKKAT

Sizan veya dokiilen fren hidroligi aracin boyasina,
plastik parcalarina ve lastiklerine zarar verebilir.
Sizan veya dokiilen fren hidroligini aracin tiim
parcalari iizerinden derhal silin.

|Simge |Tan|m |




Fren sivisi seviyesi dislk (Simge
sabit)

Fren hidrolik seviyesinin kontrol edilmesi

Fren hidroligi seviyesinin bir Togg yetkili servisi
tarafindan kontrol edilmesi 6nerilir.

Fren balatalari asindikca fren hidroligi seviyesi hafifce
azalir ve frenler otomatik olarak ayarlanir.

Onerilen fren hidroligi sinifi: DOT 5.1
Dolum Miktari: 0,9 Kg

Prosediire asina degilseniz, genel glivenlik 6nlemlerini
bilmiyor veya dogru ekipmana, isletim sivilarina ve
uygun aletlere sahip degilseniz, sogutma sistemi
tizerinde calisma yapmayin. islemin, yalnizca gerekli
aletlere ve egitimli servis personeline sahip Togg
yetkili servisi tarafindan gerceklestirilmesi &nerilir.

A\ UYARI

Genlesme tanki icindeki basincli ve sicak sogutucu
sivi nedeniyle yaralanma riski s6z konusudur. Asla
sogutucu sivi genlesme tanki kapagini kendiniz
acmayin. Herhangi bir yardim icin Togg yetkili
servisini ziyaret etmeniz énerilir.

Simge Tanim

Termal sistem hatasi (Simge sabit)

Termal sistem sogutucu sivi seviyesi
distk (Simge sabit)

Suriict ekraninda sogutma sivisi sicakliginda yiksek
1sik yanip sonerse:

= Araci glivenli olan en kisa stirede durdurun.
= Aracin tahrik sistemini kapatin.
= Bir Togg yetkili servisini bilgilendirmeniz ve yardim
istemeniz onerilir.
A\ DIKKAT

Sogutucu sivi seviyesindeki bir diisme, sogutucu sivi
sistemi sizintisi gibi bir arac sorununu gosterir.
Sogutma sivisi sistemini kontrol ettirmek icin yetkili
Togg sevrvisinin ziyaret edilmesi 6nerilir. Asla
kendiniz sogutucu sivi eklemesi yapmayin.

Onerilen sogutucu sivi sinifi: %45 Glikol ve %55 Su

Dolum Miktari: Dért Ceker - 15,74 litre, Arkadan itisli
-14,36 litre

Aractaki klima sistemi, R1234yf sogutucu madde
kullanmaktadir. Kaputun ic tarafinda yer alan etikette,
aracin klima sisteminde kullanilan sogutucu madde
turd ve miktar hakkinda daha fazla bilgi icermektedir.

Aracinizin Gretim tarihine bagli olarak aracinizda
asagidaki etiketlerden biri bulunur.

T
I-!m ‘u AUTO
L R-1234yf | 0¥ PAG SP-A2

0.610kg 140cc
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Uyari etiketi aciklamasi
Sembol

Aciklama

Uyari

Yanici sogutucu madde

Sicak bilesenler

Yaglama yag tir




Sogutucu madde tird

Radyat6r fani her an calisabilir

Daima kullanma kilavuzundaki
talimatlari izleyin

Cam yikama sivisi seviyesi disttgtinde, strtict
ekraninda bir uyari sembolu gorintilenir. Gereken
sekilde kontrol edin ve doldurun. Bittin sprey
puskurtme uclarina tek bir hazneden besleme yapilir.
On cam yikama sistemi icin Togg'un énerdigi trtinleri
kullanmanizi tavsiye ederiz.

Antifriz ve su icin 6nerilen karisim orani 30:70'dir
(%30 antifriz ve %70 su).

Simge Tanim

Yikama sivisi seviyesi distk (Simge
sabit)

A\ UYARI

Asla sogutucu sivi katkilari veya diger uygun
olmayan katkilari 6n cam yikama sivisina
karistirmayn. Bunlar cam iizerinde yagh bir film
tabakasi olusturarak gériis alanini 6nemli oranda
kisitlayabilir.

Dolum miktar:: 5 Litre
Antifriz sicakhgr: -20°C



13/6/2014 tarihli ve 29029 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan Satis Sonrasi Hizmetler Yonetmeligi
uyarinca tespit ve ilan edilen kullanim émrti 10 yildir.

Tiiketici Haklar

1. Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren
baslar ve 3 yil/100.000 km'dir. Hangisi 6nce
dolarsa o gecerlidir. Yiiksek voltajl batarya
garantisi ise 8 yil/160.000 km gecerli olup yine
hangisi 6nce dolarsa o gecerlidir.

2. Malin buttin parcalari dahil olmak tizere tamami
garanti kapsamindadir.

Arac maliki tuketici sifatina haiz ise 6502 sayil
Tuketici Korunmasi Hakkinda Kanun hiktmleri,
arac maliki ticari amacla hareket eden tacir
sifatina haiz musteri ise 6102 sayili Turk Ticaret
Kanunu ve 6098 sayih Tirk Borglar Kanunu
htktumleri uygulanir. Arag malikinin tiketici
sifatina haiz olmasi halinde, basvurabilecegi
secimlik ve diger haklara asagida yer verilmistir.

3. Malin ayipli oldugunun anlasilmasi durumunda,
tiketici, 6502 sayili Tiketicinin Korunmasi
Hakkinda Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;

* Sozlesmeden dénme,
* Satis bedelinden indirim isteme,
» Ucretsiz onarilmasini isteme,

* Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini
isteme, haklarindan birini kullanabilir.

4. Tuketicinin bu haklardan Ucretsiz onarim hakkini
secmesi durumunda, saticy; iscilik masrafi,
degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir
ad altinda hicbir lcret talep etmeksizin malin
onarimini yapmak veya yaptirmakla ytkimluddar.

Tuketici Geretsiz onarim hakkini Gretici veya
ithalatciya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve
ithalatc tiketicinin bu hakkini kullanmasindan
miteselsilen sorumludur.

5. Tuketicinin, tcretsiz onarim hakkini kullanmasi
halinde malin;

» garanti suresi icinde tekrar arizalanmasi/
bozulmasi,

* tamiri icin gereken azami slrenin asilmasi,

* tamirinin mimkan olmadiginin, yetkili servis
istasyonu, satici, Uretici veya ithalatci
tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

Tuketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel
indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile
degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satici,
tlketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda, satici, Gretici ve
ithalatci muteselsilen sorumludur.

6. Malin tamir slresi 45 is giiniint gecemez. Bu
slire, garanti sresi icerisinde mala iliskin arizanin
yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi
tarihinde, garanti siiresi disinda ise malin yetkili
servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren
baslar. Malin arizasinin 10 is glinli icerisinde
giderilememesi halinde, Uretici veya ithalatgi;
malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer
ozelliklere sahip baska bir mali tiketicinin
kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin
garanti stiresi icerisinde arizalanmasi durumunda,
tamirde gecen siire garanti stiresine eklenir.

7. Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara
aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar
garanti kapsami disindadir.

8. Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi
ile ilgili olarak cikabilecek uyusmazliklarda
yerlesim yerinin bulundugu veya tiiketici isleminin
yapildigi yerdeki Tuketici Hakem Heyetine veya
Tuketici Mahkemesine basvurabilir.

9. Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin
verilmemesi durumunda, tiketici Ticaret
Bakanligi Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa
Gozetimi Genel Mudurliglne basvurabilir.

Togg olarak eCall sistemi vasitasiyla islemekte
oldugumuz kisisel verileriniz, 6698 sayili Kisisel
Verilerin Korunmasi Kanunu cercevesinde; acil durum
yonetimi streclerinin yurittlmesi ve Aydinlatma
Metni'nde sayilan diger amaclarla sinirl olarak
islenecektir. Kisisel verilerinize ve Kisisel Verilerin
Korunmasi Kanununun 11'inci maddesi kapsamindaki
taleplerinize iliskin detayli bilgi icin Arac ici Acil Cagri
Sistemi Aydinlatma Metni'ne https://
www.togg.com.tr/privacy-and-legal adresinde yer
alan Gizlilik ve Yasal metinler sekmesinden
ulasabilirsiniz.



A/C MAKS 160
Acil Durum Ekipmanlari 192
Acil Durum Serit Takibi 67
Adaptif Hiz Sabitleyici 77
Adaptif hiz sabitleyicinin
etkinlestirilmesi 79
Akilli adaptif hiz sabitleyicinin
etkinlestirilmesi 80
Adaptif hiz sabitleyicinin iptal edilmesi
80
Takip mesafesi ayari 81
Gecersiz kilma 81
Ayarlanan hizi devam ettirme 79
Dur-Kalk fonksiyonu 80
Akilli adaptif hiz sabitleyicinin
kullanimi 78
Adaptif Strtici Asistani 76
Adaptif stiriicti asistaninin kullanimi 77
Aktif Acil Durdurma 86
Akilli Adaptif Hiz Sabitleyici 77
Akilli Erisim 29
Dijital anahtar olusturma 30
Akilli Hiz Siirlayici 82
Ambiyans Aydinlatmasi 140
Ana Ekran 109
Araci Kriko ile Kaldirma 190
Kriko noktalari 191
Aracin Muhafazasi 201
Akt sistemleri 201
Govde 201
Lastikler 201
Arac Bakimi 198
Gosterge ve ekranlar 200
Dis temizlik 198
Kumas 200
Kumas koltuklar 200
Zemin paspaslari ve halilar 200
Cok parlak plastik malzemeler 200
ic temizlik 199
Plastik 200
Emniyet kemeri 199

Sensorler ve kamera lensleri 199
Vinil koltuklar 199
Aracin Yikanmasi 198
Arac Modlar 41
Arac Sesli ikaz Sistemi 87
Arka Cam Isitma 163
Arka Gorlus Kamerasi 60
Arka gorls kamerasinin temizlenmesi
61
Arka Trafik Carpisma Uyarisi 75
Arka Capraz Trafik Uyarisi 74
Aydinlatma Lambasi 140
Aynalar 147
Dis aynanin ayarlanmasi 147
Dikiz aynasi 152

Bagaj Depolama Alani 169
Sabitleme noktalari 171
Yukleme 170
Arka koltuk sirthigi 171
Bagaj makarali perdesi 170
Bagaj lambasi 140
Bagaj esya g6z 170

Bagaj Esya Gozii 170

Bagaj Kapagi 36

Bakim Plan1 173

Bardak Tutucular 169

Bluetooth 118
Cihaz baglama 118
Cihaz baglantisinin kesilmesi 119

Buz c6zme 162

C
Camlar 33
Sikisma 6nleme fonksiyonu 34
Konfor 6zelligini agma/kapatma 34
Camlarin agilmasi/kapatilmasi 33

Devridaim Kontrolii 164

Dijital Asistan 106

Direksiyon Simidi 146

Dusuk Voltajli Akt 175
Sarj Etme 175



Dustk voltajli akiintin bertarafi 175
Disuk voltajli akiintin degistirilmesi
175
Dis Aydinlatma 134
Fren lambasi 139
Gunduz surts lambasi 136
Sinyal lambasi 136
Sis lambasi 137
Uzun far 136
Isik senaryosu 135
Park lambasi 138
Dis ayna 147
Ayarlama 147
Isitma 148
Park pozisyonu 148
Elektrikli katlama 148

Elektrikli El Freni 49
Elektrikli Tahrik 41
Elektrikli bagaj kapagi 37
Elektronik Denge Kontroli 47
Yokus inis kontrolt 47
Yokus kalkis destegi 47
Emekleme Modu 42
Emniyet Kemerleri 16
Hamilelikte emniyet kemerlerinin
ayarlanmasi 17
Dogru emniyet kemeri pozisyonu 17
Emniyet kemerinin takilmasi 17
Emniyet kemeri yik sinirlayici 18
Emniyet kemeri 6n-gergisi 18
Emniyet kemerinin ¢cikariimasi 17
Enerjinin Geri Kazanimi 64
Geri kazanim seviyesinin ayarlanmasi
64
Geri kazanim seviyeleri 64
eCall (Acil durum aramasi) 192
Otomatik eCall 192
eCall Arizasi 192
Manuel eCall 192

Fan 159
Fren Bakimi 47

Fren Harmanlama 46
Fren Hidroligi 204
Frenleme 46

G

Gostergeler ve Belirtimler 100
Go6gsin Genel Gortinimi 98
Glinduiz Strtis Lambasi 136
Guneslik 39

Gunesligin ayarlanmasi 39
Gug Cikisi - 12V 172

H

Hava Kalitesi Kontrolt 164
Hava yastiklar 23
Hava yastigi konumlari 24
Yolcu hava yastiginin devre disi
birakilmasi 26
Hirsizhk Alarmi 37
Yanlis alarmlar 38
Gosterimler 38
Tetiklenen alarmin kapatilmasi 38
Hiz Sabitleyici 44
Hiz sabitleyicinin etkinlestirilmesi 45
Hiz sabitleyicinin iptal edilmesi 45
Hiz degistirme 45
Ayarlanan hizi devam ettirme 45
Hiz sabitleyicinin kullanimi 44
Hiz Sinirlayici 82
Hiz sinirinin degistirilmesi 84
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Hiz sinirinin geri yiklenmesi 84
Hiz Sinirlayici 82
Hiz sinirlayici ayarlar 84
Akilli hiz sinirlayicinin kullanimi 78

K
Kablosuz Sarj 167
Kameralar ve Sensorler 14
On14
Arka 14
Kamerali Ayna Sistemi 149
Kapidan Cikis Asistani 75
Kapilar 30
Anahtarsiz giris 31



Disaridan kilitleme/kilit agma 30
Mekanik anahtar ile kilitleme/kilit
acma 33
Hiza duyarli kilitleme 33
Kacinma Manevra Yardimcisi (ESS) 71
Kilittenme Onleyici Fren Sistemi 47
Koltuk Isitmasi 145
On koltuk 145
Arka koltuk 146
Koltuk bashgi 143
On koltuk bashgi 143
Takma 144
Arka koltuk bashgi 143
Kaldirma 143
Koltuklar 141
Koltugun ayarlanmasi 142
Cocuk sabitleme sistemi baglanti
noktalari 145
Dogru oturma pozisyonu 142
Arka koltuk sirthiginin katlanmasi 144
Koltuk bashgr ayarlamasi 143
Guvenlik talimatlari 141
Koltuk i1sitmasi 145
Kolcak 168
Kontrol Ekrani 107
Kontrol ekranini kullanma 108
Korna Digmesi 14
Kullanici Arayiiza Ayarlar 112
Ekran ayarlari 112
Genel ayarlar 114
Birimler ve dil 113
Kullanici El Kitabi 124
Kor Nokta Uyarisi 74
Kése Radari Ozellikleri 73
Kose radari 6zelliklerinin
etkinlestirilmesi/devre disi birakilmasi
75

Lastik Basinci Takip Sistemi 88
TPMS otomatik-6grenme 88
Lastik Tamir Kiti 195
Lastik dolgu macununun doldurulmasi
196
Lastigin sisirilmesi 196

Lastigin ve Tekerlegin Degistirilmesi 189
Lastigin degistirilmesi 189
Lastik rotasyonu 189

M

Makarali Perde 170

Makyaj Aynasi 40

Medya Oynaticisi 120

Motor Kaputunu Acma/Kapatma 35

(0]

OTOMATIK Mod 160
Otomatik Fren On-Yiklemesi 46

P

Panoramik Tavan Sistemi 38
Hata duizeltme 39
Acma/Kapatma 38

Park Etme ve Manevra 50
Otomatik park 52
Park Asistani 50
Cevre goriisu 56

Park Lambasi 138

Profiller ve Ozellestirme 115
Profiller 115

Radyo 123

S

Saklama Konumlari 166
Kolcak ve bardak tutucular 168
Orta konsol depolama alani 167
Torpido gozii depolama alani 166
Bagaj depolama alani 169

Ses Ayarlarn 114

Sigortalar ve Roleler 175
Kabin sigorta kutusu 176
Yanmis sigortanin tespiti 186
Bagaj sigorta kutusu 183

Sis Lambasi 137

Sogutucu Sivi 205

Sogutucu gazi 205

Start/Stop Digmesi 41

Surtict Dikkat Asistani 65
Surict dikkat asistani ayarlari 66



Surlct izleme sistemi 66

Yorgun surlci uyarisi 65
Surtict Ekrani 98

Surtct ekraninin kullanimi 106
Surtis Modu 61

Konfor 62

Stris modu kumandalari 61

Eko 62

Spor 62
Sicakhk 159

Tehlike Uyarisi 195
Tek Pedalla Duraklatmali Strtis 63
Tekerlekler ve Lastikler 187
Kar zincirleri 188
Hiz sembolleri 188
Lastiklerin muhafazasi 189
Lastik yasi 188
Lastik sisirme bilgileri 187
Lastik rotasyonu 189
Lastik 6zellikleri 187
Lastik sirt1 188
Teknik Veriler
Boyutlar 202
isletim sivilar 204
Yasal levha 202
Lastik basinci etiketi 202
Sasi Numarasi 202
Agirliklar ve ylkler 203
Telefon 121
Togg Widget'leri 120
Torpido Gozi 166
Torpido gozi lambasi 140
Tru.ID 13
Tru.ID Olusturma 13

USB Girisleri 168

Uzaktan Kumandali Anahtar 28
immobilizer 29
Mekanik anahtar 28
AkUnun degistirilmesi 29
Bosalmis aktiyle aracin calistiriimasi
29

\'

Uzun Far Asistani 136

Viraj Lambalari 138
Vites Konumlari 42

w

Y

c

Wi-Fi 119
Wi-Fi baglantisinin kurulmasi 119

Yazihm Guncellemeleri 129
Yiksek Voltaj Glvenligi 16
Carpma nedeniyle devre disi birakma
16
Yiksek Voltajli Batarya Givenligi 90
Yikama Sivisi 206

Cekme 193
Cekme Kancasi 194

Cocuk Guvenligi 18
Cocuk tespit dedektort 21
Cocuk emnivyeti kilidi 23
Cocuk sabitleme sistemi (CRS) 19
Cocuk sabitleme sistemi baglanti
noktalar 20
Cocuk sabitleme sistemi montaj
konumlari 19
Cocuk tespit dedektortintin devre disi
birakilmasi 22

On Cam Isitici 164
On Capraz Trafik Uyarisi 73
On Carpisma Engelleyici 69
Gelismis acil frenleme 70
Mesafe uyarisi 70
On carpisma engelleyici ayarlari 72

iklimlendirme 157
Hava dagitimi 158
Hava menfezleri 161
Fan kumandasi 159
iklimlendirme 6zellikleri 160



Sicaklik kontrolti 159
iklimlendirme Kullanim Ipuclari 162
ic Aydinlatma 139

Okuma lambasi 139

Sarj Ekipmani 90
Sarj Turleri 91
DC hizli sarj 91
Mod 2 91
Mod 3 91
Sarj islemi 91
Sarj ayarlari 93
Sarj durumu ekrani 92
Sarj islemini sona erdirme 93
Ariza Tespit 97
Serit GUvenligi Asistani 67
Serit glivenligi asistani ayarlari 68
Seritten Ayrilma Uyarisi 68



ABS - Kilitlenme Onleyici Fren Sistemi
AC - Alternatif Akim

ACC - Adaptif Hiz Sabitleyici

ADAS - Gelismis Surlcl Asistani Sistemi
AEB - Gelismis Acil Frenleme

AVAS - Arac Sesli ikaz Sistemi

AWD - Dort Ceker

BEV - Akulu Elektrikli Arag

CC - Hiz Sabitleyici

CMS - Kamerali Ayna Sistemi

CSC - Viraj Denge Kontrol

DAB - Dijital Ses Yayini

DC - Dogru Akim

EBD - Elektronik Fren Kuvveti Dagitimi
ELK - Acil Durum Serit Takibi

EPB - Elektromekanik Park Freni

EPS - Elektronik Direksiyon

ESC - Elektronik Denge Kontrol

BEV - Elektrikli Arac

FCW - On Carpisma Uyarisi

FM - Frekans Modilasyonu

GPS - Kiresel Konumlandirma Sistemi
HDC - Yokus inis Kontrolii

HLA - Uzun Far Asistani

HMI - Kullanici Arayiizi

HV - Yiksek-Voltaj

iACC - Akilli Adaptif Hiz Sabitleyici
IBB - Akilli Fren Servosu

ISA - Akilli Hiz Asistani

iSL - Akilli Hiz Sinirlayici

LDPOC - Seritten Ayrilmayi Onleme - Yaklasan trafik

LDW - Seritten Ayrilma Uyarisi
LSA - Serit Guvenlik Asistani
LTE - Uzun Dénem Evrim

LV - Dustk Voltaj

NFC - Yakin Alan iletisimi
OBD - Arac-Ustii Ariza Teshisi
PIN - Kisisel Kimlik Numarasi
POI - ilgi Alani

QR Kodu - Hizli Yanit Kodu

RADAR - Radyo Dalgalariyla Tespit ve Tarama
RF - Radyo Frekansi

RHP- Yogun Trafik Pilotu

RTTI - Gercek Zamanl Trafik Bilgileri
RWD - Arkadan itisli

SoC - Sarj Durumu

SoH - Saglik Durumu

SS - Hiz Sembolii

TPMS - Lastik Basinci Takip Sistemi
TWI - Lastik Disi Asinma Gostergesi
VIN - Arac sasi numarasi

VRU - Savunmasiz Yol Kullanicilari



Yetkili servislerimizin gtincel listesi ve yedek parca temini hakkinda bilgi icin lutfen https:/www.togg.com.tr/
service-points adresini ziyaret edin. Yetkili servis istasyonlarimiz ile ilgili bilgiler, Ticaret Bakanhginin ilgili
sisteminde de yer almaktadir.



Yayinlanma Tarihi: 09/2026
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